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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa ulicy Zygmunta Krasifskiego w Zyrardowie”.

2. Ogdlna charakterystyka obiektu

2.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Krasifiskiego jest drogg publiczng kat. gminnej nr 470583W klasy D (dojazdowa). Ulica Krasiriskiego
przebiega przez tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej, obstuguje ruch lokalny, dojazd do posesji. Nawierzchnia
jezdni na ulicy Krasinskiego z ttucznia kamiennego, szerokos¢ jezdni zmienna okoto 6,00 m. Brak wydzielonych
poboczy, ciggow pieszych.

Odwaodnienie ulicy Krasinskiego odbywa si¢ powierzchniowo na teren wtasny Inwestora.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢ energetyczna
napowietrzna i podziemna.

2.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przebudowa ulicy Krasifiskiego bedzie polegata na wykonaniu jezdni szerokosci 5,50m — OS nr 1 od ulicy
Stowianskiej oraz szerokosci 5,00 m — OS nr 2 na odcinku od ulicy Mickiewicza. Nawierzchnia jezdni
z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem).

Projektuje sie chodnik zmiennej szeroko$ci po obu stronach drogi 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej
grubosci 6 cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem). Wzdtuz ulicy Krasinskiego projektuje sie przebudowe
Zjazdow indywidualnych. Szeroko$¢ zjazdow zaprojektowano zgodnie z szeroko$cig istniejacych bram.

Na koricu opracowania zaprojektowano plac do zawracania samochodéw osobowych o wymiarach

12,50x13,00 m. Pomiedzy studzienkami Sciekowymi osadnikowymi, ktére sie na nim znajdujg zaprojektowano
Sciek uliczny z dwdch rzedow betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm na dtugosci okoto 6,00 m.

2.3. Parametry techniczne ulicy Krasifiskiego:

- kategoria ruchu KR2

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,
- gtebokos¢ przemarzania h, = 1,0 m p.p.t.

2.4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

nawierzchnia z brukowej kostki betonowe; -8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10 < 20,0MPa - 18 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 <6,0MPa  -12cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa -15cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

nawierzchnia z brukowej kostki betonowe; -6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -dcm

podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa - 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:

nawierzchnia z brukowej kostki betonowe; -8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5 cm -5cm
podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa -20cm

Obramowanie jezdni:

kraweznik betonowy wystajacy o wymiarach 15x30 cm ($wiatto 10 cm) na tawie betonowej C12/15
z oporem (F=0,083 m2),

kraweznik betonowy zanizony o wymiarach 15x30 cm ($wiatto 2 cm) na tawie betonowej C12/15

z oporem (F=0,083 m2),




Obramowanie zjazdow:

opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,053 m?)
Obramowanie chodnika:

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,041 m?2)
Przejscia dla pieszych:

kraweznik betonowy zanizony o wymiarach 15x30 cm — $wiatto kraweznika 2 cm

brukowa kostka betonowa z wypustkami o wymiarach 20x10x8 cm - 4 rzedy

2.5. Odwodnienie
Odwodnienie ulicy Krasinskiego za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacii
deszczowej. Projekt nie narusza istniejacych stosunkéw wodnych.

2.6. Kategoria geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podioza wykonana przez: ,Pracownia geologiczna”
Norbert Lemanowicz. Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy si¢ w obrebie projektowane;
inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warstwa | — migzszo$¢ 0,50 m, nasyp organiczny (szlaka).

Warstwa Il — migzszos¢ 1,20 m, piasek drobny zotto-szary.

Warstwa lIl — migzszos¢ 0,30 m, glina szaro - brgzowa.

Gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wody: 1,60 m

Piasek drobny, grupa gruntéw niewysadzinowych no$nosci G1.

Gtebokosc¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Konstrukcja nawierzchni bedzie wykonywana w warstwie |l po usunieciu warstwy |.

Do celdw projektowych przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G1.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej oraz bardzo prawdopodobng zmiang poziomu wody 0,50 m
(bliskie sasiedztwo rzeki) zaprojektowano pod konstrukcjq jezdni warstwe warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0MPa - 15 cm

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sig, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycii jest stabilny i
spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — nalezy
stwierdzic, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.7. Kanat technologiczny

W zwiagzku z projektowang przebudowa ul. Zygmunta Krasifiskiego w Zyrardowie, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, projektuje sie kanat technologiczny wraz ze
studniami SKR-1 o profilu podstawowym:

-kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury ostonowe;.

Projektuje sie budowe studni SKR-1 w ilosci 7 sztuk, kanatu technologicznego wykonanego z rur

RHDPEp 1x110 mm. Laczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.



