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1. Opis techniczny

1.1 Celizakres projektu organizacji
Organizacja ruchu ma na celu uporzadkowac oraz poprawié¢ bezpieczenstwo ruchu na ulicy

Krasinskiego w zwigzku z jej przebudowa.

1.2 Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatow:
1. Plan sytuacyjny przedmiotowego obszaru

2. Ustawa prawo o ruchu drogowym

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakoéw sygnatéw drogowych z dnia 31.07.2002r.

4. Szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 .
w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania Ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem.

1.3 Inwestor

Miasto Zyrardéw
Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

1.4 Charakterystyka drogi i ruchu
Ulica Krasinskiego jest droga publiczng, kat. gminnej nr 470583W, klasy D (dojazdowa). Ulica

Krasinskiego przebiega przez tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej, obstuguje ruch lokalny,
dojazd do posesji. Nawierzchnia jezdni na ulicy Krasinskiego z ttucznia kamiennego, szeroko$c¢ jezdni
zmienna okoto 6,00 m. Brak wydzielonych poboczy, ciggdéw pieszych.
Odwodnienie ulicy Krasinskiego odbywa sie powierzchniowo na teren wtasny Inwestora.
Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢

energetyczna napowietrzna i podziemna.

Przebudowa ulicy Krasiniskiego bedzie polegata na wykonaniu jezdni szerokosci 5,50m - 0S nr 1 od
ulicy Stowianskiej oraz szerokoéci 5,00 m - OS nr 2 na odcinku od ulicy Mickiewicza. Zgodnie z § 15,
pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. szeroko$¢
pasow ruchu na drogach klas D wynosi 2,50 m. Ze wzgledu na wzmoZzony ruch na odcinku od km
0+000,00 do km 0+275,00 - OS nr 1, szeroko$¢ pasa ruchu zostala zwiekszona do 2,75 m na co

pozwala zapis w § 15, pkt 2 w/w rozporzadzenia.



Projektuje sie chodnik zmiennej szerokosci po obu stronach drogi o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Wzdtuz ulicy Krasinskiego projektuje sie przebudowe zjazdéw indywidualnych. Szeroko$¢

zjazddéw zaprojektowano zgodnie z szerokoscia istniejacych bram.

1.5 Projekt organizacji ruchu

Projekt wprowadza oznakowane przejscie dla pieszych oznakowane znakami pionowymi
D-6 oraz poziomymi P-10. W zwigzku z wprowadzeniem przej$¢ dla pieszych oraz wystepowaniem
duzej ilosci zjazdéw na posesje indywidualne na catym odcinku ulicy Krasinskiego wprowadza sie
ograniczenie predkosci do 30 km/h znakami B-33.

Wyznaczenie pierwszenstw ruchu na skrzyzowaniach z ulicg Stowianska i Wojska Polskiego
za pomocg znakéw D-11i A-7 oraz D-2. W celu zabezpieczenia tacznika dla pieszych z ul. Wroctawska
przed wjazdem pojazdéw projekt wprowadza stupki blokujgce U-12c. Istniejgce progi zwalniajgce
(wyspowe) na ulicy Stowianskiej zlokalizowane sg w odlegtos$ci mniejszej niz 20 m od skrzyzowania
z ulicg Krasinskiego. W zwigzku z nieprawidtowa lokalizacja progéw zwalniajacych projekt
przewiduje likwidacje progéw wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Wprowadza sie zakaz
zatrzymywania znakiem B-36 po zachodniej stronie placu do zawracania dla samochodéw
osobowych.

Miejsce ustawienia istniejgcych, projektowanych znakéw pionowych i oznakowania
poziomego oraz projektowanych urzadzen bezpieczenistwa ruchu pokazano na rysunku P-SOR-02

schemat oznakowania.

1.6 Uwagi koncowe
Projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania w/w ulicy.

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
D-1 Projektowane 2
T-0 Istniejgce 2
B-36 Istniejgce 3
D-6 Projektowane 9
A-5 Projektowane 3
A-7 Istniejgce 1
D-1 Istniejgce 2
B-33 Do likwidaciji 4
A-1la Do likwidaciji 4
T-1 Do likwidacji 4
B-36 Projektowane 2
B-33 Projektowane 5
D-4a Projektowane 1
A-7 Do likwidacji 1
A-7 Projektowane 2
D-6 Istniejgce 3
T-26 Projektowane 1

Razem szt.= 49




Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-13 Projektowane 12.8735 3.37
P-14 Projektowane 30.5915 11.48
P-10 Projektowane 21.8815 42.09
P-25 Do likwidaciji 20.8012 4.82
P-10 Istniejgce 12.4383 24.00
PEO-2 Do likwidacji 24.0000 0.00

Catkowita pow. malowania [m2]= 85.76Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00k.gcznie pow. malowania [m2]= 85.76

Urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan Dt./Szt.
U-16a Do likwidacji 12.38
U-12¢ Projektowane 2.00

1.7 Uwagi wykonawcze:
Uwagi:
Do oznakowana projektowanego nalezy zastosowac znaki o nizej okreslonych parametrach:
Znaki pionowe - mate (M), $rednie (S)- znaki A-7
Dla wszystkich znakéw ma by¢ zastosowana folia odblaskowa typu 1 oraz 2 zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.
Znaki nalezy przymocowac do stupkéw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych na trwale
do gruntu, na wysoko$ci 2,2 m przy zachowaniu skrajni poziomej min. 50 cm zgodnie
z zasadami oznakowania w obszarze zabudowanym.
Do  oznakowania  poziomego nalezy  zastosowa¢  materialy  posiadajace  atest
i charakteryzujace sie dobrg widocznoscia w ciaggu catej doby, wysokim wspétczynnikiem
odblaskowosci oraz odpornoscig na Scieranie i zabrudzenia.
Do malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego nalezy zastosowa¢ farbe
chlorokauczukowa z materiatem odblaskowym w postaci mikrokulek szklanych naktadang na
mokro. Grubo$¢ oznakowania poziomego ma wynie$¢ od 0,5 mm do 0,8 mm.
Projektowane przejscie dla pieszych P-10 wykonac¢ jako grubowarstwowe o grubosci minimum 0,9 mm
np. farbami chemoutwardzalnymi w dwdch warstwach
Oznakowanie powinno spetnia¢é wymagania ,Szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach” /zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r, Dz. U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

1.8 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

Przewiduje sie wprowadzenie nowej organizacji ruchu: Il kwartat 2021 r.



