KONSTRUKCJA WPUSTU - STUDZIENKI

SCIEKOWEJ PLYTKIEJ - BEZOSADNIKOWEJ
W1, W3, W4

Wpust uliczny klasy D400
420x320 wg PN-EN 124

Warstwa konstrukc ji nawierzchni

Uszczelka manszetowa 400/315
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NAZWA ZADANIA

Przebudowa ulicy Zygmunta Krasinskiego
w Zyrardowie

INWESTOR

Miasto Zyrardéw
Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA MT-Projekt sp' z o. o.

4 MT PROUEKT Ul Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU
Drogowa Projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Roman Furmaniak | GP.7342/75/80/91
DPEACO_WA( NUMER UPRAWNIEN PODPIS
inz. Izabela Kowalczyk
OPRACOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Studzienka sciekowa bezosadnikowa @315
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