


Objaśnienia symboli i znaków
wg. PN-B-02480:1986  i PN-EN ISO 14688:2006

Zał. nr:  

Nazwa gruntu

wg. PN-B-02480:1986

Nazwa gruntu

wg. PN-EN ISO 14688:2006

Żwir

Żwir gliniasty

Pospółka gliniasta

Piasek gruby

Piasek średni

Piasek drobny

Piasek drobny zagliniony

Piasek pylasty

Piasek gliniasty

Żwir

Żwir ilasty

Piasek żwirowy

Piasek gruby

Piasek średni

Piasek drobny

Piasek drobny pylasty

Piasek pylasty

Piasek ilasty

Symbol Symbol

Ż
Żg
Po

Pr
Ps

Pd

Pd zagl.
Pπ
Pg

Gr

clGr

grSa
CSa
MSa

FSa

siFSa

siSa

clSa

Pył piaszczysty
Pył piaszczysty

Pył ilasto piaszczysty
Πp

saSi

saclSi

Pył
Pył

Pył ilasty
Π Si

clSi

Glina piaszczysta

Glina

Glina pylasta

Glina piaszczysta zwięzła

Glina zwięzła

Glina pylasta zwięzła

Ił piaszczysty

Ił

Ił pylasty

Ił gruby piaszczysty

Ił gruby

Ił gruby pylasty

Ił średni piaszczysty

Ił średni

Ił średni pylasty

Ił drobny piaszczysty

Ił drobny

Ił drobny pylasty

Gp
G
Gπ
Gpz
Gz
Gπz

Ip
I
Iπ

saCCl

CCl

siCCl

saMCl

MCl

siMCl

saFCl

FCl

siFCl
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Nasyp budowlany

Nasyp niebudowlany

Kamienie

Zwietrzelina

Zwietrzelina gliniasta

Rumosz

Nasyp kontrolowany

Nasyp niekontrolowany

Kamienie

Zwietrzelina

Zwietrzelina gliniasta

Rumosz

Głazy

nN
nB
KO

KW
KWg
KR

Mg
Mg
Co
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Wcl

WRU
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Grunt organiczny

Gleba

Torf

Gytia

Namuły

Kreda jeziorna

Wegiel brunatny

Wegiel kamienny

Grunt organiczny

Gleba, humus

Torf

Gytia

Namuły (pyłowy)

Kreda jeziorna

Węgiel brunatny

Węgiel kamienny
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Zał. nr:  2

Znaki dodatkowe opisujące grunty:

   +     - domieszki

   // - przewarstwienia (wkładki)

   /  - na pograniczu

(    ) - uzupełnienia składu np. nasypu 
    1 - numer otworu

50,14 - rzędna terenu w m n.p.m.

Opróbowanie wiercenia:

- próbka o naturalnej strukturze (NNS)    

- próbka o naturalnej wilgotności (NW)   

- próbka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu:

- swobodne zwierciadło wód gruntowych

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w

czasie wiercenia i rzędna

- nawiercony poziom wody gruntowej

- grunt nawodniony

- sączenie wody

98,56

0,58

97,94

~

Oznaczenie rodzaju sondowań:

- sonda cylindryczna SPT (ilość udarów)(6)

- wykres sondowania sondą dynamiczną DPL

Oznaczenie stanu gruntu:

ID  = 0,60

IL  = 0,25

- stopień zagęszczenia

- stopień plastyczności

Inne oznaczenia:

- numer warstwy geotechnicznej   

gQp

- rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwą)
i ilością  kondygnacji

- projektowany poziom posadowienia

- granica warstwy geotechnicznej   

- opis litologiczno - stratygraficzny 

- granice litologiczno - stratygraficzne

4 (II)

IIa

Stany gruntów gruboziarnistych:

bln - bardzo luźny

ln - luźny

szg - średniozagęszczony

zg - zagęszczony

bzg - bardzo zagęszczony

 0%<ID<15%

15%<ID<35%

35%<ID<65%

65%<ID<85%

85%<ID<100%

Stany gruntów drobnoziarnistych:

mpl - miękkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny
zw - zwarty

IL = 0,50 - 1,00

IL = 0,25 - 0,50

IL = 0,00 - 0,25

IL < 0

Gruz ceglany

Gruz betonowy

Kreda jeziorna

Wegiel brunatny

Wegiel kamienny

gc

gb

Kr

Cb

Ck

SymbolGrunty nienormatywne



grunty wilgotne *** -

**

grunty mokre * +

Stan                            gruntu
Edometryczny moduł 

ściśliwości

Moduł                      

odkształcania

wn ρ cu φu Mo M Eo E τf

ID IL % tm-3 kPa o kPa kPa kPa kPa kPa

1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+-0,1

16 1,75
- -

0,9 - 0,9 0,9 1+-0,1

1,58
-

14 1,85
- -

0,9 - 0,9 0,9 1+-0,1

1,67
-

1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+-0,1

1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+-0,1

-Utwory 

akumulacji 

lodowcowej

B
Piaski gliniaste, gliny 

piaszczyste,

Utwory 

akumulacji 

rzeczno - 

lodowcowej

Piaski średnie, piaski średnie 

zaglinione,

14 2,14 36,0 20,3 47000

- 1,93 32,4 18,3

IIIa Pg, Gp,

0,10*

0,20* 16 2,16 32,0 18,3

- 1,94 28,8

IIIb Gp

C

Ps, Ps zagl.,

0,45**

0

32,8 90500

- -

Gleba próchnicza

H
ol
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en

 

Gb (Pd, H)

Pyły

Utwory 

akumulacji 

lodowcowo - 

zastoiskowej

Opracował:   inż. Stefan Skrzypczak

31000

13,7 -

2,02 18,0

16,2

37000

16,5 -

Opis litologiczno-genetyczno- stratygraficzny
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P A R A M E T R Y     G E O T E C H N I C Z N E
    wg badań laboratoryjnych 

    wg badan polowych

Utwory 

współczesne

23 15,2

nB (tł.)  nN (Pd, H, żl., gc), 

(Gp, H),

TEMAT:   Złotów - ul. Domańskiego  - Budowa drogi
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PN 81/B-03020

wg PN 81/B-03020

OBJAŚNIENIA  
GEOLOGICZNE
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ρ − bez uwzgl.wyporu   wody
  współczynnik materiałowy    γ m.     wartość ustalona metodą C
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- 29,5

IIb

-

Π

Nasypy budowlane/ 

niebudowlane

0,18*

57500

- - 27,3 -

0,45**
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0Piaski drobne IIa Pd

1,82

30,3

Qh

~~~~~

glQp

fgQp

~~~~ ~~~~

~~~~

Nasypy i gleba nie nadają się jako bezpośrednie podłoże pod drogę i wymagane jest ich całkowite 
usunięcie na odkład, a później wykorzystanie przy pracach makroniwelacyjnych związanych z 

formowaniem powierzchni zielonych wokół obiektu.

~~~~ ~~~~

~~~~

gQp






