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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt |, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajgk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/7 —_—

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnesci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju =z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowsk[:,..g.ﬁ.f.%ﬂ..,.

o
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyr’lski:.,..‘..?(... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawl[cki:.,,......‘m,,.()/,, [T .l (R

Otrzymujg:

1. Pan Zbigniew Jazet Pajak
77-400 Ztotow, Blekwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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WIELKOPOLSKA
- OKREGOWA
NNE 1zZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0035-395/2010 Poznad, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inZynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz, U. z 2001 r. Nr 3 poz, 42, z pbZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12ust. 314, an, 13 ust. | pkt 1 12 oraz ust. 374, art. 14 ust, 1 pke 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednelity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz, 1118 z poZn. zin.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu { Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U. Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wawrzyniak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 kwietnia 1978 r. w Wigcborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0340/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami hudowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenle
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centrilnegn rejestn:
Gléwnego Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwej izby samorzadu zawadowego.
2.0d ninigjsre] decyzji shuzy odwolsnie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj Tzby Inzynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za pofednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisii Kwalifikacyjnei Wiclkopolskizj
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Pamaniu w terminie 14 dai od daty jej dorgesemia

Skiad orzekajacy
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Na podstawie art.12 ust.] pkt -5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Wawrzymak Jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanahzacyjnych do:
- projektowania, sprawdzama pmjektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawxﬁajq do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy iub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci.

Quzymujg:
1. Pan Tomasz Wawrzyniak

64-920 Pita, ul. Kazimierza Wielkiego 39/8
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
d.a/a

dr b:anfl Pawlic l‘r
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-158/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 112, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Giese

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 lipca 1988 r. w Wyrzysku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0202/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odste¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7.2

(3 [ _ prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Giese jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:‘..v.z ......................................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pa""'"‘:ki:""""'T'M"[’/‘\y‘\y

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Giese
61-160 Czapury, ul. Miynska 20/1
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02421/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomuaikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pén. zm.), PO rozpatrzeniu wniosku Pana
Andrzeja Grycmachera z dnia 13.12.2002 I, W sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Andrzejowi Grycmacherowi
urodzonemu 08.12.1970 r. w Chodziezy

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
W specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszycg

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podsiawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnichi we wnioskowanym zakresic. Jednoczednie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec Jjak na wstepie.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nic przysiuguje, jednak stron
niczadowolone) z rozstrzygnigeia stuzy prawo zlozen
Wniosku 0 ponowne  rozpatrzenie sprawy do  Prezes
Urzedu  Regulagi Telekomunikagi @ Poezt
(ul. Kusprzaka 1820 01-21} Warszawa) w terminie 14 dnj
od otrzymania decyzji (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
WOHNB-OKK-DW-7131/32-21/2004 Poznan, doia 14 czerwea 2004 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektaw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanisiéw (Dz.1, z 2001 r. Nr 5 poz 42, z pdin. zm.) i art.}3 ust.] pki1i2, art. 14
ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
péin. zm.) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictyva z dnia 30 grodnia 1994 1,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 . Nr 8 poz. 38, z pdvm. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu

Grzegorzowi Piluszezykowi
magistrowi inZynicrowi
kierunck: Budownictwo

urodzonemu dnia 29 czerwca 1974 1. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/04

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci drogowej

Szezegttowy zakres uprawnien jest okreSiony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa

w Poznaniu na poedstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege
cgzaminu, uchwalg Nr 13/0KK/04 2 dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzita, e Pan Grzegorz Piluszezyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyk¢ zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wi/w specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od nmigjszej decyzji shwzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjoej Polskie) Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwe w Pomaniu wterminie 14 dni od daty
jej dorgezenia
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 rozp. MGPiB,
Pan Grzegorz Piluszczyk jest upowazniony w specjainesci drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kolowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkow powietrznych, iacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o dlugodci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projcktow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Nini¢jsze uprawnienia, na podstawie §4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosci, jesli calosé problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pke.1 i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg rowniez .

1) do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mnigjszej niz 1000m3 takich jak domy

jednorodzinne, obickty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ushigowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terénu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkdw mieszkalnych,

b) zaglebionych nic wigeej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noénym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtodei do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla jedne)
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje dla ktorej jest wlasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawicrajacych prostoliniowe belki i phyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

¢) nie zawicrajacych clementéw konstrukcyinych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/n?, a takze nic wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszezen podpor,

f) nic wymagajacych uwzglednienia wplywu cksploatacji gornicze,

2) do kierowania robotami budowlanymi w obicktach:

a) o kubaturze mniejszej miz 5000m?

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokoSei do 4 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkow,

<) zaglcbionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncic nognym,

d) zawicrajacych clementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 12 m, wysicgu do 3 m lub wysokosci dla jedne)
kondygnacji do 6 m,

¢) majacych konstrukcj¢ noéna, zawierajaca prostoliniowe belki, shupy 1 plyty plaskie,

f) nie zawierajacvch elementdw konstrukeyjuych poddanych obciazeniu zmicnnemu technologicznemu
wigkszemu niz 8 kN/m?, a takze ni¢ wymagajacych uwzglednicnia obcigzed zmienmych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy,

g) nic zawicrajacych clementdw wstgpnie sprezanych na budowie ,

h) nic wymagajacych uwzglednienia wphywu cksploatacji gomiczej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 whw ograniczenia nie dotycza obicktow budowlanych gospodarki wodnej 1 obicktow
budowlanych melioracji wodnych

Otrzymujg.
1.Pan orz Piluszezyk OKPRZEWODMCZACY

P1. Konstytucji 3 Maja 1-2/22 64-920 Pita W '69*?‘&9:' Kom;p Kwalifikacyjngj .~
2.Okregowa Rada 1zby opolshie] Otegone; Laby ndymeriw Boourictue
3 Gléway Inspektor Nadzoru Budowlanego LR 1
dafa \, mgring. Jan L emansic
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

POLSEKERA
I 7 B A
INZYNIERG W
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfisacyimym:
WEKP-B0OB-P5Z-MBN *

Pan Zbigniew ldzef Pajgk o numerze ewidencyjnym WEP/B0/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 €, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowsj izby Indynierdw Budownictwa.

[Zmodnis z art. 78" Ko
§ 1. 00 machowenis elektroniczre] farmy cynnosci prawnej wystarcas ziod=nie ofwisdczenis woli w postaci slektroniczne] | cpatrzenie go
kwalificowanym pedpisem slektronicnym

§ 2 Ciwindzeris wol #oione w formie slektropicare] jest rowmowaine 2 ofwiadeniem woli

Zonym w formée pi ]

* Weryfikaci popr iri denych w RimiejsTym TaswisdizEniu modng SErAWETIC I8 pomooy nUMens weryfikacyinegn afwiadczenia na
stronie Polskizj by Indyrierow Bucownictwn wwa piib.orgpl Wb kontsktujec si @ Diurem wiesciwej Okregowej kby Indymizrow
Budowmictwa.

Vs
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POLSKA
I Z B A

INZYMIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfitacyiym:
WEKP-RLL-UXE-36N *

Pan Tomasz Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0196/11

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 39/8, 64-320 Pifa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregows] izby Inzynierow Budownictwa.

[Zmodnie z art. 78" Ko
§ 1. Do zachowenis slektroniczre] formy cynrosci prawnej wystarcan ziod=nie oswisdczenis woli w postaci alektronicane] | coatrzenie go
wnlifikowanym podpisem slektronicenym

§ 2 Ciwindzeris wol #oione w formie slektropicare] jest rowmowaine 2 ofwiadeniem woli

Zonym w formée pi ]

* ‘Weryfikacyy pope Sci danych w niniejsTym zaiwisdoeniu moing sprawdric ta pomocy numens wenyfikacyjnegn taswiadczenia na
stronie Polskizj by Indyréerow Bucownictwn wwa piib.orgpl Wb kontnktujac sie @ biurem wiesciwe] Okrezowej kby Indymizrow
Budowmictwa.

W =
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POLSKA
I Z B A

§
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

7

=4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4YL-XA5-GCS *

Pan Dawid Giese o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0250/17
adres zamieszkania | NN 77430 Krajenka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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POLSKA
I Z B A

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfitacyimym:
WHKP-15J-DPN-FLS *

Pan Andrzej Grycmacher o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0568/04

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 65a, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem  elektromiczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez

andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" Ko
§ 1. D0 mchowenia elektroriczre] farmy cynRofci prawne) wystercn ziodenie oswisdczenis woli w postaci elektroniczne] | cpatrzenie go
kwalifikowarym podpisem slektronicznym

§ 1 Ciwindzenie wol @oione w formie elektroniczne] jest no ine z 0w iem wali

Zonym w formée pi ]

® Weryiknck pOprewnoici danych w RINIEjSIyT ZRSWIBGCZENR MOMS SprAWCTC 8 pomody numen: weryikacynesD zareadczenia ne
stroni= Polskizj by Infyréerow Eudownictws wwa piib.orgnl b kontmktujsc sie  biurem wiesciwej Okregowej kby Indymizrow
Budoemnictwa.

W =
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POLSKA
I Z B A

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfitacyimym:
WEP-IHB-BW1-6GF *

Pan Grzegorz Antoni Piluszczyk o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0656/04

adres zamieszkania ul. Mia 20, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem  elektromiczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez

wijciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wislkopolskis] Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" Ko
§ 1. D0 mchowenia elektroriczre] farmy cynRofci prawne) wystercn ziodenie oswisdczenis woli w postaci elektroniczne] | cpatrzenie go
kwalifikowarym podpisem slektronicznym

§ 1 Ciwindzenie wol @oione w formie elektroniczne] jest no ine z 0w iem wali

¥ formes i ]

® Weryiknck pOprewnoici danych w RINIEjSIyT ZRSWIBGCZENR MOMS SprAWCTC 8 pomody numen: weryikacynesD zareadczenia ne
stroni= Polskizj by Infyréerow Eudownictws wwa piib.orgnl b kontmktujsc sie  biurem wiesciwej Okregowej kby Indymizrow
Budoemnictwa.

W =
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3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), sktadamy niniejsze oswiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:

Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Krolowej Jadwigi i ul. Domanskiego w Ztotowie
zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina miasto Ztotéw, m. Ztotéw
dz. nr 51, 97/3, 98/5, 99/2,99/3, 100/1, 100/5, 101/4, 102/5, 103/6, 105/8, 106/6, 107/13,

108/6, 108/8, 109/6, 143/1, 187, obreb 0089 miasto Zlotow, ID: 303101_1.0089

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY

Specjalnos¢ i numer Data
Imie i nazwisko uprawnien opracowania/ Podpis
budowlanych sprawdzenie

ZESPOL
PROJEKTOWY:

o do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT mgr Inz. w specjalnosci drogowej 09.2022 r.

branza drogowa Zbigniew Pajgk WKP/0122/POOD/16

do projektowania i kier. robotami
bez ograniczen w specjalnosci
- instalacyjnej w zakresie sieci,
PROJEKTANT mgr inz. instalacji i urzadzen cieplnych, 09.2022 r.
branza kanalizacyjna Tomasz Wawrzyniak wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0340/PWOS/10

do projektowania i kier. robotami
bez ograniczen w specjalnosci
L instalacyjnej w zakresie sieci,
PROJEKTANT mgr Inz. instalacji i urzadzen 09.2022 r.
branza elektryczna Dawid Giese elektrycznych i
elektroenergetycznych
WKP/0202/PWOE/17

do projektowania w spec.

PROJEKTANT tech Instalacyjnej w telekomunikacji
branza ) przewodowej wraz z 09.2022 r.

Andrzej Grycmacher infrastruktura towarzyszaca

telekomunikacyjna DT-WBT/02421/03/U

L do projektowania i kierowania
SPRAWDZAJACY mgr inz. bez ograniczen w specjalnosci 09.2022 r.

branza drogowa Grzegorz Piluszczyk drogowej
WKP/0099/PWOD/04

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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II. CzeSC opisowa

1. Podstawa prawna

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia
12 pazdziernika 2002 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrzesnia 2003 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdw ich umieszczania na drogach,
2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w rejonie ul. Krélowej Jadwigi i ul. Domanskiego

w Ztotowie.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina miasto Ztotdw, obr. ewid. 0089 miasto Ztotdéw, dz. ewid. nr 51, 97/3, 98/5, 99/2, 99/3, 100/1, 100/5,
101/4, 102/5, 103/6, 105/8, 106/6, 107/13, 108/6, 108/8, 109/6, 143/1, 187.

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest pomiedzy ul. Krélowej Jadwigi a ul. Domanskiego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bedzie stanowita dojazd do dziatek
budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinnych. W chwili obecnej teren uzytkowany jest w
zakresie ogrodkéw dziatkowych przez wihascicieli.

W miejscu planowanej inwestycji wystepujg elementy podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

PT. 17



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowang droge podzielono na dwa odcinki. Trasa A o dtugosci 334,81 m ma poczatek przy ul.
Krolowej Jadwigi, natomiast koniec na wysokosci jeziora Burmistrzowskiego. Trasa B jest to odcinek o dtugosci
279,10 m faczacy ul. Domanskiego z trasg A.

Budowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdéw, ciggu pieszo-
rowerowego i chodnika z dowigzaniem sie do istniejgcych punktéw statych przy prywatnych posesjach oraz
istniejgcego terenu.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano nawierzchnie z mieszanki grysowo — mastyksowej SMA8 o
szerokosci 6,0 m z poszerzeniami na tukach do 6,60 m ze spadkiem poprzecznym dwustronnym oraz
jednostronnym wynoszacym 2%. Projektuje sie wykonanie obramowania jezdni kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30 cm oraz kraweznikiem najazdowym betonowym o wymiarach 15x22 cm. Na zjazdach
zatozono wbudowanie kraweznika najazdowego betonowego o wymiarach 15x22 c¢cm oraz opornika
betonowego 12x25 cm. Wszystkie krawezniki oraz oporniki nalezy wykona¢ na fawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki
betonowej o grubosci 8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z kostki betonowej o gr. 8 cm, kolor grafitowy.

W ramach planowanej budowy przewidziano wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej oraz
chodnika z kostki betonowej o grubosci 8 cm $ciezka pieszo-rowerowa kostka betonowa bezfazowa).
Obramowania $ciezki pieszo-rowerowej oraz chodnika wykonac z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm
na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Wzdtuz projektowanej drogi gminnej zatozono wykonanie nowego energooszczednego o$wietlenia w
technologii LED. Zaprojektowano 31 nowych latarni oswietleniowych zamontowanych bezposrednio na stupach
aluminiowych o wysokosci 7 m, przy przejsciach dla pieszych o wysokosci 4,0 — 5,0 m. Zasilanie i sterowanie
obwodem oswietlenia skrzyzowania przewidziano z szafki SO1, ktéra bedzie zasilana z ztgcza nN ZK1x-1P
zgodnie z Warunkami przytgczenia wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Watcz nr
2916/2022/0D5/ZR9 z dnia 20.01.2022r.

W ramach odwodnienia projektowanej drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowa
sktadajgca sie z 25 studni rewizyjnych @ 1000, 35 wpustéw ulicznych @ 500 oraz kanatu @ 400 z rur PVC SN8
dtugosci 368,99 m, @ 315 z rur PVC SN8 dtugosci 336,31 m, @ 200 z rur PVC SN8 dtugosci 213,82.
Odprowadzenie wod opadowych za pomocg wylotu Zelbetowego do jeziora Burmistrzowskiego. Projektowane
odwodnienie nie powoduje negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

W zakresie budowy drogi gminnej zaprojektowano kanat technologiczny.

Na catym terenie projektowanej inwestycji wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Parametry techniczne:

—  dostepnosc — nieograniczona,
— predkosc¢ projektowa —Vp = 30 km/h,
— klasa drogi: -,

PT. 18



— kategoria ruchu: -KR 2,

- szerokosc¢ jezdni: - 6,00 m,
— poszerzenia na fukach — 6,50 m oraz 6,60 m,
—  chodnik -2,00 m,
- Sciezka pieszo — rowerowa -3,00m
— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe oraz jednostronne),
— pochylenie poprzeczne chodnik — 2,00 %,
— spadki podtuzne -0,33-1,74 %.
5.2. Zestawienie powierzchni
Sciezka Wyniesione Powierzchnia
Jezdnia Chodnik pieszo- Zjazdy skrzyzowanie biologicznie
rowerowa czynna
Trasa A 1 855,00 668,00 1111,00 92,00 553,00 1 484,00
Trasa B 1 540,00 250,00 793,00 92,00 499,00

5.3. Projektowana niweleta

Niwelete projektowanej Sciezki zaprojektowano uwzgledniajac:
- poziom przylegajgcego terenu,
- wiasciwe odwodnienie,

- minimum robdt ziemnych.

5.4. Przekrdj poprzeczny

5.5.

Przekrdj poprzeczny zawiera jezdnie o szerokosci 6,00 m z poszerzeniami na tukach 6,50 m oraz 6,60m,
chodnik o szerokosci 2,00 m, Sciezka pieszo — rowerowa o szerokosci 3,0 m, zjazdy o gtebokosci do
granicy pasa drogowego oraz tereny biologicznie czynne do granicy pasa drogowego. Spadek poprzeczny
jezdni przyjeto jako daszkowy i jednostronny 2%, chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej na catej dtugosci
przyjeto 2%, zjazdow przyjeto 2% oraz wynikowo z dostosowaniem do istniejgcych wjazddw na posesie.
W miejscach styku projektowanego chodnika z punktami statymi (istniejace jezdni, wjazdy itp.) spadki
poprzeczne nalezy dostosowac do istniejgcych elementéw statych zapewniajgc wiasciwe odwodnienie.
Projektowane odwodnienie

W ramach odwodnienia projektowanej drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowg sktadajaca
sie z 25 studni rewizyjnych @ 1000, 35 wpustéw ulicznych @ 500 oraz kanatu @ 400 z rur PVC SN8
dtugosci 368,99 m, @ 315 z rur PVC SN8 dtugosci 336,31 m, @ 200 z rur PVC SN8 dtugosci 213,82.
Odprowadzenie wod opadowych za pomocg wylotu zelbetowego do jeziora Burmistrzowskiego.
Oczyszczenie wdd opadowych projektuje sie w separatorze lamelowym 15x150x1500 o $rednicy 2,00 m.
Projektowane odwodnienie nie powoduje negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne

przylegtych dziatek.

6. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni drogi:
— warstwa Scieralna SMA8 KR-2, gr. 3 cm,

— warstwa wigzaca AC16W KR-2, gr. 8 cm,
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podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Coos3,
wskaznik CBR>80, mrozoodpornos¢ Fa,
warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowania wyniesionego:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor czerwony,

podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20+30 cm, kat.
Coos3, wskaznik CBR>80, mrozoodpornosc Fa,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy,

podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm, kat. Coos3,
wskaznik CBR=80, mrozoodpornos¢ Fs,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor szary,

podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm, kat. Coos3,
wskaznik CBR=80, mrozoodpornos¢ Fs,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej:

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm, kolor szary,

podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm, kat. Coos3,
wskaznik CBR>80, mrozoodpornos¢ Fs,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytwdrni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Obramowanie:

kraweznik wystajgcy 15x30 cm,
kraweznik zanizony 15x22 cm,
opornik drogowy 12x25 cm,

obrzeze betonowe 8x30 cm

na tawie betonowej z betonu C-12/15.

7. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan geologicznych wykonanych przez Przedsiebiorstwo ,,Opoka” Ustugi

PT. 20



Geologiczne inz. Stefan Skrzypczak stwierdzono zaleganie nastepujgcych gruntow w podtozu:

Otwor nr 1:

0,00+130 - nasyp niebudowlany (piaske drobny, humus, zuzel, gruz ceglany),
1,30 +190 - pyty,

1,90 + 2,40 - piasek drobny,

2,40 +3,00 - pyty.

Otwor nr 2:

0,00 = 0,70 - gleba (piasek drobny, humus),
0,70 + 1,40 - piasek $redni,

1,40 + 2,00 - piasek gliniasty,

2,00 =+ 3,00 - glina piaszczysta.

Otwor nr 3:

0,00 = 0,70 - gleba (piasek drobny, humus),
0,70 + 1,10 - piasek $redni zagliniony,

1,10 + 3,00 - piasek gliniasty.

Otwor nr 4:

0,00 + 0,30 - gleba (piasek drobny, humus),
0,30 = 0,90 - piasek drobny,

0,90 = 2,00 - piasek gliniasty,

2,00 + 2,60 - glina piaszczysta,

2,60 = 3,00 - piasek gliniasty.

Otwor nr 5:

0,00 = 0,30 - gleba (piasek drobny, humus),
0,30 + 0,80 - piasek drobny,

0,80 +1,10 - piasek Sredni,

1,10 + 3,00 - piasek gliniasty.

Otwor nr 6:

0,00 + 0,10 - nasyp budowlany (ttuczen),
0,10 + 0,50 - nasyp niebudowlany (glina piaszczysta, humus),
0,50 + 0,70 - gleba (piasek $redni, humus),
0,70 = 1,00 - piasek Sredni,

1,00 = 3,00 - piasek gliniasty.

Istniejgce podioze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G1 oraz G4. Istniejgce podtoze w catosci

nalezy zaliczy¢ do warunkéw prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkow terenu wystepujqce wzdtuz trasy obiektu.

W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemna nie wykazang na mapie do celdéw projektowych wszelkie

sieci nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng.
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9. Rozwigzania elementow  wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem (instalacje i urzadzenia budowlane):

9.1. Kanalizacja deszczowa

9.1.1. Roboty ziemne
Kolektory sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Kolektory nalezy sytuowac ponizej strefy przemarzania gruntu powiekszonej o 40 cm (tj. min. 1.20 m
p.p.t.) . W przypadku usytuowania kanatéw powyzej strefy przemarzania, nalezy je zaizolowac cieplnie
otuling styropianowa lub luzng warstwg keramzytu. Kanaty nalezy montowa¢ w temperaturze
powietrza zewnetrznego wynoszacej od 0 do +30°C.
Minimalna szeroko$¢ wykopéw powinna wynosic:
. 0.80 m dla gtebokosci wykopu do 1.75 m,
. 0.90 m dla gtebokosci wykopu 1.75 — 4.00 m.

Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi,
deskami lub atestowang klatka zabezpieczajaca. Nalezy zatozy¢ catkowitg wymiane gruntu w obrebie
projektowanej sieci na piasek Sredni. Kolektory nalezy uktada¢ na podsypce z piaski Sredniego o
grubosci minimalnej 15cm i wskazniku zageszczenia 1s>0,98. Nad kolektorami nalezy wykonac
zasypke o grubosci min. 30 cm z piasku lub odpowiednio zageszczonej pospdtki o ziarnach nie
wiekszych niz 2 cm. Wstepne zageszczenie obsypki piaskowej bezposrednio wokét kanatdéw nalezy
wykonac recznie. Dalszg obsypke wykonywac¢ kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30
cm i wskazniku zageszczenia 1s>0,98.

Studnie pofaczeniowe i przelotowe oraz studzienki z wpustami $ciekowymi nalezy montowaé w
wykopach szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim bezpiecznym nachyleniu wiasciwym
dla danego gruntu lub ze skarpami pionowymi odpowiednio zabezpieczonymi stalowymi wypraskami
lub deskowaniem. Studnie i wpusty nalezy posadowi¢ na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce
piaskowej o grubosci min. 15 cm i wskazniku zageszczenia 1s>0,98, oraz na podktadzie z chudego
betonu gr. 15cm.

Dalszg obsypke wykonywac kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30 cm. Zasyp
przestrzeni wokoét studni i wpustow wykonywaé warstwowo z zageszczeniem kolejnych warstw do
uzyskania zageszczenia 1s>0,98.

W trakcie prowadzenia robdt wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem waéd
deszczowych.

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wod poza wykop. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie
pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od

rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe
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odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robot ziemnych. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia nieprzewidzianych w projekcie gruntéw nienoénych, wowczas sposob posadowienia
wymagda decyzji uzgodnionej z projektantem. Roboty ziemne przy istniejgcych obiektach budowlanych
nalezy przeprowadzac ze szczegdlng ostroznoscig w taki sposéb, aby nie naruszy¢ konstrukcji ww.

obiektow.

9.1.2 Zastosowane materialy

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U SN8. Studnie przelotowe
wykona¢ z betonu C-40/50 DN1000 o nastepujgcych parametrach: mrozoodporno$é F150,
wodoprzepuszczalno$¢ W12, nasigkliwos¢ betonu <4% oraz klasie wytrzymatosci 50, studzienki
deszczowe nalezy wykonywaé z betonu C-40/45 DN500 o nastepujacych parametrach:
mrozoodpornos¢ F150, wodoprzepuszczalnos¢ W12, nasigkliwos¢ betonu <4% oraz klasie
wytrzymatosci 50. Wiazy i ruszty wykonywac z zeliwa sferoidalnego. Wszystkie wiazy i ruszty musza

posiadac klase D400. Wszystkie materiaty muszg posiadac atest do stosowania ich w budownictwie.

9.1.3 Zastosowane rozwigzania

W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie szereg spadkéw
kierujgcych wody do projektowanych studzienek deszczowych z betonu DN500 zwienczonych kratag
zeliwng klasy D400, a nastepnie poprzez przykanaliki i studnie potgczeniowe do projektowanych
kanatow deszczowych. Lokalizacja wpustow Sciekowych wg czesci graficznej opracowania. Projektuje
sie studnie przelotowe i potgczeniowe z betonu DN1000. Studnie DN1000 oraz DN500 wyposazone w
kinete zwienczone pierscieniem odcigzajgcym, ptyta zelbetowg z witazami zeliwnymi klasy D400.
Zaprojektowane spadki przewodow zapewnig predko$¢ samooczyszczania. Wody opadowe i roztopowe
nalezy odprowadzi¢ do projektowanego separatora lamelowego 15x150x1500 DN2000 i nastepnie

poprzez wylot zelbetowy do jeziora Burmistrzowskiego.

9.1.4 Uwagi koncowe

w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemng, nalezy jg traktowac jako
czynng i zabezpieczy¢,

przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ odpowiednie instytucje o terminie
rozpoczecia prac,

wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

roboty budowlano — montazowe nalezy przeprowadza¢ wg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wszystkie uzyte materiaty powinny miec certyfikaty i atesty dopuszczajace je do stosowania,

po wykonaniu robdt nalezy wykonac¢ badania odbiorcze (szczelno$¢, kamerowanie).

9.2. Oswietlenie drogowe

9.2.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Wzdtuz projektowanej drogi gminnej zatozono wykonanie nowego energooszczednego oswietlenia w
technologii LED. Zaprojektowano 31 nowych latarni o$wietleniowych zamontowanych bezposrednio na
stupach aluminiowych o wysokosci 7 m, przy przejSciach dla pieszych o wysokosci 4,0 — 5,0 m.
Zasilanie i sterowanie obwodem oswietlenia skrzyzowania przewidziano z szafki SO1, ktéra bedzie
zasilana z ztgcza nN ZK1x-1P zgodnie z Warunkami przytgczenia wydanymi przez Enea Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Watcz nr 2916/2022/0D5/ZR9 z dnia 20.01.2022r.
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9.2.2. Linia kablowa, uziemienie

Zasilanie oswietlenia podzielono na trzy obwody.
Zasilanie latarni obwodu nr 1 przewidziano kablem typu YAKY 4x16mm?,
Zasilanie latarni obwodu nr 2 przewidziano kablem typu YAKY 4x16mm?,
Zasilanie latarni obwodu nr 3 przewidziano kablem typu YAKY 4x16mm?,
Obliczenia techniczne pokazano w pkt. 6 opracowania.
Kable prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m (w gruncie i pod chodnikiem poza uzytkami rolnymi) na podsypce
z piasku zgodnie z rys. nr 2.1 + 2.2. Na catej dtugosci kabel przysypac¢ warstwg piasku 0,1m, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego. W odlegtosci pionowej 25cm od kabla potozy¢ folie koloru
niebieskiego. Wzdtuz catej trasy linii na gtebokosci 20cm ponizej kabla nalezy utozy¢ bednarke FeZn
25x4. Grunt rodzimy nalezy ubijaé i zageszcza¢ warstwami. W gruncie rodzimym nie mogg znajdowac
sie kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub elementy mogace uszkodzi¢ kable zasilajgce
poszczegdlne latarnie.
Przed zasypaniem linii kablowej wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowac odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004.
W przypadku wykrycia niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej zastosowac rury ostonowe na
projektowanej linii kablowej z zapasem dtugosci 1m od skrzyzowania w kazda strone trasy linii
kablowej (projektowanej).
Przy przejsciu pod drogami najmniejsza odlegto$¢ miedzy gorng czescig rury ostonowej kabla, a gorng
powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,8m. Odlegto$¢ miedzy gérng czescig ostony kabla,
a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢ co najmniej 50cm w przypadku kabli o napieciu
znamionowym Un<30kV.
Ostony otaczajgce powinny wystawac poza:

e kraweznik lub krawedz jezdni na odlegtosc co najmniej 50cm

z kazdej strony w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 30kV,

¢ réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100cm z kazdej strony bez wzgledu na wartos¢
napiecia.

Oznakowanie linii kablowej

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz
w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston otaczajgcych (rur
ostonowych), podejsciach do stupa. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co
najmniej:

e symbol i relacje linii,

e o0znaczenie kabla wg normy (typ kabla),

e znak uzytkownika kabla,

e rok jego utozenia.
UWAGA: Wszelkie niescistosci wynikle podczas realizacji prac nalezy na biezaco

konsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem.
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9.2.3. Slupy oswietleniowe, oprawy oswietleniowe
Dla zaprojektowanych opraw oswietleniowych dobrano stupy stalowe ocynkowane typu stozek o
wysokosci:
e h=7,0m - droga, skrzyzowanie (z wysiegnikiem h=8,0m),
e h=4,0m, 5,0m — przejscia dla pieszych (z wysiegnikiem h=5,0m, 6,0m).
Karte katalogowg dotgczono do projektu w zatgczniku nr 3.
Projektowane stupy zostang posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych, tak aby
gorna krawedz stopy stupa wystawata 2-5cm od podtoza.
Fundament zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci powtokg bitumiczna.
Stupy wyposazy¢ w:
e fundament prefabrykowany,
e zlgcze stupowe,
e przewody zasilajgce oprawe YDY 3x1,5 mm?2 750V,

e oprawe ze zrodtem Swiatta typu LED.

Zestawienie stupow wraz z wysiegnikami podano w pkt. 4.4. Rozmieszczenie stupdw pokazano na rys.

nr 2.1 - 2.2. Karte katalogowa stupéw wraz z fundamentem:
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1 l 2 I

Karta wyrobu:

KONCOWKA SLUPA
3

Stup oswietleniowy CN 8+12/4/89/F220(F250)

@8g r
~R otworow M10
Stup o$wietlemowy
wysokose wagh podstawa
nazwa I fm] Ike) AB [mm] Tundament*
N 8A4/RIF220. ] 119 208315 | D22/180
CN 9/4/89/F 2200 9, 137 220313 D22/180
| | CN 10/4/89/F220 10 157 2200315 D22/180
CN 11/4/89/F220 1 179 2207215 D227180
CN 12/4/89/F250 12 199 230360 B-150
Tabela obcuq)cn"
waga 10ax. powierzehnia wialrow s opraw v [m ]
mzwa oprany strefa wiatrowa
slupa : >
C kel TR2008] | e vy | TITI24 i)
do 300m npam do 450m npm.
ON R/A/89/F220 S0 1.56 106 1.27
CN 9/4/89/F220 50 147 0.99 120
CN 10/4/89/F220 50 1,40 0,94 1,14
CN 11/4/89/F220 S0 133 090 L.0%
CN 12/4/89/F250 S0 130 0.88 1,06
| I
WNEKA REWIZYJ'NA
PODSTAWA
1
D woeka—.
Iewzyjna = nakretki przesuwne M6
drzwiczki
rewizyjne

uchwyt uziemienia
ot\\ or M$

- slup stozkowy typu CN

w—blacha
4mm

400

500

Wadanie 12020 ON 8+ 12/4/89F220¢F250601
* Fundament dobrany dla max, obciazema

** Opmwa montowana besposrednio sa stupie

elmonter.

- Obcigzenie wiatrem wiz PN-EN 1991-1-4 dla kal. terenu I, Kisy B

- Projektowanic i weryfikagja we PN-EN 4031, PN-EN $0-3-3

- Material: stal 235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i foleruncje zgodne z PN-EN 40-2

< Ochrona anlykorosyjnu: ¢y nkowanie ogniowe wg PN-EN 180 1461

- Mozliwosé malowania wg palety kolorow RAL

= Przedstawiona oprawa Murena nic jest crescin produktn

= Dane oprayy dosigpne w kitatogn "Oprawy oswicilemowe” finny “"Elmonier”
- Producent zastrzeea sobie prawo wprawadzenia zmian

- Wyrmob budowlamy oznukoswany znakiem

*Werelia prawa sutoeskic da rysunkniprjekm sy mstrzczons | nalen do fimy Elmosser-Ofsictlenie
Ten rysunck pevgekt jest whasnosci firmy Blmonter-Oswictlenic | me moze byé
szechiamy lub pomiclien w calokc hadz w cre el her plscnc 2nody Wl Kicls,

mnm«:rm dokomywinis jakichkolsick min mnmku w prujumb.,pu.un Sx}\ wheiciciola
p : =
ELMONTER
ul. Przemyslowa 1 62-410 Zagorow
tel +48 63 274 30 30
info/@elmonter.pl

www.elmonterpl

1

4

Stupy powinny zosta¢ umieszczone poza skrajnig drogi w odlegtosci minimum 0,5m od skraju drogi z
kraweznikiem i 1,0m od skraju drogi bez kraweznika.
Stupy os$wietleniowe latarni podtgczy¢ najkrotszym odcinkiem do instalacji uziemiajgcej bednarka

ocynkowang FeZn 25x4, potaczenie wykonac jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym w
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przypadku braku ztgcza kontrolnego lub jako skrecane w przypadku mozliwosci poditgczenia bednarki

uziemiajgcej do ztgcza kontrolnego.

Oswietlenie drogowe w rejonie nowoprojektowanej drogi gminnej zaprojektowano w oparciu o

obliczenia wykonane w programie Dialux. W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik zmniejszajacy

k=0,8, uwzgledniajacy niezbedny zapas eksploatacyjny.

Przyjete parametry oSwietlenia Sg zgodne z wymaganiami
PN-EN/13201-2.
Przyjeto nastepujace klasy oswietlenia:
e droga/skrzyzowanie - klasa C4 (10Ix / Uo=0,4Ix).
e chodnik/sciezka — P4 (ES$r>5,0Ix / Emin>1,0),
Do obliczen przyjeto nastepujgce moce opraw o$wietleniowych:
e 35W - oswietlenie drogi, skrzyzowania,
e 23W, 42W — przejscia dla pieszych.
Zestawienie opraw:
Stup, fundament, oprawa oswietleniowa — obwéd nr 1
Jr | rewadony | PR ] P | TR | 1y, o
(oprawa + wysiegnik)
1 o/4 /%Fzzo brak wysiegnika / 5° D22/150 1x6A U;;?,{/N/OOEESD
2 o/4 /7C6|>F220 brak wysiegnika / 5° D22/150 1x6A U;RSE\‘,{/N/OOEESD
3 o/4 /%Fzzo brak wysiegnika / 5° D22/150 1x6A U;E:/{/N/OO'EESD
4 8/4 /7C6’\/IF220 brak wysiegnika / 5° D22/150 1x6A U;%{/N/OOEESD
5 8/4 /%Fzzo brak wysiegnika / 5° D22/150 1x6A U;E:/{/N/OO'EESD
6 o/4 /7C6’\/‘F220 brak wysiegnika / 5° D22/150 1x6A U;RSE\’,{/N/OOEESD
7 8/4 /7CG’\/‘F220 brak wysiegnika / 5° D22/150 1x6A U;E\’/{/N/OO'EESD
8 o/4 /%Fzzo brak wysiegnika / 5° D22/150 1x6A U;RS?,{/N/OOEESD
9 8/4 /7(:6’\/‘F220 brak wysiegnika / 5° D22/150 1x6A U;E\’/{/N/OO'EESD
Stup, fundament, oprawa oswietleniowa — obwod nr 2
Nr Przyktadowy Typ wysiegn_ika / Typ Tabliczka .. -
stupa typ stupa nachylenlg . fundamentu stupowa Typ zrodta/odblysnik
(oprawa + wysiegnik)
10 5/4/7Ce,s\‘/F160 W?j?./ll/,%)/r#?igg/S D16/140 1x6A 3355'7%555
11 8/4/7(:6’\/IF220 brak wysiegnika / 5° D22/150 1x6A U?E?/{/N/OOIEESD
2 | ot | | oo | e | B0
14 5/4/%\‘/F160 W?j?/ll/yni%m D16/140 1x6A 9}3\?\}'7%;55
15 7/4/7(:6,\/IF160 e ll/f;ﬁflgs/s D16/160 1x6A U;(s?/{/N/OoéEsD
o | guimeo | ST | oo | ven | SOl

normy
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Stup, fundament, oprawa oswietleniowa — obwdd nr 2
Typ wysiegnika / _

S*ZlFr’a PrtZYYFJKL?ng;VY ( Opraxgcrywsifegmk) L foggjf: Typ #rédia/odblyénik
7 | yarejrieo W e D16/160 1X6A (RBING LED
18 5/4/7C('5\‘/F160 W%j?/ 11/&?1(7,6/ ° D16/140 1x6A li';sw% ;55
19 | Suerieo e oo D16/140 1x6A URBINO L£D
2| argeiso e e D16/160 146 URGING LED

Stup, fundament, oprawa oswietleniowa — obwad nr 3
s+'L\ler)a Prtzy);)kjfsigggy Typn‘;vgﬁ)l/?s:il_eka /. fundzmentu I—.ﬂgﬂf Typ zrédta/odbtyénik
(oprawa + wysiegnik)
2t 7/4/7Ce'>F160 Wﬁ?./ll/,éﬁ’?igf/ ° D16/160 1x6A Uﬁ?/IvN/OoLaEsD
2 | e o D16/160 1X6A (REING LED
> 7/4/7(:6,\/IF160 Wzgf.lé,ls/gq's/_szs/s D16/160 1x6A U3R5E:/{/N/OOL3E5D
24 7/4/7(:6'\/IF160 Wzé’{, 1{,1630/'5706/ ° D16/160 1x6A U;RSE;{/N/OOIEESD
25 7/4/7(:6'>F160 w2 1{%#0/'516/ > D16/160 1X6A U;E\SI{IN/OOLBESD
26 7/4/7(:6'>F160 weo 1{,16#%6/ > D16/160 1X6A U;E\SI{IN/OOLBESD
> 7/4/7CG,\/‘F160 szj{, 1{ ,16,;'%706/ > D16/160 1X6A U?ﬁS?I{IN/OOL:%ESD
2 | e e D16/160 1XGA (REING LED
2 | e s D16/160 1XGA (REING LED
W20/1/1/1,0-60/5
30 4/3/2:(’)\‘/F160 10° r?;'wlz'g::a/lnie / D16/100 1X6A 35557% 3&5?
10° wertykalnie
W20/1/1/1,5-60/5
0| e | o ey | oW | e | EOS
10° wertykalnie

Oprawy na stupie zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm? 750V poprzez ztacze stupowe z wktadka topikowa
szybka o pradzie znamionowym 6A.
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

Zrédta  $wiatta  powinny  posiadaé  nastepujgce  parametry  techniczne,  uzytkowe

i fotometryczne:
- Stosowac lampy wyprodukowane z zachowaniem najwyzszej troski
o $rodowisko naturalne, w ktérych wyeliminowano zawarto$¢ otowiu,
- Sprzet o$wietleniowy musi by¢ cechowany znakiem CE uprawniajgcym do sprzedazy na
terenie Unii Europejskiej lub RP.
Nazwe oprawy oswietleniowej podano w celu osiggniecia efektu swietlnego otrzymanego
w fazie obliczen i symulacjii Po przeprowadzeniu dodatkowych obliczen
i symulacji oswietlenia na etapie realizacji rob6t za zgodg inwestora dopuszcza sie zamiane

podanych opraw na inne o rownowaznych parametrach.
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9.2.4. Ochrona od porazenia

Instalacje zasilania os$wietlenia drogowego zaprojektowano w uktadzie TN-C. W tabliczce
bezpiecznikowej kazdego stupa nastgpi rozdziat przewodu PEN na PE i N. Podstawowym systemem
ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewoddw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od

porazen zastosowano:
> dla linii kablowych zasilajgcych - uziemienie ochronne,
> dla opraw na stupie - szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.

Miejsce rozdzialu PEN w kazdym stupie podtaczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm?

prowadzonej w wykopie dla kabla o$wietlenia drogowego na gtebokosci 0,9m.

Zgodnie z norma N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowych. Na projektowanych
obwodach os$wietlenia wykona¢ uziemienie pionowe (prety miedziowane $17,5mm?) ostatniego stupa.
Uzyska¢ warto$¢ rezystancji uziemienia R<15Q. Dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i pomiarow rezystancji izolacji wszystkich opraw i obwoddéw. Wyniki pomiaréw

dostarczy¢ w formie protokotu do kierownika budowy.

9.2.5. Zasilanie i sterowanie obwodem

Zasilanie i sterowanie obwodem os$wietlenia skrzyzowania przewidziano z szafki SO1, ktora bedzie
zasilana z ztgcza nN ZK1x-1P zgodnie z Warunkami przytgczenia wydanymi przez Enea Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Watcz nr 2916/2022/0D5/ZR9 z dnia 20.01.2022r.

W ztgczu ZK1x-1P bedzie zainstalowany rozliczeniowy uktad pomiarowy.
Lokalizacje szafki SO1 oraz ztgcza ZK1x-1P pokazano na rys. nr 2.2.
Szafka SO1 w obudowie z tworzywa na fundamencie prefabrykowanym wyposazona bedzie w:
e pole zasilajgce z roztacznikiem bezpiecznikowym z wkiadkg bezpiecznikowg typu WT-
00/gG,
e 3 pola odptywowe obwoddéw o$wietleniowych z gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami
typu DIII/gF,
e stycznik modutowy,
e przetagcznik rodzaju pracy 2-stanowy (1-2),
e zegar astronomiczny modutowy w obudowie,
e zabezpieczenia nadpragdowe obwoddw sterowania w obudowie,
e listwy zaciskowe,
e szyna PEN,

e szyny zbiorcze.

9.2.6. Uwagi koncowe

>

Podczas wykonywania robét elektrycznych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP w tym
m.in.:
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych, Dz.U. 23.04.2013r.,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. 19.03.2003r.,
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e ,Warunki techniczne  wykonania i odbioru robot  budowlano-montazowych”
- tom V - Instalacje elektryczne.

Przed wykonywaniem prac w obrebie dziatki wtasciciela lub zarzadcy bedacego instytucjg

publiczng, nalezy zaznajomi¢ sie z wydang decyzjq/ zezwoleniem oraz postepowac

zgodnie z podanymi warunkami.

Roboty ziemne zwigzane z infrastrukturg podziemng nalezy prowadzi¢ pod scistym

nadzorem stuzb odpowiedzialnych za eksploatacje ww. infrastruktury, ktory dokona

odbioru technicznego.

Podczas prac moze pojawic sie niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, ktdrg

nalezy oznaczy¢ i nanies¢ w inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Po wykonaniu prac ziemnych przywrdcic¢ teren do stanu pierwotnego.

W trakcie wykonywania prac oraz po ich wykonaniu nalezy wykonac pomiary elektryczne. Badania i

pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba. Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i

pomiaréw muszg posiadac aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane

identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan

i pomiaréw.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia

elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

9.3. Kanat technologiczny

9.3.1. Zakres rzeczowy

W ramach budowy teletechnicznego kanatu technologicznego na ogodlnej dtugosci trasowej rownej 0,735 km,

niezbedne jest wykonanie :

we wspdlnym wykopie o fgcznej dtugosci trasowej:

1) Ulozenie rury DVR @ 110 (koloru niebieskiego)

2) Utozenie rury HDPE @ 40 (koloru czarnego z oznacznikiem zielonym)

3) Utozenie pakietu mikrorur 3x HDPE @ 12/8 (koloru czerwonego, niebieskiego i biatego)
pod drogami i w skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym o tgcznej dtugosci:

1) Ulozenie 2 rur HDPEp @ 110 metoda przekopu (koloru czarnego)

2) Wciagnieciu do utozonej rury HDPEp @ 110 :

3) rury HDPE @ 40 (koloru czarnego z oznacznikiem zielonym)

4) pakietu mikrorur 3x HDPE @ 12/8 (koloru czerwonego, niebieskiego i biatego).
budowa studni kablowych typu SKR-1,

budowa studni kablowych typu SK-2.

9.3.2. Stan projektowany

Catos¢ inwestycji polegajacej na budowie teletechnicznego kanatu technologicznego dla Gminy

Ztotdw w ramach przedmiotowego zadania polega¢ bedzie na utozeniu doziemnie rury DVR @ 110 (pod

drogami i w skrzyzowaniu z infrastrukturg podziemna opcjonalnie z 2 rur HDPEp @ 110) oraz rury

$wiattowodowej HDPE @ 40/3,7 wraz pakietem 3 mikrorur typu 12mm/8mm.

Sposob utozenia kanatu technologicznego:
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Przekroéj projektowanego przecisku / wykopu
pod drogami lub w skrzyzowaniu
z ciekami wodnymi
Przekrdj wykopu otwartego z planowanym utozeniem rur
z planowanym ufozeniem rur

e 80Cm ,‘,J

Warstwa piasku
|

i

Warstwa ziemi |

i

wo 0004

Tasma ostrzegawcza |
szer. 20 cm {

Szerokosé
zajecia

wiow _ ppsem |

Szerokosé

Warstwa ziemi

Rura HDPEp © 110/6,3

Rura ostonowa gtadka jednoscienna stosowana do przeciskow lub przewiertow pod szlakami
komunikacyjnymi i wodnymi.

Przy zblizeniach linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego.

Uktadana na gtebokosci min. 1,0m pod drogg lub zachowujac normatywne odlegtosci pionowe od uzbrojenia
podziemnego z ktérym sie krzyzuije.

Rura DVR @ 110/95

Rura ostonowa dwuscienna karbowana w zwojach.

Przeznaczona do ochrony linii elektroenergetycznych. Uzywana jako ochrona kabla w warunkach terenowych
przy matych obcigzeniach zewnetrznych np. tereny zielone, chodniki w wykopach otwartych.

Uktadana na gtebokosci min. 0,8 m.

Rura HDPE @ 40/37

Rura ostonowa dla kabla optotelekomunikacyjnego.

Przeznaczona do budowy rurociggéw kablowych dla kabli $wiattowodowych.

Uktadana na gtebokosci min. 0,8m przy rurze DVR @ 110/95 lub wciggana do rury HDPEp @ 110/6,3 na
projektowanych skrzyzowaniach z drogami lub uzbrojeniem.

Pakiet 3 mikrorur typu HDPE 12/8

Wigzka mikrorurek grubosciennych (pakiet) przeznaczona do uktadania bezposrednio w gruncie. Gteboko$¢
utozenia mikrorurek to min. 0,8m. Pakiet uktada¢ pomiedzy rurg DVR @ 110 a rurg HDPE @ 40/3,7.
Mikrorurki sg przeznaczone do instalowania w nich mikrokabli $wiattowodowych.

Studnie kablowe
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Prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1, SK-2 oraz SKR-2 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-
73/8984-01 z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250. Studnia kablowa i jej prefabrykowane
elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.
Uwaga: projektowana inwestycja nie narusza struktur budynkdéw, budowli ani zadnych innych obiektéw
naziemnych. Po przeprowadzonych pracach ewentualnie uszkodzone nawierzchnie zostang odtworzone a
teren uporzadkowany i przywrdcony do stanu przedinwestycyjnego.
Technologia robét
Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiegac nastepujgco:
— trase wytyczy¢ geodezyijnie,
— wykonac wykop,
— wyrownac i oczysci¢ jego dno z kamieni i innych przedmiotow,
— wykona¢ podsypke z przesianej ziemi grubosci ok. 10 cm,
— ufozyc¢ kanat technologiczny,
— wykop zasypac przesiang ziemig do gtebokosci 0,4 m,
— wykop zasypac catkowicie,
— uporzadkowac teren.
Uwaga: w trakcie zasypywania wykopu nalezy ziemie zageszcza¢ warstwami.
Skrzyzowania z drogami i uzbrojeniem podziemnym:
— skrzyzowania z drogami o utwardzonej nawierzchni stosujgc rury ochronne gruboscienne typu
HDPEp @ 110/6,3 metodg przecisku lub przewiertu.
— skrzyzowania z drogami nieutwardzonymi i uzbrojeniem podziemnym metodg wykopu otwartego
stosujgc rury ochronne gruboscienne HDPEp @ 110/6,3.
— skrzyzowania z innymi obiektami wymagajgcymi stosowania technologii bezwykopowych zostang
wykonane metodg przecisku lub przewiertu stosujac rury ochronne gruboscienne HDPEp @ 110/6,3.
9.3.2. Informacja o zblizeniach i skrzyzowaniach z podziemng infrastruktura
W obszarze planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna i nadziemna innych branz.
Wszystkie skrzyzowania i zblizenia do obcych urzadzen podziemnych i nadziemnych wykonac¢ zgodnie z
normami oraz stosujgc sie do wydanych uzgodnien oraz decyzji.
Na catlej trasie projektowanej linii $wiattowodowej nie wystepuja kolizje z istniejaca infrastruktura

obca.

10. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i
wielkosci urzadzen

10.1. Projektowana kanalizacja deszczowa
10.1.1. Zrzut wody z kanalizacji deszczowej
Projektowana kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana tak, aby odprowadzi¢ wody deszczowe

do rowu melioracyjnego K-FG za posrednictwem wylotu Zelbetowego.
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10.1.2. Obliczenia techniczne

10.1.2.1 Natezenie deszczu

Projektowana przebudowa  dotyczy drogi gminnej. Obliczen natezenia  deszczu
wykonano dla deszczu miarodajnego.
= 5 [dm3/s]
— wysoko$¢ opadu: H <800 mm
— prawdopodobienstwo pojawienia  sie deszczu: p =50 %
- czestotliwos¢ wystepowania deszczu: C 2 lata
— czastrwania deszczu: t = 10 min 10
- wspdtczynnik A ztab.2 592
— natezenie opadu dla deszczu miarodajnego
592
q20 = —100,667 127,44
10.1.2.2 Obliczeniowy doptyw ze zlewni do pojedynczego wpustu
Qw=¢§-¢Y-q-F
Wspotczynnik  sptywu:
Y (jezdnia asf.)= 0,9
Y (kostka)= 0,85
y (pow. nie bruk)= 0,2
Wspotczynnik  bezpieczenstwa: 1,5
Doptyw obliczeniowy dla poszczegdlnych wpustow:
Zlewnia nr 1- wpusty od W1 do W19
Nr 3 Y q F F p: Q
wpustu [-] [-] [dm :/(ha*s)] [m 7] [ha] [-] [dm :/s]
0,85 53 0,0053
W19 1,5 0,9 127,44 57 0,0057 0,72 2,0
0,2 34 0,0034
0,85 30 0,003
W18 1,5 0,9 127,44 74 0,0074 0,72 1,9
0,2 32 0,0032
0,85 1125 0,01125
W17 1,5 0,9 127,44 100,5 0,01005 0,67 3,9
0,2 90 0,009
0,85 79 0,0079
W16 1,5 0,9 127,44 100,5 0,01005 0,68 3,3
0,2 73 0,0073
0,85 145 0,0145
W15 1,5 0,9 127,44 168 0,0168 0,65 5,9
0,2 160 0,016
w14 1,5 0.85 127,44 90 0,009 0,69 3,0
0,9 77 0,0077
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0,2 63 0,0063
0,85 48 0,0048

W13 1,5 0,9 127,44 77 0,0077 0,66 2,3
0,2 60 0,006
0,85 117 0,0117

W12 1,5 0,9 127,44 117 0,0117 0,65 4.4
0,2 117 0,0117
0,85 78 0,0078

W11 1,5 0,9 127,44 117 0,0117 0,65 3,7
0,2 98 0,0098
0,85 120 0,012

W10 15 0,9 127,44 120 0,012 0,65 4.5
0,2 120 0,012
0,85 80 0,008

W9 1,5 0,9 127,44 120 0,012 0,65 3,7
0,2 100 0,01
0,85 135 0,0135

w8 1,5 0,9 127,44 120 0,012 0,68 4,7
0,2 105 0,0105
0,85 80 0,008

w7 1,5 0,9 127,44 120 0,012 0,65 3,7
0,2 100 0,01
0,85 63 0,0063

W6 1,5 0,9 127,44 63 0,0063 0,65 2,3
0,2 63 0,0063
0,85 42 0,0042

W5 1,5 0,9 127,44 63 0,0063 0,65 2,0
0,2 53 0,0053
0,85 145 0,0145

w4 1,5 0,9 127,44 174 0,0174 0,65 6,0
0,2 160 0,016
0,85 313 0,0313

W3 1,5 0,9 127,44 0 0 0,76 5,3
0,2 50 0,005
0,85 180 0,018

w2 1,5 0,9 127,44 155 0,0155 0,85 5,6
0,2 10 0,001
0,85 180 0,018

w1 1,5 0,9 127,44 44 0,0044 0,86 3,7

0,2 0 0
Zlewnia nr 2 - wpusty od W20 do W34
Nr g Y q F F Wz Q
wpustu [] [-] [dm :/(ha*s)] [m 7] [ha] [-] [dm °/s]

0,85 57 0,0057

W35 1,5 0,9 127,44 41 0,0041 0,84 1,7
0,2 5 0,0005
0,85 57 0,0057

W34 1,5 127,44 0,84 1,7
0,9 41 0,0041
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0,2 5 0,0005
0,85 78 0,0078

w33 1,5 0,9 127,44 78 0,0078 0,78 2,7
0,2 26 0,0026
0,85 52 0,0052

w32 1,5 0,9 127,44 78 0,0078 0,77 2,3
0,2 26 0,0026
0,85 120 0,012

w31 1,5 0,9 127,44 120 0,012 0,78 4,2
0,2 40 0,004
0,85 80 0,008

W30 1,5 0,9 127,44 120 0,012 0,77 3,5
0,2 40 0,004
0,85 120 0,012

w29 1,5 0,9 127,44 120 0,012 0,78 4,2
0,2 40 0,004
0,85 80 0,008

w28 1,5 0,9 127,44 120 0,012 0,77 3,5
0,2 40 0,004
0,85 120 0,012

w27 1,5 0,9 127,44 120 0,012 0,78 4,2
0,2 40 0,004
0,85 80 0,008

W26 1,5 0,9 127,44 120 0,012 0,77 3,5
0,2 40 0,004
0,85 120 0,012

W25 1,5 0,9 127,44 120 0,012 0,78 4,2
0,2 40 0,004
0,85 80 0,008

w24 1,5 0,9 127,44 120 0,012 0,77 3,5
0,2 40 0,004
0,85 111 0,0111

w23 1,5 0,9 127,44 111 0,0111 0,65 4,1
0,2 111 0,0111
0,85 74 0,0074

w22 1,5 0,9 127,44 111 0,0111 0,77 3,3
0,2 37 0,0037
0,85 100 0,01

w21 1,5 0,9 127,44 0 0 0,77 1,7
0,2 15 0,0015
0,85 90 0,009

W20 1,5 0,9 127,44 0 0 0,76 1,5
0,2 15 0,0015
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Q DN n Rh i i

Zlewnia [dm °/s] [[mm] [m ] [m ] Im] [[m]
W19-W18-D12 3,9 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
D-12-D11 3,9 400 0,0125 0,10 0,51 0,0051 1,23
W17-W16-D11 7,2 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
D11-D10 11,0 400 0,0125 0,10 0,54 0,0054 1,27
W15-D10 5,9 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
D10-D9 16,9 400 0,0125 0,10 0,67 0,0067 1,41
W14-W13-D9 54 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
D9-D8 22,3 400 0,0125 0,10 0,6 0,006 1,34
W12-W11-D8 8,0 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
D8-D7 30,3 400 0,0125 0,10 0,7 0,007 1,44
W10-W9-D7 8,2 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D7-D6 38,5 400 0,125 0,10 0,8 0,008 0,15
W8-W7-D6 8,4 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D6-D5 46,9 400 0,125 0,10 0,8 0,008 0,15
W6-W5-D5 4,3 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D5-D4 51,2 400 0,125 0,10 0,8 0,008 0,15
W4-D4 6,0 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D4-D3 57,2 400 0,125 0,10 0,8 0,008 0,15
W35-W34-D20 3,3 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D20-D19 3,3 315 0,125 0,08 0,3 0,003 0,08
W33-W32-D19 5,0 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D19-D18 8,3 315 0,125 0,08 0,3 0,003 0,08
W31-W30-D18 7,7 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D18-D17 16,0 315 0,125 0,08 0,3 0,003 0,08
W29-W28-D17 7,7 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D17-D16 23,7 315 0,125 0,08 0,3 0,003 0,08
W27-W26-D16 7,7 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D16-D15 31,4 315 0,125 0,08 0,3 0,003 0,08
W25-W24-D15 7,7 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D15-D14 39,0 315 0,125 0,08 0,3 0,003 0,08
W23-W22-D14 7,4 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D14-D13 46,4 315 0,125 0,08 0,3 0,003 0,08
W21-W20-D13 3,2 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D13-D3 49,6 315 0,125 0,08 0,3 0,003 0,08
W3-D3 5,3 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
D3-S1 112,1 400 0,125 0,10 1 0,01 0,17
W2-W1-S1 9,3 200 0,125 0,05 4 0,04 0,22
S1-D2 121,4 400 0,125 0,10 1 0,01 0,17
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10.2. Projektowane oswietlenie drogowe

10.2.10

bliczenia spadku napiecia oraz sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwpozarowej

Stacja SN/nN - SO1 - obwody
Opis odcinka linii Typ kabla 4 s 1 Pobc In R X Y4 Un AU% cos@ | Typ zabezp. t Ib la Za 1k Uwagi
m/Q*mm2| mm2 m w A Q Q Q \ % = - s A A Q -
Transformator 0,0240
Linia zasilajaca 35 150 500 55000 86,3 0,0952 0,0450 0,1053 400 3,27 0,92
Linia zasilajaca 35 150 288 16000 25,1 0,0549 0,0259 0,0607 400 0,55 0,92
ZK1x-1P -->SO1 YAKY 4x25 35 25 4 16000 25,1 0,0046 0,0004 0,0046 400 0,046 0,92 WT-00/gG 5 32 153 0,1946 945,6 | SPEENIONY
SO1o0bw. 1 YAKY 4x16 35 16 354 315 0,5 0,9482 0,0319 0,9487 400 0,12 0,92 DIll/gG 5 10 46 1,1433 160,9 | SPEENIONY
SO1o0bw. 2 YAKY 4x16 35 16 260 427 0,7 0,6964 0,0234 0,6968 400 0,12 0,92 DIll/gG 5 10 46 0,8914 206,4 SPEENIONY
SO1obw. 3 YAKY 4x16 35 16 441 361 0,6 1,1813 0,0397 1,1819 400 0,18 0,92 DIIl/gG 5 10 46 1,3765 133,7 SPEENIONY
s - przekrdj przewodow Un - napiecie znamionowe
| - dtugosé linii AU - procentowy spadek napiecia
Pobc - moc obcigzenia t - czas zadziatania zabezpieczenia
In - prad znamionowy obcigzenia Ib - prad znamionowy zabezpieczenia
R - rezystancja linii Ia - prad zadziatania zabezpieczenia
X - reaktancja linii Za - impedancja petli zwarcia

Z - impedancja linii

08xUo
kT Za

Ia < Ik

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej speiniony (dla projektowanych
odcinkow sieci).
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10.2.2 Plan sytuacyjny opraw

MM Ztotow ul. Domanskiego, Krolowej]adwigi

Obszar zewnetrzny
Plan sytuacyjny opraw

Pra]
A pra Jm 5 [ﬁ@
Jin
B

piu

=
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MM Ztotéw ul. Domaniskiego, Krélowejadwigi

Obszar zewnetrzny
Plan sytuacyjny opraw

Producent LUG Light Factory P 350W
Numer artykutu 130222 .5L752.141 Boprana 5150 Im
Nazwa artykutu URBINO LED ED

5150lm/740 O35
szary 1l klasa

Wyposazenie 1% LED 4000K

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokosc Oprawa

montazu

55877 m 312113 m 8.000 m m
84649m  303649m  8000m
113433 m 295181 m 8000 m
142222 m 286.712m 8.000 m
171.005 m 278.253m 8.000 m E
199.885 m 270132 m 8.000 m
229313 m 264.235m 8.000 m
287.056 m 257.355m 8.000 m
322815m 224058 m 8.000 m E
345418 m 203.579m 8.000 m
367.628 m 182683 m 8000m E
388.462 m 158408 m  8.000m .
403.288 m 137.052m 8000 m
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MM Ztotéw ul. Domanskiego, Krélowe) Jadwigl

Obszar zewnetrzny
Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokosc Oprawa
montazu

419,997 m 112134 m 8.000m

431.275m 84,598 m 8.000m

431411 m 54638 m 8.000m

307.785m 247418 m 8.000 m

nNS
b}
O
{9,
~1
3

271.868m 8.000m

2
~
o
w
w

320.589 m 8.000m

310.755m 298.831m 8.000 m

430871 m 33891 m 8.000m

259103 m 260671 m 8.000m

307.985m 272,666 m 8.000 m
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosc Swietlna
118450 Im 8050 W 147.1 Im/W
Szt. Producent  Numer artykulu  Nazwa artykutu 4 @ Skutecznos¢ swietina
23 LUG Light 130222517521  LRBINO LED ED 5150lm/740 O35 szary Il 350W 5150 Im  147.7 Im/W
Factory 41 klasa

yblizane | maga ulec zmiani
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krélowe] Jadwigi

Obszar zewnetrzny (Scena swietlna URBINO 035)
Obiekty obliczeniowe
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny (Scena swietlna URBINO 035)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wrasciwosci

Emin.

Emaks

gz

Indeks

Powierzchnia obliczeniowa - skrzyzowanie
Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

17.81x

891 Ix

36.1 Ix

0.50

0.25

Powierzchnia obliczeniowa - chodnik/komunikadja
01

Prostopadfe natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

5.00 Ix

2.601x

14.21x

0.52

0.18

Powterzchnia obliczeniowa - ulica cz. 03
Prostopadte narezenia oswietlenia
Wysokost: 0.000 m

10.6 Ix

437 Ix

22.51x

041

Powierzchnia obliczeniowa - ulica cz. 01
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokost: 0.000 m

4751Ix

2281

0.46

0.21

B

Powierzchnia abliczeniowa - ulica cz. 02
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokost: 0.000 m

12.6 Ix

1831

060

c.41

CG5

Powierzchnia obliczeniowa - chodnik/kemunikacja
02

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

5121x

1.69 Ix

1851

033

0.091

CG6

Powierzchnia obliczeniowa - chodnik/komunikacja
03

Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokosé: 0.000 m

5.02 Ix

1.561x

0.055

Powierzchnia abliczeniowa - parking/(zawracanie)
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

6.14 Ix

2.80 Ix

108 Ix

046

0.26

CG8

rojekt e iest afertg w rnzUmieniL prawa. Prredstamone vy

wiste wynlkl moga sie riznid w zaleznoscl «

Profil uzytkowania: Ustawiznie wstepae DIALux, Standard (obszs

Va Zewnalrzy

Mizane | moga ulec
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny (Scena swietlna URBINO 035)
Powierzchnia obliczeniowa - skrzyzowanie

AT - 0k s
8|
\ 4
\ M
Wiasciwoscl E Emin. Emaks g gz Indeks
Powierzchnia obliczeniowa - skrzyzowanie 17.81x 8.91 Ix 36.1 Ix 0.50 0.25
Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokosc: 0.0CCm
S ( na zewnatrz

fil Lzytkewania: Ustawignie wstgpre DIALux, Standard (obszar ruch

10
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny (Scena swietlna URBINO 035)
Powierzchnia obliczeniowa - chodnik/komunikacja 01

"K-Da)”
s
"ir.)}g.», -
. R,
s P
'kﬁk_; -,4'
v #57,!3,_,_ oy
. RN &
~ bﬁ‘t’" &
Eox i 3
o g ol
Wiasciwoscl E Emin. Emaks g gz Indeks
Powierzchnia obliczeniowa - chodnik/komunikacja 01 5.00 ix 2.60 Ix 14.2 Ix 0.52 0.18 CG2

Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokosc: 0.0CCm

Ve IOZLUMIeNIL |

kI moga sie rmznid w
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny (Scena swietlna URBINO 035)
Powierzchnia obliczeniowa - chodnik/komunikacja 03

e
;
J
%

ES
:—?.':
%

L

3

E:
]

Wiasciwoscl E Emin. Emaks g gz Indeks
28.21x 031 0.055 CcG7

Powierzchnia obliczeniowa - chodnik/komunikacja 03 5.02 Ix 1.56 Ix

Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokosc: 0.0CCm
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny (Scena swietlna URBINO 035)
Powierzchnia obliczeniowa - ulica cz. 02

vo)
A &7
A0 H.B B
15 - EES |
o i
&/ PEITRE) A
| | ||
[6| @D A A
| /9
13N\ L1598
\ 3
NZ AT A7 Y
\
+ )
(B
Wiasciwoscl E Emin. Emaks g gz Indeks
Powierzchnia obliczeniowa - ulica cz. D2 12.6Ix 7.55 Ix 183 1x 0.60 0.41
Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokosc: 0.0CCm
ofil uzytkewanla: Ustawienie wstgpne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny (Scena swietlna URBINO 035)
Powierzchnia obliczeniowa - ulica cz. 03

Wiasciwoscl E Emin. Emaks g gz Indeks

Powierzchnia obliczeniowa - ulica cz. 03 10.6 Ix 437 Ix 2251x 0.41 0.19
Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokosc: 0.0CCm

ofil uzytkewanla: Ustawienie wstgpne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz

Ve IOZLUMIeNIL |

kI moga sie rmznid w
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny (Scena swietlna URBINO 035)
Powierzchnia obliczeniowa - ulica cz. 01

A,
B {5yt
-~ k‘f‘, o
< e (o
2 gf;’)/-: —~
%{‘;.j/ e
TR Mgy
Tz .
e AT ——
N
Wiasciwoscl E Emin. Emaks g gz Indeks
Powierzchnia obliczeniowa - ulica cz. 01 10.3 Ix 475 Ix 2281 0.46 0.21
Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokosc: 0.0CCm
ofil uzytkewanla: Ustawienie wstgpne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz

rojekt e iest afertg w rnzUmieniL prawa. Prredstamone vy

e cryIste wynlkl moga sie rznid w zaleznosci od warnko,
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Teren (Scena $wietlna URBINO O35)
Powierzchnia obliczeniowa - chodnik/komunikacja 02

—~——
_\"m- .
s, e
W
—~
%
%\
N
p
.\s‘

1

4

"

i
Wiasciwoscl E Emin. Emaks g gz Indeks
Powierzchnia obliczeniowa - chodnik/komunikacj 02 5.12 Ix 1.69 Ix 18.51x 033 0.091
Prostopadie natezenia odwietlenia

Wysokosc: 0.0CCm
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MM Ztotéw ul. Domanskiego  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny (Scena swietlna URBINO 035)
Powierzchnia obliczeniowa - parking/(zawracanie)

3-8 ’ s fo 3 2/t
| |
J
o { | (=
.8 ‘ ’ f ot |
' /
| ‘rl ."
Fol /" a
\
Wiasciwoscl E Emin. Emaks g gz Indeks
Powierzchnia obliczeniowa - parking/(zawracanie) 6.14 Ix 2.801x 108 Ix C.46 0.26

Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokosc: 0.0CCm

fil uzytkewania: Ustawienie wstgpre DIALux, Standa
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosc swietlna
45600 Im 298.0W 153.0 ImAV

Szt. Producent Numer artykulu  Nazwa artykutu

P @ Skutecznos¢ swietlna
2 LUG Light LURBINO LED 23W 3600Im 757 Q37P 23.0W 3600 Im  156.5 Im/W
Factory
6 LUG Light URBINO LED 42W 6400im 757 O37P 420W 6400 |m 1524 1m/W
Factory
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny
Obiekty obliczeniowe
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wrasciwosci

Emin.

Emaks

gz

Indeks

Przejscie dla pieszych 01 - plaszczyzna pozioma
Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

42110

25.1Ix

58.21x

0.60

043

)
o

Przejscie dla pieszych 01 - punkty skrajne (
AB,CDEF)-kierunek 1

Pionowe natezenie oéwietlenia

Rotacja: -92.0°, Wysokosé: 1.000 m

17.11x

348 Ix

3791

0.20

0.092

Przejscie dla pieszych 01 - punkty skrajne (
AB.CD,EF)-kierunek 2

Pianowe natezenie néwietlenia

Rotacja: 88.0°, Wysokos¢: 1.000 m

174 Ix

325K

3761x

0.086

=y
GY
W

Przejscie dla pieszych 01 - plaszczyzna pionowa -

kierunek 1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosé: 1.000 m

2521

508 Ix

509 Ix

036

0.18

E

Przejscie dla pieszych 01 - ptaszczyzna pionowa -

kierunek 2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

254 Ix

8.77 Ix

51.81Ix

0.35

c17

Przejscie dla pieszych 02 - ptaszczyzna pozioma
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

68.7 Ix

431 Ix

95.81x

063

Przejscie dla pieszych 02 - punkty skrajne (
AB.CD,EF)- kierunek 1

Pionowe natezenie oiwietlenia

Rotacja: -66.07, Wysokosé: 1.000 m

29.1 Ix

7331

54.7 Ix

0.25

0.13

Przejscie dla pieszych 02 - punkty skrajne (
AB,CD,EF)-kierunek 2

Pionowe natgzenie oswietlenia

Rotacja: 114.0°, Wysakas¢: 1.000 m

29.3 Ix

7.46 Ix

54.81x

0.25

Przejscie dla pieszych 02 - ptaszczyzna pionowa -

kierunek 1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

36.1 Ix

1351

69.4 Ix

0.37

019
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MM Ztotéw ul. Domanskiego,  Krdlowe) Jadwigi

Obszar zewnetrzny
Obiekty obliczeniowe

Przejscie dla pieszych 02 - ptaszczyzna pionowa -
kierunek 2

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosé: 1.000 m

36.3 Ix

13.61x

69.7 Ix

037

Przejscie dla pieszych 03 - plaszczyzna pozioma
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

67.0 Ix

4051

89.7 Ix

0.60

0.45

Przejécie dla pieszych 03- punkty skrajne (
AB,CD,EF)-kierunek 1

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -7.0°, Wysokas¢ 1.000 m

25.0 Ix

888 1Ix

503 Ix

0.36

0.18

Przejscie dla pieszych 03- punkty skrajne {
AB,C,DEF)-kierunek 2

Pianowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 173.0°, Wysokas¢: 1.000 m

24.8 Ix

8.59 Ix

50.2 Ix

C.35

0.17

Przejicie dla pieszych 03- plaszczyzna pionowa -
kierunek 1

Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

36.2 Ix

184 Ix

66.9 Ix

028

Przejscie dla pieszych 03- plaszczyzna pionowa -
kierunek 2

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

36.0 Ix

18.1 Ix

66.8 1x

0.50

0.27

Przejscie dia pieszych (4 - ptaszczyzna pozioma
Prostopadte natezenia cswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

56.8Ix

EENE

92.7 Ix

059

036

Przejscie dla pieszych 04- plaszczyzna pionowa
kierunek 2

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 1.000 m

148 Ix

66.8 Ix

037

022

Przejscie dla pieszych 04- plaszczyzna pionowa -
kierunek 1

Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

40.0 Ix

150k

67.0Ix

Przejscie dla pieszych 04- punkty skrajne (
AB,C.D.EF)-kierunek 1

Pionowe natezenie oéwietlenia

Rotacja: -113.0%, Wysokasc: 1.000 m

244 1x

7.821x

58.8 Ix

032

0.13

okt 1 i@ jest 0fertg w rmzumienil prawa. Przedstasone

WiSTE wyn Ik ming g sle riznid w zaleznosel «

003 ulec zmiani
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Obszar zewnetrzny
Obiekty obliczeniowe

Przejscie dla pieszych 04- punkty skrajne (
AB.CDEF)-kierunek 2

Pionowe natezenie néwietlenia

Rotacja: 67.0%, Wysokosc: 1.000 m

241 Ix

737 Ix

5851

031

0.3

CG20

rofil uzythowanla: Ustawianie wstgpne L

DIALux, Standa

PT. 57



11. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

12. Tabele robot ziemnych

12.1 Trasa A
comara | TS| onicrcimia | 096956 | Orgros roet
. przekroju . ziemnych [m3]
z [m] poprzecznego [m2] poprzecznego [m2] prztiaIE;?]Jam
W N w | N W N
0+000,00| 17,51 8,98
17,51 8,98 5,00 87,55 44,90
0+005,00 17,51 8,98
15,77 9,82 30,00 473,10 294,45
0+035,00 14,03 10,65
13,58 10,85 11,58 157,20 125,64
0+046,58 | 13,12 11,05
12,98 10,96 20,00 259,50 219,20
0+066,58 | 12,83 10,87
13,02 10,23 16,84 | 219,26 172,27
0+083,42| 13,21 9,59
13,46 8,47 10,00 134,55 84,70
0+093,42| 13,70 7,35
13,23 7,89 10,00 132,30 78,85
0+103,42| 12,76 8,42
8,46 4,43 23,36 197,63 | 103,48
0+126,78 4,16 0,44
4,46 0,35 20,00 89,10 6,90
0+146,78 4,75 0,25
4,74 0,21 21,84 103,41 4,48
0+168,62 4,72 0,16
4,61 0,24 21,83 100,64 5,13
0+190,45 4,50 0,31
9,38 0,16 20,00 187,50 3,10
0+210,45| 14,25 0,00
8,23 0,64 2514 | 206,78 16,09
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0+235,59 2,20 1,28
2,64 1,22 10,00 26,35 12,20
0+245,59 3,07 1,16
2,80 1,20 10,00 27,95 12,00
0+255,59 2,52 1,24
5,26 2,89 19,41 102,10 56,09
0+275,00 8,00 4,54
9,40 3,78 23,17| 217,68 87,58
0+298,17| 10,79 3,02
9,78 1,89 20,00 195,60 37,80
0+318,17 8,77 0,76
7,19 0,61 16,37 117,62 9,99
0+334,54 5,60 0,46
3035,80 1374,86
12.2 Trasa B
comara| OO | ouierzoia | 98995 | Ogtos roet
. przekroju . ziemnych [m3]
z [m] |poprzecznego [m2] poprzecznego [m2] pr;ielfr?]]a
W N w | N W N
0+000,00| 19,60 13,80
19,56 14,67 35,00 684,43 | 513,28
0+035,00 | 19,51 15,53
15,02 9,52 35,00 525,70 | 333,20
0+070,00 | 10,53 3,51
10,63 2,86 35,00 371,88 99,93
0+105,00 10,72 2,20
10,65 2,84 35,00 372,75 99,23
0+140,00| 10,58 3,47
10,56 3,44 17,12 180,70 58,89
0+157,12 10,53 3,41
10,54 3,38 17,88 188,46 60,35
0+175,00| 10,55 3,34
10,55 3,35 2,12 22,37 7,10
0+177,12| 10,55 3,36
10,38 3,24 15,58 161,72 50,48
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0+192,70| 10,21 3,12
10,36 3,17 15,67 161,31 49,28

0+208,27| 10,51 3,21
10,51 3,21 1,73 18,18 5,55

0+210,00| 10,51 3,21
10,51 3,17 18,27 191,93 57,92

0+228,27| 10,50 3,13
10,50 3,97 16,73 175,67 66,42

0+245,00| 10,50 4,81
10,54 5,56 20,00 210,80 111,10

0+265,00| 10,58 6,30
3265,87 | 1512,71

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotow, wrzesien 2022 r.
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II1. CzeSc¢ rysunkowa

©® N o bk W N

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
Profil podtuzny, 1:50/500

Przekrdj normalny, 1:50

Szczegdty konstrukcyjne, 1:10

Profile poprzeczne, 1:100

Przekroj — studnia - wpust

Schemat os$wietlenia

— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.

nrl
nr 2
nr3
nr 4

nr5

nr6.1+6.2

nr7

nr 8.1+-8.4

PT. 61
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35

LEGENDA : LEGENDA :
@ S - projektowany kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej C12/15 _{%}® — PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA
~
——————— projektowany kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej C12/15 Z FUNDAMENTEM — h=6/10m
NS ) @ ) . ) ) OZNACZENIE LATARNI NP. "S2, 03, W1,0”
cg) 107.29 OF N\ e projektowane obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej C12/15
106.85 S S2 — NR StUPA OSW., 01.3 — NR OBWODU | OPRAWY
: 1) mrmermemememeeeeeeeeee— - projektowany Sciek przykraweznikowy na tawie betonowej C12/15 W1,0 — TYP | DLUGOSE WYSIEGNIKA
T v - projektowana jezdnia — PROJ. KABEL ZAS. LATARNIE TYPU YAKY 4x16mm2
)
03.6.35W, Wi1.0 S [ 1 - PROJ. RURY OSLONOWE TYPU SRS75/DVK75
116.20 —
114.20 @ h=ém 527
; A 03.7-35W, W1,0 - projektowany chodnik
S o5 6-6 URBINO LED
N ~ &/ |035-35W, w1,0 N h=8m
\ URBINO LED
N\ 112.32 135" N N n=ém
NG : 03.4-35W, W1,0 X - projektowany cigg pieszo - rowerowy
£\ 108.58 URBINO LED =3
h=8m -
QQ’ (c\?" ~ , P14 1=7.59m 5 / ___________
N Ma.76 Q 1=4.00% @=200mm 116.51 @ S28 1613-53 - Projektowany kanat technologiczny
, } (I —— e 03.8-35W, W1.0 . i i r 1x PP 110/5,0 + 1x RHDPE 40/3,7 + 3x RHDPE 12/8mm
109.72 @ 3523 » Oo;gzlggbssm P13 122.26m ] ==so \114.51 o URBING LED projektowany zjazd
114.73 @ X 03.3-35W, W0,5 1=4.00% @=200mm (124,007 020000 S| % h=8m
' URBINO LED = ! X
P21=1.60m $ ®
112.73 P11=11.20 PSSl S14 = 1 N
(=4.00% @=200mm 1=4.00% B=200mm 02.5-42W, W1,0 S22 S h=em % 116.90
114.60 URBINO LED 03.2-35W, W1,0| S 2 N 11453 - projektowane skrzyzowanie wyniesione os _ _ )
é 112.60 h=6m ¥ URBINO LED N N : - Projektowany kanat technologiczny w skrzyzowaniu z drogg
s ' o & |[h=Em DVK7§ -~ 663 A S29 2 2x HDPE 110/6,3
S15 Q ~ X P16 1=1.60m N SV 03.9-35W, W1,0
026-35W, W1 Y5 ‘9 & P10 127 rﬁ//” {=4.00% @=200mm ~3 URBINO LED
URBINO LED 520 ~ i=4_00%@g§068,:m i~ ' h=8m - projektowana zielen niska
h=8m 02.11-35W, W1,5 - S P19 1=10.10m
URBINO LED S21 A (S N i=3.84% @=200mm -
S11 h=8m 03.1-35W, W1,0 ~ 11634 ;
02.2-35W, W-brak URBINO LED 7S 114.81 SK2 | N 06
EESI?#NO HED S19 h=8m 0 o S30 Nr 06 \ - Projektowana studnia typu SK-1 lub
02.10-42W, W1,0 / VKT5: 03.10-23W, W1,0
URBINO LED o7 115.70 \ y ~_ =y URBINO LED | SKR-1 lub SK-2 lub SKR-2
115.55 h=6m Y 113.70 i "E\ =TT X h=5m ' 11476 - Projektowany separator lamelowy np. ESL-ZH 30/300/3000 / \\
Sy o - I
§ BKB/ Z, WSZA <N c‘,;} - Projektowana studnia betonowa DN 1000 z wlazem zeliwnym D400 L 4
< Koniec trasy "B : - //_i/ 14 =18 97m =
,‘ 0+279.10 7 \Q\?””@' 0\_36% B=a00msi Q %@ - Projethwaqa studzien_ka.betonowa do wpustéw ulicznych D 500 z
' P18 1=7.14m SBVKT5 S ’\Q'/ SRS75 116189 é’f osadnikiem i pokrywg zeliwng D400
i=3.67% @=200mm oy m\g?\/\ \'r\\,7,5m G 112/97 107.29 i
S \ : meT@ - Projektowany betonowy wylot kolektora deszczowego

- Projektowana kanaty kanalizacji deszczowej z rur PCV SN 8

£ 116,81
T g §\7 ¥ fo° T14.81 @
03.11-23W, W1,5 N @ 7/ /4

X
URBINO LED ¢
h=5m 5/S N
/S 2 v
O N
: . &/ 9 INWESTOR
P21 1=5.60m =
i=4.00% Z=200mm D e 200 A S N EZOP ZBIGNIEW PAJAK
~ < & ~ - Gmina Miasto Ziots
25)?7\/‘53]5 o7 12347 ) Blekwit, ul. Zaciszna 5 mina Miasio Z10low
’ i=4.00% @=200mm A 77 - 400 Ztotow Al. Piasta 1
115.91 é\' e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ziotow
. AN
Q
OBIEKT: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Krélowej Jadwigi i ul. Domanskiego w Ztotowie
NG
& RYSUNEK: _ _ Nr rysunku
N Projekt zagospodarowania terenu 21
ISTANOWISKQ IMIE, | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 08/2022
_ br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
02.9-42W, W1,0 ~ Sprawdzajacy [mgr inz. Grzegorz Piluszczyk| do proj. i kier. bez ogr. spec. 08/2022

URBINO LED N br. drogowa drog. WKP/0099/PWOD/04
4 .l‘; / h=6m N STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
P23 1=a.20m /K /A v PT BD 2022 1:500
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OBIEKT: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Krélowej Jadwigi i ul. Domanskiego w Ztotowie

RYSUNEK: . Nr rysunku
Przekroj podtuzny trasa "A" 3.1
ISTANOWISKQ IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 08/2022
br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
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br. drogowa drog. WKP/0099/PWOD/04
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Gmina Miasto Ztotow
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br. drogowa drog. WKP/0099/PWOD/04
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4 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm

5 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

6 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
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@ @ 12 - obrzeze betonowe o wym 8x30 cm e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ziotdw
@ (4 (2) 13 - lawa betonowa z betonu C-12/15
@ @ % @ @ 14 - humus gr. 10 cm OBIEKT: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Krélowej Jadwigi i ul. Domanskiego w Ztotowie
@ @ RYSUNEK: ) Nr rysunku
Przekroje normalne - trasa A 4.1
STANOWISKQ _ IMIE I NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 08/2022
br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
Sprawdzajgcy |mgr inz. Grzegorz Piluszczyk| do proj. i kier. bez ogr. spec.
br. drogowa drog. WKP/0099/PWOD/04
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT BD 2022 1:50
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- warstwa wigzaca z BA AC 16W, KR 1-2, (D-50/70) gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
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1 - warstwa $cieralna SMA 8 KR 1-2, (D-50/70) gr. 3 cm
2

3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
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7 - warstwa odsgczajaca gr. 15 cm
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13 - fawa betonowa z betonu C-12/15

14 - humus gr. 10 cm
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EZOP ZBIGNIEW PAJAK
Blekwit, ul. Zaciszna 5
77 - 400 Ztotow
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotéw

Al. Piasta 1
77-400 Ztotdw

OBIEKT: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Krélowej Jadwigi i ul. Domanskiego w Ztotowie

RYSUNEK: . Nr rysunku
Przekroje normalne - trasa B 4.2
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 08/2022
br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
Sprawdzajgcy |mgr inz. Grzegorz Piluszczyk| do proj. i kier. bez ogr. spec.
br. drogowa drog. WKP/0099/PWOD/04
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT BD 2022 1:50
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3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
4 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm EZOP ZBIGNIEW PAJAK INWESTOR
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LEGENDA: LEGENDA: ZOP)) EZOP ZBIGNIEW PAJAK lNWESTOR’
1. Wiaz kanatowy klasy D 400 wg PN-EN 124 1. Wiaz kanatowy klasy D 400 wg PN-EN 124 B'i@“““gé,‘é,‘ ;a(;i’s;naS Gmina M|'asto Ztotow
2. Pierscien Wyr(')wnawczy ar. 4 cm 2. Pierscien UtrZmejaCy gr. 150 mm e-mail. pajak@firma-ezop.-pl, komc? 248 797 171 630 7;}45(?;;;\,\,
3. Plyta pokrywowa h=200 mm z otworem @625 mm 3. Pierscien odcigzajacy gr. 250 mm
4' P*yta OdCiazajaca h=150 mm 4 Rura pOérednia 500X500 mm OBIEKT: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Krélowej jadwigi oraz ul. Domanskiego w Ztotowie
5. Stopnie zeliwne wg PN-EN 13101 typ D 5. Podstawa studni @500mm z przejsciem szczelnym
6. Kregi zelbetowe 31000 mm h=500 mm 6. Zasypka piasek sredni Is = 0,98 RYSUNEK: |, ormainy - stucia - woust NF rysunk
7. Podstawa studni @1000mm h=800 mm 7. Podktad betonowy C 8/10 gr. 15 cm STANOWISKT] __IMIE I NAZWISKO _ — NRUPR DATA | PODPIS
8. Podktad betonowy C 8/10 gr. 15 cm 8. Podsypka piasek $redni Is = 0,98 orsaniarma | PIOMOPOSITD |
9. Podsypka piasek sredni Is 2 0,98 gr. 15 cm ]
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OBWODY ZASILANIA OSWIETLENIA

OBWODY STEROWNICZE

OBWOD ZASILANIA OBWOD OSWIETLENIA OBWOD OSWIETLENIA OBWOD OSWIETLENIA STEROWANIE OSWIETLENIEM
CONTROLN ACZ WO NR 1 NR 2 NR 3 STEROWANEE STEROWANIE ZASILANE
RECZNE ZEGAREM ASTRON. | ZEGARA ASTRON.
1
F11 ﬁ F12
113 s ﬁ:\ f:\
ETIMATIO ETIMAT10
501 \—AV—\ BeA |2 BeA |2
2 |4 |6
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220VAC ;I 230VAC ESNII
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KABEL ZASILAJACY CEMS50 ASTROCLOCK—1
YAKY 4x25mm2 YAKY 4x16mm2 YAKY 4x16mm2 YAKY 4x16mm2 230VAC 230VAC
z ZK1x-1P Obwdd nr 1 Obwdd nr 2 Obwdd nr 3 =t 2_/Li
L dn 1102
61— 512 5_/?

Kolorystyka przewodow

1. Przewody fazowe obwodéw zasilajgcych oswietlenie LgY 25mm2 (latarnie) 750V — kolor czarny.

2. Przewody obwoddw sterowania LgY 1,5mm2 750V — kolor brqzowy.

/0P e0r Zbigniew Pajak

77 - 400 Ztotow, Blekwit, ul. Zaciszna 5
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotow

Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

OBIEKT: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Krélowej Jadwigi i ul. Domanskiego w Ztotowie

RYSUNEK: . Nr rysunku
Szafka kablowa SO1 - schemat zasadniczy 8.1
ISTANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Dawid Giese Do projektowania i kierowania [08/2022
br. elektryczna robotami budowl. bez ograniczerj
Nr ewid. WKP/0202/PWOE/17
Opracowujgcy |mgr inz. Dawid Giese Do projektowania i kierowania [08/2022
robotami budowl. bez ograniczer
Nr ewid. WKP/0202/PWOE/17
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT IE 2022 -
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OBIEKT: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi i ul. Domańskiego w Złotowie


ROZMIESZCZENIE URZADZEN W SZAFCE

WYKAZ TABLICZEK OPISOWYCH

NR TABLICZKI TRESC TABLICZKI WIELKOSC
1 ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWANIA 30x10
2 ZABEZPIECZENIE ZEGARA ASTRONOMICZNEGO 30x10
3 ZEGAR ASTRONOMICZNY 30x10

WYBOR STEROWANIA OSWIETLENIEM: 30x30
4 1 — RECZNIE

2 — STEROWANIE ZEGAREM ASTRONOMICZNYM
5 ZEGAR ASTRONOMICZNY 30x10
6 ZABEZPIECZENIE OBWODU OSWIETLENIA NR 1 30x20
7 ZABEZPIECZENIE OBWODU OSWIETLENIA NR 2 30x20
8 ZABEZPIECZENIE OBWODU OSWIETLENIA NR 3 30x20
9 ZABEZPIECZENIE GLOWNE ZtACZA 30x10
10 LISTWA PRZYLACZENIOWA ZASILANIA 30x20
11 LISTWA PRZYLACZENIOWA OBWODU OSW. NR 1 | 30x20
12 LISTWA PRZYLACZENIOWA OBWODU OSW. NR 2 | 30x20
13 LISTWA PRZYLACZENIOWA OBWODU OSW. NR 3 | 30x20
14 SZYNA PEN 30x10

Zestawienie materiatdw:

1.

F1 — Roztgcznik bezpiecznikowy ETl typu HVL EK 000 nr 001701002 — 1szt.,

1A. Wktadka bezpiecznikowa ETl typu WT—00/9G 20A — 3szt.,

F2—F4 — Gniazdo 3—biegunowe ETl typu EZN63/3—M6 nr 002323018 — 3szt.,

2A. Gtéwka bezpiecznikowa DIl 750V ETI typu K3/Z/750—1200V nr D8353814 — 9szt.,

. Wkfadka bezpiecznikowa ETI typu DIll/gG 10A 750V — 9szt.,
F11—-F12 — Wytqcznik nadprqdowy ETl typu ETIMAT 10 1p B6 nr 002121712 — 2szt.,
K1 — Stycznik ETi typu CEM50.00—230V—-50/60Hz nr 004648103 — 1szt.,
S40 — tqcznik krzywkowy APATOR typu 4G10—52—-PK- RO14— 1szt.,
P81 — Zegar astronomiczny ETi typu ASTROCLOCK—1 nr 002472031 — 1szt.,
X — Listwa zaciskowa ETI — typu VS70PA nr 003901188 — 15szt.,

7A. Ptytka skrajna typu KP70PA — 12szt.,
7B. Trzymacz typu PKPA nr 003901016 — 16szt.,

Listwa montazowa TS 35mm — 4szt.,

Szafka sterownicza z fundamentem — 1kpl.,

10. Linki typu LgY 750V — wg potrzeb,
11. Materiaty montazowe: Ssruby, kofncéwki do linek typu LgY itp.,
12. Obudowa S2 — Legrand — 2szt.

Kolorystyka przewoddw

1.
2.

Przewody fazowe obwoddw zasilajgcych oswietlenie LgY 25mm2 750V — kolor czarny,
Przewody obwoddw sterowania LgY 1,5mm2 750V — kolor brqzowy.
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/OPY  coop Zbigniew Pajak

77 - 400 Ztotow, Blekwit, ul. Zaciszna 5
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR

Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

OBIEKT: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Krélowej Jadwigi i ul. Domanskiego w Ztotowie

RYSUNEK: . Nr rysunku
Szafka kablowa SO1 - schemat montazowy 8.2
ISTANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Dawid Giese Do projektowania i kierowania [08/2022
br. elektryczna robotami budowl. bez ograniczer
Nr ewid. WKP/0202/PWOE/17
Opracowujgcy |mgr inz. Dawid Giese Do projektowania i kierowania [08/2022
robotami budowl. bez ograniczer
Nr ewid. WKP/0202/PWOE/17
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
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OBIEKT: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi i ul. Domańskiego w Złotowie


Projektowane zfgcze kablowe z ukfadem pomiarowym
/KIx=1P

(Odrebne opracowania — zakres ENEA Operator sp. z 0.0.)
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STACJI SN/aN "Zfotéw Domatiskieqo” YAKY 4x25mm2 Z|s Z|& Z| &

KABEL TYPU: NAY2Y-J 4x150mm2 |7 al? alT

ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYLACZENIA HE HE HE

NR 2916,/2022/0D5/ZR9 Z DNIA 20.01.2022r.

INWESTOR
EZCP)) EZOP Zbigniew Pajak Gmina Miasto Ztotow

77 - 400 Ztotoéw, Blekwit, ul. Zaciszna 5 Al. Piasta 1
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ziotow

OBIEKT: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Krélowej Jadwigi i ul. Domanskiego w Ztotowie

RYSUNEK: . o . Nr rysunku
Schemat jednokreskowy ukfadu zasilania szafki SO1 8.3
ISTANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Dawid Giese Do projektowania i kierowania [08/2022
br. elektryczna robotami budowl. bez ograniczerj
Nr ewid. WKP/0202/PWOE/17
Opracowujgcy |mgr inz. Dawid Giese Do projektowania i kierowania [08/2022
robotami budowl. bez ograniczer
Nr ewid. WKP/0202/PWOE/17
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OBIEKT: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi i ul. Domańskiego w Złotowie


Projektowane zfgcze kablowe Numer sfupa: ST Numer sfupa: S2 Numer sfupa: S3 Numer sfupa: S4 éNumer sfupa: S5 Numer sfupa: S6 Numer sfupa: S7 Numer sfupa: S8 Numer sfupa: S9 Numer sfupa: S10 Numer stupa: S11 Numer sfupa: S12 Numer sfupa: S13 Numer sfupa: S14 Numer sfupa: S15 Numer sfupa: S16 Numer sfupa: S17
z ukfadem pomiarowym typu ZKTx—1P €1 Stup: CN 8/4/76/F220 €1 Stup: CN 8/4/76/F220 €1 Stup: CN 8/4/76/F220 €1 Stup: CN 8/4/76 /F220 €1 Stup: CN 8/4/76 /F220 €1 Stup: CN 8/4/76 /F220 €1 Stup: CN 8/4/76/F220 €1 Stup: CN 8/4/76/F220 €1 Stup: CN 8/4/76/F220 €1 Stup: CN 5/4/76/F160 €1 Stup: CN 8/4/76/F220 €1 Stup: CN 5/4/76/F160 €1 Stup: CN 7/4/76 /F160 €1 Stup: CN 5/4/76 /F160 €1 Stup: CN 7/4/76 /F160 €1 Stup: CN 5/4/76/F160 € Stup: CN 7/4/76/F160
<Od( bne opracowania € DI wysiegnika: brak €1 DI wysiegnika: brak €1 DI wysiegnika: brak €1 DI wysiegnika: brak €| DI wysiegnika: brak € DI wysiegnika: brak €1 DI wysiegnika: brak €1 DI wysiegnika: brak €1 DI wysiegnika: brak €1 DI wysiegnika: 1,0m € DI wysiegnika: brak €| Df. wysiegnika: 1,0m £ DI wysiegnika: 1,0m €1 DI wysiegnika: 1,0m €1 D wysiegnika: 1,5m €1 DI wysiegnika: 1,0m €1 DI wysiegnika: 1,0m
¢ P 21 Wysokos¢ latarni: h=8m 2 Wysokos¢ latarni: h=8m 2 Wysokos¢ latarni: h=8m 2 Wysokos¢ latarni: h=8m 2 Wysokost latarni: h=8m ‘U Wysokost latarni: h=8m 21 Wysokost latarni: h=8m 11 Wysokost latarni: h=8m 21 Wysokos¢ latarni: h=8m 1 Wysokos¢ latarni: h=6m 21 Wysokos¢ latarni: h=8m 21 Wysokos¢ latarni: h=6m 2 Wysokos¢ latarni: h=8m ‘U Wysokost latarni: h=6m 21 Wysokost latarni: h=8m 2 Wysokost latarni: h=6m 21 Wysokos¢ latarni: h=8m
— zakres ENEA Operator sp. z O.OA> %‘ Fundament: D22/150 %\ Fundament: D22/150 %\ Fundament: D22/150 %\ Fundament: D22/150 %\ Fundament: D22/150 %‘ Fundament: D22/150 %\ Fundament: D22/150 %\ Fundament: D22/150 g\ Fundament: D22/150 %\ Fundament: D16/140 %‘ Fundament: D22/150 %\ Fundament: D16/140 %\ Fundament: D16/160 %\ Fundament: D16/140 %\ Fundament: D16/160 %\ Fundament: D16/140 %\ Fundament: D16/160
! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED ! Oprawa: URBINO LED
CoTTTT T - | TTTTTTTTTT TS . 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x42W 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x42W 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x42W 2.1 Moc oprawy: 1x35W 2.1 Moc oprawy: 1x42W 2.1 Moc oprawy: 1x35W
| | | = Me = = N S S S S S S > M e = Me S S = e S S S
| | | N N N = ~ = >~ X~ ~ N N ~ ~ N >~ X~ ~
/K1x=1P SO T T T K K K b b T T T
! ! ! Wng6A | Wng6A | WngGA | Wng6A:: WngESA:: WngBA:: WngBA:: WngBA:: WngBA:: WngBA | Wng6A | WngGA:: WngGA:: WngBA I WngBA:: WngBA:: WngBA::
: : : | ::anko ) | HWano ) | ::Wneko ) | :: Wneka ) | :: Wneka ) | :: Wneka ) | :: Wneka ) | :: Wneka ) | :: Wneka ) | HWne,ka ) | HWne,ko ) I :: Wneka ) | :: Wneka ) | HWn@ko ) I :: Wneka ) | :: Wneka ) | :: Wneka )
: : : I___J___:_:_Erzﬂq_czglmowo I___J___:_:_Erzﬂq_czglmowo I___J___:_:_Erz)ﬁfq_czglmowo __J__J_:_____Br_lzy’(qczemowa __J__J_:_____Br_lzy’chzemowa __J__J_:_____Br_lzy’chzemowo __J__J_:_____Br_lzy’chzemowo __J__J_:_____Br_lzy’chzemowo __+_J_:_____Br_lzy’chzemowc1 I___J___:_:_Erz)ﬁfq_czglmowa I___J___:_:_Erzﬂq_czglmowa I___4__J_:_____Er_lzy’(qczemowa __J__J_:_____Er_lzy’(qczemowo '___J___:_Ly:irz)ﬁfq_czglmowo I___J__J_:_____Br_lzy’chzemowq __J__J_:_____Br_lzy’chzemowo __J__J_:_____Br_lzy’(qczemowo
R I N O ] L1 #SEH===3T | ILT §5FH===37 | Il §5EH===37 | |L1n§.+:—:,LF:+::&: L1 gESES==3T | :L1-F1’-i—2}1|%3-: IL1-5i—Z,LFI+<I:&: IL1-éi—Z,LFI+I__ﬁ-: BEEEES S IL1 #5FH===37 | ILT §5FH=3537 | :L1-F1'-i—ih%ﬂ-: thﬁ—:ﬁ::%z&: ILT B=5FH=3537 | :L1ﬁi—:‘p‘%}: :L1-éi—Z,LFI+'I:&: :L1ﬂi—:‘p‘%}:
ILQEli—EE#—} I ||_24§5}}E§#& I ||_2+1*5:;—EE§% I 1.2 = :::J I ||_24§%:LE:%#& I ||_2+1'—§:'§§—} I L2 = :::J I L2 = :::J I ||_2-éngiA:::%} I |L2-E:§—EE§—} I Lz-ézli—ﬂez'e#& I ||_2-q—f'§§& I 1.2 = :::J I ||_24§5:z—35§5§—} I L2 = === L2 = === I ||_2-5%32LE::%} I
| I | NI | IR | R R | R | R | R R | NI | RN | R | R | IR | R | R R
M N — IL3E=meE===r= | IL3E=mE===rmT | L3 B=tpE===7 | 13 e L3 e L3 | 1.3 ==t =al L3 ==t =a L3 e IL3E=mE===rmT | e IIKE:-c: 2==== = L3 | I e 1.3 ====3 | L3 e L3 EReE====5 |
| _|l||—|___|ﬂ | | _”_ll—l___lﬂ | | _||_||—I___|ﬂ | | L ! | un ! | unl ! | NITH . | NITH . | NITH | _|L||—I___|ﬂ | | _|l||—|_||_|_|ﬂ | | I . | 1 1 | _||_||—I_||_|_|ﬂ | | NITH | NITH . | NITH
Z 2 £ :N {':Fﬁﬁziﬁ% | :N T | N ﬁ:qum%: N ol | :N el | :N el | N el | :N el | N nr | :N {':Fﬁqriﬁ% | | IR :N ml | :N el | | RITEEIET :N - | :N el | :N mr |
ZASILANIE Z OBW. NR 6 Zl z| = [ | ] I RN e e (e Ll el |_ |1 11| (e | [y 11| e [ e
e . T=HE==wHT THE==wHT THE==wHT BHEHRE==HT BERES=HT BERE==HT BERES=FHT fEpE==¥ET | = |PERERES==S= oEE==wET THEEIERET BHEHBES=IHT BHBES=HT femeemwET | |PERERES==S BHEeE==3my | 2 |PERERE====
STACJ SN/ "Zlotow Domofiskiqo -l ol & PE | PE | e | PE | PE | PE | PE | PE | PE | | PEA=m | PEASERSmRET PE | e | | PRASTRSmRET PE | | PR | PE |
KABEL TYPU: NAY2Y—J 4x150mm?2 YAKY 4 25 \g \g \g L___I__ —_——)—d L___I__ R P —| L___I__ R P — | L__I ______ - L__.I_ ______ - L__.I_ ______ - L__I ______ - L__I ______ - L___I_ _______ | ___I__ _______ | L___I__ —_—] ] | R i | L___I_ ______ - L__.I__ —_ ] L__.I_ _______ . L__.I__ ______ - L___I_ _______ |
ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYEACZENIA x25mm == - =L 4 == - - - - - - - - - - -l -
NR 2916/2022,/005,/ZR9 Z DNIA 20.01.2022r. |=4m m| m o <1o6 Uwaga! o <196 Uwaga! S
ol O] © — — — — Wykona¢ dodatkowe uziemienie — — — — — Wykona¢ dodatkowe uziemienie
— — — — zgodnie z zestawieniem — — — — — zgodnie z zestawieniem
— — YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 materiatdw YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 YAKY 4x16mm?2 materiatdw
FeZn 25x4 FeZn 25x4 FeZn 25x4 FeZn 25x4 FeZn 2bx4 Fe/Zn 25x4 Fe/Zn 25x4 Fe/Zn 25x4 FeZn 25x4 ' YAKY 4x16mm2 Fe/Zn 25x4 Fe/Zn 25x4 FeZn 25x4 FeZn 25x4 FeZn 25x4 FeZn 25x4 '
=28 /34m =32 /40m =32 /40m =32 /40m =32 /40m =32 /40m =32 /40m =32 /40m =32 /40m FoZn D5y =10 /16m =12 /20m =19 /27m =23 /31m =12 /20m =11 /19m
DVK/5 3m DVK/5 8,5m DVK/5 8,5m DVK7/5 8,5m _ DVK/5 3m DVK75 2m /SRS75 7m DVK/5 6m SRS75 7,5m DVK/5 5m
1=10,/16m YAKY 4x16mm?2
DVK75 3m — — Fe/n 25x4
— —  1=21/29m
DVK75 8,5m /SRS75 7,5m
@ Numer sfupa: S21 @ Numer sfupa: S22 @ Numer sfupa: S23 @ Numer stupa: S24 @ Numer stupa: S25 @ Numer stupa: S26 @ Numer stupa: S27 @ Numer stupa: S28 @ Numer sfupa: S29 @ Numer sfupa: S30 @ Numer sfupa: S31 Numer stupa: S18 @ Numer stupa: S19 @ Numer stupa: S20
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