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1. WSTEP — OPINIA GEOETECHNICZNA

Niniejszg ~ dokumentacje = opracowano zgodnie z  Rozporzadzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Zleceniodawcg badan jest Gmina Sejny, ul. J. Grodzinskiego 1, 16-500 Sejny.

Celem badan byto wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowych terenu,
wiasciwosci fizyczno — mechanicznych oraz warunkéw wodnych podtoza gruntowego
dla potrzeb projektu rozbudowy szkoty podstawowej w Pockunach, dziatki geodez.
nr 58.

Zleceniodawca przekazat mape lokalizacyjng w skali 1 : 1000 z uzgodnionymi

miejscami i gtebokosciami otwordw penetracyjnych.

Podstawe opracowania stanowig:

schemat rozmieszczenia otworéw badawczych

o uzgodnienia ze Zleceniodawcyg
o badania i pomiary terenowe

o normy i literatura

o prace kameralne

W czerwcu 2018 roku w wyznaczonych punktach wykonano 8 otworow
badawczych o gtebokosciach do 6,0 m kazdy, o tgcznej gtebokosci 48,0 mb.
Wiercenia wykonano systemem obrotowym, mechanicznym, wiertnicg geotechniczng
typu WH-25, przy pomocy swidra typu ,sznek” o srednicy & 110 mm. Roéwnolegle
wykonano sondowania badawcze sonda dynamiczng typu DPL-10.

Przebieg badan byt zgodny ze standardami i wymogami normy
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz Eurocodem — 7.
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Rzedne bezwzgledne odwiertow badawczych ustalono metodg niwelacji
technicznej.

Warunki gruntowo - wodne terenu badan — okreslono jako proste.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Obszar badan objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest
w zachodniej czesci miejscowosci Pockuny w granicach posesji szkoty podstawowej
i od strony potnocno-zachodniej graniczy z drogg DK-16. Pockuny znajdujg sie
w odlegtosci okoto 4,0 km na wschod od Sejn.

Geomorfologicznie teren ten znajduje sie w obszarze Pojezierza
Wschodniosuwalskiego charakteryzujgcego sie znacznymi roznicami wysokosci
i bardzo urozmaicong budowg geologiczng. Podtoze gruntowe zbudowane jest tutaj
z plejstocenskich osadéw morenowych osadzonych podczas trwania fazy pomorskiej
zlodowacenia potnocnopolskiego.

Na badanym terenie wykonanymi wierceniami badawczymi stwierdzono
wystepowanie gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych i niespoistych.

Grunty spoiste wyksztatcone sg jako twardoplastyczne gliny piaszczyste
i piaski gliniaste. Grunty niespoiste tworzg, piaski $rednie miejscami z piaskiem
drobnym i z kamieniami. Grunty te sg srednio zageszczone. Teren badan miejscami
przykrywa okoto 10-20 cm warstwa glebowa lub nawierzchnia z kostki brukowe;j.

Zadnym z wykonanymi otworéw badawczych w okresie prowadzonych prac
terenowych nie udokumentowano bezposrednich przejawdéw wystepowania wod
gruntowych.

Okres, w ktérym prowadzono prace wiertnicze charakteryzowat sie Srednio -

obnizonym stanem wdéd gruntowych.

Parametry filtracyjne gruntow spoistych sg niskie i bardzo niskie, a grunty te
praktycznie sg gruntami nieprzepuszczalnymi. Grunty niespoiste majg $rednie i dobre

wartosci parametrow wodoprzepuszczalnosci.
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3. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogdlnione) wartodci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujgc za parametry
wiodgce stopien zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania

wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

|. Grunty organiczne

I.A — gleba, ciemnobrgzowa z domieszka piasku, wilgotna

[I. Grunty rodzime i nasypowe, sypkie

[I.LA — piasek sredni z piaskiem drobnym lub grubym i kamieniami,
miejscami zagliniony, brgzowy, wilgotny, Srednio zageszczony 0,55

lll. Grunty rodzime spoiste:
IlI.A — glina piaszczysta piasek gliniasty, brgzowa,

mato wilgotna, twardoplastyczna 0,15

Zespot gruntowy LA wytgczono z zestawien obejmujgcych wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych, gdyz nieuporzgdkowana struktura
oraz znaczna Scisliwos¢ (w przypadku gruntdow organicznych) nie pozwala

na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntow.
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Dla pozostatych gruntéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:

Io - stopien zageszczenia gruntéw sypkich

IL - stopien plastycznos$ci gruntow spoistych

p - gestos$c objetosciowa gruntu / w t/m3/

dvu - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /

Cu - spéjnos¢ / w kPa /

k - wspétczynnik filtracji /w cm/s /

grunt, wiek Ip I Cu p Dy Eo wilgotn. typ k
numer nat. gruntu
warstwy
I.A plejsto
0,55 - - 1,85 33,0 88 12,0 - 10

piasek cen
Sredni
LA .

plejsto
glina - 0,15 34 2,20 18,0 36 10,0 B 106-10”7
piaszczy cen
sta
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4. WNIOSKI

4.1. Podloze gruntowe terenu badan w miejscowosci Pockuny budujg wydzielenia

4.2

4.3.

44,

4.5.

4.6.

twardoplastycznych gruntow spoistych oraz Srednio zageszczonych gtownie
Srednioziarnistych sypkich. Grunty te majg nosny charakter. Nienosny

charakter ma okoto 20 cm przypowierzchniowy poziom glebowy.

Zadnym z wykonanymi otworéw badawczych w okresie prowadzonych prac
terenowych nie udokumentowano bezposrednich przejawow wystepowania wod

gruntowych.

W trakcie wykonywania wykopow budowlanych nie mozna dopuscié¢
do dodatkowego zawilgocenia, przemoczenia lub przemrozenia wystepujgcych
w dnie wykopdw budowlanych gruntow spoistych. W przypadku znacznego
ich uplastycznienia nalezy rozwazyC usuniecie takich gruntéw z dna wykopu
i zastgpi¢ je chudym betonem Ilub nasypem budowlanym stabilizowanym

cementem.

Dla wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy  ym= 1 + 0,1 (0,9 lub 1,1 w zaleznoSci

od parametru geotechnicznego).
Gtebokosc¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,4 m p.p.t.

Optymalnym okresem do prowadzenia prac ziemnych w tym terenie jest

okres suchy lub okres letni.

mgr Piotr Rant
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