PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
39112000-0 Krzesta
35111300-8 Gasnice
45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45421131-1  Instalowanie drzwi
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KOSZTORYS_Sala Bankietowa - ARCH

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Budowlana
1.1 Likwidacja drzwi
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1{1216-01
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0353-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-02 |Wykonanie zabudowy g-k w miejscu otworu drzwiowego m2
d.1.1/2003-02
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR 0-21 wzmochienie $ciany g-k ptytg OSB gr. 1,2 mm od strony kuchni m2
d.1.1]4004-06
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Wymiana drzwi wewnetrznych na korytarzu
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2{0353-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6/KNR 0-19 Montaz drzwi ptytowych petnych wraz z o$cieznicami m2
d.1.2{1024-07
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
1.3 Obudowa korytarza EI15
7|/KNR AT-43 |obudowanie wszystkich $cian korytarza ptytami g-k EI-15 na metalowym ruszcie |m?2
d.1.3/0302-01 systemowym
144 m?2 144,000
RAZEM 144,000
8|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na profilach  |m?2
d.1.3/0103-01 kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podtoza (system 3.29.20)
74 m?2 74,000
RAZEM 74,000
9/KNR 9-29 demontaz ptyt g-k sufitowych m2
d.1.3]0212-02
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
10|KNR-W 4-03 |demontaz i ponowny montaz istniejgcych opraw oswietlenia sufitowego kpl.
d.1.3/0606-05
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR AT-43 |obudowanie sufitu ptytami g-k EI-15 na metalowym ruszcie systemowym m2
d.1.3]0207-02
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
12|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.3/2009-02 konywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
174 m?2 174,000
RAZEM 174,000
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.1.3/1505-07 tynkow z gruntowaniem
174 m?2 174,000
RAZEM 174,000
1.4 Wykonanie nowego sufitu g-k w sali bankietowej
14/ KNR-W 4-01 |demontaz sufitu z g-k i zabudowy wentylacji g-k m2
d.1.4/0440-04
99 m?2 99,000
RAZEM 99,000
15/KNR 0-14 Oktfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- |m?2
d.1.4|2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
98 m?2 98,000
RAZEM 98,000
16|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.4|2009-02 konywane recznie na scianach na podtozu z tynku
m?2 98,000
RAZEM 98,000
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |[m2
d.1.4/1505-07 tynkéw z gruntowaniem
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98 m?2 98,000
RAZEM 98,000
1.5 Wykonanie gabloty z g-k
18/KNR 0-14 Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- |m?2
d.1.5/2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.5/2009-02 konywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
m?2 8,000
RAZEM 8,000
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.1.5/1505-07 tynkow z gruntowaniem
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
21/KNR 0-19 Montaz szyb przesuwnych w aluminiowych prowadnicach m2
d.1.5{1024-10
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
22|KNR 0-12II  |Montaz luster na klej do luster w plecach potki m2
d.1.5/0829-11
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
1.6 Wykonanie podlogi z plytek gresowych na sali bankietowej i w korytarzu
23|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1.6{0811-07
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
24|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 10 x 60 cm, uktadanych metoda zwyktg m2
d.1.6{1118-05
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
25|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gladko m2
d.1.6{1003-02
126 m?2 126,000
RAZEM 126,000
26 Smarowanie jednokrotne mineralng zaprawg hydroizolacyjng - powierzchnie be- |m2
d.1.6|analiza indy- |tonowe
widualna
126 m?2 126,000
RAZEM 126,000
27|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej meto- [m2
d.1.6/1118-06 da zwyklg
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
1.7 Wykonczenie scian na sali bankietowej
28|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z|m2
d.1.7{1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
29|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza poprzez gruntowanie srodkiem gruntujgcym i szczepnym |m2
d.1.7/2608-02
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
30|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.7|2009-02 konywane recznie na scianach na podtozu z tynku
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
31|KNR-W 4-01 |Montaz sztukaterii $ciennej polimerowej m
d.1.7]1215-02
160 m 160,000
RAZEM 160,000
32 Montaz sztukaterii Sciennej polimerowej szt
d.1.7|analiza indy- |Krotnos¢ = 3
widualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.1.7|1505-07 tynkow z gruntowaniem
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
1.8 Prace dodatkowe
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34|KNNR 5 Montaz ekranu projekcyjnego szt.
d.1.8{0406-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR 5 Montaz windy projektora szt.
d.1.8/0406-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|Analiza wias- |Montaz szyn do zaston i firan szt.
d.1.8|na
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
37|KNNR 5 Montaz rolet okiennych elektrycznych szt.
d.1.8{0406-06
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
38|Analiza wias- [Montaz szyna do wieszania dekoracji z montazem |1=2 m szt.
d.1.8|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|Analiza wias- |Montaz loga OSP szt.
d.1.8|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|Analiza wias- |Montaz gasnicy szt.
d.1.8|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 9-27 Reczne oczyszczenie i zmycie podioza - powierzchnie porowate m2
d.1.8/0101-04
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
42|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.8{1215-04
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
43|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.8/1215-02
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
44|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1.8{1215-08
126 m?2 126,000
RAZEM 126,000
45 Woypetnienie masg otworéw po starych roletach w ramach okiennych szt
d.1.8|analiza indy- |Krotnos¢ = 3
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
46 Wyposazenie szt.
d.1.8|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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