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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Budowlana

1.1 Likwidacja drzwi
1

d.1.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

42 m2 42,000
RAZEM 42,000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR-W 2-02
2003-02

Wykonanie zabudowy g-k w miejscu otworu drzwiowego m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1.1

KNR 0-21
4004-06

wzmocnienie ściany g-k płytą OSB gr. 1,2 mm od strony kuchni m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.2 Wymiana drzwi wewnętrznych na korytarzu
5

d.1.2
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1.2

KNR 0-19
1024-07

Montaż drzwi płytowych pełnych wraz z ościeznicami m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

1.3 Obudowa korytarza EI15
7

d.1.3
KNR AT-43
0302-01

obudowanie wszystkich ścian korytarza płytami g-k EI-15 na metalowym ruszcie
systemowym

m2

144 m2 144,000
RAZEM 144,000

8
d.1.3

KNR AT-43
0103-01

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na profilach
kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do podłoża (system 3.29.20)

m2

74 m2 74,000
RAZEM 74,000

9
d.1.3

KNR 9-29
0212-02

demontaż płyt g-k sufitowych m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

10
d.1.3

KNR-W 4-03
0606-05

demontaz i ponowny montaż istniejących opraw oświetlenia sufitowego kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1.3

KNR AT-43
0207-02

obudowanie sufitu płytami g-k EI-15 na metalowym ruszcie systemowym m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

12
d.1.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

174 m2 174,000
RAZEM 174,000

13
d.1.3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

174 m2 174,000
RAZEM 174,000

1.4 Wykonanie nowego sufitu g-k w sali bankietowej
14

d.1.4
KNR-W 4-01
0440-04

demontaż sufitu z g-k i zabudowy wentylacji g-k m2

99 m2 99,000
RAZEM 99,000

15
d.1.4

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

98 m2 98,000
RAZEM 98,000

16
d.1.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

98 m2 98,000
RAZEM 98,000

17
d.1.4

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2
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98 m2 98,000

RAZEM 98,000
1.5 Wykonanie gabloty z g-k
18

d.1.5
KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

19
d.1.5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

20
d.1.5

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

21
d.1.5

KNR 0-19
1024-10

Montaż szyb przesuwnych w aluminiowych prowadnicach m2

4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

22
d.1.5

KNR 0-12II
0829-11

Montaż luster na klej do luster w plecach półki m2

4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

1.6 Wykonanie podłogi z płytek gresowych na sali bankietowej i w korytarzu
23

d.1.6
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

140 m2 140,000
RAZEM 140,000

24
d.1.6

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 10 x 60 cm, układanych metodą zwykłą m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

25
d.1.6

KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2

126 m2 126,000
RAZEM 126,000

26
d.1.6 analiza indy-

widualna

Smarowanie jednokrotne mineralną zaprawą hydroizolacyjną -  powierzchnie be-
tonowe

m2

126 m2 126,000
RAZEM 126,000

27
d.1.6

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej meto-
dą zwykłą

m2

140 m2 140,000
RAZEM 140,000

1.7 Wykończenie ścian na sali bankietowej
28

d.1.7
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

140 m2 140,000
RAZEM 140,000

29
d.1.7

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie środkiem gruntującym i szczepnym m2

140 m2 140,000
RAZEM 140,000

30
d.1.7

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

140 m2 140,000
RAZEM 140,000

31
d.1.7

KNR-W 4-01
1215-02

Montaz sztukaterii ściennej polimerowej m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

32
d.1.7 analiza indy-

widualna

Montaz sztukaterii ściennej polimerowej
Krotność = 3

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

33
d.1.7

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

1.8 Prace dodatkowe
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34

d.1.8
KNNR 5
0406-06

Montaż ekranu projekcyjnego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1.8

KNNR 5
0406-06

Montaż windy projektora szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1.8

Analiza włas-
na

Montaż szyn do zasłon i firan szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

37
d.1.8

KNNR 5
0406-06

Montaż rolet okiennych elektrycznych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

38
d.1.8

Analiza włas-
na

Montaż szyna do wieszania dekoracji  z montażem l=2 m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.8

Analiza włas-
na

Montaż loga OSP szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.8

Analiza włas-
na

Montaż gaśnicy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1.8

KNR 9-27
0101-04

Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

42
d.1.8

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

42 m2 42,000
RAZEM 42,000

43
d.1.8

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

44
d.1.8

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

126 m2 126,000
RAZEM 126,000

45
d.1.8 analiza indy-

widualna

Wypełnienie masą otworów po starych roletach w ramach okiennych
Krotność = 3

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

46
d.1.8 kalk. własna

Wyposażenie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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