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KOSZTORYS_Sala Bankietowa - SANIT

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Instalacje wewnetrzne
1.1 Instalacje wentylacji i klimatyzacji
1.1.1 Demontaze
1|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; srednica otworu szt.
d.1.|40213-01 ssgcego do 400 mm. Demontaz jednostki wentylacji zewnetrznej
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym |m
d.1.]40201-02 lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
1.1
36 m 36,000
RAZEM 36,000
1.1.2 Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm -|m?2
d.1.|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
1.2
2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
4/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 315 mm -|m2
d.1.|0122-03 udziat ksztattek do 35 %
1.2
55 m?2 5,500
RAZEM 5,500
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.2
0,6 m?2 0,600
RAZEM 0,600
6|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.2
0,9 m?2 0,900
RAZEM 0,900
7|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurociag- |m?2
d.1./0303-01 gow o $r.zew.21-33
1.2
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.1.|0140-02
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw stalo-  |szt.
d.1./0138-03 wych i aluminiowych
1.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
10|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. do  |szt.
d.1./0131-03 315 mm
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|0154-01
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-17 |Kré¢éce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do szt.
d.1.|0209-02 1600 mm
1.2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
13|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.1./0201-04 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 320 kg)
1.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm fgczone metodg klejenia, na $cianach |m
d.1./0110-03 w budynkach niemieszkalnych
1.2
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4 m 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-35 mm otulinami A/C gr. 3 mm (C) m
d.1.|0104-02
1.2|analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 28-35 mm otulinami A/C gr. 13 mm (C) m
d.1.|/0104-02
1.2|analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci do 100 mm ptytami z wetny mineralnej den- |m?2
d.1./0303-01 nic ptaskich i wypuktych
1.2
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
18|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna z automatykag szt.
d.1.|0201-04
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3 Instalacja klimatyzacji
19|KNR 7-24 Skraplacze przeciwprgdowe typ SPs 25 o masie 1644 kg szt.
d.1.|/0106-01
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 7-24 Parowniki z rur gtadkich,zebrowanych lub elementéw lamelowych montowane w  |szt.
d.1.|0127-01 komorach przy scianie lub stropie o masie 100 kg
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm kg
d.1.|0235-01
1.3
12 kg 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj-  |kpl.
d.1.|0513-01 nosci 0.5 tys.kcal’h
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 tys. kpl.
d.1.|0514-01 kcal/h
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- kpl.
d.1./0515-01 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.|/0516-01
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z elemen- |kg
d.1.|0147-01 téw o masie 1 kg
1.3
1 kg 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow klimatyzacyjnychw  |otw.
d.1./0205-04 $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
1.3
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
28|KNR 7-24 Wentylatorowe wiszace chtodnice powietrza typ CL,OS o masie 500 kg szt.
d.1.|0130-06
1.3
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
29|KNR 7-24 Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg szt.
d.1.|/0130-01
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114 Instalacja odprowadzenia skroplin i podtgczenia do c.o.
30|KNR 2-15/ Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 32-56 mm o potgcze- m
d.1.|GEBERIT niach zgrzewanych na scianach budynkow
1.4/0303-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
31|/KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o sr. 15 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.1.|/0108-01
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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