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KOSZTORYS - REMIZA - ARCH

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROZBUDOWA REMIZY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-01 odlegtos$¢ 15 km
10,50*13,70*1,50 m3 215,775
RAZEM 215,775
2 Dostawa materiatu na zasypke fundamentow m3
d.1.1|wycena indy-
widualna
poz.1 m3 215,775
-poz.4 m3 -5,005
-poz.9 m3 -12,840
-poz.12 m3 -10,031
-poz.13 m3 -3,344
-(59,51+32,29)*0,80 m3 -73,440
RAZEM 111,115
3|KNKRB 1 Zasypanie wykopow fundamentowych, rowdw, wykopéw obiektowych w grun-  |m3
d.1.1]0213-03 cie kat. I-Il z zageszczeniem gruntu 20 cm ubijakami recznymi
poz.2 m3 111,115
RAZEM 111,115
1.2 KONSTRUKCJA
4|KNR 2-02 Podktady betonowe C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01
LF1 0,80*0,10*42,00 m3 3,360
LF2 0,70*0,10*11,50 m3 0,805
PLF1 0,70*0,10*12,00 m3 0,840
RAZEM 5,005
5/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.2/202 0618-01
LF1 0,60*42,00 m?2 25,200
LF2 0,60*11,50 m?2 6,900
PLF1 0,70*12,00 m?2 8,400
RAZEM 40,500
6|KNNR-W 3 |Podbicie betonem C20/25 o grubosci do 40 cm taw lub $cian fundamentowych |m3
d.1.2|0201-01 odcinkami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z od-
wozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1
km
PLF1 0,60*0,40*12,00 m3 2,880
RAZEM 2,880
7|KNR 2-02 Dylatacja taw ze styropianu gr.1cm m2
d.1.2{0609-08
0,40*11,50 m?2 4,600
RAZEM 4,600
8/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - ta- |t
d.1.2|0105-01 wy fundamentowe
819,14/1000 t 0,819
RAZEM 0,819
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C20/25 o szerokoscido 0,6 mw |m3
d.1.2|0252-01 deskowaniu- transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
LF1 0,60*0,40*42,00 m3 10,080
tF2 0,60*0,40*11,50 m3 2,760
RAZEM 12,840
10|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.2/202 0618-01
LF1 0,60*42,00 m?2 25,200
LF2 0,60*11,50 m?2 6,900
RAZEM 32,100
11/KNR 2-02 Dylatacja $cian ze styropianu gr.5cm m2
d.1.2{0609-08
1,00%11,50 m?2 11,500
RAZEM 11,500
12|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.2{0101-05
LF1 0,75*42,00*0,25 m3 7,875
LF2 0,75*11,50*0,25 m3 2,156
RAZEM 10,031
13|KNR 2-02 Wience zelbetowe C20/25 monolityczne na $cianach m3
d.1.2{0212-11
LF1 0,25*0,25*42,00 m3 2,625
LF2 0,25*0,25*11,50 m3 0,719
RAZEM 3,344
14|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - t
d.1.2|0105-05 nadproza
90,44/1000 t 0,090
RAZEM 0,090
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15/KNR 2-02 Nadproza zelbetowe C20/25 w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.1.2|0262-03 do przekroju do 12 - transport betonu pompg, pozostatych materiatdow wycig-
giem
N1 0,24*0,30*2,90*1 m3 0,209
N2 0,24*0,30*2,40*1 m3 0,173
N3 0,24*0,30*1,65*3 m3 0,356
N4 0,24*0,30*4,50*1 m3 0,324
RAZEM 1,062
16/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - t
d.1.2|0105-07 ptyty kanatowe - dozbrojenie
52,57/1000 t 0,053
RAZEM 0,053
17|KNR AT-44 |Stropy z ptyt kanatowych typu - transport elementéw zurawiem samochodo- m2
d.1.2{0201-03 wym
P1.1 1,20%5,67*9 m?2 61,236
P1.2 1,20*3,15*9 m?2 34,020
RAZEM 95,256
18|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - t
d.1.2{0105-05 wience
324,37/1000 t 0,324
RAZEM 0,324
19|KNR 2-02 Wience zelbetowe C20/25 monolityczne na scianach m3
d.1.2{0212-11
WA 0,24*0,48*18,50 m3 2,131
W2 (0,24*0,24+0,2470,16)*22,60 m3 2,170
W3 (0,24*0,24+0,24%0,08)*11,30 m3 0,868
RAZEM 5,169
20|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - po-|t
d.1.2{0105-09 sadzka
858,39/1000 t 0,858
RAZEM 0,858
21|/KNR 2-02 Posadzka zelbetowa C20/25 gr.20cm dylatowana - z zastosowaniem pompy  |m3
d.1.2{0205-01 do betonu
5,51*10,50*0,20 m3 11,571
2,99*10,50*0,20 m3 6,279
RAZEM 17,850
22|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.1.2|0103-07 wie tradycyjnej
50,84*4,50 m?2 228,780
-1,90*2,05-2,40*2,05-4,00*4,50-1,35*0,90*3 m?2 -30,460
attyka
22,56*0,59 m?2 13,310
RAZEM 211,630
23|KNR 2-02 Dylatacja z wetny mineralnej twardej gr.5cm m2
d.1.2{0613-05
11,28*4,50 m?2 50,760
RAZEM 50,760
1.3 ARCHITEKTURA
1.31 IZOLACJA FUNDAMENTOW
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
3.1
tAWY
LF1 2%0,40*42,00 m?2 33,600
LF2 1*0,40*11,50 m?2 4,600
SCIANY
LF1 1,00742,00*2 m?2 84,000
LF2 1,00%11,50*1 m?2 11,500
RAZEM 133,700
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
3.1
tAWY
LF1 2¥0,40*42,00 m?2 33,600
LF2 1*0,40%11,50 m?2 4,600
SCIANY
LF1 1,00%42,00*2 m?2 84,000
LF2 1,0011,50*1 m?2 11,500
RAZEM 133,700
26|KNR 0-29 Docieplenie scian fundamentowych ptytami XPS gr.15cm m2
d.1.|0643-02
3.1
29,81*0,95 m?2 28,320
RAZEM 28,320
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27|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|/0207-01
3.1
29,81*0,95 m?2 28,320
RAZEM 28,320
1.3.2 PODY.OGA NA GRUNCIE (ptyta zelbetowa w konstrukcji)
28|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zwir gr.30cm |m3
d.1./1101-07
3.2
(59,51+32,29)*0,30 m3 27,540
RAZEM 27,540
29|KNR 2-02 Podktady betonowe C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3.2
(59,51+32,29)*0,20 m3 18,360
RAZEM 18,360
30/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- |m?2
d.1.|202 0618-03 |nad 5 m2
3.2
59,51+32,29 m?2 91,800
RAZEM 91,800
31|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych XPS gr.10cm m2
d.1.|/0609-03
3.2
59,51+32,29 m?2 91,800
RAZEM 91,800
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
3.2
59,51+32,29 m?2 91,800
RAZEM 91,800
33|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg - gres |m2
d.1.{1118-03 techniczny
3.2
32,29 m?2 32,290
RAZEM 32,290
34|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.1./1119-01
3.2
(2,99+10,80)*2-1,90 m 25,680
RAZEM 25,680
35|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej - grubowarstwowa m2
d.1./0407-04 gtadka gr. 4 mm
3.2
59,51 m?2 59,510
RAZEM 59,510
36|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.1./1119-01
3.2
(5,51+10,80)*2-4,00-2,40-2,00 m 24,220
RAZEM 24,220
1.3.3 POKRYCIE DACHU Z WYKONCZENIEM ATTYKI
37|KNR 2-02 Warstwa spadkowa m2
d.1.|1102-02
3.3/1102-03
8,71*11,68 m?2 101,733
RAZEM 101,733
38|KNR 0-15I1 |Papa paroizolacyjna m2
d.1.|0527-01
3.3
8,71*11,68 m?2 101,733
Wywiniecie {(0,59+0,24)*11,68*2 m?2 19,389
na attyke
RAZEM 121,122
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome gr.20cm m2
d.1.|/0609-01
3.3
8,71*11,68 m?2 101,733
RAZEM 101,733
40(ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 cm - od wewnatrz attyki m2
d.1./0201-12
3.3
11,68*2*0,59 m?2 13,782
RAZEM 13,782
41|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm - od gory attyki m2
d.1./0201-12
3.3
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11,68*2*0,21 m?2 4,906
RAZEM 4,906
42|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - papa podktadowa m2
d.1.|/0527-01
3.3
8,71*11,68 m?2 101,733
Wywiniecie {(0,59+0,24)*11,68*2 m?2 19,389
na attyke
RAZEM 121,122
43|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - papa nawierzchniowa 5.2mm m2
d.1.|0527-02
3.3
8,71*11,68 m?2 101,733
Wywiniecie {(0,59+0,24)*11,68*2 m?2 19,389
na attyke
RAZEM 121,122
44|KNR 0-21 Podkiad pod obrobke attyki z ptyty OSB m2
d.1.|4004-06
3.3
11,68*2*(0,20+0,24+0,16) m?2 14,016
RAZEM 14,016
45/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
3.3
11,68*2*1,55 m?2 36,208
RAZEM 36,208
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.1.|0524-01
3.3
8,71*2 m 17,420
RAZEM 17,420
47 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
3.3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 10 mm m
d.1.|0531-04
3.3
4*5,40 m 21,600
RAZEM 21,600
1.34 STOLARKA OTWOROWA
49|KNR 2-22 Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne DW1 1,80x2,00m szt.
d.1.|0904-05
34
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 2-22 Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne DW2 2,28x2,00m szt.
d.1.|0904-05
34
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1.|/1032-01
34
B.02 4,00*4,50*1 m?2 18,000
RAZEM 18,000
52|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.1./1018-02
34
0.01 1,25*0,80*3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
53|KNNR 2 Parapety wewnetrzne PCV m
d.1./1802-01
34
0,90*3 m 2,700
RAZEM 2,700
1.3.5 ELEWACJA
54|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
3.5
9,47*2*5,36 m?2 101,518
11,68*5,70 m?2 66,576
11,68*1,35 m?2 15,768
RAZEM 183,862
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55|KNNR-W 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|W1402-01
3.5
9,47*2*5,36 m?2 101,518
11,68*5,70 m?2 66,576
11,68*1,35 m?2 15,768
RAZEM 183,862
56|/ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1./0101-07
3.5
9,47*2*5,36 m?2 101,518
11,68*5,70 m?2 66,576
11,68*1,35 m?2 15,768
B.02 -4,00*4,50*1 m?2 -18,000
0.01 -1,25*0,80*3 m?2 -3,000
RAZEM 162,862
57|ZKNR C-2  |Montaz listew cokotowych do podtoza m
d.1.|/0107-01
3.5
9,47*2+11,68-4,00 m 26,620
RAZEM 26,620
58|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 20 cm m2
d.1./0102-12
3.5
9,47*2*5,36 m?2 101,518
11,68*5,70 m?2 66,576
11,68*1,35 m?2 15,768
B.02 -4,00*4,50*1 m?2 -18,000
0.01 -1,25*0,80*3 m?2 -3,000
RAZEM 162,862
59|ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podioza - |m?2
d.1.|/0105-01 5 szt/m2
3.5
9,47*2*5,36 m?2 101,518
11,68*5,70 m?2 66,576
11,68*1,35 m?2 15,768
B.02 -4,00*4,50*1 m?2 -18,000
0.01 -1,25*0,80*3 m?2 -3,000
RAZEM 162,862
60|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|0105-07
3.5
9,47*2*5,36 m?2 101,518
11,68*5,70 m?2 66,576
11,68*1,35 m?2 15,768
B.02 -4,00*4,50*1 m?2 -18,000
0.01 -1,25*0,80*3 m?2 -3,000
RAZEM 162,862
61|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|/0105-09
3.5
B.02 (4,00+2*4,50)*0,20*1 m?2 2,600
0.01 (1,25+0,80)*2*0,20*3 m?2 2,460
RAZEM 5,060
62|ZKNR C-2  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
3.5
B.02 (4,00+2*4,50)*1 m 13,000
0.01 (1,25+0,80)*2*3 m 12,300
RAZEM 25,300
63|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1.|/0114-03 podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierz-
3.5 chnie poziome; ziarno 1,5 mm
9,47*2*5,36 m?2 101,518
11,68*5,70 m?2 66,576
11,68*1,35 m?2 15,768
B.02 -4,00*4,50*1 m?2 -18,000
0.01 -1,25*0,80*3 m?2 -3,000
RAZEM 162,862
64|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1./0114-07 podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; oScieza o szer. do 30 cm;
3.5 ziarno 1,5 mm
B.02 (4,00+2*4,50)*0,20*1 m?2 2,600
0.01 (1,25+0,80)*2*0,20*3 m?2 2,460
RAZEM 5,060
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65|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
3.5
0.01 0,90*0,30 m?2 0,270
RAZEM 0,270
66| KNR 9-27 Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego na cokole m2
d.1.|/0305-01
3.5
(9,47*2+11,68-4,00)*0,45 m?2 11,979
RAZEM 11,979
1.3.6 TYNKI WEW., OKLADZINY i MALOWANIE
67|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywa-|m?2
d.1./2008-01 ne mechanicznie na $cianach
3.6
0.07 (5,51+11,80)*2*4,80-4,00%4,50-2,28*2,00-0,90*1,35*2-1,80*2,00 m?2 137,586
0.08 (2,99+11,80)*2*4,80-1,80*2,00-0,90%1,35 m?2 137,169
RAZEM 274,755
68| KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
3.6
0.07 (5,51+11,80)*2*2,00-4,00*2,00-2,28*2,00-1,80*2,00 m?2 53,080
RAZEM 53,080
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3.6
0.07 (5,51+11,80)*2%4,80-4,00*2,50-0,90%1,35*2-p0z.68 m?2 100,666
0.08 (2,99+11,80)*2*4,80-1,80*2,00-0,90%1,35 m?2 137,169
RAZEM 237,835
70|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywa-|m?2
d.1./2008-04 ne mechanicznie na stropach
3.6
59,51+32,29 m?2 91,800
RAZEM 91,800
71/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3.6
59,51+32,29 m?2 91,800
RAZEM 91,800
1.3.7 PRACE NA POLACZNIU Z ISTNIEJACYM BUDYNKIEM
72|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3.7
2,40*2,10*0,28 m3 1,411
RAZEM 1,411
73|KNR-W 4-01 |Wyréwnie posadzki m2
d.1.|0819-05
3.7
2,40*0,46 m?2 1,104
RAZEM 1,104
1.4 PZT
1.41 ROZBIORKI
74|KNR 4-04 Rozbidrka czesci istniejgcej Sciany oporowej m3
d.1.|/0303-02
4.1
3,78 m3 3,780
RAZEM 3,780
75/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen m
d.1.|0818-05
41
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
76|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni m?2
d.1./0803-03
4.1/0803-04
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
1.4.2 MUREK OPOROWY
77|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
4.2/0214-01 odlegtos$¢ 15 km
2,02*1,80*7,75 m3 28,179
RAZEM 28,179
78 Dostawa materiatu na zasypke fundamentow m3
d.1.|wycena indy-
4.2|widualna
p0z.77-p0z.80-p0z.83 m3 20,747
RAZEM 20,747
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79|KNKRB 1 Zasypanie wykopow fundamentowych, rowdw, wykopéw obiektowych w grun-  |m3
d.1./0213-03 cie kat. I-Il z zageszczeniem gruntu 20 cm ubijakami recznymi
4.2
poz.78 m3 20,747
RAZEM 20,747
80|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4.2
1,50%0,17*7,75 m3 1,976
RAZEM 1,976
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
4.2
(1,00+2,02)*7,75 m?2 23,405
RAZEM 23,405
82|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
4.2
(1,00+2,02)*7,75 m?2 23,405
RAZEM 23,405
83|KNR-W 2-02 |Scianki oporowe 222x130x20 m3
d.1.|2201-03
4.2
(1,30*0,20+2,22%0,20)*7,75 m3 5,456
RAZEM 5,456
1.4.3 PODJAZD
84|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta m2
d.1./0101-01
4.3/0101-02
20,97 m?2 20,970
RAZEM 20,970
85|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 16/32 - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1./0114-05 geszczeniu 70 cm
4.3|0114-06
20,97 m?2 20,970
RAZEM 20,970
86|KNR 9-11 Geowtoknina m?2
d.1.|0201-04
4.3
20,97 m?2 20,970
RAZEM 20,970
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 16/32 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1./0114-07 geszczeniu 15 cm
4.3|0114-08
20,97 m?2 20,970
RAZEM 20,970
88|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5cm m2
d.1.|/0109-03 +
4.3|KNR 2-31
0109-04
20,97 m?2 20,970
RAZEM 20,970
89|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna|m2
d.1.|0314-03 o grubosci 10 cm
4.3|0314-04
20,97 m?2 20,970
RAZEM 20,970
1.4.4 OPASKA
90|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta m2
d.1./0101-01
4.4
32,09 m?2 32,090
RAZEM 32,090
91|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
4.4/0105-08
32,09 m?2 32,090
RAZEM 32,090
92|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej
4.4
32,09 m?2 32,090
RAZEM 32,090
93|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.|0402-03
4.4
43,36*0,03 m3 1,301
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RAZEM 1,301
94|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-02 niem spoin piaskiem
4.4
43,36 m 43,360
RAZEM 43,360
2 PLAC ZABAW
95 Nawierzchnia placu zabaw bezpieczna, poliuretanowa. m2
d.2|wycena indy-
widualna
8,05*7,25 m?2 58,363
RAZEM 58,363
96 Dostawa i montaz urzadzania placu zabaw kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
97 Wykonanie inspekcji pomontazowej przez jednostke certyfikujgcg wraz z uzys- |kpl
d.2|wycena indy- |kaniem sprawozdania z inspekcji oraz $wiadectwa inspekc;ji.
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.2|0308-05 gruntu I-1I)
16 dét. 16,000
RAZEM 16,000
99|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.2|0203-01 pompy do betonu
0,30*0,30*0,55*16 m3 0,792
RAZEM 0,792
100|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,03m m
d.2(1802-01
(8,05+7,25)*2*0,98 m 29,988
RAZEM 29,988
101|KNR 2-02 Furtka wysokos$ci 1,03m kpl.
d.2(1808-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 2-21 tawki parkowe m
d.2|0607-02
1,26 m 1,260
RAZEM 1,260
3 WIATA
103 Dostawa i montaz prefabrykowanej wiaty wraz z wykonaniem niezbednych ro- |kpl
d.3|wycena indy- |bét towarzyszgcych (pomiary, roboty ziemne, fundamenty, palenisko, balustra-
widualna dy itp. )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta m2
d.3/0101-01
3,14*4,81*4,81-3,14*0,70*0,70 m?2 71,109
RAZEM 71,109
105|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 14 cm
0114-08
3,14*4,81*4,81-3,14*0,70*0,70 m?2 71,109
RAZEM 71,109
106|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy |m2
d.3/0105-03 po zageszczeniu
3,14*4,81*4,81-3,14*0,70*0,70 m2 71,109
RAZEM 71,109
107 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej 12x20cm betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.3/0511-01 sypce piaskowe;j
3,14*4,81*4,81-3,14*0,70*0,70 m?2 71,109
RAZEM 71,109
108|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
2*3,14*4,81*0,03 m3 0,906
RAZEM 0,906
109|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-02 niem spoin piaskiem
2*3,14*4,81 m 30,207
RAZEM 30,207
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