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KOSZTORYS - REMIZA - ELEKTR
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1

d.1
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

17 szt. 17,00
RAZEM 17,00

2
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

4
d.1

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu-
nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, 16A, 230V, IP44

szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

5
d.1

KNR 5-08
0309-08

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 32A z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

6
d.1

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Łącznik oświet-
leniowy, jednobiegunowy, 16A, 250V, IP44

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1

KNNR 5
0307-03

Łącznik oświetleniowy, schodowy, 16A, 250V, IP44 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

8
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A1 - Oprawa techniczna naścienna
LED 230V 50W IP65

kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

9
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - B1 - Oprawa techniczna nastropo-
wa LED 230V 29W IP65

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

10
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - AW1 - Oprawa awaryjna. Stopień
IP44. Rozsył szeroki. Moc 3W. Montaż natynkowy. Czas podtrzymania 1h

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

11
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - AW -  Oprawa awaryjna zewnętrz-
na. Stopień IP65. Rozsył szeroki. Moc 3W. Montaż natynkowy. Czas podtrzyma-
nia 1h.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

12
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - EW1 -  Oprawa ewakuacyjna z pik-
togramem. Stopień IP20. Moc 1W. Montaż natynkowy. Czas podtrzymania 1h

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

14
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.13 m 80,00
RAZEM 80,00

15
d.1

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku beto-
nowym - YDYżo 3x1,5

m

75 m 75,00
RAZEM 75,00

16
d.1

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku beto-
nowym - YDYżo 3x2,5

m

145 m 145,00
RAZEM 145,00

17
d.1

KNNR 5
0204-04

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tyn-
ku betonowym - YDYżo 5x2,5

m

95 m 95,00
RAZEM 95,00
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18

d.1
KNNR 5
0407-04

Wyłącznik różnicowoprądowy 40A/30mA4/AC szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

19
d.1

KNNR 5
0407-04

Wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA4/AC szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B16/1 szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

21
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10/1 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

22
d.1

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegu-
nowy - C16/3

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

23
d.1

KNR 5-08
0403-01

Montaż wyłączników serwisowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

24
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

7 pomiar 7,00
RAZEM 7,00

25
d.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
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