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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane dla potrzeb Zleceniodawcy w zwiazku z
przebudowa studni zakupowej wraz z budowg sieci wodociagowej w rejonie ulicy Szyby
Rycerskie w Bytomiu.

Podstawe sporzadzenia dokumentacji stanowi rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012 ., poz.
463). w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

a) wyniki wizji lokalnej i pomiaréw w terenie,
b) mape sytuacyjna oraz informacije uzyskane od Zleceniodawcy,
c) malo Srednicowe wiercenie badawcze wykonane pod nadzorem autora opracowania,
d) badania makroskopowe i laboratoryjne gruntow,
€) wytyczne, normy i opracowania naukowo-techniczne.
Projektowana jest budowa nowej studni zakupowej — Zelbetowej. Budowa Odcinka
sieci wodociggowej. Wykonanie wodociagu z rur PE. Prace bedg prowadzone wykopem
otwartym oraz przewiertami. Gleboko$¢ posadowienia sieci ok. 1,5 m, studni do 3,0 m.

2. OPIS WYKONANYCH BADAN

W przedmiotowym terenie wykonano wiercenie geotechniczne o gigbokosci 3,0 m
ponizej powierzchni terenu wiertnica samochodowa WM-03H przy uzyciu koronki
wiertniczej i $widra spiralnego ¢ 110 mm, na sucho, pod nadzorem autora opracowania.

W terenie wykonano badania makroskopowe gruntéw i pobrano préby gruntéw do
badan laboratoryjnych. Dla pobranych prob gruntow wykonano badania szczegotowe. Stan
zaggszczenia gruntow okreslono na podstawie opordw urzadzenia wiertniczego w trakcie
wykonywania otworow badawczych.

Lokalizacje wykonanego otworu badawczego nr 1 przedstawiono na planie

sytuacyjnym (zat.1).

Bytom, ul. Szyby Rycerskie
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Wyniki badari i pomiarow przedstawiono na profilu (karcie) otworu
geotechnicznego (zaf.2), w zestawieniu wynikow badan laboratoryjnych (zal3) oraz w
tablicy (zat.4).

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowany obiekt kwalifikuje sie do
drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Badania wykazaly, Ze podioze gruntowe w miejscu i do gtebokos$ci wykonanego
wiercenia zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych. Stanowig je grunty nasypowe
niebudowlane.

W rejonie wykonanego otworu badawczego nr 1 warstwe przypowierzchniowa o
migZszosci 3,0 m stanowig grunty nasypowe niebudowlane w stanie luznym i $rednio
zgeszczonym. Nasyp stanowi zuzel, odpad wydobywczy, kamienie i piasek.

W otworze nr 1 nie stwierdzono wody gruntowej do glebokosci 3,0 m ponizej

powierzchni terenu.

W przedmiotowym podiozu wydzielono jedng warstwe geotechniczna;

e |- warstwa gruntow nasypowych niebudowlanych (nN), wilgotnych, w stanie luznym i
Srednio zaggszczonym.

Uogolnione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonej
warstwy zestawiono w tablicy (zat.4).

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi.

Warstwa geotechniczna | stanowi podioze gruntowe o malej nosnosci i
zroznicowanej odksztatcalnosci,

Wystepujgce w podlozu grunty nalezy zaliczyé do 1-3 kategorii urabialnosci
gruntow wg PN-99/B-06050.

Mozna w nich wykona¢ projektowana budowe studni zakupowej i odcinka sieci
wodociagowej metodg wykopu otwartego oraz przewiertami z  odpowiednim

zabezpieczeniem $cian wykopow przed zawaleniem.

Bytom, ul. Szyby Rycerskie
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Wykopy nalezy niezwlocznie zasypac gruntami odpowiednio zageszczonym po

wykonaniu przedmiotowych robét budowlanych.
4, WNIOSKI

Z przeprowadzonych badan i analizy wynika, ze:
4.1. Podloze gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi.
4.2. Przedmiotowe podtfoZe gruntowe zbudowane jest z utworow czwartorzedowych.
Stanowig je grunty nasypowe niebudowlane.
4.3. W wykonanym otworze nr 1 nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
glebokosci 3,0 m ponizej powierzchni terenu.
4.4. Wyniki badan przedstawiono w punkcie 3 i zat. 2+4 niniejszej opinii.
4.5. W przedmiotowym podtozu gruntowym mozna wykonac projektowang budowe studni
zakupowej zelbetowej i odcinka sieci wodociagowej metodg wykopu otwartego z

uwzglednieniem zalecen podanych w punkcie 3 niniejszej opini.

; dr inz. Andrzej Soczawa
/4. panAb Upr. C.U.G. nr 070880
/ ‘ Ceryfikat nr 0122PKG

41-807 Zabrze, ul. Weniawskiego 11
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drinz. Andrzej Soczawa

GEOTECHNIKA-EKSPERTYZY, OPINI

:

Profil numer 1

i

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr.: 2

Wiertnica: WM-03H

Miejscowosc: Bytom
Gmina:

Powiat:
Wojewddztwo: §laskie

Obiekt: Bytom, ul. Szyby Rycerskie

System wiercenia:

Inwestor: BPK Bytom i
Wiercenie wykonat: GEOWIERT

Rzedna: 287,60 m

Dozor geologiczny: A. Soczawa

Skala 1:25 Data wiercenia: 2022-05-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: A. Soczawa
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8.
9.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

10.MONITORING WYBUDOWANEGO OBIEKTU | OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Podstawe merytoryczng niniejszego projektu stanowia:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

e Opinia geotechniczna dla budowy studni zakupowej i sieci wodociggowej w
rejonie ulicy Szyby Rycerskie w Bytomiu wykonana przez autora w maju
2022.

Informacje i materiay uzyskane od Zleceniodawcy.

Normy:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1. Zasady
ogéine.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowignie bezposrednie budowli.

Bytom. ul. Szyby Rycerskie
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1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Nie przewiduje sie zmian wiaciwosci gruntébw w czasie przy budowie studni
zakupowej i sieci wodociggowej wedfug propozycji podanych w punktach 3 i 4 ,Opinii
geotechnicznej dla budowy studni zakupowej i sieci wodociggowej w rejonie ulicy Szyby

Rycerskie w Bytomiu" opracowanej przez autora projektu w maju 2022r.
2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podane w zal4 w/w opinii geotechnicznej nalezy
skorelowac zgodnie z Zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatacznikiem
B do normy EN 1997-1:2004.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie przewiduje sie oddziatywan gruntéw na fundamenty obiektéw zlokalizowanych
w sasiedztwie studni zakupowej i sieci wodociagowej wykonanych na projektowanych
gteboko$ciach. Nie przewiduje sie pogorszenia warunkow posadowienia obiektow
Zlokalizowanych w sgsiedztwie projektowanej budowy studni zakupowej i sieci

wodociggowej.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza
wedtug EN 1997-1:2004 nalezy rozpatrywat¢ w warunkach ,z odplywem" jak i w

warunkach ,bez odptywu".

Byvtom, ul, Szyby Rycerskie
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6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

No$nos¢ i osiadania podioza gruntowego okresla Konstruktor obiektu. Osiadania

nalezy okre$lié zgodnie z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.
7. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia kanalizacji podano w zat.4
,Opinii geotechnicznej dla budowy studni zakupowej i sieci wodociggowej w rejonie ulicy

Szyby Rycerskie w Bytomiu" opracowanej przez autora projektu w maju 2022r.

8. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-060050 pod nadzorem

uprawnionego specjalisty geotechnika.
9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Brak wody gruntowej w rejonie otworu nr 1 nie bedzie utrudnia¢ robét ziemnych
zwigzanych z wykonaniem studni zakupowej i sieci wodociggowej. Nie wplynie to

negatywnie na wiasciwosci podioza gruntowego.
10. MONITORING WYBUDOWANEGO OBIEKTU | OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Monitoring wykonanych obiektow polega na okresowych pomiarach geodezyjnych

stalych punktow obiektu. CzestoSC i czas trwania tych pomiarow okresla Konstruktor

ﬁ L G , dr inz. Andrzej Soczawa
{ Upr. CUG. nr 070830
Ceryfikat nr 0122PKG

41-807 Zabrze, ut Wieniawskiego 1

obiektu.

Byrom, ul. Szyby Rycerskie



