TOMI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWIERA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

. Podstawa opracowania.

. Cel i zakres opracowania.

. Lokalizacja i uksztattowanie terenu.

. Uwarunkowanie realizacyjne.

. Warunki gérnicze.

. Opis stanu istniejacego.

. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
. Plan zagospodarowania terenu.

[ QK QK QP QI QU QI Qe Y
ONOONORLWN=-

2. Projektowane rozwigzanie

21. Sie¢ wodociggowa.

2.2, Studnia wodomierzowa — zakupowa istniejgca oraz nowa.

2.3. Wiaczenie do wodociagu GPW S.A.

24, Przekroczenie istniejgcego wodociggu GPW S.A. wylaczonego z

eksploatacji.

3. Wykonanie wodociaqu

3.1. Skrzyzowania projektowanego wodociggu z podziemnym uzbrojeniem.
3.2, Roboty ziemne.
3.3. Odtworzenie pasa drogowego po robotach montazowych budowy sieci

wodociggowej
3.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét.

4. Uwagi koncowe

Il. RYSUNKI
- Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. nr1
- Profil wodociagu skala 1:100/500 rys. nr 2

- Schemat studni wodomierzowe;j skala - rys. nr3



I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

e Zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

e Uzgodnienie z poszczegdlinymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego
na trasie projektowanych sieci,

e Wypis z rejestru gruntow,
Wizje lokalne w terenie,

e Normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
wodociggowych.

Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie z Wytyczng do projektowania i wykonawstwa na
sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, przytgczach oraz obiektach i urzgdzeniach
technicznych obowigzujgcych w Bytomskim Przedsiebiorstwie Komunalnym Spétce z o.o.
zatgcznik do zarzgdzenia nr 35/2020 z dnia 09.09.2020r.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest budowa sieci wodociggowej Dz225mm w ul. Szyby Rycerskie
w Bytomiu, wraz z nowg studnig wodomierzowg — zakupow3.

Zakres projektu, obejmuje:

o budowe nowej studni wodomierzowej — zakupowe poprzez wtgczenie do istniejgcego
wodociggu DN/OD500mm PE nalezgcego do GPW S.A. w ul. Szyby Rycerskie —
pobocze dziatki 1476/20,

¢ budowe odcinka sieci wodociggowej wzdtuz ulicy Szyby Rycerskie i przetgczenie
istniejgcych sieci podtgczonych do starej studni zakupowej,

o wylgczenie z eksploatacji istniejgcej studni wodomierzowej - zakupowej znajdujgcej
sie na dziatce 194/25 przy ul. Szyby Rycerskie.

Zakres rzeczowy budowanego dla sieci wodociggowej to:
- Dz 225mm - 31,30 mb

1.3. Lokalizacja i uksztattowanie terenu.

Przewidziana inwestycja bedzie realizowana wzdtuz ulicy Szyby Rycerskie w rejonie
skrzyzowania z ulicg Spacerowg w Bytomiu. Jest to obszar o zabudowie, przemystowej oraz
tereny niezagospodarowane.

Obszar ten charakteryzuje sie matg réznicg wysokosci terenu wynoszgcg ok. 1,0m.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

Zgodnie z wywiadami branzowymi teren ten charakteryzuje sie nastepujgcym
uzbrojeniem podziemnym:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ i kanalizacja teletechniczna.



Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu pokazano na czesci rysunkowej na planie
zagospodarowania terenu.

1.5. Warunki gérnicze.

Inwestycja potozona jest poza granicami terenu gorniczego.
1.6. Opis stanu istniejgcego.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie studnia wodomierzowa — zakupowa,
wraz z podtgczeniem do sieci GPW S.A. Z uwagi na srednice podigczenia (przewidziany
zwiekszone zapotrzebowanie wody) oraz stan techniczny studni konieczna jest budowa
nowego obiektu wraz z nowym wigczeniem do sieci GPW S.A.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Wedlug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dn.
27.04.2012, poz. 463), warunki gruntowe w miejscu projektowanej przebudowy wodociggu
nalezy zaliczy¢ do prostych, a kategorie geotechniczng okreslono jako druga.

1.8. Plan zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji.

Tematem opracowania jest budowa sieci wodociggowej Dz225mm w ul. Szyby Rycerskie
w Bytomiu, wraz z nowg studnig wodomierzowg — zakupow3.

Zakres projektu, obejmuje:

o budowe nowej studni wodomierzowej — zakupowe poprzez wtgczenie do istniejgcego
wodociggu DN/OD500mm PE nalezgcego do GPW S.A. w ul. Szyby Rycerskie —
pobocze dziatki 1476/20,

¢ budowe odcinka sieci wodociggowej wzdtuz ulicy Szyby Rycerskie i przetgczenie
istniejgcych sieci podtgczonych do starej studni zakupowej,

o wylgczenie z eksploatacji istniejgcej studni wodomierzowej - zakupowej znajdujgcej
sie na dziatce 194/25 przy ul. Szyby Rycerskie.

Zakres rzeczowy budowanego wodociggu to: Dz 225mm - 31,30 mb
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje sieC wodociggowa wykonana jest z rur PE
oraz stalowych

3. Projektowane zagospodarowania dziatki.

Na dziatkach objetych opracowaniem projektuje sie budowe wodociggu
z tworzywa sztucznego PE100 SDR11.

4. Projektowany wodocigg objety jest planem miejscowym.

5. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.



6. Warunki gornicze.
Inwestycja potozona jest poza granicami terenu oddziatywania szkdd goérniczych.

7. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
8. Projektowany wodocigg przeznaczony jest do celéw socjalno-bytowych.
9. Kategoria obiektu — XXVI.

2. Projektowane rozwigzanie

Projektuje sie budowe nowej studni zakupowej w ulicy Szyby Rycerskie w rejonie
skrzyzowania z ulica Spacerowg wraz z budowg odcinka sieci wodociggowej wzdtuz ulicy
Szyby Rycerskie i przetgczenie istniejgcych sieci podtgczonych do starej studni zakupowej,

Punktem witgczenia dla projektowanego wodociggu i nowej studni zakupowej jest
istniejgcy wodocigg DN/OD500mm PE nalezgcy do GPW S.A. Zgodnie z przeprowadzonymi
ustaleniami z GPW S.A. punktem wigczenia bedzie przygotowane odgatezienie z zasuwag
DN200mm w punkcie oznaczonym na planie zagospodarowania terenu jako WO.

2.1. Sie¢ wodociggowa.

Projektuje sie wykonanie sieci z materiatlu z PE100 SDR 11 PN16, odpornego na skutki
zarysowan i naciski punktowe wraz z armaturg odcinajgcg w postaci wysokosprawnych
kotnierzowych zasuw z Zeliwa sferoidalnego. Projektowana srednica to Dz225mm.

Skrzynki zasuwowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie poprzez
utwardzenie nawierzchni wokét skrzynki.

2.2. Studnia wodomierzowa — zakupowa istniejgca oraz nowa.

Planuje sie wylgczenie z eksploatacji istniejgcej studni zakupowej poprzez usuniecie
istniejgcej armatury wraz z wodomierzem oraz zaslepienie istniejgcego wodociggu za
pomocg kotnierza zeliwnego. Dla istniejgcej komory studni wodomierzowej nie planuje sie
prac demontazowych, stan studni bedzie regularnie kontrolowany przez stuzby techniczne
BPK. W studni nalezy wykona¢ wyrazne oznaczenie w postaci tabliczki z danymi
adresowymi BPK celem mozliwosci identyfikacji jej wtasciciela.

Nowg studnie nalezy wykona¢ jako monolityczng zelbetowg z betonu C35/45. Studnie
nalezy posadowié na ptycie dennej i podsypce piaskowej grubosci 15cm po zageszczeniu.

Studnia winna by¢ wyposazona w rzgpie. Wynika to z tego, iz brak jest mozliwosci
technicznych odwodnienia studni do kanalizac;ji.

Studnia wodomierzowa.

Studnie wodomierzowg wykonac¢ o wymiarach wewnetrznych 400cmx200cm i wysokosci
200cm. Studnie wykona¢ jako monolityczng, zelbetowa, kompletng dostarczong przez
producenta. Studnia winna by¢ wyposazona we witazy, stopnie ztazowe, szczelne przejscia
dla rurociggow i wentylacji. Wiazy winne by¢ okragte ryglowane o kacie otwarcia 120 stopni,
zamykany na klucz typu VOR lub wilaz zamykany na kiédke chowang w specjalnie
przygotowanej wnece zamykanej na klucz. Wtazy winne by¢ bez otworéw wentylacyjnych,
Dz600mm, typu ciezkiego D400 z zeliwa sferoidalnego.

Piyta denna

Plyte denng wykona¢ jako zelbetowg z betonu wodoszczelnego C25/30 grubosci 20cm.
Zbrojenie stalg All  w postaci siatki o oczkach 20 x 20 cm z wkiadek ¢14mm,



poprowadzonych w otulinie gr 5cm. Pilyte utozyé na warstwie piasku i izolacji
przeciwwilgociowej z papy. W plycie przewidzie¢ wykonanie otworu na rzgpie.

Izolacje przeciwwilgociowe.

o pltyta gérna — dwie warstwy papy na lepiku,
e Sciany boczne — powtoka grubowarstwowa COMBIFLEX — C2,
e plyta fundamentowa — papa na lepiku.

Tynki.

Tynki wewnetrzne cementowo wapienne biatkowane kat Il. Sufit docieplony warstwg
styropianu grubos¢ 8 cm i otynkowany tynkiem na siatce.

Posadzka.

Wylewka cementowa zatarta na gtadko gr. 3 do 5 cm ze spadkiem w strone rzgpi
odwadniajgce;j.

PrzejsScie rurociggoéw przez Sciany.

Przejscia rurociggow przez Sciany wykonaé jako szczelne.

Zabezpieczenie komory przed opadami atmosferycznymi.

Ewentualne przecieki wody deszczowej odprowadzone zostang przez odpowiednie
spadki posadzki do rzgpi umieszczonej w narozu komory.

Stopnie ztazowe.

Typowe kanatowe stopnie ztazowe osadzone w scianach studni.

Odwodnienie studni.

Odwodnienie studni nalezy zrealizowaC poprzez zabudowe w dnie studni kregu
betonowego DN/ID300mm, beton C25/35, o wysokosci 0,5m przykrytego kratg Sciekowa ze
stali nierdzewne.

Prace instalacyjno-montazowe.

Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 3. W zakres prac wchodzi
montaz nastepujgcych elementéw armatury:
- wodomierz dostarczony przez GPW S.A. DN100mm
- tuleje kotnierzowe + kotnierze DN/OD110/100mm PN16,
- rury ze stali nierdzewnej,
- zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN100mm, PN16,
- kompensator kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100mm, PN16,
- uktady pomiarowe: manometr, zawor manometryczny trojdrogowy.
- filtr siatkowy Zeliwa sferoidalnego kotnierzowy boczny DN100mm PN16 z sitem ze
stali nierdzewnej,
- kompensator kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100mm PN16,
- reduktor ci$nienia z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy DN100, PN16, hydrauliczny
reduktor cisnienia z instalacjg sterujgcg wykonang z rur z stali nierdzewne;j
z zabudowanym na niej filtrem i zaworem szybkosci reakcji oraz dwoma manometrami.



W studni zabudowaé punkt poboru wody, wykonany z materialtu PP PN16. Miejsce
poboru probek wody zamontowaé zgodnie z rysunkiem nr: 3. Miejsce poboru prébek wody
wykonac jako szybkoztgcze RECTUS 206KL G 1/2".

2.3. Wiaczenie do wodociagu GPW S.A.

Wigczenie w istniejacy wodocigg GPW S.A. o srednicy DN/OD500mm wykona¢ poprzez
istniejgcg zasuwe DN200mm, do ktorej nalezy dotgczyc tuleje kotnierzowa.

Wiaczenie w istniejgcy wodocigg DN/ODS00mm wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 1
punkt weztowy WO wg. projektu technicznego.

Wszelkie prace zwigzane z wodociggiem nalezacym GPW S.A. winne by¢
prowadzone po nadzorem i w uzgodnieniu z GPW S.A. W przypadku nie spetnienia
powyzszego warunku Wykonawca ponosi wszelakie koszty z tytutu roszczen ze strony
GPW S.A. za prace prowadzone niezgodnie z ich wymogami.

2.4. Przekroczenie istniejgcego wodociggu GPW S.A. wylaczonego z eksploatacji.

W miejscu przekroczenia istniejagcego wodociggu GPW S.A. DN500mm stalowego
(punkt W1 na planie zagospodarowania terenu) wytgczonego z eksploatacji w przypadku
kolizji nalezy wycig¢ odcinek kolidujgcy z projektowanym wodociggiem Dz225mm. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu ze stuzbami GPW S.A.

3. Wykonanie wodociaqu.

Wykonanie wodociggu nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora harmonogramem prac. Trasa projektowanego wodociggu pokazana zostata na
planie zagospodarowania terenu.

Dla projektowanego wodociggu rzedne terenu przyjeto wg otrzymanych pomiarow
geodezyjno-wysokosciowych wykonanych przez uprawnionego geodete.

3.1. Skrzyzowania projektowanego wodociagu z podziemnym uzbrojeniem.

Wszystkie sieci podziemne (teletechniczna, energetyczna), ktére krzyzujg sie
z projektowanym wodociggiem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem
dokfadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te nalezy
wykonaé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli witascicieli
uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykonanie wykopow w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie.
W miejscu skrzyzowania wodociggu:

e 7z kablem teletechnicznym - zabezpieczy¢ kabel rurg dwudzielng gruboscienng
J110mm, kanat teletechniczny rurg &160mm zgodnie z wytycznymi TP S.A., rury
ochronne wyprowadzi¢ po 1,0 m poza skrajng krawedz wodociggu.

e z kablem energetycznym niskiego i sredniego napiecia oraz oswietleniowym
zgodnie z obowigzujgcg normag: PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004
oraz zgodnie z wytycznymi TAURON, kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, dla
oswietlenia i nN @110, SN 160. Rury ochronne wyprowadzi¢ po 1,0m poza
skrajng krawedz kanalizacji, w trakcie rob6t budowlano-montazowych stosowac
sie do wytycznych TAURON.

W trakcie prowadzenia prac montazowych przypadku przystgpienia do prac w odlegtosci
mniejszej niz 5m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN nalezy uzgodnic
bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja. Odlegtos¢ powyzsza dotyczy rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.



W przypadku prowadzenia robot w odlegto$ci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla energetycznego i teletechnicznego bezwzglednie zabrania sie
prowadzenia robét mechanicznie.

Istniejgcg sie¢ teletechniczng i energetyczng na czas prowadzonych robot ziemnych
nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem podpierajgc ja lub podwieszajgc na konstrukciji
drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu.

Wszystkie zabezpieczenia wzglednie przektadki uzbrojenia podziemnego wynikle w
trakcie realizacji budowy, nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem jego
uzytkownikow.

Wszystkie skrzyzowania wodociggu z podziemnym uzbrojeniem terenu muszg byc¢
wykonane zgodnie z uzgodnieniem branzowym, pod nadzorem witascicieli uzbrojenia.

Wykonawca winien przewidzieé, iz w terenie moze znajdowac sie niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne. W sytuacji takiej nalezy ustali¢ wtasciciela uzbrojenia podziemnego.

3.2. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy prowadzi¢ jako wykopy otwarte w waskoprzestrzenne o szerokosci 1,0m.
Wykopy nalezy zabezpieczyé przez deskowanie petne. Przy naptywie wody do wykopéw
nalezy je odwodni¢.

Po wykonaniu wykopow, dno oczysci¢ i wykonaé podsypke z piasku o grubosci 15¢cm,
nastepnie zasypa¢ boki zageszczajgc piasek warstwami do 95%. Tak utozony rurocigg
nalezy zasypac¢ nadsypkg piaskowg zageszczong do 95% o wysokosci 15¢cm.

Rurociggi nalezy uktada¢ ze spadkiem i na gtebokosciach zgodnie z wielkosciami
podanymi na rysunkach profili sieci.

Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
uzytkownikow drég i pieszych z uwzglednieniem wydzielenia prawidlowego zabezpieczenia i
oznakowania ciggow pieszych i ograniczeniem ruchu kotowego.

Nie nalezy pozostawia¢ odkrytych, nie zabezpieczonych wykopéw ze wzgledu na
mozliwo$¢ obsuniecia sie ziemi do wykopu.

Rurociggi nalezy uktada¢ w suchym wykopie. Ze wzgledu na mozliwosci zmienno$ci
jakoéci gruntu w miejscach projektowanej lokalizacji wodociggu, nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ wystgpienia gruntdéw bardziej nawodnionych oraz o mniejszej nosnosci.

Przewierty.

Przekroczenie jezdni ulicy Szyby Rycerskie wykonaé metodg bezwykopowa. Dla
wodociggu DN/OD225mm przewiert projektuje sie wykonac¢ wiertnica do przewiertow
sterowanych WPS-50SW przystosowanej do pracy w studni. Jako komore startowg mozna
zastosowac¢ studzienke zelbetowg DN/ID2000mm. Diugos¢ przewiertu to 7,4m. Jako rure
przewiertowg/ochronna nalezy zastosowac rure stalowg bez szwu: &3323,9x8,0mm.

Po zakonczeniu przewiertu, przez rure przewiertowg nalezy przeciggng¢ rure
przewodowsg, uszczelni¢ przestrzen miedzy rurg ostonowg i przewodowqg. Wprowadzenie
rury technologicznej do rury ochronnej wykona¢ za pomocg ptdz dystansowych. Dla rury
DN/OD225mm zastosowac ptozy o wysokosci 24mm. Plozy rozstawi¢ co 1,0mb. Przestrzen
miedzy rurociggiem roboczym a wewnetrzng sciankg rury ochronnej na wlocie i wylocie
z obu koncéw zamkng¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dtlugosci nie mniejszej niz 10cm.
Dla zamknigcia rur przewiertowych mozna stosowa¢ manszety typu N.

3.3. Odtworzenie pasa drogowego po robotach montazowych budowy sieci
wodociggowej.

Nawierzchnie w ktérych projektuje sie prace budowlano-montazowe nalezy doprowadzi¢
do stanu jak przed rozpoczeciem robdét.



Wszelkie prace prowadzone w pasie drogowym na dziatkach nalezgcych do Prezydenta
Miasta Bytomia nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi przez Miejski Zarzad
Drog i Mostow w Bytomiu, pismo nr DTT.6142.57.2022.U.3 z dn. 11.05.2022r.

Dla chodnikdéw z elementdw betonowych i terenu wokot studni nalezy utozy¢ odpowiednio:

- kostke betonowg grubosci 8 cm — szczeliny uszczelnic,

- podsypke cementowo-piaskowg — grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,

- podbudowe z tlucznia kamiennego, o grubosci 20cm po zageszczeniu mechanicznym,
- warstwe odcinajgcg z piasku grubosci 5 cm, po zageszczeniu.

Dla pobocza, chodnika nalezy uzyska¢ zageszczenie gruntu, ktérego wskaznik ma
wynosi¢ 1,0 przy wtérnym module odksztatcenia 100. Wykopy nalezy zasypa¢ materiatem
grupy nosnosci G1.

Uszkodzone zielence nalezy odtworzy¢ poprzez utozenie warstwy humusu o minimalnej
grubosci 10cm wraz obsianiem trawg i zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin.

Renowacje nawierzchni nalezy wykona¢ w pasie wykopu oraz w pasie przylegtym do
jego krawedzie o szerokosci 1,0m.

Obszar utwardzenia wokot studni wykonaé na szeroko$¢ 0,5m oraz do istniejgcego
kraweznika. Dla fragmentow bez kraweznika wokét uktadanej nawierzchni nalezy utozyé
krawezniki betonowe (20cmx30cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6cm oraz na
tawie betonowej o wymiarach 15cmx40cm z oporem 15cmx15cm z betonu C16/20.

3.4. Warunki BHP przy wykonywaniu roboét.

Prace zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 03.12.2002r. w sprawie wymagan
dotyczgcych zawartosci naturalnych izotopow promieniotwdrczych w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i
inwentarza zywego a takze w odpadach przemystowych stosowanych w
budownictwie ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 ),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w okresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (DZ. U. nr 191 poz. 1596),

- Kodeksem Pracy Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami + Prawo
Budowlane Dz. U. nr 207 poz.2016.

4. Uwagi koncowe.

- Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaréw
sprawdzajgcych sytuacyjno-wysokoscowych i poréwnaé z pomiarami podanymi w
projekcie. W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z Zamawiajgcym i
Projektantem,

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i
wiascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robét o terminie ich
rozpoczecia i roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem,
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- Przy skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi i energetycznymi nalezy zabezpieczyé
je na okres prowadzenia rob6t montazowych,

- Trase wodociggu nalezy oznakowa¢ tasmg w kolorze niebieskim z wktadkg tasmy ze stali
nierdzewnej, tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury z
odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynki zasuwy,

- Inwestor przed przystgpieniem do robot musi uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa
drogowego zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115,

- Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wytycznych branzowych wydanych przez wiascicieli
danych sieci znajdujgcych sie na terenie niniejszego opracowania,

- Wykonawca robét powinien przewidywac iz w terenie prowadzonych robét moga sie
znajdowac niezinwentaryzowane sieci podziemne,

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszg posiada¢ stosowne atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe a szczegdlnie
przepisami i wytycznymi BHP,

- Wykopy nalezy wykonywaé w krétkich odcinkach takich, aby w jak najkrétszym czasie,
utozy¢ w zabezpieczonym wykopie odcinki wodociggu, wykonac¢ préby i wykop zasypac.

- Obszar oddziatywania dla kanalizacji znajduje sie na dziatkach 194/25, 219/34, 1476/2,
203/2. Dziatki te stanowig zakres opracowania i zostaty objete wnioskiem zgtoszenia
robét budowlanych zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9, ustawy Prawa budowlanego.
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TOMII
ZALACZNIKI

Uzgodnienie projektu wydane przez BPK Sp. z 0.0. pismo nr: 1635/07/2022 1T/733/2022
z dn. 21.07.2022r.
Wywiad branzowy wydany przez TAURON S.A. pismo nr: TD/OGL/OMD/2022-03-
17/0000011 z dn. 17.03.2022r.
Uzgodnienie  projektu  wydane przez TAURON  Dystrybucja pismo nr:
TD/OGL/OME/2022-08-12/0000013 z dn. 12.08.2022r.
Uzgodnienie wydane przez Orange Polska pismo nr:  211-11101/2022
z dn. 07.04.2022r.
Wywiad branzowy wydany przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o.0.
pismo nr: PSG-ZA.0156.763.104. z dn. 16.03.2022r.
Wywiad branzowy wydany przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
pismo nr: TT/22/1.5/2022-1 z dn. 14.03.2022r.
Wywiad branzowy wydany przez Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw S.A.
pismo nr: PS/1831/1014/2022/3 z dn. 14.03.2022r.
Uzgodnienie projektu wydane przez Gérnoslgskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw S.A.
pismo nr: PS/1835/211/2022/3 z dn. 31.10.2022r.

Decyzja Prezydenta Miasta Bytomia w sprawie lokalizacji urzgdzen w pasie drogowym

wydana przez Miejski Zarzad Drég i Mostéow pismo nr: DTT.611.50.2022.U.3

zdn. 11.05.2022r.

Decyzja Prezydenta Miasta Bytomia w sprawie lokalizacji urzgdzen w pasie drogowym

wydana przez Miejski Zarzgd Dr6ég i Mostow pismo nr: DTT.611.50.2022.U.3

z dn. 04.08.2022r.

Uzgodnienie dotyczgce prac prowadzonych w drodze wewnetrznej wydane przez Miejski

Zarzad Droég i Mostow pismo nr: DTT.611.50.2022.U.3 z dn. 11.05.2022r.

Wyrazenie zgody na zajecie terenu i warunki techniczne dotyczace odtworzenia
nawierzchni, wydane przez Miejski Zarzgad Drég i Mostéw  pismo
nr: DTT.6142.57.2022.U.3. z dn. 11.05.2022r.

Wyrazenie zgody na zajecie terenu i warunki techniczne dotyczace odtworzenia
nawierzchni, wydane przez Miejski Zarzad Drég i Mostéow  pismo
nr: DTT.6142.57.2022.U.3 z dn. 04.08.2022r.

Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarzad Drég i Mostow pismo nr:
DTT.611.50.2.2022.U.4 z dn. 25.08.2022r.

Uzgodnienie projektu wydane przez firme COLAS Polska Sp. z 0.0. pismo nr:
140/VG/ZA/IBZA1912/22 z dn. 24.08.2022r.
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Zgoda wejscia w teren wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia pismo nr:
ANR.6853.39.2022 z dn. 17.05.2022r.

Protokot z narady koordynacyjne;j

Opinia geotechniczny wykonany przez firme Geotechnika z Zabrza — maj 2022r.

Projekt geotechniczny wykonany przez firme Geotechnika z Zabrza — maj 2022r.



