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. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Ustawy : Kodeks Pracy ( Dz. U. Z 1998 r nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami w tym Dz. U. Z 2002 r nr 74 poz. 676 ) i Prawo Budowlane
( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 ) ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. nr
151 poz. 1256 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Rady ministrow z dnia 03.12.2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych zawartosci naturalnych izotopéw
promieniotwdrczych w surowcach i materiatach stosowanych w
budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego a
takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie oraz
kontroli zawartosci tych izotopéw ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczehAstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy
(Dz. U. Nr 191 poz. 1596 )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie
katalogu odpadoéw (Dz. U. 01.112.1206 )

Il. ZAKRES ROBOT

Przy

realizacji zadania wystgpig roboty budowlano — montazowe i

w nastepujgcej kolejnosci :
1/ zagospodarowanie placu budowy i wykonanie zaplecza dla pracownikdw,

2/ wykonanie organizacji

projektu organizacji ruchu,
3/ roboty geodezyjne - wytyczenie trasy: wodociggu oraz wymagane pomiary,
4/ roboty ziemne dla wykopow liniowych i jamistych,
5/ roboty zwigzane z wykonaniem przewiertu,
6/ roboty montazowe przy uktadaniu rurociggdéw cisnieniowych, rur ochronnych, przewiertow
7/ roboty majgce na celu uporzgdkowanie placu budowy wraz z otworzeniem zniszczonych
nawierzchni w trakcie realizacji,
8/ roboty wykonczeniowe,

pomocnicze

ruchu pieszego i samochodowego na czas budowy, na podstawie



9/ likwidacja placu budowy i odbioér robdt,

lll. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Tematem opracowania jest budowa sieci wodociggowej Dz225mm w ul. Szyby Rycerskie
w Bytomiu, wraz z nowg studnig wodomierzowg — zakupowa.

Zakres projektu, obejmuje:

* budowe nowej studni wodomierzowej — zakupowe poprzez wigczenie do istniejgcego
wodociggu DN/OD500mm PE nalezgcego do GPW S.A. w ul. Szyby Rycerskie — pobocze dziatki
1476/20,

* budowe odcinka sieci wodociggowej wzdtuz ulicy Szyby Rycerskie i przetgczenie
istniejgcych sieci podtgczonych do starej studni zakupowej,

* wylgczenie z eksploatacji istniejgcej studni wodomierzowej - zakupowej znajdujgcej sie na
dziatce 194/25 przy ul. Szyby Rycerskie.

Przewidziana inwestycja bedzie realizowana wzdtuz ulicy Szyby Rycerskie w rejonie
skrzyzowania z ulica Spacerowg w Bytomiu. Jest to obszar o zabudowie, przemystowej oraz
tereny niezagospodarowane.

Obszar ten charakteryzuje sie matg rdznicg wysokoséci terenu wynoszacg ok. 1,0m.

Na okres prowadzonych robét budowlano - montazowych nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo
uzytkownikow drég oraz umozliwi¢ dojazdy do budynkéw usytuowanych przy trasie wykonywanych
robét szczegodlnie dla stuzb interwencyjnych (Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna)
i technicznych. Nalezy zapewni¢ petne bezpieczenstwo pieszych uzytkownikow drég, wyznaczyé
trase dla poruszania sie.

Nalezy wyznaczy¢ teren, ktéry moze by¢é wykorzystany do sktadowania  materiatow
budowlanych oraz postoju maszyn i urzgdzen koniecznych do realizacji robot.

Materiat z rozbiorek nawierzchni nalezy sktadowac i zutylizowa¢ na odpowiednio do tego
przystosowanych sktadowiskach. Wykonawca robot winien przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy
ztozenie na sktadowisku materiatow szkodliwych dla $srodowiska, w tym materiatéw asfaltowych
z rozbiérek.

Teren budowy winien by¢ prawidtowo i szczelnie ogrodzony oraz powinny by¢ wyznaczone
trasy komunikacyjne dla sprzetu budowlanego i ludzi.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy:
- sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu dla prowadzenia prac
- zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac
- wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robét
- wydzieli¢ i sprawdzi¢ oznakowanie szlakow komunikacyjnych i
manewrowych
- umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujgce
wstepu na teren prowadzonych robét
- wyznaczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania elementow demontowanych

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy

- sprawdzi¢ i uzupetni¢ oznakowanie terenu

- oznakowac¢ zakazem i zagrodzi¢ drogi dostepu
- przekaza¢ teren dozorcy

Prace wykonywaé po wydzieleniu i oznakowaniu nastepujacych miejsc:
- miejsce bezposrednich prac rozbiérkowych,

- stanowisko sktadowania,

- miejsce wykonywania robét budowlano-montazowych,

- miejsce prac porzgdkowych i wyrownawczych.



IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

ZE STRONY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcym zagrozeniem jest prowadzenie robét demontazowych i budowlano-
montazowych w pasie drogowym.

Plac budowy winien by¢ szczelnie ogrodzony z tablicami ostrzegawczymi aby uniemozliwi¢
wstep osobom postronnym na teren budowy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ruch
samochodow ciezarowych i prawidtowe oznakowanie miejsca prowadzenia roboét

PODCZAS REALIZACJI ROBOT

1/ wykopy wodociggu o gtebokosci do 3,0m, wykonywane w czasie prowadzenia robot,

2/ po wykonaniu wykopéw nalezy je jak najszybciej obudowa¢ deskowaniem, aby nie dopusci¢ do
ewentualnego osuwania sie ziemi,

3/ skladowanie materiatdbw w pasie drogowym,

4/ praca maszyn isprzetu budowlanego,

5/ oddziatywanie materiatow o ztej jakosci lub niewtasciwej technologii zabudowy,

6/ ograniczenie ruchu pieszego i kotowego,

7/ bliskos¢ uzbrojenia terenu w sieci podziemne,

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

1/ praca w waskoprzestrzennych, gtebokich wykopach.

2/ nawodnienie gruntu i niestabilnos¢ skarp.

3/ istniejace uzbrojenie podziemne w poblizu prac i miejsca kolizji.
4/ utatwiony dostep do miejsca prac przez osoby niepowotane.

5/ transport ciezkiego sprzetu

Ad1.i2.

W trakcie prowadzenia wykopu nalezy na biezgco ocenia¢ stan gruntu ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na mozliwos¢ wystgpienia osuwisk lub pojawienia sie warstw wodonosnych.

W przypadku sytuacji nieprzewidzianych (awarii) przerwa¢ prowadzenie robot, ewakuowaé ludzi z
wykopu i niezwitocznie okresli¢ zakres wymaganych zabezpieczen i dalszg technologie robét.

Prace prowadzi¢ recznie lub przy pomocy koparki przy czym nie mozna dopuszczac do
jednoczesnego stosowania obydwu technologii.

Wykopy prowadzone koparkg mogg wywota¢ niekontrolowane przemieszczenia duzych bryt gruntu.
Dlatego wszystkie prace wykonywaé koparkg o wiasciwym wysiegu i zapobiegaé przebywaniu
pracownikdw w poblizu wykonywanych prac.

Nie dopusci¢ do zalania wykopu wodg gruntowa lub opadowg. W przypadku naptywu, wode na
biezgco sprowadza¢ do studzienek drenazowych, skad odprowadzaé do studni kanalizacyjnych.

Ad 3.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykopdw nalezy doktadnie okreslic rodzaj i potozenie
ewentualnych instalacji podziemnych i nadziemnych przebiegajgcych w poblizu.

- Okresli¢ z stuzbami technicznymi Dysponenta (wg wskazan wynikajgcych z uzgodnierh branzowych)
pofozenie i sposdb zabezpieczenia napotkanego uzbrojenia.

- Wyraznie i jednoznacznie oznakowac¢ przebieg przewodu.

- Do prac w poblizu przystepowaé wytgcznie po potwierdzeniu zabezpieczenia, hamierzeniu i
recznym odstonieciu przewoddw lub instalacji technicznych.

- Odkryte fragmenty uzbrojenia podziemnego zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i dewastacja.

Ad 4.

Prace prowadzone bedg na fragmencie placu budowy w terenie umozliwiajgcym dostep w miejsce
prac osobom niezatrudnionym. Dla zminimalizowania dostepu takim osobom wygrodzi¢ nalezy pas
terenu o wielkosci umozliwiajgcej bezpieczne prowadzenie robot i manewrowanie maszyn.



Jako zabezpieczenie stosowac ogrodzenie o wysokosci minimum 1,50 m.
Na terenie zastosowaé typowe zabezpieczenia miejsca rob6t w postaci balustrad oraz oznakowan z
lin i tasm ostrzegawczych.

Ad 5.

Do transportu i roztadunku ciezkich elementéw uzywaé maszyn z odpowiednim osprzetem i
zawiesiami. W czasie transportu zapewni¢ bezpieczny plac manewrowy maszyn oraz wczesniej
przygotowywac miejsca sktadu i wbudowania.

V. ZALECENIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA WYKONAWCY

Kierownictwo przedsiebiorstwa realizujgcego roboty budowlano-montazowe powinno zapewnic:
1. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robé6t budowlanych, a w tym:

- sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy
komunikacyjne w obrebie placu budowy

- 8rodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego

- skladowiska i magazyny

- pomieszczenie: socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i
administracyjno-biurowe )

- oswietlenie

- sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng i elektryczng

- fgcznosé telefoniczng oraz odpowiedni system tgcznosci brygady
roboczej z kierownictwem budowy oraz mozliwosS¢ zawiadomienia
wiasciwej instytucji (bazy sprzetu, pogotowia , policji itp. ) w przypadku
wystgpienia sytuacji krytycznej ( zalania, pozaru, wypadku )

- $rodki profilaktyki p.poz

- ogrodzenie, bramy i furtki lub tam gdzie jest to niemozliwe oznakowanie
granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, tak aby uniemozliwic¢
wejscie na teren budowy osobom postronnym.

2. Instruktaz pracownikéw, a w tym:

- Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego
wykonywania robét i zaznajomienia z nig pracownikow
- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow
- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac
- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zakfadowych
zobowigzuje sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem
- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996
Dz. U. 1996/62/285 ) a mianowicie:
- szkolenia wstepne, ogdine
- szkolenia wstepne stanowiskowe
- szkolenia wstepne podstawowe
- szkolenia okresowe
- Podczas szkolenia ma kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikéw
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na
poszczegodlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania



Srodkéw ochrony osobistej

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac¢ sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z
dokonanych kontroli, wykaz wydanych zlecen w zakresie bhp

- Udostepni¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, ocene ryzyka
zawodowego

3. Ograniczenie ruchu kotowego i pieszego, a w tym:
- wyznaczenie przejs¢ dla pieszych w tym mostkéw z poreczami
nad wykopami
- organizacja ruchu kotowego

V1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Dla zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu z wykonywania robot budowlanych:
. Prawidtowe zabezpieczenie wykopow - wiasciwa obudowa $cian
. Odwodnienie wykopoéw
. Prawidtowo wykonane zejscia do wykopow ( co 20 m )
. Zabrania sie wchodzenia i wychodzenia do wykopéw po rozporach
. Dokfadne oznakowanie drogi ewakuacyjnej
. Umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniajgcych wejscia na teren budowy
. Przekazanie brygadziscie nr telefonéw na wypadek pozaru, zalania
wypadku itp. w celu zawiadomienia kierownictwa i odpowiednich stuzb o
awarii lub w/w zdarzeniu
. Wskazanie najblizszego punktu opatrunkowego
. Zachowanie przepiséw szczegotowych BHP przy pracach zwigzanych z budowg nawierzchni
drog i chodnikow.

NOoO A, WN -
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Vil. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot powinien opracowa¢  ,Plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” zwany planem ,BIOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem podanym
w punkcie [.3.

W planie tym nalezy uwzgledni¢ specyfike roboét tj. wykonywanie prac w terenie
otwartym, w poboczu drogi i chodniku a takze zapewnienie koniecznej i bezpiecznej komunikac;ji
pracownikéw budowy, mieszkancéw oraz stuzb medycznych, p. pozarowych i komunalnych.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na
budowie, wtadciwg organizacje robdt , prawidtowg jakos¢ wykonywanych prac oraz
zabezpieczenie przed kradziezg, dewastacjg materiatéw i sprzetu.



