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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wykonanie wodociagu

Budowe wodociggu nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora harmonogramem prac. Trasa projektowanego wodociggu pokazana zostata na
planie zagospodarowania terenu.

Dla projektowanego wodociggu rzedne terenu przyjeto wg otrzymanych pomiarow
geodezyjno-wysokosciowych wykonanych przez uprawnionego geodete.

2. Zgrzewanie rur PE.

Technologia zgrzewania czotowego stanowi podstawowg operacje przy montazu ciggow
rur z polietylenu. Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy dokona¢ $cisle wg instrukciji
zgrzewania czotowego. Zgrzewaé¢ mozna tylko rury o tej samej srednicy i grubosci Scianek i
o tych samych parametrach ( zwtaszcza gestosci ). Temperatura zgrzewania, sita
docisku przy zgrzewaniu, czas i chtodzenie zalezy od srednicy rury i wtasnosci zgrzewanego
materialu co okresla instrukcja zgrzewania. W projekcie przyjeto rury wytwarzane z
polietylenu o nastepujgcych danych technicznych ( wg informacji producenta ):

- gestosé 948 kg/m?®
- modut elastycznosci: po 3 min 800 000 kN/m
po 50 latach 190 000 kN/m
- wspotczynnik rozszerzalnosci cieplne;j 1,8-2,0 x 10" mm/mK
- min. promien krzywizny 25xD
- temperatura zgrzewania 195 - 235° C ( najczesciej 210° C)

Operacji zgrzewania nie mozna przeprowadza¢ w warunkach widocznej mgty,
niezaleznie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czolowego nie mozna wykonywaé¢ w
temperaturze otoczenia nizszej niz -5° C. Zaleca sie jednak ze wzgledu na zmniejszong
elastyczno$¢ materiatu wykona¢ potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5° C

Zgodnie z instrukcjg producenta mozliwe jest tgczenie metodg zgrzewania rur i
ksztattek systemow polietylenowych wykonanych z polietylenu klasy PE 80 i PE 100. W
przypadku zgrzewania elementéw wykonanych z polietylenéw réznych klas technikg
doczotowg znaczenie majg grubosci Scianek taczonych elementéw i ich wartosci
wspoétczynnikow ptyniecia. Technikg doczotowg mogg by¢ tagczone elementy o tej samej
$rednicy i grubosci $cianek - tzn. tych samych SDR.

3. Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-97/B-10725 ,Wodociagi.

Przewody wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy prowadzeniu proby szczelnosci rurociggu nalezy zachowac¢ nastepujgce zasady:

- rurocigg nalezy poddawa¢ prébom odcinkami,

- tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préb,

- proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone a
préba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zakopaniu, maksymalna
temperatura przewodu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen,

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu (cisnienie prébne réwne
1,0 MPa) tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny,
- po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejszy¢ powoli w sposob kontrolowany,

- miejsca odpowietrzeh muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach



sieci,

- napetienie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawic¢ go na kilka
godzin celem ustabilizowania,

- po prébie nalezy catkowicie oprdznié rurocigg aby zapobiec ewentualnemu
zamarznieciu wody w rurach.

4. Plukanie i dezynfekcja wodociagu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego ptukania uzywajgc do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu i nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m/s w czasie min. 60 minut. Przew6d mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Dezynfekcje rurociggéw przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po
uptywie tego czasu nalezy ptuka¢ wodocigg czystg wodg wodociggowg do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakonhczeniu powtérnego ptukania nalezy pobra¢ prébke do badan
laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploataciji.

Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po dezynfekcji powinno nastgpic¢ przed
uptywem 48 godzin, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyé.

5. Odwodnienie wykopow.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ w suchym wykopie. W celu
uzyskania obnizenia zwierciadta woéd gruntowych w miejscu prowadzonych prac nalezy je
odwodnié.

Wykopy mozna odwodni¢ poprzez wypompowanie woéd z wykopu lub w sytuacji
koniecznej nalezy stosowac igtofiltry w celu uzyskania stabilnego suchego wykopu.

Ze wzgledu na zmiennos¢ warunkow gruntowo-wodnych przyjecie rodzaju technologii
odwodnienia wykopu nalezy do obowigzku kierownika budowy.

Odwodnienie przy pomocy igtofiltrow

W przypadku koniecznym nalezy zastosowa¢ odwodnienie wykopow igtofiltrami
wptukiwanymi w grunt na gtebokos¢ do 5,0m z rozstawem wzdtuz wykopu co 1,0m.
Projektuje sie zastosowanie igtofiltrow o $rednicy 63 z kolektorem ssgcym J133.

Montaz.

Kolejnos$¢ czynnosci instalowania igtofiltru:

- potgczy¢ rure wptukujgc z pompa do wptukiwania przy pomocy weza wptukujgcego,

- przy recznym posadawianiu igtofiltru nalezy rure wptukujgcg postawi¢ pionowo krawedzig
na podporze (np. kawatku grubej deski) obok wyznaczonego miejsca posadowienia
igtofiltru,

- posadawiajac igfofiltr rure wptukujgcg przy pomocy dzwigu nalezy przytrzymac rure na linie
dzwigu 15-20 cm nad miejscem posadowienia igtofiltru,

- wigczy¢ pompe do wptukiwania,

- w momencie wyptywu wody z rury wptukujgcej zdjg¢ rure z podpory i opusci¢ na grunt.

Uwaga:
Prawidlowy przebieg opuszczania (pogrgzania w grunt) rury wptukujgcej charakteryzuje sie

réwnomiernym wyptywem wody wokoét rury. Uzyskuje sie to poprzez manewrowanie rure
wptukujaca (ruchy pionowe i koliste)



Po wptukaniu rury wptukujgcej na wymagang gtebokos¢ nalezy przerwac¢ doptyw wody i
przez chwile trzymacé rure w tym potozeniu, nie dopuszczajgc do jej dalszego zagtebienia,
Odtaczy¢ waz wptukujacy od rury wptukujgce;j.

Jezeli z rury wptukujgcej po odtgczeniu weza wptukujgcego wyptywa woda, nalezy rure
unosi¢ powoli do gory, az do momentu zlikwidowania wyptywu.

Dalsze czynno$ci przy instalowaniu igtofiltru rure wptukujaca:

- wprowadzi¢ do rury igtofiltr na petng gtebokos¢, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ siatki
filtra,

- przytrzymujgc (wciskajgc lekko w rure) igtofiltr nalezy wykonac kilka ruchéw pionowych
rure (podnoszac i opuszczajgc okoto 1 m). Z chwilg, gdy podnoszona rura nie wycigga
igtofiltru z gruntu - wyciggng¢ catkowicie rure obsadows.

Uktadanie i montaz kolektora ssaceqo

Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy ukfada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw bezposrednio na
wyréwnanym gruncie (powierzchni terenu, tawce wykopu) lub na podpdrkach drewnianych
podktadanych w okolicy zlgcz odcinkéow. Odcinki kolektora ssgcego nalezy uktadaé
koncowkami z ksztaitkg zewnetrzng (zapieciem dzwigniowym) w kierunku agregatu.
Wszystkie krééce kolektora stuzgce do potgczenia z igtofiltrami muszg by¢ skierowane do
goéry. Montaz kolektora ssgcego (poszczegdlnych odcinkéw kolektora, tgcznikéw
elastycznych, tukéw, zaslepek) dokonuje sie przez zestawienie koncéwek, zatozenie hakow i
zamkniecie dzwigni. Zmiane kierunku utozenia kolektora uzyskuje sie przez zastosowanie
tgcznika elastycznego lub tukéw. Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktérych igtofiltry nie
sg wymagane mozna wykonaé stosujgc rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka sie
zaslepka.

taczenie iglofiltrow z kolektorem.

Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igtofiltry tgczy sie z kolektorem ssgcym za
pomocg gumowych uszczelek typu ,,0”. W tym celu na konce igtofiltréw naktada sie w/w
uszczelki, przesuwajac je na odlegtos¢ 4-5 cm od konca igtofiltru, po czym igtofiltr wraz z
uszczelkg wciska sie prostopadle w krééce kolektora.

Igtofiltry z kolektorem ssacym nalezy tgczy¢ w ten sposéb, aby wysokos¢ wszystkich tukow
igtofiltrow nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa.

Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltréw niz ilos¢ kro¢cow na kolektorze wolne kroéce
nalezy zaslepi¢ korkami gumowymi.

taczenie instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym.

Do potagczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie
tgcznik elastyczny i kréciec kotnierzowy.

Demontaz instalacji.

Kolejnos¢ czynnosci przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakonczeniu pracy
(odwodnienia) i wytgczenia agregatu:
- odigczy¢ fgcznik elastyczny od agregatu,
- odtgczy¢ igtofiltry od kolektora przez ich wyciagniecie z kréécow,
- zdjg¢ uszczelki gumowe z igtofiltrow, wyjaé korki kroccédw i zabezpieczyc,
- zdemontowad kolektor,
- wyciggnac¢ igfofiltry z gruntu,
- zdemontowac (wyja¢) wszystkie uszczelki gumowe ze ztgcz.



Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢ woda, oczyscié i
zabezpieczy¢ do dalszego uzytkowania.

Transport i skladowanie.

Odcinki kolektora ssgcego i rury przelotowe nalezy sktada¢ w pryzmach (kazdg warstwe
przektadajgc deska) lub tez uktada¢ warstwami na krzyz (pod katem 90°).

Wszystkie elementy gumowe (uszczelki, korki) nalezy przechowywaé w miejscach
ciemnych i chlodnych (najlepiej w temperaturze okoto 6°C). Siatki igtofiltrow nalezy chronié
poprzez nadmiernym nastonecznieniem np. poprzez ich przykrycie i zacienienie.

Weze wptukujgce, tgczniki elastyczne i drobne elementy nalezy przechowywaé pod
przykryciem.

Elementy instalacji igtofiltrowej nie wymagajg dodatkowych zabiegéw konserwacyjnych.
Uwaga:

Podczas demontazu, czyszczenia, transportu i sktadowania elementéw instalacji nalezy
zwracac szczegoblng uwage, by nie uszkodzi¢ powierzchni, ktére wspotpracujg z uszczelkami
gumowymi.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przy postugiwaniu sie instalacjami igtofiltrowymi obowigzujg przepisy BHP taki jak
przy pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe.

Osoby pracujgce przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igtofiltrowych muszg byc¢
wyposazone w hetmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalng kurtke, buty gumowe i
rekawice.

Ponadto nalezy:

- zabezpieczyé skarpy wykopow przed ewentualnym obsunieciem przy wptukiwaniu
igtofiltrow,

- nie posadawiac igtofiltrow pod przewodami energetycznymi,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewnos¢ potgczen oraz zlikwidowa¢ ewentualne zatamania
przewodéw doprowadzajacych wode do rury obsadowe;j,

- zabezpieczy¢ statecznos¢ kolektora ssgcego instalaciji igtofiltrowej na czas eksploataciji.

Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wptukiwaniu igtofiltrow obowigzujg
odpowiednie przepisy BHP dotyczgce obstugi pomp, silnikdw elektrycznych i spalinowych itp.

Podczas montazu i demontazu instalacji oraz wptukiwaniu nalezy zachowaé
ostroznosc¢ przy manipulowaniu dzwignig zaciskowg ztgczy.

Dodatkowo w przypadku pojawienia sie wod na dnie wykopu nalezy przewidzieé
odwodnienie bezposrednio wykopu poprzez bezposrednie pompowanie ze studni, do ktorej
grawitacyjnie sptywaé bedg wody z dna wykopu. W tym celu nalezy wykonaé¢ rowki wzdtuz
Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studni z zabudowg na narozach studni betonowych o
min. srednicy 1,0m i gtebokosci 1,0m z ktérych nastgpi odpompowanie zebranych wad.

Dla pozostalych robot budowlano montazowych odwodnienie wykopu nalezy
dostosowaé do warunkéw lokalnych w przypadkach koniecznych odwodnienie realizowaé
poprzez igtofiltry.



