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DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji oswietlenia ulicznego i $ciezek pie-
szych w miejscowosci Wieliczki.

2. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji, zgodnie z art. 3 pkt 20, art 20 ust.1 pkt 1ci art 34
ust. 3 pkt 5 - ustawy Prawo Budowlane miesci sie na dziatkach nr 46, 199, 307 potozonych w
obrebie ew. Wieliczki, pow. Olecko. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka
sie w granicach w/w dziatek i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich, nie
przebiega przez strefe ochrony konserwatorskiej.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi przebywajgcych w jej otoczeniu.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
oswietlenia ulicznego i Sciezek dla pieszych oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci
innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenerge-
tycznych linii kablowych oraz ochrony przeciwporazeniowej:

v" N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i bu-
dowa”.

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieru-
chomosci.

Nieruchomosci te nie znajduja sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego i sciezek dla pieszych przebiegac
bedzie w granicach w/w dziatek na gtebokosci 0,5 m.

3. Podstawa formalna opracowania.

Podstawa formalng opracowania jest umowa o wykonanie projektu modernizacji oswietlenia
ulicznego i $ciezek dla pieszych..

4. Podstawa merytoryczna opracowania.

e Podktad geodezyjny terenu.

e Wizja lokalna.

e Wytyczne oraz konsultacje ze strony Inwestora /uzytkownika/.

e Obowigzujgce w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, normy, w szczegdlnosci
PBUE; PKN-CEN/TR 13201-1:2007; PN-EN 13201-2:2007; PN-EN 13201-3:2007;
PN-76/E 02032; PN-HD 60364, N SEP-E004.
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OPIS TECHNICZNY

1. Tematizakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt linii kablowej nN 0,4 kV oswietlenia ulicznego i Scie-
zek dla pieszych w miejscowosci Wieliczki. Wzdtuz ulicy zainstalowane zostang nowe latar-
nie. Wzdtuz Sciezek dla pieszych zostang zamontowane latarnie oraz stupki oswietleniowe.
Projektuje sie latarnie uliczne na stupach aluminiowych anodowanych lub stalowych na fun-
damentach prefabrykowanych z oprawami LED oraz stupki oswietleniowe wandaloodporne.

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowe:

Trasowanie w terenie i utozenie linii kablowej YAKXS 4x35mm?>.
Trasowanie w terenie i utozenie linii kablowej YKY 5x2,5mm?®.
Trasowanie linii i posadowienie fundamentéw pod latarnie.
Ustawienie latarin z montazem wysiegnikdw i podtgczeniem opraw.
Ustawienie stupkdw oswietleniowych.

vk whN e

2. Stan istniejacy.

Z uwagi na brak oswietlenie drogi i projektowanych $ciezek pieszych projektuje sie nowe
stupy i linie kablowe. Z uwagi na znaczny stopien wyeksploatowania dotychczasowych urzg-
dzen oswietlenia przy jeziorze zaistniata konieczno$¢ wymiany stupdw i opraw na nowe.

3. Stan projektowany.

3.1. Zasilanie.
Projektowana linia oswietlenia ulicznego i Sciezek dla pieszych zasilana bedzie jako z
projektowanej rozdzielnicy SOU w miejsce istniejacej przy scianie budynku.

3.2. Dobor stupow i opraw oswietleniowych.
Klasyfikacjeoswietleniowepodane zostaty na odnosnych stronach obliczen fotometrycz-
nych.

Wszystkie wymagania fotometryczne dla zadanych klas oswietleniowych zostaty spetnione.

W opisie przedstawiono oprawy oswietleniowe, dla ktérych dokonano doboru i obliczen fo-
tometrycznych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw o$wietleniowych o parametrach fotometrycznych
spetniajgcych wymogi niniejszego opracowania.



3.2.1. Parametry techniczne opraw oswietlenia placu (propozycja)

TIARA LED M 2300LM 740 RM3 IP66 | KL. DALI SP10KV

(18W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

‘Qdparnase na udsrzonia:
Stoplen szcacwcdc:

‘Sposca motatu:

o

s
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Temperstora pracy [CF
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Neymtany mantazews [ s

KRZYWA SWIATLOSCI

. LENA
LIGHTING

3.2.2. Parametry techniczne opraw oswietlenia ulicznego i $ciezek dla pieszych
(propozycja)



MITRA LED 1550LM 3000K RM1 IP66 Il KL. (13W)
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52CZEGOLOWA KARTA PROBUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

ad

e
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Meterial spthts
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KRZYWA $WIATLOSCI

sensams

’ LENA
LIGHTING

500 L1

3.2.3. Parametry techniczne stupkéw oswietleniowych (propozycja)

Srednica (mm):
Wysokos¢ (mm):

Kolor korpusu:

Kolor klosza:

Materiat korpusu:
Materiat klosza:
Zasilanie:

Moc Zrédta Swiatta:
Rodzaj gwintu:

Zrédto $wiatta w zestwawie:
Temperatura barwowa:
Barwa $wiatta:

Strumien $wiatta (Lumeny):

160

1000

Antracyt
Przezroczysty | Biaty
Aluminium
Poliweglan

230V

20W

LED zintegrowany
Tak

4000 K

Neutralna | Biata

1600

Wspodtczynnik oddawania barw CRI: Ra > 80
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Temperatura otoczenia: -20° do 50°

Lampa w wykonaniu wan-

Wykonanie:

daloodpornym - IK 08
Stopien szczelnos$ci IP: 65
Gwarancja: 3 lata

3.3. Linia kablowa.

Plan projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego i $ciezek dla pieszych przedstawia
rysunek nr E1. Na rys. nr E2 pokazano schematy ideowe projektowanego oswietlenia ulicz-
nego.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35 mm?i YKY 5x2,5mm;nalezy uktada¢ zgodnie z wy-
znaczong trasg w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,5 m na dnie wykopu je-
zeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie pia-
sku o grubosci co najmniej 10 cm. Na kablu w odstepach co 10 m, przy wejsciach do rur
ostonowych, w szafce SOU oraz w ztgczach stupowych nalezy natozy¢ opaski zawierajgce na-
stepujgce informacje: nazwe wtasciciela linii kablowej, relacje linii kablowej, napiecie zna-
mionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia. Ponadto opaski informacyjne nalezy
umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla oraz w miejscach skrzyzowan i zbli-
zen.

Po utozeniu kabla nalezy go zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, warstwg rodzime-
go gruntu o grubosci 15 cm, utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop doprowadzajgc
nawierzchnie do stanu pierwotnego. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm.
Folia powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktdre w temperaturze 20°C ma wydtu-
Zenie przy zerwaniu co najmniej 200%. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50
mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.Folia powinna znajdowad sie nad utozonym
kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego kabla oswietleniowego z urzgdzeniami
podziemnymi w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania nalezy zastosowac rury
ostonowe wg rys. nr E3. W przypadku stwierdzenia podczas prac skrzyzowania lub zblizenia
kabla z urzadzeniami podziemnymi o ktérych brak informacji na planie zagospodarowania
zastosowac dodatkowe rury ostonowe typu DVR 75 zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przejscia kabla pod jezdniami oraz podjazdami wykona¢ wg rys. nr E3. Konce rur ostonowych
o dtugosci powyzej 2 m nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody za pomocg mas,
tasm lub rur termokurczliwych. Niedozwolone jest stosowanie pianki poliuretanowej.

Kabel w szafce SOU oraz w ztaczach stupowych po zdjeciu powtoki ochronnej zabezpieczy¢
przed wilgocig za pomoca palczatek termokurczliwych typu AK4 25-95.
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Przewdd ochronno-neutralny nalezy potaczy¢ w kazdym stupie z zaciskiem ochronnym stupa.
Przy latarniach wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe o dtugosci min. 3 m wg schematow
ideowych oswietlenia ulicznego. Warto$é uziemienia nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

3.4. Ochrona od porazen.

Ochrone od porazen zaprojektowano jako ochrone podstawowg (ochrona przed doty-
kiem bezposrednim) i ochrone przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim) zgodnie z
normg PN-HD 60364-4-41. Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie
izolacji oraz obuddéw zapobiegajgcych dostepowi do czesci czynnych bedacych pod napie-
ciem.

Ochrona przy uszkodzeniu zrealizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasila-
nia. Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane jest ono przez zastosowanie bezpieczni-
kow i wytgcznikéw nadmiarowo pradowych.

Ochronie przeciwporazeniowe] podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na
osprzet elektryczny, metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych ktére wskutek
uszkodzenia izolacji mogg znalezé sie pod napieciem. Wszystkie one bedg podtgczone prze-
wodami ochronnymi w izolacji zétto-zielonej do uziemionego zacisku ochronnego i do prze-
wodu neutralno-ochronnego ,,PEN”. System pracy sieci TN-C.

4. Uwagi koncowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw Nr 156 z 2006 r. z pdzniejszymi zmia-
nami) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopusz-
czone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg ob-
jete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje

i wiasciwe uprawnienia budowlane do prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.

Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle stosowac sie do postanowien zawartych w obo-
wigzujacych przepisach, normach i zarzgdzeniach przestrzegajac zasad BHP.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych urzadzen i
instalacji elektrycznych.

W trakcie wykonywania prac nalezy dokona¢ odbioru kabla przed zasypaniem jak row-
niez wykonac inwentaryzacje trasy kabla w stanie nie zakrytym.

Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokona¢ wymaganych badan
i pomiaréw pomontazowych zgodnie z normg PN — HD 60364-6-61:

- rezystancji uziemienia

- rezystancji izolacji przewodow
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- rezystancji izolacji kabli
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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5. Obliczenia techniczne

Obwaéd ,,B”

Zatozenia podstawowe:

moc przytaczeniowa Ps=0,377 kW
cos fi=0,93
Un=400V
Prad zapotrzebowany Is=0,58 A
zabezpieczenie obwodu nN w rozdzielni SOU,
Sn=160 kVA, WTN-1/gF IN=160A

Dobor przewodu zasilajgcego ztacze.
Jako minimalny przekrdj liniio§wietleniowej przyjmuje sie kabel YAKXS o przekroju
35mm?2, dla ktérego 1'2=132A kp=1.

IB>=IZ'1,25

[g>=0,58-1,25

[g>=0,73A
Ze wzgledu na to, iz przewod przytacza chroniony jest przez bezpiecznik S303/20 A
In=20A

Ip<In<Iz
Iz>k2:-In/1,45
[g=0,73A<In=20A<Iz
12>1,6%20/1,45=22,069A
[g=0,73A<In=20A<Iz=22,069A
gdzie:
Ig - obliczeniowy prad obcigzenia przewodu,w [A]
In - prad znamionowy zabezpieczenia przewodu,w [A]
Iz - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pragdowa przewodu,w [A]
k2 - wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie zabezpieczenia
w umownym okre$lonym czasie
lag>1z
laa=132A>17=22,069A
Na zabezpieczenie obwodu B zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe S 313 C 20 A.

Sprawdzenie dobranego przewodu na warunki zwarciowe

- obcigzalno$¢ zwarciowa dla Tx<0,1s:

S>1/k*pierwiastek [2tW/1 = 1/87*pierwiastek 2000/1 = 0,514mm2<<35mm2
gdzie:

k - 1 sekundowa dopuszczalna gestos¢ pradu zwarciowego w [A/mm?2]

[2tW - catka Joul'a wytgczenia w [A2-s] odczytana z katalogu producenta zabez-
pieczenia
Warunek spetniony

Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia podczas zwar¢ jednofazowych
DANE
- miejsce zwarcia: zacisk potaczeniowy w lampie nr B19/19.
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Parametry transformatora 15/0,4 kV o mocy 160 kVA:
Rr=0,0147 om
X1r=0,0425 om
Parametry linii napowietrznej nN - AL 50 mm?
R1=0,5917 om X1=0,3 11=0,16 km
Parametry linii kablowej nN - YAKY 50 mm?
R2=0,641 om X2=0,07 12=0,253 km
Parametry kabla zasilajgcego ztgcze - YAKXS 35 mm?
R3=0,868 om X3=0,07 13=0,69 km

OBLICZENIA
R=RTR+2*{(R1*11)+(R2*12)+(R3*13)}
R=0,0147+2*{(0,5917*0,16)+(0,6410*0,253)+(0,8680*0,69)}
R=1,7263 om
X=0,0425+2*%{(0,3000*0,16)+(0,0700*0,253)+(0,0700*0,69)}
X=0,2705 om
Z=pierwiastek R"2+X"2
7Z=1,7474 om
Z charakterystyki czasowo-pradowej zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowego Iz =
20 A prad wytaczalny dla czasu t < 5s wynosi IN = 44 A
1k1=0,8*U0/Z=0,8*230/1,7474=105,3015A
Iw(5s)=44 A<105,3015 A
Zabezpieczenie obwodu spetnia warunek samoczynnego wytaczenia podczas zwar¢ jed-
nofazowych.

Obwéd ,,D”

Zatozenia podstawowe:
moc przytaczeniowa Ps=0,54 kW
cos fi=0,93
Un=400V
Prad zapotrzebowany Is=0,82 A
zabezpieczenie obwodu w rozdzielni SOU,
SN=160 kVA, WTN-1/gF IN=20A

Dobor przewodu zasilajacego ztacze.
Jako przekroj linii oSwietleniowej przyjmuje sie kabel YKY o przekroju 2,5mm?, dla kto-
rego 1'7=23A kp=1.

IB>=I7-1,25

IB>=0,82-1,25

[B>=1,03A
Ze wzgledu na to, iz przewod przytacza chroniony jest przez bezpiecznik S303 C20/3
zainstalowany w rozdzielni SOU

In=20A

Ig<In<Iz
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Iz>k2'IN/1,45

Ig=1,03A<IN=20A<I;

1>1,6%20/1,45=22,069A

IB=1,03A<IN=20A<IZ=22,069A
gdzie:

Ig - obliczeniowy prad obcigzenia przewodu,w [A]

In - prad znamionowy zabezpieczenia przewodu,w [A]

Iz - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu,w [A]

k2 - wspétczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie zabezpieczenia
w umownym okre$lonym czasie

laa>1z

laa=54A>17=22,069A
Na zabezpieczenie obwodu ,,C” dobieram zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe S 313 C
20 A.

Sprawdzenie dobranego przewodu na warunki zwarciowe

- obcigzalno$¢ zwarciowa dla Tx<0,1s:

S>1/k*pierwiastek [2tW/1 = 1/87*pierwiastek 2000/1 = 0,514mm2<<10mm?2
gdzie:

k - 1 sekundowa dopuszczalna gestos¢ pradu zwarciowego w [A/mm?2]

[2tW - catka Joul'a wytgczenia w [A2-s] odczytana z katalogu producenta zabez-
pieczenia
Warunek spetniony

Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wytgczenia podczas zwar¢ jednofazowych

DANE
- miejsce zwarcia: zacisk w stupku o$wietleniowym nr D27/27.
Parametry transformatora 15/0,4 kV o mocy 160 kVA:
RTr=0,0147 om
XTr=0,0425 om
Parametry linii napowietrznej nN - AL 50 mm2
R1=0,5917 om X1=0,3 11=0,16 km
Parametry linii kablowej nN - YAKY 50 mm?2
R2=0,641 om X2=0,07 12=0,253 km
Parametry kabla zasilajgcego ztacze - YKY 2,5 mm?2
R3=3,08 om X3=0,07 13=0,312 km

OBLICZENIA
R=RTR+2*{(R1*11)+(R2*12)+(R3*13)}
R=0,0147+2*{(0,5917*0,16)+(0,6410*0,253)+(3,0800*0,312)}
R=2,4505 om
X=0,0425+2*{(0,3000*0,16)+(0,0700*0,253)+(0,0700*0,312)}
X=0,2175 om
Z=pierwiastek R"2+X"2
7=2,4601 om
Z charakterystyki czasowo-pradowej wktadki topikowej WTN-1/gF o IB = 20 A prad
wytaczalny dla czasu t < 5s wynosi IN =44 A
1k1=0,8*U0/Z=0,8*230/2,4601=74,7927A
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Iw(5s)=44 A<74,7927 A
Zabezpieczenie obwodu spetnia warunek samoczynnego wytaczenia podczas zwar¢ jed-
nofazowych.

Obliczenie spadku napiecia.

Obwdéd ,,B”

Obliczenie spadku napiecia dla 1 fazy na odcinku od szafki SOU do stupa nr B29/29.
P 1100 377 * 690 * 100

y-S-UZ,  35-35-2302

AU% = = 0,4%

Projektowane kabel spetnia warunek spadku napiecia.

Obwaéd ,D”

Obliczenie spadku napiecia dla 1 fazy na odcinku od szafki SOU do stupa nr D27/27
P 1100 540 % 312 * 100

AU% = ———— ==
& y-S-UZ 58-2,5 - 2302

= 2,2%

Projektowane kabel spetnia warunek spadku napiecia.




5.1 0bliczenia fotometryczne.
Obliczen fotometrycznych dokonano za pomocg programu komputerowego

DIALUX wersja 4.12.

WIELICZKI

Edytr Dariusz Smandzewskl

Telehn 652223063
Taks

DIALux

eMall 0EMANZENSKIGIENgRtNg Pl

1810z

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

LENA LIGHTING $. A. 956256 MITRA LED RM1 1550im 830 Il kl. (13W)
1850 Im, 12.8 W. 1 x 1 x LED GO 13W {Czynnik korekyiny 1.000).

341952
327.008
angr
296.965
281.961
267.038
252041
237.008
221998
208.900
193.825
176.088
180.502
196,888
202864
200.052
193.184
162.021
162271
141,068
127.573
113.909
100818

88.248

75311
176.057
188.838
186426

Pozycia [m]

210772
214.305
22777
21101
200,460
207.643
206.488
202404
197.547
182.308
185.8083
142733
134.470
112818
100.387
84.058
88.017
55.805
48.075
54528
57.628
62.504
71768
80.625
88.368
84.620
123553
64.135

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

00
0o
00
00
00
00
00

00
00

00
00
00
00
0o
00

00
00

00
00
00
00
00

00

Rotacja []
¥

0.0
0.0
oo
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

384
o7
50
50
50
50
50
185
185
125
425
87.1
1280
1268
989
813
252
455
452
44
220
220
8.4
3848
315
38.1
1260
210
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WIELICZKI [ . D|A|_UX

Enyior  Danisz Smanzekek
Teemn 5222053

EMall CSmAzENGKIIEnaNgNING

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoirzednych)

Ne. Pozycja[m] Rotacja [']
x Y z X ¥ z

28 193415 75307 5.000 oo op 511
kL 156,017 53215 5.000 oo oo 129
3 177511 151.202 5.000 oo oo 675
32 182.870 184.189 5.000 oo oo 675
a3 182.220 177.108 5000 oo oo 675
stona3



DIALux

8.102m1

Egyir  Danusz SmanzeweRl
Teighn 662223563

M3l dSmanEERSHEIETIgNG
Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1/ 1zolinie (E, prostopadie)

i FeTiROm
,//'/z:_:":j—__f 5022

147 44
13089

5379
st
4151
FEET)
zen
a7
749
a0

16767 1B 45 a0EEm

Wartoéoi Lux, Skala 1: 1837

Potozenie i w scenie
zewngtrznej

aczony punkt:
(75.273 m. 91.817 m. 0.000 m}

A

Siatka: 45 x 15 Punkty
£t Bl Bl En/Em 3] -
1" 4.8 0 0437 0.243
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DIALHA

—
(o
=
s

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

LENA LIGHTING S. A. 955495 TIARA LED M 2300im 740 RM3 IP66 | kl. DALI SP10kV/

(18w}
2300 Im, 18.0 W, 1 x 1x LED GO 18W {Czynnik korekeyjny 1.000).

@

N Pozycja [m] Rotacja [']
X ¥ z ¥, z

1 230.212 44708 5000 150 0o 5.1
2 262.900 42400 £.000 150 0o 100.8
3 241.828 568735 5.000 150 0o 1751
4 238944 35.563 £.000 150 0o 158
5 254814 40.038 5.000 150 0o 158
stnaz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogdlne
1.1. Obiekt:
Linia kablowa oswietlenia ulicznego i Sciezek dla pieszych
1.2. Inwestor: Gmina Wieliczki
1.3. Adres obiektu: 19-404 Wieliczki dz. Nr 46, 199, 307

1.4. Projektant: Wojciech tapucki

Czes¢ opisowa
1. Zakres robot elektrycznych dla catego zamierzenia budowlanego:

v’ Uktfadanie kabla o$wietlenia ulicznego,
v Posadowienie fundamentéw pod stupy o$wietlenia ulicznego,
v' Montaz i posadowienie stupéw o$wietleniowych.

2.Stan istniejgcy

Teren jest zabudowana i zadrzewiony z infrastrukturg techniczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, oraz robét instalacyjnych ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace kable niskiego napiecia utozone w ziemi,

4. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych
podczas realizacji robét elektrycznych

- Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
powyzej 1.5 m - brak

- Wykonywanie prac z uzyciem podnosnika samochodowego.
4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1 m.
- Montaz i podtgczanie opraw na stupach oswietleniowych.

- Ryzyko upadku z wysokosci ponad 1 m podczas prac montazowych przy bu-
dowie linii oswietlenia parkowego.
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4.2 Montaz instalacji elektrycznych w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas podtgczania elektronarzedzi
uzywanych przy montazu projektowanych instalacji elektrycznych.

- Ryzyko innych urazéw przy postugiwaniu sie sprzetem i elektronarzedziami

5. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do re-
alizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu robét na wysokosciach: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRA-
STRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét bu-
dowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

5.2 Przy montazu instalacji elektrycznych: wszyscy pracownicy powinni byc za-
poznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUK-
TURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowla-
nych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 6- Instalacje i urzgdzenia elek-
tryczne i przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLI-
TYKI SPOLECZNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650

5.3 Przy wykonywaniu wykopow: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 10 -
roboty ziemne: NIE WYSTEPUJA

5.4 Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 26 wrze-
$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
Dz.U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650

5.5 Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej
oraz dopilnowaé, aby te srodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem..

5.6 Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadko-
wym zatgczeniem napiecia
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6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia:

- zastosowanie najnowszych technologii zapewniajgcych najlepsze bezpieczen-
stwo w czasie pracy,

- wygrodzenie i zabezpieczenie strefy pracy,
- wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- zastosowanie indywidualnych srodkéw zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci.
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Wykaz zalagczonych do projektu wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien, po-
zwolen lub opinii, takze specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, os§wiadczen wila-
$ciwych jednostek organizacyjnych, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy

v' Uprawnienia budowlane projektanta

v Zaswiadczenie o przynaleznoéci projektanta do Warmirisko-Mazurskiej Izby Inzynieréw Budow-
nictwa
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WEZAD WOJEWOBIKI ‘ . .
w Suwelkach Suwazki dnid 48rudnia  y5.94

(pleczet)
Nr..... 0 = 87/94.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do petnienia samodzielaych funkejt technicznych w budownictwic

$ 7
Na podstawie §ouSt.2pKkt2, §5ust. 2, §6ust. 37 's 13 ysr 1 pkt.. b it 4"

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia %0 lutego 1975 f
z pozniejazymi zmiar
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwier-

dza sie, ze: Obywatel(ka) v WOJCIECH EAPUCKTI

pasiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ... -
——————— kierownika budowy i robdt - = = - - - -
e e
w specjalnosci 1nStalacydno - inzynieryjnej = = = - - - =

{rodeaj specialnobcel \echniczno-'budowlanej)'

(specjalizacja zawodowa)

Obywatel(ie) _Wojciech Lapucki jest upowazniony(a) do:

T {imie nal..ﬁﬁslxo)

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczne-
go w zakresie instalacji elektrycznych - 0 powszechnie zna-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym
oraz w innych budynkach o kubaturze do 1000 m3 projektdw
instalacji elektrycznych- o powszechnie znanych rozwigzanhiach
konstrukcyjnych i schematach technicznyéh ---------- -
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-D9M-B99-9Q8 *

Pan Wojciech tapucki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1508/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 6, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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