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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAZY GMINNEJ W WIELICZKACH

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

| Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robot

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan
wspoOlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach "Zagospodarowania terenu plazy gminnej w
Wieliczkach .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowia czg§¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy
je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1. Odstgpstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce w przypadkach matych,
prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Ogolna charakterystyka inwestycji

Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni okoto 3626 m2 i znajduje si¢ na terenie
dziatki ewidencyjnej nr 199 i 307 w Wieliczkach.

Obszar przeznaczony pod zagospodarowanie plazy gminnej w miejscowosci Wieliczki.

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ wyrOéwnanie terenu, wykonanie nawierzchni
trawnikowej, nawierzchni piaszczystej z boiskiem do pitki siatkowej plazowej, drewnianego
podestu oraz wykonanie o$wietlenia solarnego. Oprocz prac budowlanych na terenie
przedsigwziecia zaplanowano ustawienie elementow matej architektury oraz  wykonanie
miejsca na ognisko. Zaplanowano rowniez nasadzenia szpalerowe z drzew lisciastych oraz
nasadzen uporzadkowanych grupowych.

1.3.2. Ogolny zakres robot

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych
budowg terenu rekreacyjno — wypoczynkowego:

— roboty pomiarowe;

— przygotowanie terenu pod budowe poprzez zdjecie nawierzchni trawiaste] —

powierzchnia 3626 m2

— dostawe i wykonanie obrzezy betonowych — 25,14 mb

— dostawe i wykonanie nawierzchni piaszczystej — 1813,8 m2

— dostawe i wykonanie nawierzchni trawiastej— 1632 m2

— dostawe 1 wykonanie boiska do pitki plazowej siatkowe;j

— wykonanie fundamentow pod urzadzenia i elementy matej architektury;
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— montaz urzadzen i elementow matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie
— roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

— wykonanie trawnika, nasadzen;

— pielegnacja trawnika w okresie gwarancyjnym.

2. Wymagania dotyczace robét
2.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specytfikacji technicznych
oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce
W Wwytyczeniu i1 wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow
wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i
odbioru robdt. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

2.2. Przekazanie terenu

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Podstawe do realizacji robdt stanowia:

-projekt zagospodarowania terenu wraz z zatagcznikami graficznymi

-specyfikacje wykonania i odbioru robot.

2.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i1 ich zgodno$¢ z umowa oraz dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wilasny
koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAZY GMINNEJ W WIELICZKACH

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty, urzadzenia lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wptyw na niezadowalajaca
jakos$¢, to takie materialy lub urzadzenia zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca w razie Kkoniecznosci przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt wynagrodzen poszczegdlnych etapoéw prac,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osobom postronnym. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez
Zamawiajacego tablic informacyjnych. Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w cen¢ umowna.

2.6. Zaplecze socjalne dla pracownikow

W trakcie realizacji Wykonawca wspolnie z Inwestorem winien zapewni¢ i zorganizowac
pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne .

Wykonawca zobowiazany jest do wtasciwej eksploatacji sanitariatow.

Godziny pracy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk;
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2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi;
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami;

€) mozliwosci powstania pozaru.

2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot, przez personel wykonawczy.

2.9. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego 1 odpowiednich
gestorow o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié
wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robodt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caly okres trwania umowy. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegoOlne elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru koncowego.

2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomo$¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob
ciggly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne konieczne dokumenty.
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3. Materialy
3.1. Zrédlo uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow i
urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie (ewentualnie konieczne) $wiadectwa badan laboratoryjnych. Materiaty
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi itp.

3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te, dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i1 niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos$¢ do zabudowania i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skltadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ stosowania réznych rodzajow materialoéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie be¢dzie stanowit zagrozenia
dla pracownikow.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow. Wszelkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy
zachowanie ich jako$ci i1 przydatno$ci do robot.
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5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora
nadzoru, dotyczace realizacji robot, beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci
robot 1 uzytych materiatow oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, sprzgt i zaopatrzenie. Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan ponosi
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Gdy jakos¢ kwestionowanych materiatow okaze si¢ dobra, koszty tych badan pokrywa
Zamawiajacy zgodnie z wymaganiami norm.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu Pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.
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7.4. Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materialty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty
techniczne wtasciwych instytucji oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta z
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z dokumentacja projektowa, to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.6. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig:

a) protokot przekazania terenu budowys;
b) ksiggi obmiarow;

C) protokoty odbioru robot;

d) protokoty z narad i ustalen.

Wszelkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym oraz b¢da dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robdot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie i terminie obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru 1 zatwierdzane przez Zamawiajacego.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji Zamawiajacego.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowe;j. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
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8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot 1
dostarczone przez wykonawceg, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, W
calym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

Roboty pomiarowe i1 nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiatly i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupelnione beda
szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca, szkice te
moga by¢ zalaczone do ksiegi obmiarow w formie zalacznika, ktorego tre§¢ i wzor zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty moga podlega¢ nastgpujacym
etapom odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

— odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
— odbior ostateczny;
— odbiodr pogwarancyjny.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulggaja zakryciu. Odbior tych robot
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek
bez konieczno$ci hamowania ogolnego postepu prac.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca pismem do Zamawiajacego.
Odbidr bedzie dokonany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt bedzie stwierdzone pismem do Zamawiajgcego informujacym o
tym fakcie.
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Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych 1 uzupetniajgcych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
lub nie zakonczenia petlnego zakresu robot. Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

9.3.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami;
— uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;
— ksiggi obmiarow;
— wyniki pomiaréw kontrolnych, badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci,
— certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow;
— opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i1
pomiarow.
Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

9.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas
odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Cena (jednostkowa pozycji kosztorysowej) wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektoweyj.
Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
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— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami;

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaré6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdZniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach.
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

I. ROBOTY POMIAROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (SSTWiORB) s3a wymagania wytyczenia punktow wysokosciowych,
wytyczenia terenu opracowania oraz podziatlu zastosowanych rodzajow nawierzchni wg
dokumentacji projektowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem rob6t pomiarowych oraz wytyczenia punktoéw wysokosciowych zwigzanych z
budowa nawierzchni wg dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§ stosowanych materialow i wykonywanych robot
oraz za ich Zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, Szczegotows Specyfikacjg Techniczna,
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".

2. Materialy

Do utrwalenia punktéw gtownych placow, chodnikow, drog I innych obiektow nalezy
stosowac:

paliki,

stupki,

rury metalowe,
farbe odblaskowa.

Paliki, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci, co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
w sgsiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15
do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugos$ci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w
istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,.Swiadki"
powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktoéw wysokosciowych nalezy stosowac:
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e teodolity lub tachometry,
e niwelatory,

e dalmierze,
e tyczki,
o laty,

e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. Transport

Sprzet 1 materialy do wytyczenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzgdu Geodezji i Kartografii (GUGIK). W oparciu o materialty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robodt. Prace pomiarowe powinny byé wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne oraz sieci i punkty posrednie osi muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie pozostale prace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie zgodnoS$ci punktow gléwnych, osi trasy i punktéw wysokosciowych
i innych obiektow

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych, dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogodlna zasady kontroli jakoSci robét
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR
"Wymagania ogole".

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

— Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem tras i1 punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK

7. Obmiar robét
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét podano w OSTWIOR "Wymagania
ogoble".
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7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest 1 m3 wykonanych wykopow.

8. Odbior robét

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem nawierzchni i sieci i innych obiektow w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z
kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

e Nie wystepuja

10.2. Inne dokumenty

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Ustawa z 17.05.1989 r. ,,Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami)
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II. ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWiORB) s3 wymagania wykonania robdt ziemnych, wg dokumentacji
projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres robdt okreslonych w dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wykopow zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
1 montazem urzadzen przeznaczonych na teren zagospodarowania.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
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4.2. Transport gruntow

Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem terenu pod budowg;

— wyznaczeniem nawierzchni;

— wyznaczeniem terenu pod urzadzenia wypoczynkowo —rekreacyjne w tym elementy
matej architektury

— wyznaczeniem wykopow pod fundamenty elementdw wyposazenia terenu
zagospodarowania (ustawieniem kotkow kierunkowych);

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni
naturalnego uksztattowania terenu i1 stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak uksztaltowa¢ lub
obudowac¢ aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierskg w calym okresie trwania robot budowlanych.

5.5. Tolerancja wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza:
— =£5 cm - dla wymiarow wykopdéw w planie;

— =+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
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5.6. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystagpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-
12.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlna zasady Kkontroli jakoSci robét

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania kontroli jakosci robdt podano w OSTWiOR
"Wymagania ogole".

6.2. Sprawdzenie roboét

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow 1 zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakos$ciowe i 0odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczego6lnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— ocena poszczegbdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 wykonanych wykopow.
8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedlug punktu 6 daly wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z p6ézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627; z p6zn. zmianami),
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I11.  USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ ZADARNIONEJ ORAZ
PIASZCZYSTEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWiORB) sa wymagania wykonania i odbioru robot zwigzanych z
usuni¢ciem ziemi oraz piasku w ramach inwestycji wg dokumentacji projektowey.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Zakres robot okreslonych w dokumentacji projektowej obejmuje usuniecie ziemi zadarnione;.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
3.2. Sprzet

Roboty zwigzane ze zdjeciem darniny i ziemi urodzajnej, oraz piasku nalezy wykonac
spycharka. Zastosowany sprze¢t musi spetnia¢ wymogi zawarte w OSTWIOR "Wymagania
ogole".

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
4.2. Transport gruntow

Wywéz nadmiaru ziemi zwigzanego ze zdjeciem darniny i ziemi urodzajnej transportem
samochodowym wg uznania Wykonawcy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Zdjety piasek istniejgcy nalezy odlozyé na wykorzystania na dalszych
etapach wykonania zagospodarowania terenu.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
5.2. Wykonanie robét usuniecia ziemi

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane
usunigcie ziemi urodzajnej 1 roboty wykopowe, przesianie i oczyszczenie piasku z
zanieczyszczen.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, ustaleniem miejsca skladowania ziemi urodzajnej oraz gruntu, i odwozeniem
urobku, miejscem lokalizacji istniejgcego pisaku.

Spryzmowang darn 1 ziemie urodzajng nalezy zatadowac na $rodki transportu przy pomocy
tadowarek mechanicznych i odwiez¢ na miejsce sktadowania. Humus w miejscu sktadowania
powinien by¢ uformowany w nasypy. Miejsce sktadowania powinno by¢ tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze przed ubiciem przez najezdzajace
pojazdy. Piasek powinien zosta¢ sktadowany nieopodal terenu robot.

Nie nalezy wykonywaé robdt ziemnych w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po
nich aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolna zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR
"Wymagania ogole".

6.2. Sprawdzenie robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia ziemi, ha
sprawdzeniu wizualnym jakos$ci przesianego 1 oczyszczonego piasku.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot podano w OSTWiOR "Wymagania
ogoble".

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 oraz m3 powierzchni zdjetej warstwy humusu i/lub darniny,
zdjetego 1 oczyszczonego piasku.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru.
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Zdjecie warstwy humusu, zdjecie warstwy piasku i roboty ziemne podlegaja odbiorowi roboét
zanikajacych ulegajacych wg zasad podanych w ogolnej specyfikacji.
9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

Placi si¢ za m2 oraz m3 zgodnie z obmiarem po obiorze robot. Cena jednostkowa obejmuje
wykopanie mas ziemnych i piasku, zatadunek na samochody i odw6z na sktadowisko.
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IV. OBRZEZE BETONOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbiory rob6t zwigzanych z wykonaniem obrzezy ograniczajacych miejsce na ognisko.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowe] obejmuje wykonanie obrzezy
"trawnikowych" grubosci 8 cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Obrzeze betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany w celu
oddzielenia granicy pomi¢dzy réznymi powierzchniami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2.2. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowanej lub SST.

2.3. Stosowane materialy
Przy ustawianiu obrzezy na tawach mozna stosowac nastepujace materialy:

— obrzeza betonowe 8x30 cm
— piasek na podsypke

— cement do podsypki

— wodeg

2.4. Obrzeza betonowe
2.4.1. Wymagania ogélne wobec obrzezy

Skosne krawedzie obrzeza powyze] 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta, obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne,
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powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrdbce

chemicznej

2.4.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340w sposob

przedstawiony w tabeli 1

Badana wlasciwo$é Klasa | Oznaczenie | Wielko$¢ pomierzona

Wartosci dopuszczalnych odchylek | - Dhugo$¢ £1%0 4mm, 010 mm

od wymiarow nominalnych, =z Wymiary dla innych czgséci: + 5%, > 3 mm, < 10

doktadnoscia do milimetra mm

Nasigkliwos$¢ % masy 3 B Wartos¢ $rednia, mniejsza lub rowna 6%

Odpornos¢ na zamrazanie/ | 3 D Wartos$¢ srednia mniejsza lub rowna 1% przy czym

rozmrazanie z udziatlem soli zaden pojedynczy wynik nie wigkszy od 1,5%

odladzajacych, ubytek masy po

badaniu kg/m2

Wytrzymatos$¢ na zginanie MPa 1 F Charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie 3,5
MPa, ale kazdy pojedynczy wynik >2.8 MPa

Klasa odpornosci na $cieranie 3 | Pomiar wykonany zgodnie z metoda opisang w
zalagczniku G do normy; nie mniejsza lub roéwna
23mm

Aspekty wizualne

Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

Tekstura J a) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcg,

b) roéznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nie uniknionymi zmianami we
wlasciwosci surowcow 1 warunkow twardnienia,
nie s uwazane za istotne

Zabarwienie J a) roznice w  jednolitoSci  zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami

wiasciwo$ci surowcoéw lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie s uwazane za istotne

Tabela 1 Wymagania dotyczace wlasciwosci obrzezy betonowych

3. Transport

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".

3.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.
Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z

nachyleniem w kierunku jazdy.

24




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAZY GMINNEJ W WIELICZKACH

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a géorna warstwa nie powinna wystawac poza $Sciany §rodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

3.3. Transport pozostalych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

4. Wykonanie robot
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
4.2. Zasady wykonywania robodt

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze

— wykonanie tawy

— ustawienie obrzezy

— roboty wykonczeniowe

4.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inspektora:

— ustali¢ lokalizacj¢ robot

— ustali¢ dane niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych

— usuna¢ przeszkody, np: stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot

— okresli¢ kolejno$¢, sposob i termin wykonania robot.

4.4. Wykonanie lawy
4.4.1. Koryto pod obrzeze

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod ustawienie obrzeza, powinny odpowiadaé
wymiarom tawy z podsypki cementowo-piaskowej lub betonu B10

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
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4.5. Ustawienie obrzezy betonowych
4.5.1. Zasady ustawiania obrzezy

Obrzeza stosowane sa jako ograniczenie boczne nawierzchni. Swiatto opornika wynosi +3 cm
powyzej nawierzchni chodnika Iub inng warto§¢ podang w dokumentacji.

Zewngtrzna $ciana obrzeza betonowego od strony przeciwnej nawierzchni powinna by¢ po
ustawieniu obrzeza obsypana piaskiem, zwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

4.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Do robot
wykonczeniowych nalezag prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdot do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunig¢tych
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5. Kontrola jakos$ci robot
5.1. Ogolna zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR
"Wymagania ogole".

5.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapienie do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.)

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materialdéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w p. 2 (tablicy 1)

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

5.3. Badania w czasie robot

5.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi do 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢
zgodne z punktem 5.4.1

5.3.2. Sprawdzenie lawy

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacija projektows.
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Profil podluzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ do 0,5 cm na kazde 10 m tawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 10 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci do 5% wysokosci projektowane;,
- dla szerokos$ci do 5% szerokosci projektowane;,

C) roéwnos¢ gornej powierzchni taw
Rownos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 10 m tawy, trzymetrowej laty. Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i
przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm
na kazde 10 m wykonanej tawy.

5.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi do 0,5 cm na kazde 10 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny obrzeza od niwelety
projektowanej, ktore wynosi do 0,5 cm na kazde 10 m ustawionego obrzeza,

C) rowno$¢ goérnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 10 m obrzeza, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig obrzeza i przytozong latg nie moze przekracza¢ 0,5 cm.

6. Obmiar robot
6.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

6.2. Zasady obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza.

7. Odbior robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedlug punktu 6 daly wyniki

pozytywne.
7.2. Odbior robot znikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot znikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja

— wykonanie koryta pod tawe
— wykonanie tawy
— wykonanie podsypki
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Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami w OSTWiOR "Wymagania ogoéle",
dokumentacja projektowa oraz niniejszym SST

8. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

1.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. | PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢

3. | PN-EN 1340:2003 Obrzeza betonowe. Wymagania i metody badan

4. | PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. | PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. | PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. | PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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V. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robdt zwigzanych z wykonaniem robdt zwigzanych wykonaniem nawierzchni
trawnikowych i piaszczystych, ktore zostang wykonane ~w ramach inwestycji wg
dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni trawiastej oraz piaszczystej jako gtdéwnych nawierzchni
uzytkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czeSci
organicznych.

Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy
ro$linnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem

Ziemia zyzna — ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcji ros$lin, zasobna w sktadniki
pokarmowe i pozadane wilasnosci chemiczne i fizyczne, ktore zostaly uzyskane przez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne,

Ziemia kompostowa — ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z
r6znego rodzaju odpadkow roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemi¢ urodzajng nalezy pozyska¢ z miejsca prowadzenia robot ziemnych poprzez
usunigcie wierzchniej warstwy 1 sktadowanie na odkladzie do czasu zakonczenia robot
ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmnie;j
2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wigkszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych
Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujgcym Kryteriom:
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a) optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

€) zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowo$¢ pH > 6,0.

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spelnia¢ Powyzszych wymogow
Wykonawca dostarczy ziemi¢ speiniajaca te wymogi lub doprowadzi istniejaca ziemi¢ do
spelienia tych wymogow poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby
poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp.

2.3. Nasiona — trawnik

Material ros§linny uzyty do wysiewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jakosciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02. Material ro$linny
musi by¢ czysty odmianowo i musi spetnia¢ wymagania dla materialu siewnego - nasiona
roslin rolniczych PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. Gotowa mieszanka dla
trawnikow dywanowych z oznaczonym procentowym skladem gatunkowym, klasa,
zdolno$cig kietkowania i norma, zgodnie z ktéra zostala wyprodukowana

Proponuje si¢ wykorzystanie nasion do wysiewu trawnika, w sktad ktérego wchodza:

— Lolium perenne *Vesuvius* 20%

— Lolium perenne *Jubilee EG/Liromeo* 20%

— Lolium perenne *Bokser/Lifrance* 15%

— Festuca rubra commutata *Olivia/Ursula/Livista* 15%
— Festuca rubra trichophylla *Niola/Finesto* 10%

— Poa pratensis *Linares* 10%

— Poa pratensis *Limousine* 10%

2.4. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ “odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny

2.5. Piasek

Materiatlem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o frakcji 0,06-2 mm,, zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny. Piasek powinien zawiera¢ atest PZH i by¢ zgodny z normami
placow zabaw Zgodno$¢ z normg PN-EN 1177.

3. Sprzet
Zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu.

Niezbedne narzedzia:
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— szpada,

— lopata

— elektronarzedzia

— inne potrzebne do wykonania nawierzchni r6znego rodzaju

— glebogryzarek, ptugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
— drobnego sprzetu ogrodniczego

Roboty zwigzane z wykonywaniem nawierzchni réznego rodzaju moga by¢ wykonywane
recznie, Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane dokumenty, dopuszczajacego do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
4.2. Transport materialéw

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Dowo6z w ramach zamdwienia.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacych
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane nawierzchnie r6znego rodzaju.

5.2. Wykonanie nawierzchni piaszczystej

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zaggszczonego podioza
rodzimego.

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubo$¢ warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek
powinien by¢ rozkladany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos$¢ kazdej
warstwy po zageszczeniu byla rowna 15 cm.

Piasek powinien by¢ zageszczany warstwami co 15 cm.

Nawierzchnia piaszczysta powinna stanowi¢ 50% nowego pisaku o frakcji 0,02-2mm oraz ok.
50% piasku pozyskanego z aktualnego stanu istniejacego uprzednio odpowiednio
przygotowanego. Przed potozeniem warstwy piachu nalezy catg powierzchni¢ przeznaczona
pod piach wylozy¢ geowtokning o gr. 50/m2. Nie przewiduje si¢ widocznej granicy
oddzielajacej nawierzchni¢ piaszczysta od nawierzchni trawiaste;.
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5.3. Wykonanie nawierzchni trawiastej

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robot nawierzchniowych zhatdowac, a po ich zakonczeniu rozplantowa¢ pod
przyszta nawierzchni¢ trawiastg. Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 20
do 40 cm po zageszczeniu. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i
lekko zaggsci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne.

Obsianie nasionami traw polega na:

a)
b)

c)

6.

wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie;

obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci 20 g/m2,
dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy
oraz pochylenia);

zawatowaniu. W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane
powierzchnie.

Kontrola jakoSci roboét

6.1. Ogolna zasady Kkontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania wykonanych robot

Spadki nawierzchni powinny wynosi¢ min. 1%.

1.

2.

7.

Badanie potozenia osi nawierzchni na planie — geodezyjne sprawdzenie polozenia osi
co 25 m i w punktach charakterystycznych.

Rzgdne wysokosciowe, rownos¢ podluzna 1 poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokosci — €0 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

Obmiar robot

7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot podano w OSTWIOR "Wymagania

ogole"

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi cze¢$ciowemu i koncowemu przez komisje
powotang przez inwestora: Gmina Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot odbioru.

7.2. Zasady obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni nawierzchni.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni ré6znego rodzaju s3g m3, t.

8.

Odbioér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedlug punktu 6 daly wyniki

pozytywne.
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Wykonanie nawierzchni roznego rodzaju obejmuje:

9.

prace pomiarowe,
dostarczenie i wykonanie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy nawierzchni
o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; i pasek

PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne, krawegzniki uliczne,
mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.,

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym bezpieczenstwie produktow, Dz.U. z 2003
r. Nr 229, poz. 2275, z p6zn. zmianami,

Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i placowkach Dz.U.
2003 nr 6 poz. 69.
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VI.  WYKONANIE BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ PLAZOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robdt zwigzanych z wykonaniem robdt zwigzanych wykonaniem i montazem
elementow boiska do pitki siatkowej plazowej, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji
wg dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres robot okres§lony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie boiska do pitki
siatkowej plazowej 1 montaz wyposazenia:

— Boisko o wym. 16x8m oraz strefag buforowa o szer. 5Sm z kazdej strony dajac wym.
26x18m;

— Woykonanie nawierzchni piaszczystej zgodnie z wytycznymi pkt. V

— Montaz stupkéw do mocowania siatki;

— Siatka do siatkowki plazowe;;

— Stanowisko s¢dziowskie

— Tasma do wydzielenia strefy boiska;

— Ogrodzenie boiska drewnianym ptotkiem o wys. 100cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2.2. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne =z wustaleniami dokumentacji
projektowanej lub SST.

2.3. Stosowane materialy

Stupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80x80mm, mocowane w tulejach
osadzonych w podtozu. W sktad kompletu stupkéw wehodzi:
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e urzadzenie naciggowe, zewngtrzne z zastosowaniem oslonictej Sruby trapezowej
i haka zaczepowego;

e haki zaczepowe zamocowane na przeciwleglym stupku (przesuwne)

Wiasciwosci stupkow do zabetonowania lub ustawienia w tulejach:
o Zestali, o 83 mm

e Dlugos¢: 300 cm
e Ocynkowane ogniowo
e Naciag do ptynnej regulacji wysokosci siatki w zakresie 198-245 cm

e 4 zaczepy (oczka) do zamocowania siatki

Siatka do siatkéwki plazowe;:
e siatka z polietylenowego sznurka bezweztowa, grubos¢ ok 2,3mm

e wymiary siatki (SxW): 950x100cm

e szeroko$¢ oczek ok 10cm

e Na obu krotszych koncach prgty z poliestru zbrojonego widknem szklanym
zapewniajace siatce stabilnos¢

e 6-punktowe zawieszenie siatki

e Po obu stronach po 3 linki z zapigciami do szybkiego naciagu siatki

e Wokot wzmocniona tasma okalajaca o szer. ok. 50 mm, z6tta

e Kolor siatki: czarny

Ostona na stupki do siatkowki plazowej 80x80 mm. Wytrzymaly materiat obiciowy znacznie
zmniejsza ryzyko kontuzji. Wtasciwosci:

e Przekrdj szesciokatny

e Wsad z pianki PE

Obicie z odpornego na rozdarcia materiatu plandekowego

e Pasuje na shupki do siatkowki plazowej 0 przekroju 80x80 mm

Odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

e 7 zapigciami na rzepy

Tasma do oznakowania boiska do siatkowki plazowej

e Niebieska taSma o szerokos$ci 5 cm

e W komplecie 7 elementéw zakotwiczajacych z ocynkowanej stali, dtugos¢ ok.15 cm.
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3. Sprzet
Zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
4.2. Transport materialéw
Dowd6z w ramach zamdwienia.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym SST 1 poleceniami
Inwestora. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzic,
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamowienia oraz wymaganymi normami.

5.2. Prace montazowe
Wykonanie boiska obejmuje:

1. wybranie masy ziemnej terenu stanowigcego obszar strefy bezpieczenstwa wokot
urzadzen na glgbokos¢ 30cm.

2. niwelacji terenu przeznaczonego pod boisko sportowe

3. montaz niezbednego wyposazenia: stupodw, siatki, linii, stanowiska sgdziowskiego

4. wykonanie nawierzchni piaszczystej poprzez wylozenie koryta geowldkning i
zasypaniem piaskiem drobnym o frakcji 0,02-2mm

5. ogrodzenie boiska konstrukcjg drewniang azurowg na wysokos¢ 100cm

Montaz urzadzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta
wyrobu.

Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

W fundamentowaniu urzagdzen wyposazenia fundamenty wigkszo$ci urzadzen umieszcza si¢
100 cm pod powierzchnig gruntu.

Zatozono, ze zastosowane urzadzenia zostang zamontowane w gruncie na fundamentach
wykonanych z Zelbetonu.
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6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogodlna zasady Kkontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem technicznym i
SST. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialow i wyrobow posiadajacych
potwierdzone przez producenta $§wiadectwa jakosci i spetniajgce normy PN lub PN-EN.
Odbior materiatu bedzie obejmowal zgodno$¢ ze specyfikacja i sprawdzenie wiasciwosci
materialu z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zas$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta, material powinien by¢ zbadany na
koszt Wykonawcy. Materialy, ktore nie speiniajag norm nie dopuszcza si¢ do wbudowania.
Roboty zanikajace nalezy zglasza¢ do odbioru. Badania w czasie robot

6.2. Warunki szczegotowe

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci pod wzgledem zastosowanych
materialow i1 doktadnos$ci wykonania.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robot

Elementy wyposazenia boiska do pitki siatkowej plazowej powinny by¢ osadzone zgodnie z
normami.

Po zamontowaniu elementow boiska nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.
6.4. Ocena jakos$ci wykonanych robot

Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatéw oraz
montazu urzadzen, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek
uwag 1 usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania calosci lub czgsci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne wykonanie robot
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi cze¢$ciowemu i koncowemu przez komisje
powotang przez inwestora: Gmina Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot odbioru.
7.2. Zasady obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 kpl. (komplet) zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub
elementu oraz m3 wykonanego boiska do pitki siatkowej plazowe;.
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8. Odbiér robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie montazu urzadzen i wykonanie boiska do pitki siatkowe;j
plazowej, potwierdzone odpowiednim odbiorem robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdzn.zm);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360 z p6Zzn.zm.)
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VIil.  WYKONANIE TARASU DREWNIANEGO
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robot zwigzanych z wykonaniem robdt zwigzanych z wykonaniem tarasu
drewnianego z konstrukcjami azurowymi W ramach inwestycji wg dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Zakres robot okreslonych w dokumentacji projektowej obejmuje:

— Przygotowanie terenu pod taras drewniany

— Przygotowanie punktowych stupkéw betonowych lub utozenie bloczkow betonowych
na podsypce cementonow-piaskowej

— Whykonanie konstrukcji tarasu drewnianego

— Wykonanie azurowych konstrukcji pionowych na tarsie drewnianym

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2.2. Zgodno$¢ materialow z dokumentacjg projektowa

Materialy do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowanej lub SST.

2.3. Stosowane materialy

— Deski drewniane ryflowane z modrzewia syberyjskiego 27x140x4000/3000/2500mm

— Legary o przekroju 45x70/4000/2500mm

— Kantowka 100x100mm

— Kantowka 70x70mm

— Panele azurowe 180x180cm

— Do taczenia elementéw drewnianych nalezy wykorzysta¢ wysokiej jakosci nierdzewng
stal ocynkowana.
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3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem tarasow drewnianych sg wykonywane rgcznie z
wykorzystaniem elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace go do Stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny. Stosowany sprzet
powinien by¢ utrzymywany w cigglej sprawnos$ci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami,
winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sprzgt powinien by¢ zawsze
zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotlane lub nieprzygotowane do jego
uzycia

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogdle".
4.2. Transport materialow

Transport materialow powinien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadnigciem i zniszczeniem. Transport
materiatow moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu
po drogach publicznych i spelniajacymi wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym SST 1 poleceniami
Inwestora. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzic,
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamoéwienia oraz wymaganymi normami.

5.2. Prace przygotowawcze

Wszelkie roboty zwigzane z montazem tarasow drewnianych nalezy wykonywaé po
zakonczeniu robot drogowych 1 budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do
wykonania na terenie posadowienia drewnianego tarasu. Roboty zwigzane z wykonywaniem
tarasow drewnianych winny by¢ wykonywane po zakonczeniu rob6t dot. podtoza.

5.3. Podloze pod taras drewniany

Podloza pod tarasy drewniane winny by¢ stabilne. Ponadto, korzystnym jest, aby podioze
bylo rowne, poniewaz bezposrednio na takim podtozu mozna uklada¢ tarasy drewniane. W
przypadku gdy podtoze jest nie rowne nalezy zastosowac¢ element poziomujacy.

a) Bloczki betonowe

Bloczki betonowe co ok. 50 x 50 cm, poziomowane, uktadane na "poduszkach™ betonowych
na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem ; podtoze pod w/w bloczki betonowe winno
by¢ stabilne ; na wypoziomowanych bloczkach legary uktadane "na sztorc" wymagajace
podparcia co ok. 50 cm ;
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b) Stupy betonowe (fundamentowe)

Do zrobienia stupkow fundamentowych najwygodniej jest uzy¢ tekturowych tulei
szalunkowych, stosowanych teraz bardzo czegsto do wykonywania konstrukcyjnych stupow
zelbetowych o przekroju okragltym.

Pod taras wystarczy, jesli tuleje bedg miaty $rednice 20-25 cm. Wykopy pod takie stupki
najwygodniej jest zrobi¢ przy pomocy spalinowej wiertnicy gruntowej. Glgbokos¢ osadzenia
stupkow zalezy przede wszystkim od warunkow gruntowych — w granicy miedzy 0,3-0,5m
ponizej terenu. Przed betonowaniem stupkow warto umies$ci¢ w nich zbrojenie, sktadajace sig¢
z trzech pretow o $rednicy 8 mm, polgczonych ze sobg strzemionami z drutu o $rednicy 4,5
mm.

5.4. Montaz taras6w drewnianych
Taras drewniany powinien spelnia¢ wymogi klasy A1l
Montaz taraséw drewnianych wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu, tj. m.in. :

— za pomocg dystansow i $ciagdw ustala¢ wielkos¢ szczeliny pomigdzy deskami, tj. 3-5
mm,

— wkretem fi 5,0 mm przykreca¢, w szczelinach pomiedzy deskami, podkiadki
tacznikowe (Wraz z wczesniej przykrgconymi do nich deskami) do legarow.

Uklad desek tarasu.

Konstrukcja nosna tarasu oparta na stupkach wymaga utworzenia rusztu krzyzowego
sktadajagcego si¢ z belek 1 prostopadle mocowanych do nich legarow.
Do zamontowania belek i legarow nalezy zamontowaé uchwyty przykrecane za pomoca
kotkoéw rozporowych 1 srub. Na zamocowanych belkach dlugimi wkretami przytwierdzamy
legary, w rozstawie co 50cm. Deski tarasowe ryflowane przytwierdza si¢ do legaréw za
pomoca wkretow. Na legarach pod deskami zaleca si¢ utozenie specjalnej folii izolacyjnej
badZz uzycie azurowych podkladek zmniejszajacych powierzchni¢ styku i ulatwiajacych
wysychanie miejsca faczenia. Deski mocuje si¢ w dwodch punktach do kazdego legara, w
odlegtosci co najmniej 1,5cm od krawedzi deski 1 po uprzednim jej nawierceniu. Desek nie
uklada si¢ na styk musi zosta¢ zachowana dylatacja min. 3-5mm.Montaz elementow
konstrukcji azurowych

Montaz elementdéw azurowych

Montaz elementow azurowych wykona¢ za pomocg kotew do drewna o odpowiednim
przekroju wg dokumentacji projektowej.

5.5. Konserwacja

W drewnianych tarasach klasy A.1., tylko géorne powierzchnie desek sa narazone na czynniki
atmosferyczne (deszcz, $nieg, stofice), lecz 2-krotne konserwowanie, impregnowanie goérnych
powierzchni desek w ciggu roku zapewnia, ze rowniez na gornych powierzchniach desek nie
rozwijaja Si¢ grzyby ; olej lub bejca z frakcjami anty-grzybicznymi nasgcza drewno desek ,,od
gory”, impregnat wnika w drewno 1 w ewentualne mikro pgknigcia, tym samym uniemozliwia
rozw6] grzybow zaréwno na goérnych powierzchniach desek jak 1 wewnatrz desek.
Konserwacje gornych powierzchni desek nalezy wykonywac olejami (drewna ,,egzotyczne” i
,yodzime”) lub bejcami (drewna “rodzime”) z frakcjami anty-grzybicznymi ; zalecane jest
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wykonywanie konserwacji 2 razy w roku (na suchym deck-u, po jego oczyszczeniu), tj. na
wiosng oraz jesienia.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogodlna zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z opisem technicznym i
SST. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialow i wyrobow posiadajacych
potwierdzone przez producenta $§wiadectwa jakosci i spetniajgce normy PN lub PN-EN.
Odbior materiatu bedzie obejmowal zgodno$¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie wlasciwosci
materialu z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zas$wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta, material powinien by¢ zbadany na
koszt Wykonawcy. Materiaty, ktore nie spelniajg norm nie dopuszcza si¢ do wbudowania.
Roboty zanikajace nalezy zglasza¢ do odbioru. Badania w czasie robot

6.2. Warunki szczegolowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych
materialow 1 doktadnosci wykonania.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robét
Po wykonaniu tarasu nalezy sprawdzi¢ prawidlowe wykonanie tarasu i jego doktadnos¢.
6.4. Ocena jakos$ci wykonanych robot

Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatdéw oraz
montazu tarasu, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag
1 usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

c) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne wykonanie robot
d) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolnie zasady obmiaru roboét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi cze¢$ciowemu i koncowemu przez komisje
powotang przez inwestora: Gmina Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot odbioru.
7.2. Zasady obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. zamontowanego i kompletnego elementu azurowego oraz m2
wykonanego tarasu.
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest wykonanie tarasu drewnianego z konstrukcjami azurowymi,
potwierdzone odpowiednim odbiorem robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1.  Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156

poz. 1118 z pdzn.zm);
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,

poz.881);
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.

1360 z p6zn.zm.)
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VIII. USTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robot zwigzanych z wykonaniem robot zwigzanych z montazem i wyposazeniem
terenu w elementy matej architektury, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji wg
dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Zakres rob6t okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje montaz urzadzen i elementow:
1. LAWKA PARKOWA -6 szt.
DANE TECHNICZNE:

— Szerokos$¢ 65 cm

— Dtlugos¢ 180 cm

—  Wysokos¢ 77cm

2. KOSZ NA SMIECI — 10 szt.
DANE TECHNICZNE:

e Wysokos$¢ —51cm
e Glegbokos¢ - 36 cm
e Pojemnos¢ - 351
e Typ—nastupku

3. KOSZE NA PSIE ODCHODY - 2szt.
DANE TECHNICZNE:

e  Wysoko$¢ - 74 cm
e Szerokos$¢ - 38 cm
e Pojemnos¢ - 35|
4. MIESJCE NA OGNISKO
DANE TECHNICZNE:

—  Srednica 800cm
— Nawierzchnia piaszczysta min. 15cm
— Obrzeze betonowe o przekroju 8x20cm
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— Lawka gabionowa 4 szt. O wym. 180x50x50cm, wypelnione kamieniem naturalnym
roéznej frakcji dopasowanej do wielko$ci oczek zastosowanej siatki gabionowe;j

LAWKA GABIONOWA
DANE TECHNICZNE:

—  Szerokos$¢ 50 cm
—  Wysokos$¢ 50 cm
— Dtlugos¢ 180 cm

PALENISKO
DANE TECHNICZNE:

— Srednica 180 ¢cm
—  Wysokos¢ 15 cm

5. LEZAK MIEJSKI -4 SZT.
DANE TECHNICZNE:

—  Wiysokos¢ - 83 cm

— Szeroko$¢ - 70 cm

— Dtugos¢ - 164 cm

— Grubo$¢ elementu betonowego W oparciu — 16cm

— Grubos$¢ elementu betonowego czesci spoczynkowej — 18cm

6. STOLY PIKNIKOWE -5 SZT.
DANE TECHNICZNE:

—  Wysokos¢ - 78 cm

— Szeroko$¢ - 200 cm

— Dtugos¢ -200 cm

—  Wymiary blatu — 200x85cm

— Szeroko$¢ tawy — 40cm

—  Wysokos¢ od ziemi do siedziska — 44 cm

7. GRILL BETONOWY -3 SZT.
DANE TECHNICZNE:

—  Wysokos¢ - 195 cm

— Dhugos¢ - 115cm

— Wymiary paleniska 45x38cm (szer. X gt.)
—  Wymiary rusztu 47x35 (szer. X gt.)
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8. ZAGIEL PRZECIWSLONECZNY — 4 SZT.
DANE TECHNICZNE:

—  Wysokos¢ - 270 cm

— Szeroko$¢ - 400 cm

— Dhugos¢ -400 cm

9. STOJAKI ROWEROWE 5-STANOWISKOWE -3 SZT.
DANE TECHNICZNE:

—  Wysokos¢ -30,5 cm
— Szerokos¢ - 39 cm
— Dhugos¢ - 156 cm

10. BETONOWE SZESCIANY — 12 SZT.
DANE TECHNICZNE:

—  Wysokos¢ - 50 cm
—  Szerokos¢ - 50 cm
— Dlugos¢ - 50 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
2.2. Zgodno$¢ materialow z dokumentacjq projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowanej lub SST.

2.3. Stosowane materialy
LAWKA PARKOWA

— stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005;
— drewno $wierkowe o grubos$ci 4 cm, lakierobejca drewnochron 2wl
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KOSZ NA SMIECI

— stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005),
— zamykany na zamek,
— listwy drewniane §wierkowe, malowane lakierobejcg w kolorze sosny.

KOSZ NA PSIE ODCHODY

— stal lakierowana proszkowo w kolorze stalowym (RAL9006),
— wykonczenie grubymi deskami z drewna skandynawskiego

MIEJSCE NA OGNISKO

— nawierzchnia piaszczysta o gr. Warstwy min. 15 cm, frakcja 0 0,02-2 mm
— obrzeze betonowe o przekroju poprzecznym 8x20cm

LAWKA GABIONOWA LUKOWA

— siatka gabionowa o oczkach min. 5x20 cm — ocynkowana

— deska ryflowana z modrzewia syberyjskiego 2470x120x4,8 cm, kolor lazur — sosna (stara
sosna)

— wypelnienie gabionéw — kamien naturalny

PALENISKO

— palenisko murowane z kamieni naturalnych z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg

LEZAK MIEJSKI

— piasek ptukany 0-2mm, cement Portlandzki 42,5R,

— grys 1-5mm, stal zbrojeniowa,

— stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo,

— drewno $wierkowe o grubosci 3 cm, olejowane na kolor bezbarwny

STOLY PIKNIKOWE

— elementy betonowe wykonane z betonu wysokiej klasy, zbrojonego stala, wykonany w
technologii ,,beton ptukany” pokryty kamieniem ptukanym.

— Siedziska i blat wykonane z drewna $wierkowego o grubosci 4cm, malowane
dwukrotnie lakierobejca w kolorze sosny

GRILL BETONOWY

— beton klasy minimum C 40/50, zbrojony stala, wykonany w technologii ,,beton
ptukany” pokryty kamieniami.
— Ruszt regulowany w kilku poziomach wykonany ze stali nierdzewnej

ZAGIEL PRZECIWSLONCZENY

— z materialu wodoszczelnego, np. tkaniny typu Premium 200gr/m2

— produkt powinien by¢ obszyty specjalnymi ni¢mi, a krawedzie mocujace dodatkowo
wzmaocnione przez wszycie pasa parcianego

— materiat powinien by¢ w kolorze ecru badz popielatym
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— kazda krawedz zakonczona solidym karabinczykiem zeglarskim rozmiar 6

— Kotwy do montazu w podlozu migkkim, stalowe, profil 60x60mm malowane
proszkowo z podktadem. Lemiesz blacha 4mm, dtugos¢ 105cm.

— stupy stalowe, profil stalowy 70x70mm, o wysokosci 270cm, $ruba oczka stalowa
nierdzewna A4 8mm z podktadka i nakretka. Farba naktadana proszkowo z warstwa
podktadowa w kolorze ciemnego grafitu.

STOJAK NA ROWERY 5-STANOWISKOWY
— stojak wykonany z rury o $rednicy 16mm, stal ocynkowana
BETONOWY SZESCIAN

— beton klasy C30/37,
— powierzchnia gladka,
— monokolor biaty betonowy

2.4. Fundamenty

Nalezy zastosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z
urzadzeniem, lub inne, spetniajagce wymagania podane przez producenta urzadzen.

3. Sprzet
Zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu.

Niezbgdne narzedzia: szpada, topata, poziomica, miarka, S$rubokret, wiertarka, wiertla,
komplet kluczy, ubijak, listwa, ubijak gruntu, zaciski i inne

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWi1OR "Wymagania ogole".
4.2. Transport materialow

Dow6z w ramach zaméwienia.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym SST 1 poleceniami
Inwestora. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzic,
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamowienia oraz wymaganymi normami.

5.2. Prace montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta
wyrobu.

Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem.
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W fundamentowaniu urzadzen wyposazenia fundamenty wigkszos$ci urzadzen umieszcza si¢
30 cm pod powierzchnig gruntu, cze$¢ wyposazenia mozna przymocowac za pomoca
przykrecenia do elementu betowego/ drewnianego.

Zatozono, ze zastosowane urzgdzenia zostang zamontowane w gruncie na fundamentach
wykonanych z zelbetonu.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogodlna zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z opisem technicznym i
SST. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialdow i wyrobdw posiadajacych
potwierdzone przez producenta Swiadectwa jako$ci. Materiatu bedzie obejmowal zgodno$¢ ze
specyfikacjg 1 sprawdzenie wlasciwosci materiatu z wystawionym atestem. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta, material powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Roboty zanikajace nalezy
zglasza¢ do odbioru. Badania w czasie robot

6.2. Warunki szczegolowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych
materialow 1 doktadnosci wykonania.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Po zamontowaniu elementow malej architektury nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich
funkcjonowania.

6.4. Ocena jakos$ci wykonanych robot

Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatdéw oraz
montazu urzadzen, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek
uwag 1 usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robot
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koncowemu przez komisje
powotang przez inwestora: Gmina Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wielczki

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot odbioru.
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7.2. Zasady obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) lub 1 kpl. zamontowanego i kompletnego elementu.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedlug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie montazu elementéw matlej architektury, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1.  Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdzn.zm);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360 z p6zn.zm.)
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IX. WYKONANIE OSWIETLENIA SOLARNEGO

1. Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robot zwigzanych z wykonaniem robot zwigzanych z montazem o$wietlenia
solarnego, ktore zostanie wykonane w ramach inwestycji wg dokumentacji projektoweyj.
Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje montaz o$wietlenia solarnego
w ilosci 4 sztuk wg lokalizacji i specyfikacji zawartej w projekcie.

Parametry lampy solarnej:

— Moc lampy — 8W

— Panel solarny — 40W/5V

— Bateria litowa — 10AH/9.6V

— Ilo$¢ LED — 12 pcs

— Luminacja — 1500-1800Im

— Czujnik ruchu <10m

— Zwtloka emisji 20 s

— Czas fadowania 6 godzin

— Czas roztadowania 24 godziny
—  Zywotno$¢ ok. 15 lat

—  Wysokos¢ zawieszenia 3-6 metrow
— Odstep swiatet 8-10 metrow

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".

Zgodnos¢ materialow z dokumentacjq projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne 2z ustaleniami dokumentacji
projektowanej lub SST.

Stosowane materialy

— Niskonapigciowy, zgodny z europejskimi normami CE, RoHS oraz FCC.
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— bez rteci, otowiu, radiacji 1 innych niebezpiecznych dla ludzi materiatow.
— wodoszczelny — IP65
— stop aluminiowy, solidny i sztywny
— obudowa ocynkowana antykorozyjna
— klosz z wysokiej jakosci, trwate tworzywo sztuczne, niettukace si¢
4. Sprzet

Zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu.
5. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogdle".

Transport materialow

Dowd6z w ramach zamoOwienia.
6. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym SST i1 poleceniami
Inwestora. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzic,
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia oraz wymaganymi normami.

Prace montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta
wyrobu.

Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem.
7. Kontrola jakoSci robét

Ogolna zasady kontroli jakosSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OSTWiOR ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z opisem technicznym i
SST. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobow posiadajacych
potwierdzone przez producenta swiadectwa jakosci. Materiatu bedzie obejmowat zgodnos¢ ze
specyfikacja i1 sprawdzenie wlasciwosci materiatu z wystawionym atestem. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta, material powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Roboty zanikajace nalezy
zglasza¢ do odbioru. Badania w czasie robot

Warunki szczegolowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych
materialow 1 doktadnosci wykonania.
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Wymagania techniczne przy odbiorze robot

Po zamontowaniu elementow matej architektury nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich
funkcjonowania.

Ocena jakos$ci wykonanych robot

Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatéw oraz
montazu urzadzen, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek
uwag 1 usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania calosci lub czgsci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

c) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robot
d) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z wymaganiami.

8. Obmiar robot

Ogolnie zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koncowemu przez komisje
powotang przez inwestora: Gmina Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wielczki

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot odbioru.

Zasady obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) / 1 kpl. zamontowanego i kompletnego elementu.

9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania wedlug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

10. Podstawa platnosci

Podstawa platno$ci jest wykonanie montazu o$wietlenia solarnego potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

11. Przepisy zwiazane

Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdzn.zm);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
po0z.881);

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360 z p6zn.zm.)
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X.  WYKONANIE NASADZEN
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robot zwigzanych z wykonaniem robot zwigzanych sadzeniem zieleni zwigzanych z
nasadzeniami drzew liSciastych, krzewow lisciastych oraz traw ozdobnych i bylin, ktore
zostang wykonane w ramach inwestycji wg dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

— Nasadzenia drzew lisciastych
— Wykonanie nasadzen grupowych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB ,,Wymagania ogolne”.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % cze$ci organicznych
Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych 1 wieloletnich.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi
korzeniami ro$liny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewoéw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraZznym nie przycigtym przewodnikiem i
uformowang korona.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
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2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

— ziemia rodzima — powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi
urodzajnej jest humus,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych 1 zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Wiezadla

Wiazadlami moga by¢: odcinki elastycznej tasmy parcianej szerokosci okoto 2 cm, gruby
sznur $rednicy okoto 1 cm z tworzywa naturalnego (Inu, konopi) lub witki wiklinowe
dhugosci okoto 25 cm, umozliwiajace przywigzanie drzewka do palika.

2.5. Sciétka

Sciotka moga byé rozdrobnione produkty uzyskane z resztek organicznych, w tym kora
sosnowa.

2.6. Geoloknina

Geowtoknina to plaski geosyntetyk, wykonana jest z witokien polipropylenowych Iub
poliestrowych polaczonych termicznie lub mechanicznie. Znajduje zastosowanie w separacji
podioza nasypow, poprawia jego stateczno$¢ oraz przyspiesza zespolenie.

2.7. Paliki

Paliki, uzyskane najczesciej z drewna iglastego, powinny mie¢ dlugos¢ od 2,0 m do 3,0 m i
Srednice od 8 cm do 10 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien by¢ zabezpieczony
srodkami konserwujacymi, nieszkodliwymi dla ro$lin lub opalony na dtugosci okoto 1,0 m. 2
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2.8. Material roslinny i nasadzeniowy

2.8.1. Wymagania dotyczace wielkosci roslin i ich doboru gatunkowego

Nr Nazwa polska Nazwa lacinska Wysokos¢ wielko$¢ Min. Liczba pedéw
ro§liny [cm] / | pojemnika szkielet./
WYSOKOSC
DRZEWA LISCIASTE

1. 7 -

Brz.oza P Ozytec,zna Betula utilis Pa 140-160 C3 5

Doorenbos
KRZEWY IGLASTE
2. ¢ .
Sosna gorska Pinus mugo N15-20 c3 5
Pumilio
3| Sosnagorska Pinus mugo N15-20 c3 5
Carsten
BYLINY | TRAWY OZODOBN

4. | Kocimigtka fassena

‘BLUE WONDER’ Nepeta Faassena P11 N10-30 -
5. | Liliowiec ?tella de Hemerqcallls P11 N5-30 i

Oro hybrida
6. I\/‘IISkant.chlns}q MI:'SCanthUS P13 N20-70 i
Verneigung sinensis
7. | Rozplenica japonska Pennisetum i i
‘Hameln’ alopecuroides 1 N10-50

8. | Rozchodnik okazaty

odm. o fioletowych/ .

rézowych kwiatach Sedum specabile C3 N15-30 -

(np.Mr goodbud)

Tabela 2 Wymagania wielkos$ci drzew, krzewow oraz traw ozdobnych

Inne parametry dotyczace wielkosci materialu ros§linnego powinny by¢ zgodne =z
maksymalnymi warto$ciami okreslonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN76/9125-
01 — wybor 1.

Wymagania: minimalna dtugo$¢ pedow szkieletowych wynosi 15-30-cm w przypadku form
naturalnych i 50-100cm w przypadku form naturalnych.

Szczegolowa lokalizacja nasadzen, zakresy iloSciowe 1 gatunkowe dla poszczegodlnych
lokalizacji ustalona w dokumentacji projektowej

2.8.2. Wymagania dotyczace jakosci roslin

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej, wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa lacinska, forma, wybor,
wysokos¢ pnia, numer normy.

Drzewa 1 krzewy powinny spetnia¢ min. parametry znajdujace si¢ w tabeli nr 2.

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo
uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci 1 dtugosci peddw, a takze rOwnomiernego rozkrzewienia i rozgalezienia. Powinny
by¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy pniem, korong 1 bryla korzeniows.
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Material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.

Sadzonki drzew 1 krzewdw powinny posiadaé nastepujace cechy:

ro$lina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana,

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i1 prawidtowo rozwini¢ty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

sadzonki drzew i krzewow wylacznie balotowane (z bryta korzeniowg) lub w
pojemnikach,

u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidiowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm
zabezpieczona siatkg druciana,

pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatlcone i rownomiernie
rozmieszczone oraz wystepowaé w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak
nie mniejszej niz 4,

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych, - blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze
zarosniete, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nig¢te blizny na przewodniku w II
wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

3.

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice 1 pegknigcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

niewlasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zle zaro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

4.

glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
drobnego sprzetu ogrodniczego.

Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
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4.2. Transport materialow

Transport materialow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i1 przemarzni¢gciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a W razie suszy
podlewac.

Ros$liny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami,
uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odleglosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur
przewdz powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany nocg.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Sadzenie drzew

— Drzewa nalezy sadzi¢ na gleboko$¢, na jakiej rosty w szkoétce.

— Przed sadzeniem nalezy usunaé wszelkie elementy opakowania i kontenery.

— Ztamane lub uszkodzone fragmenty rosliny nalezy uciac.

— Doty pod drzewa powinny by¢ 1,5 razy glebsze oraz 2 razy szersze niz bryta
korzeniowa — dla drzew lisciastych $rednia 0,7 m oraz 0,7 m glebokosci

— Po wsadzeniu rosliny do dotu nalezy dot wypemli¢ dodatkowa warstwa ziemi,
stopniowo ugniatajac oraz zagesci¢ woda.

— Po posadzeniu rosliny nalezy ja od razu obficie podlac.

— Zalecane jest rowniez uformowanie brzegéw z ziemi w celu lepszej akumulacji wody.

— Po posadzeniu drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikiem wbitym ponizej 30 cm bryly
korzeniowej w celu unieruchomienia pnia przed wiatrem.

5.3. Sadzenie krzewow

— krzewy nalezy sadzi¢ na glebokos$¢, na jakiej rosty w szkotce.

— Przed sadzeniem nalezy usung¢ wszelkie elementy opakowania i kontenery.

— Ztamane lub uszkodzone fragmenty rosliny nalezy ucig¢.

— Doly pod krzewy powinny by¢ 2 razy glebsze oraz 2 razy szersze niz bryla
korzeniowa — dla drzew lisciastych $rednia 0,3 m oraz 0,3 m glgbokosci

— Po wsadzeniu ro$liny do dotu nalezy dot wypemli¢ dodatkowa warstwa ziemi,
stopniowo ugniatajac oraz zagesci¢ woda.

— Po posadzeniu rosliny nalezy ja od razu obficie podlac.

— Zalecane jest rowniez uformowanie brzegéw z ziemi w celu lepszej akumulacji wody.
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5.4. Wykonanie nasadzen bylin oraz traw ozdobnych

— Przed posadzeniem roslin nalezy usuna¢ wszystkie zniszczone fragmenty.

— Kolejno pojemnik z ro§ling zanurzy¢ w wodzie by bryta korzeniowa catkowicie
nasigkta woda.

— Dotki pod rosliny powinny by¢ takiej samej wielkosci, co bryla korzeniowa. Po
wlozeniu rosliny do dotu usypa¢ dot ziemig i staranie podlac.

5.5. Wykonanie nawierzchni pod nasadzenia

— Przed posadzeniem roslin nalezy najpierw rozlozy¢ odpowiednio geowtokning oraz
przyszpili¢ ja do gruntu;

— Kolejno posadzi¢ roslinnos¢ zgodnie z wytycznymi

— Po wykonaniu nasadzen nalezy wykorowa¢ nawierzchni¢ pod nasadzeniami na
grubo$¢ min. 5 cm

5.6. Pielegnacja po sadzeniu

Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— wymianie uschnigtych 1 uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

— przycigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlna zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OSTWiOR ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z opisem technicznym i
SST. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialdw 1 wyrobow posiadajacych
potwierdzone przez producenta §wiadectwa jakoS$ci.

6.2. Warunki szczegotowe
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci pod wzgledem zastosowanych
materiatow 1 doktadnos$ci wykonania.

6.3. Ocena jako$ci wykonanych robot

Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatow oraz
wykonania - wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i
usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czegsci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

e) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robot
f) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogélnie zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot podano w OSTWiOR "Wymagania
ogoble".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi cze$ciowemu i koncowemu przez komisje
powotang przez inwestora: Gmina Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot odbioru.

7.2. Zasady obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonane nawierzchni pod nasadzena oraz szt. przy
nasadzeniach roslinnych w tym drzew i krzewow lisciastych oraz bylin i traw ozdobnych.

8. Odbior roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedlug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlega:
— wykonanie dotkéw pod sadzone rosliny,
— zaprawianie dotkow ziemig urodzajna,

— prawidlowos$¢ dotowania roslin przed posadzeniem, a takze stan bryly korzeniowe;,
— usunigcie uszkodzonych korzeni.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie nasadzen roslinnych w tym drzew i krzewow li§ciastych
oraz traw ozdobnych oraz wykonanie nawierzchni pod nasadzenia, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robdét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— zabiegi utrzymaniowe wchodzace w zakres wykonywanych robot,

— pielggnacje¢ posadzonych ro$lin, - usunigcie 1 odwiezienie resztek i odpadow,
— oczyszczenie terenu robot

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
— PN-B-12079:1997 Gnojowica. Terminologia
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— PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy

— PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy lisciaste

— BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

— BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadkow miejskich. Kompost z odpadéw
miejskich.

10.2. Inne dokumenty

— Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materialu szkotkarskiego. Zwigzek Szkotkarzy
Polskich. Warszawa, 2008
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