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Niniejszym o$wiadczam jako wykonawca projektu pt. "Zagospodarowanie terenu plazy
gminnej w Wieliczkach” zlokalizowanego w Wieliczkach . Numer geodezyjny dziatki: 199 i
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zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz s3 kompletne z punktu widzenia celow.
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I. OPISTECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacj¢ projektowa opracowano na podstawie nastepujacych materiatow wyjsciowych:

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych
— wytyczne Inwestora

— Wizja lokalna
1.2. DANE INWESTORA

Gmina Wieliczki

ul. Lipowa 53
19-404 Wieliczki
NIP: 847-161-21-55
REGON: 790671337

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Jednostke projektowa stanowi firma GreenArt Architektura Krajobrazu reprezentowana przez
mgr inz. arch. kraj. Urszule Openchowska-Tusznio, zlokalizowana przy Olecko Kolonia 2,
19-400 Olecko

NIP: 847 158 82 96
Tel. 607 047 522

2. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI, ZARES OPRACOWANIA
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu plazy gminnej w Wieliczkach. Teren
plazy gminnej znajduje si¢ na dziatkach o numerach ewidencyjnych 199 i 307. Jest to czgs§¢
zagospodarowania terenu pod uzyteczno$¢ publiczng na terenie Gminy Wieliczki, we wsi

Wieliczki, przy ul. Letniskowe;j.
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2.2. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest wykonanie terenu plazy gminnej z przeznaczeniem uzytecznosci
publicznej. Zatozeniem koncepcyjnym jest stworzenie miejsca do wypoczynku biernego, jak i
aktywnego przy jeziorze Olecko Mate. Zagospodarowanie terenu ma na celu przystosowanie

do petni funkcji w zakresie wypoczynku i rekreacji.
2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje fragment dziatki o numerze ewidencyjnym 199 i
307. Zakres opracowania projektowego obejmuje:

— projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu plazy gminnej

— wykonanie nawierzchni, gldwnie trawiasta i piaszczysta

— rozmieszczenie elementéw matlej architektury, w tym: tawki, kosze na $mieci i psie
odchody, lezaki miejskie, stoty rekreacyjne, grille betonowe, zagle przeciwstoneczne,
stojaki rowerowe, miejsca do siedzenia w postaci szeScianow;

— wykonanie tarasu drewnianego;

— wykonanie boiska do plazowej pitki siatkowej;

— wykonanie nowoprojektowanej roslinnosci;

— oswietlenie solarne.
3. AKTUALNY STAN ZAGOSPDOAROWANIA

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie bgdacym wlasnoscig Gminy
Wieliczki. Na planowanym terenie czg¢sci dzialki 199 1 307 znajduje si¢ aktualnie plaza
gminna o charakterze mato uporzgdkowanym. Na terenie znajdujg si¢ elementy malej
architektury w postaci tawek i koszy na $mieci. Dodatkowo teren jest ogrodzony zotta
barierkg. Teren jest ptaski bez wyraznych wzniesien. Nie wymaga karczowania krzewow. Na

terenie znajduja si¢ pojedyncze drzewa, ktore nalezy zaadoptowac.
4. PROJEK ZAGOSPDOAROWANIA TERENU
4.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

W ramach wykonania projektu zagospodarowania terenu plazy gminnej konieczne bedzie
wykonanie robdt ziemnych i budowlanych. Roboty ziemne przewiduje si¢ wykona¢ na calym
terenie opracowania. W zakresie robdot ziemnych przewiduje si¢ wyplantowanie
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1 przygotowanie terenu pod trawnik, nowoprojektowane nasadzenia oraz wykonanie plazy.
Aby wykona¢ plaze nalezy wykorzysta¢ istniejacy piasek, ktory wczesniej powinien zostaé
oczyszczony i przesiany w celu eliminacji wickszych frakceji i $mieci. Dodatkowymi robotami

w celu przygotowania terenu budowy bedzie demontaz istniejacych barierek odgradzajacych.
4.2. NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Nawierzchnia trawiasta w wigkszej czg$ci terenu powinna zosta¢ wykonana metodg z siewu.
Trawnik powinien zosta¢ zalozony na koniec wszelkich nasadzen i robot budowlanych. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z siewem trawy nalezy starannie przygotowac podtoze

pod nowo zaktadane trawniki.
Przygotowanie podtoza pod sianie trawy:

— usung¢ z terenu projektowanego trawnika, $§mieci, kamienie oraz pozostatosci drzew i
krzewow;

— zdjac istniejacy warstwe wierzchnig ok. 20cm;

— wyrdéwnac warstwe podglebia (najlepiej utrzymujg si¢ trawniki o spadku ok. 3%)

— pokry¢ przygotowany teren warstwg "nowej" gleby przygotowanej pod siew

— przygotowang warstwe nalezy ubi¢ poprzez watowanie

— na tak wyrOwnanym terenie mozna wysia¢ przygotowana odpowiednio mieszanke

trawy.
Sktad mieszanki przeznaczony pod trawnik powinien zawierac:

e Lolium perenne *Vesuvius* 20%

e Lolium perenne *Jubilee EG/Liromeo* 20%

e Lolium perenne *Bokser/Lifrance* 15%

e Festuca rubra commutata *Olivia/Ursula/Livista* 15%
e Festuca rubra trichophylla *Niola/Finesto* 10%

e Poa pratensis *Linares* 10%

e Poa pratensis *Limousine* 10%
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Siew nasion nalezy zaplanowa¢ najlepiej na przetom kwietnia/maja lub sierpnia/wrzesnia.
Duza powierzchni¢ nalezy obsiewac krzyzowo, stosujac 20g/m2. Po wysiewie dobrze jest

przykry¢ cienka warstwg ziemi lub bardzo dobrze zwatowac i podlac.

Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy trawa osiggnie ok 10 cm. Trawnik nalezy
systematycznie kosi¢ na wys. ok 3,5cm. Raz w sezonie nalezy zwertykulowaé i dosiaé

zastosowang mieszanke. Trawnik nalezy nawozi¢ zgodnie ze wskazan producenta.

NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA - PLAZA

Nawierzchnia plazy powinna zosta¢ wykonana w proporcji 50/50 z piasku istniejacego oraz
piasku nowo dostarczonego. Piasek istniejacy nalezy zebra¢ 1 wykonaé oczyszczenie/
przesianie w celu eliminacji wigkszych frakcji i $mieci. Piasek nowo dostarczony powinien
by¢ frakcji 0,02-2mm. Laczna grubo$¢é warstwy powinna wynosi¢ min. 30cm. Nie przewiduje
si¢ widocznej granicy oddzielajacej nawierzchni¢ piaszczysta od nawierzchni trawiastej.
Przed potozeniem warstwy piachu nalezy catg powierzchni¢ przeznaczong pod piach wytozyé

geowtokning o gr. 50/m2.

NAWIERZCHNIA POD BOISKO DO PIEKI SIATKOWEJ PLAZOWE]

Nawierzchnia boiska do pitki siatkowej plazowej powinna zosta¢é wykonana w proporcji
50/50 z piasku istniejacego oraz piasku nowo dostarczonego. Piasek istniejacy nalezy zebrac i
wykona¢ oczyszczenie/ przesianie w celu eliminacji wigkszych frakcji 1 $mieci. Piasek nowo
dostarczony powinien by¢ frakeji 0,02-2mm. Laczna grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ min.
30cm. Nie przewiduje si¢ widocznej granicy oddzielajacej nawierzchni¢ piaszczysta od
nawierzchni trawiastej. Przed potozeniem warstwy piachu nalezy cala powierzchnig

przeznaczong pod piach wylozy¢ geowldkning o gr. 50/m?2.

NAWIERZCHNIA POD MIEJSCE NA OGNISKO

Nawierzchnia miejsca na ognisko zaplanowana zostata rowniez z nawierzchni piaszczystej o
frakcji 0,1-2mm. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm. Obrzeze
oddzielajace nawierzchni¢ piaszczysta od trawnika powinno zosta¢ wykonane z obrzezy
betonowych o przekroju poprzecznym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej obnizone

do wysokosci trawnika/ nawierzchni piaszczyste;j.
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NAWIERZCHNIA POD NASADZENIA

Nasadzenia z wykonczeniem nawierzchni zostaty zaplanowane przy wejsciu na teren plazy
oraz przy drewnianym tarasie od drogi dojazdowej. Nawierzchni¢ nalezy wytozy¢
agrowldkning czarng/ bragzowa o gr. 100g/m2 oraz wykonczy¢ poprzez rozsypanie kory

sosnowej o grubosci warstwy 5 cm.

Lp. Typ nawierzchni Powierzchnia/ Ilos¢

1. Piasek 0,02-2mm o grubosci 50,3 m2
warstwy 15 cm

2. Obrzeza chodnikowe 0 przekroju 25,14 mb

poprzecznym
8x20 cm

3. Piasek 0,02-2mm o grubosci 1759 m2
warstwy 30 cm

4, Trawnik 1632 m2

5. Kora sosnowa o gr. warstwy 5 cm 190,2 m2/ 9,51 m3/ 9510 |

Tabela 1 Zestawienie nawierzchni projektowanych

Rozmieszczenie projektowanej nawierzchni wraz z wymiarami zostalo przedstawione

narys. 2 "Projekt techniczny nawierzchni projektowanych".
4.3. BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ PLAZOWEJ

W planie zagospodarowania terenu plazy gminnej planuje si¢ wykonanie boiska do pitki
siatkowej plazowej na nawierzchni piaszczystej. Powierzchnia boiska jest na planie
prostokata i ma wym. 26x18m, w czy samo boisko jest o wym. 16x8m wraz ze strefg

buforowg o szerokosci Sm.
Wykonanie boiska obejmuje:

1. wybranie masy ziemnej terenu stanowigcego obszar strefy bezpieczenstwa wokot
urzadzen na gltebokos¢ 30cm.

2. niwelacji terenu przeznaczonego pod boisko sportowe

3. montaz niezb¢dnego wyposazenia: shupow, siatki, linii, stanowiska s¢edziowskiego

4. wykonanie nawierzchni piaszczystej poprzez wylozenie koryta geowlokning i
zasypaniem piaskiem drobnym o frakcji 0,02-2mm

5. ogrodzenie boiska konstrukcjg drewniang azurowg na wysokos¢ 100cm
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Lp. Wyposazenie boiska Ilos¢é
Piasek 0,02-2mm o grubosci
1 468 m2 / 140,4 m3
' warstwy 30 cm
2. Geowloknina 50g/m2 468 m2

Ogrodzenie boiska plotkiem
3 . 45 mb
' drewnianym na wysokos¢ 100cm

4. Stupki do mocowania siatki 2 szt.
5 Siatka do siatkowki plazowe; 1 kpl.
6. Stanowisko sedziowskie 1szt.

Tasma do wydzielenia strefy

7. boiska (kolor kontrastujacy 48mb

zalecany ciemno niebieski)

Tabela 2 Zestawienie wyposazenia boiska do pilki siatkowej plazowej

Stupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80x80mm, mocowane w tulejach
osadzonych w podtozu. W sktad kompletu stupkéw wchodzi:

e urzadzenie naciggowe, zewngtrzne z zastosowaniem oslonietej Sruby trapezowej
i haka zaczepowego;

e haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne)

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ zawieszenia siatki na dowolnej wysokosci pod dowolnym katem.
Zestaw przeznaczony tylko do zastosowania na boiskach zewngtrznych. Cato$¢ konstrukcji

stupkow powinna by¢ cynkowana ogniowo, co zapewnia odpornosci korozyjne;.

Wiasciwosci stupkéw do zabetonowania lub ustawienia w tulejach:
e Zestali, o 83 mm
e Dhugos¢: 300 cm
e Ocynkowane ogniowo
e Nacigg do ptynnej regulacji wysoko$ci siatki w zakresie 198-245 cm

e 4 zaczepy (oczka) do zamocowania siatki

Siatka do siatkéwki plazowe;:

e siatka z polietylenowego sznurka bezweztowa, grubos¢ ok 2,3mm
e wymiary siatki (SxW): 950x100cm

e szeroko$¢ oczek ok 10cm
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e Na obu krotszych koncach prgty z poliestru zbrojonego widknem szklanym
zapewniajace siatce stabilnos¢

e 6-punktowe zawieszenie siatki

e Po obu stronach po 3 linki z zapigciami do szybkiego naciagu siatki

e Wokot wzmocniona tasma okalajaca o szer. ok. 50 mm, z6tta

e Kolor siatki: czarny

Ostona na stupki do siatkowki plazowej 80x80 mm. Wytrzymaly materiat obiciowy znacznie

zmniejsza ryzyko kontuzji. Wtasciwosci:

Przekroj szesciokatny

Wsad z pianki PE

Obicie z odpornego na rozdarcia materiatu plandekowego

e Pasuje na stupki do siatkowki plazowej 0 przekroju 80x80 mm

Odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

e Z zapigciami na rzepy

Tasma do oznakowania boiska do siatkowki plazowej

e Niebieska taSma o szerokos$ci 5 cm

e W komplecie 7 elementow zakotwiczajacych z ocynkowanej stali, dlugos$¢ ok.15 cm.

4.4. TARAS DREWNIANY
Taras drewniany jest gtownym z elementow wyposazenia plazy gminnej. Taras otacza boisko
do pitki siatkowej plazowej oraz jest tacznikiem miedzy nawierzchnig piaszczysta a trawiastg.

taras proponuje si¢ wykonac z konstrukcji drewnianej z modrzewia syberyjskiego.

W miejscu lokalizacji tarasu nalezy wybra¢ warstwe ziemi na gltebokos¢ 20-30cm. Kolejnym
etapem jest wykonanie punktowych stupéw betonowych lub utozenie bloczkéw betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej. Przestrzen pomiedzy bloczkami betonowymi nalezy
wypehi¢ piaskiem lub ziemig w zalezno$ci od potozenia tarasu. Nawierzchnie nalezy
utwardzi¢ zageszczarka tworzac niewielki spadek 1-1,5% co umozliwi samoczynny sptyw
wody opadowej. Konstrukcja no$na tarasu oparta na stupkach wymaga utworzenia rusztu
krzyzowego skladajacego si¢ z belek 1 prostopadle mocowanych do nich legarow.

Do zamontowania belek i legarow nalezy zamontowaé uchwyty przykrecane za pomoca
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kotkow rozporowych i $rub. Na zamocowanych belkach dlugimi wkretami przytwierdzamy
legary, w rozstawie co 50cm. Deski tarasowe ryflowane przytwierdza si¢ do legaréw za
pomoca wkretow. Na legarach pod deskami zaleca si¢ utozenie specjalnej folii izolacyjnej
badz uzycie azurowych podktadek zmniejszajacych powierzchni¢ styku i ulatwiajgcych
wysychanie miejsca tgczenia. Deski mocuje si¢ w dwodch punktach do kazdego legara, w
odlegtosci co najmniej 1,5cm od krawedzi deski i po uprzednim jej nawierceniu. Desek nie

uktada si¢ na styk musi zosta¢ zachowana dylatacja min. 3-5mm.

Oprécz drewnianego tarasu proponuje si¢ wykonanie 3 azurowych $cianek oraz konstrukcji

drewnianej.

Schemat wykonania tarasu drewnianego i1 rozlozenie konstrukcji zostal przedstawiony

na rys. 3 "Schemat wykonania tarasu drewnianego ".

Lp. Material Ilosé
Deska tarasowa ryflowana z
1. modrzewia syberyjskiego 132 m2
24x140x4000m
Deska tarasowa ryflowana z
2 modrzewia syberyjskiego 60 m2
24x140x3000m
Deska tarasowa ryflowana z
3. modrzewia syberyjskiego 25 m2
24x140x2500m
4. Legary 45x70x4000mm 101 szt.
5. Legary 45x70x2500mm 24 szt.
6. Legary 45x70x3000mm 36 szt.
Artykuty pomocnicze (wkrety,
7. kotwy montazowe, taczenia -
ciesielskie)

Bloczki betonowe 38x24cm

8. (mozna zastgpi¢ shupkami 105 szt.
betonowymi)

9. Kantéwka 100x100x2500mm 26 szt.

10. Kantéwka 100x100x4500mm 13 szt.

11. Kantowka 70x70x2400mm 10 szt.
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Lp. Material Ilos¢é
Plot panelowy azurowy
12. 7 szt.
1800x1800mm

Tabela 3 Zestawienie podstawowego materialu do wykonania tarasu drewnianego

4.5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
45.1. LAWKI

W  projekcie uwzgledniono ustawienie 6 sztuk *tawek parkowych. bLawki zostaly
zlokalizowane na drewnianym tarasie. Lawka parkowa ze stali nierdzewnej z siedziskiem

I oparciem.
Dane techniczne:

e wysokos$¢ - 77 cm
e szeroko$¢ - 65 cm
e dhugosc - 180 cm

Materiat wykonania: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005;

drewno $wierkowe o grubos$ci 4 cm, lakierobejca drewnochron 2w1
Montaz: wolnostojaca z mozliwoscig_przykrecenia,

Normy:

- PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05 ,,Beton: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢- Krajowe

uzupehnienie PN-EN 206+A1:2016-12

- PN-EN 1176-1:2017-12 ,,Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnia - Cze$¢ 1: Ogolne
wymagania

bezpieczenstwa 1 metody badan”.

- PN-EN 13198:2005 ,,Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw”.

Rozmieszczenie tawek zgodnie z rysunkiem nr 4, karta techniczna zostata przedstawiony na

rys. 5.
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45.2. KOSZE NA SMIECI I PSIE ODCHODY

Na terenie plazy gminnej zaplanowano ustawienie 10 koszy na $mieci oraz 2 koszy na psie
odchody. Kosze nalezy rozmie$ci¢ na calym terenie opracowania zgodnie z rysunkiem nr 4.

Karta techniczna zostala przedstawiona na rys. 6.

KOSZ NA SMIECI — 10 szt.

Dane techniczne:

e wysokos¢ —51 cm
e glebokos¢ - 36 cm
e pojemno$¢ - 35 |

e typ —na stupku

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005), zamykany

na zamek, listwy drewniane §wierkowe, malowane lakierobejcga w kolorze sosny.

Montaz: do przykrecenia, do zabetonowania

KOSZ NA PSIE ODCHODY - 2 szt.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 74 cm
e szerokos¢ - 38 cm
e pojemnos¢ - 35 |

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze stalowym (RAL9006),

wykonczenie grubymi deskami z drewna skandynawskiego
Montaz: do przykrecenia, wolnostojacy
4.5.3. MIEJSCE NA OGNISKO

Miejsce na ognisko zaplanowano w zachodniej czeSci projektowanego terenu. Miejsce
przeznaczone pod organizacj¢ ognisk zostalo zaprojektowane na planie okregu o Srednicy
800cm. Nawierzchnia planowanego miejsca na ognisko jest nawierzchnig piaszczysta o
warstwie min. 15cm, natomiast obrzeze powinno by¢ wykonane z obrzezy betonowych o

przekroju poprzecznym 8x20cm.
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Na $rodku planuje si¢ murowane palenisko o $rednicy 180cm, a po obrzezu ustawienie 3 szt.
Lawek gabionowych wykonanych z koszy gabionowych o wym. 180x50x50cm. Wypelnienie
gabionu z kamienia naturalnego roznej frakcji — dopasowanego do wielkosci oczek
zastosowanej siatki gabionowej. Siedzisko wykonane z materialu drewnianego — deskKi

ryflowane z modrzewia syberyjskiego w kolorze sosna.
Projekt techniczny zostat przedstawiony na rys. 7
45.4. LEZAKI MIEJSKIE

Na terenie plazy planuje si¢ postawienie 4 lezakéw miejskich betonowych. Lezaki miejskie
nalezy rozmiesci¢ na catym terenie opracowania zgodnie z rysunkiem nr 4. Projekt techniczny

zostat przedstawiony na rys. 8.

Dane techniczne:

e wysokos$¢ - 83 cm

e szerokos¢ - 70 cm

e dlugos¢ - 164 cm

e grubo$¢ elementu betonowego w oparciu — 16cm

e grubo$¢ elementu betonowego czesci spoczynkowej — 18cm

Material wykonania: piasek ptukany 0-2mm, cement Portlandzki 42,5R, grys 1-5mm, stal

zbrojeniowa, stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo, drewno §wierowe o

grubos$ci 3 cm, olejowane na kolor bezbarwny

Montaz: wolnostojacy z mozliwoscig przytwierdzenia

Normy:

- PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05 ,,Beton: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢- Krajowe

uzupetienie PN-EN 206+A1:2016-12

- PN-EN 1176-1:2017-12 ,,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnia - Cze$¢ 1: Ogodlne
wymagania

bezpieczenstwa i metody badan”

- PN-EN 13198:2005 ,,Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw”
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4.5.5. STOLY PIKNIKOWE

Na terenie opracowania zaproponowano ustawienie 5 sztuk stotow piknikowych. Dwa z nich
proponuje si¢ ustawi¢ na nawierzchni piaszczystej, natomiast pozostate pomiedzy drzewami
istniejgcymi na nawierzchni trawiastej. Stoty piknikowe nalezy rozmiesci¢ na calym terenie

opracowania zgodnie z rysunkiem nr 4. Projekt techniczny zostat przedstawiony na rys. 9.

Dane techniczne:

e wysokos$¢ - 78 cm

e szeroko$¢ - 200 cm

e dhugos¢ - 200 cm

e wymiary blatu — 200x85cm

e szeroko$¢ tawy — 40cm

e wysokos$¢ od ziemi do siedziska — 44 cm

Materiat wykonania: elementy betonowe wykonane z betonu wysokiej klasy, zbrojonego

stalag, wykonany w technologii ,,beton plukany” pokryty kamieniem ptukanym. Siedziska i
blat wykonane z drewna §wierkowego o grubos$ci 4cm, malowane dwukrotnie lakierobejca w

kolorze sosny
Montaz: wolnostojacy z mozliwoscig przytwierdzenia
45.6. GRILL BETONOWY

Przy stolach piknikowych zlokalizowanych na nawierzchni trawiastej proponuje si¢
ustawienie 3 grilli betonowych do uzytku publicznego. Grill betonowy nalezy rozmiesci¢ na
calym terenie opracowania zgodnie z rysunkiem nr 4. Karta techniczna zostal przedstawiony

narys. 10

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 195 cm

e dhlugos¢ -115cm

e wymiary paleniska 45x38cm (szer. x gl.)
e wymiary rusztu 47x35 (szer. x gt.)

Materiat wykonania: beton klasy minimum C 40/50, zbrojony stala, wykonany w technologii

,obeton ptukany” pokryty kamieniami. Ruszt regulowany w kilku poziomach wykonany ze

stali nierdzewnej
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Montaz: wolnostojacy, elementy nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg kleju mrozoodpornego

Normy:
PN-EN 206+A1:2016 ,Beton: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢”
PN-EN 1176-1:2017-12 ,, Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnia - Czg$¢ 1: Ogolne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan”
45.7. ZAGIEL PRZECIWSLONECZNY

Z uwagi na do$¢ malg ilo$¢ drzew wysokich istniejgcych i skoncentrowanych w jednym
punkcie proponuje si¢ ustawienie 4 zagli przeciwstonecznych w formie kwadratu o wym.
400x400cm. Nalezy rozmies$ci¢ je na terenie opracowania zgodnie z rysunkiem nr 4.

Zagle powinny by¢ wykonane:

e z materialu wodoszczelnego, np. tkaniny typu Premium 200gr/m?2

e produkt powinien by¢ obszyty specjalnymi ni¢mi, a krawedzie mocujace dodatkowo
wzmocnione przez wszycie pasa parcianego

e material powinien by¢ w kolorze ecru badz popielatym

e kazda krawedz zakonczona solidym karabinczykiem zeglarskim rozmiar 6
Aby zamontowac zagle przeciwstoneczne nalezy posiadac:

Kotwy do montazu w podtozu migkkim, stalowe, profil 60x60mm malowane proszkowo z
podktadem. Lemiesz blacha 4mm, dtugos¢ 105cm. Kotwe mozna osadzi¢ rowniez na state
poprzez zabetonowanie. Oprocz kotw do montazu nalezy posiada¢ shupy stalowe, profil
stalowy 70x70mm, o wysokosci 270cm, S$ruba oczka stalowa nierdzewna A4 8mm z
podktadka 1 nakretka. Farba naktadana proszkowo z warstwa podkladowa w kolorze

ciemnego grafitu.
45.8. STOJAKI ROWEROWE

7 uwagi na uzyteczno$¢ publiczng proponuje si¢ ustawienie 3 sztuki pig¢ciostanowiskowych
stojakéw na rowery. Lokalizacja jest stanowisk rowerowych jest przy wejsciu na teren plazy,
przy drewniany tarasie oraz nieopodal miejsca na ognisko przy brzegu jeziora.
Rozmieszczenie przedstawiono na rysunku nr 4, natomiast wyglad na karcie technicznej nr
11.
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Dane techniczne:

e wysokos¢ — 30,5 cm
e szeroko$¢—39cm
e dlugo$¢ — 156 cm

Materiat wykonania: stojak wykonany z rury o $rednicy 16mm, stal ocynkowana

Montaz: do przykrecenia
4.5.9. BETONOWE SZESCIANY JAKO FORMA SIEDZISKA

Dodatkowym wyposazeniem plazy gminnej sg kubiki szeScienne z betonu architektonicznego
ustawione na nawierzchni piaszczystej przy brzegu jeziora. Kubiki ustawione w dwoch
skupiskach po 6 szt. (tacznie 12szt.). Kubiki nadajg si¢ do zabawy oraz do posiedzenia przy
linii brzegowej jeziora. Wymiary kubikéow to 50x50x50cm. Lokalizacja przedstawiona

narys. 4

Material wykonania: beton klasy C30/37, powierzchnia gtadka, monokolor biaty betonowy

Montaz: wolnostojace
4.6. OSWIETLENIE

Teren plazy gminnej jest odlegly od terenu zabudowanego. Z tego wzgledu proponuje si¢
wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia w formie stupéw parkowych oraz lamp
stojacych cokotowych wg oddzielnego opracowania elektrycznego. Oprocz instalacji statej
proponuje si¢ wykorzystanie na calym terenie opracowania 4 sztuk lamp parkowych

solarnych.

Aplikacja takich lamp solarnych parkowych jest bezprzewodowa zintegrowana w
komponenty: panel solarny, LED, baterie litowe mikrokontroler i inne akcesoria w jedng i
prosta catos¢. Kontrola mikrokomputera pozwala na zarzadzanie czujnikiem ruchu,

poziomem emisji $wiatla oraz czasem emisji §wiatla.
Parametry lampy solarnej:

e Moc lampy — 8W
e Panel solarny — 40W/5V
e Bateria litowa — 10AH/9.6V
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Tlo$¢ LED — 12 pcs
Luminacja — 1500-1800Im

Czujnik ruchu <10m

Zwtoka emisji 20 s

Czas tadowania 6 godzin

Czas roztadowania 24 godziny

Zywotnosé ok. 15 lat

Wysokos$¢ zawieszenia 3-6 metrow

Odstep swiatet 8-10 metrow

4.7. NASDZENIA ROSLINNE

Z uwagi na brak nasadzen poza ro$linnosciag wysoka, proponuje si¢ nasadzenia niskie 0

walorach dekoracyjno — estetycznych oraz rzgdowe z drzew wysokich. Proponuje sie¢

wykonanie dwdch grup nasadzen. Nasadzenia majg za zadanie nie tylko wzbogaci¢ teren

estetycznie ale rOwniez zaznaczy¢ wyraznie granice opracowanego terenu.

Nasadzenia zaplanowane przy wejsciu oraz przy tarasie od strony gtownej drogi dojazdowe;.

Nasadzenia nalezy wylozy¢ agrowioning zabezpieczajaca przez rozrostem chwastow

1 wysciotkowac kora sosnowa o grubosci warstwy min. 5 cm. Powierzchnia przeznaczona na

nasadzenia grupowe zorganizowane to 190,2 m2.

Podziat nasadzen zostat przedstawiony na rys. 12, natomiast doktadny schemat nasadzen

zostal przedstawiony na rys. 13.

Wysoko$¢ Forma
Lp. | Nazwa polska Nazwa lacinska | Ilo$¢ | Rozstawa
rosliny sprzedazy
Drzewa
Brzoza
1. pozyteczna Betula utilis 12 550cm Pa 140-160 C3
‘Doorenbos'
Krzewy
Sosna gorska ]
2 - Pinus mugo 31 130cm N15-20 C3
' ‘Pumilio’
Sosna gorska ]
3. Pinus mugo 29 | 70x70cm N15-20 C3
‘Carsten’
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Wysokos$¢ Forma
Lp. | Nazwa polska Nazwa lacinska | Ilo$¢ | Rozstawa
rosliny sprzedazy
Trawy ozdobne/ byliny
Kocimigtka
70cm
4. fassena ‘BLUE Nepeta Faassena 40 N10-30 P11
WONDER’
Liliowiec Hemerocallis
5 ) 81 55cm N5-30 P11
' ‘Stella de Oro’ hybrida
Miskant chinski ] ] ]
6. . Miscanthus sinensis | 43 100 cm N20-70 P13
‘Verneigung’
Rozplenica ]
Pennisetum
7 japonska ) 103 | 70x70cm N10-50 C1
' alopecuroides
‘Hameln’
Rozchodnik
okazaty odm. 0
fioletowych/
8. rozowych Sedum specabile 60 | 50x50cm N15-30 C3
kwiatach
(np.Mr
goodbud)
Tabela 4 Zestawienie ro§linnosci nowoprojektowanej
Lp. Nazwa materialu Potrzebna ilosé
1. Agrowloknina bragzowa 190,2m2
2. Kora sosnowa 9,51 m3/95101

Tabela 5 Zestawienie materialéw do wykonczenia nasadzen zorganizowanych

Nasadzenia roslinne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz specyfikacja techniczng

nasadzen zawartg w SST.

5. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EZT Powierzchnia w m2 Udzial %
Powierzchnia inwestycji 3626 m2 100%
Nawierzchnia trawiasta 1632 m2 45

Nawierzchnia piaszczysta (plaza 1813.8 m2 50
+ boisko + miejsce na ognisko)
Nasadzenia roslinne 190,2 m2 5

Tabela 6 Bilans zagospodarowania projektowanego terenu
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