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I. Dokumenty formalne

1. Uprawnienia projektanta i zas§wiadczenie Okrggowej Izby Architektow

- Piotr Wieczorek— upr. nr 147/97
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II.  CZESC OGOLNA

1. Dane ogélne

1.1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest remont holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w
Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. J6zefa Nathana w Branicach, znajdujacy si¢ przy ul. Szpitalnej 18
w Branicach. Budynek znajduje si¢ na dziatce nr 132/23, jednostka ewidencyjna 160202_2 Branice,
Obreb 0003 Branice. Projekt zostat stworzony w ramach zadania pn.: ,,Projekt zagospodarowania
pomieszczen po bytym ZAZ na parterze Pawilonu J z przeznaczeniem na hol i sale¢ wypoczynkowa.”

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w
Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach, w ramach zadania pn.: Projekt
zagospodarowania pomieszczen po bylym ZAZ na parterze Pawilonu J z przeznaczeniem na hol i sale
wypoczynkowg.”

Budynek znajduje si¢ na terenie Inwestora w Branicach na dziatce o nr 132/23, jednostka
ewidencyjna 160202_2 Branice, obrgb 0003 Branice.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej pozwalajacej na wykonanie robot
budowlanych wg. wytycznych konserwatorskich.

Przedmiotowy tom dokumentacji obejmuje rozwiazania architektoniczno-budowlane.

1.3. Podstawa formalno- prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1772),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1065).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015r. poz. 2117)

- Wytyczne konserwatorskie

- Zasady ogolne.

- Normy polskie,

- umowa z zamawiajacym,

- uwagi Zamawiajgcego,

- wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu,
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mapa zasadnicza

Zespol projektowy

Piotr Wieczorek
Joanna Wilk
Izabela Hajduga

Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy remontu holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w Specjalistycznym
Szpitalu im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach

W ramach zadania projektuje sig:

Prace rozbidrkowe:

rozbiodrka posadzek wykonczonych mozaikg oraz ptytami

demontaz stolarki drzwiowej w pomieszczeniu holu

przebicie otworow w stropach w celu doprowadzenie instalacji sanitarnych do fontanny
rozebranie podtogi drewniane;j

skucie betonowych cokotow

Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:

osuszenie podtozy podioza

wykonanie warstw wyrownawczych posadzek,

wykonanie hydroizolacji

utozenie wyktadziny linoleum,

utozenie posadzki drewnianej,

uzupetienie tynkow $ciennych oraz sufitow

odnowienie drewnianych oktadzin stupdéw oraz uzupetnienie brakow,

wykonanie tymczasowego wydzielenia pomieszczen w sali wypoczynkowej w systemie suchej

zabudowy

Roboty malarskie:

malowanie §cian wewngtrznych i sufitow,

Roboty stolarskie 1 $lusarskie:

renowacja stolarki drzwiowej
odtworzenie tawek drewnianych
montaz stolarki drzwiowej,
renowacja stolarki okiennej

Roboty izolacyjne:

wykonanie hydroizolacji,

Wyposazenie budynku:

przeniesienie fontanny,
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Roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacji i podtaczenie fontanny,
- przelozenie i grzejnikéw i doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Uwagal
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia ilosci, uwzglednienia wszelkich trudnosci
montazowych, warunkow lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci robot, spraw zwigzanych
z  wykonaniem  dokumentacji = powykonawczej, (pomiaréw) koniecznej dla  celow
urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowanie, UDT itp), zatwierdzaniem materialow,
przedstawianiem probek, instrukcji obstugi i konserwacji instalacji itd.

Podane ponizej urzadzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materialowe okre$lono jako
STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownorzednych urzadzen i materiatow o niegorszych
parametrach (Dz. U. 177. Prawo zamowien publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004), wraz z pozniejszymi
zmianami, po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

4.  Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest remont holu i dawnej sali wypoczynkowej
Pawilonu J w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach, w ramach zadania
pn.: ,, Projekt zagospodarowania pomieszczen po bylym ZAZ na parterze Pawilonu J z
przeznaczeniem na hol i sale wypoczynkowa — czes¢ 1.”

Budynek wybudowany zostat na planie wielokata na ksztatt litery L. Opracowanie obejmuje
swoim zakresem parter jako pomieszczenie holu oraz dawnej sali wypoczynkowej. Budynek o pigciu
kondygnacjach nadziemnych, czgsciowo podpiwniczony.

Projektuje si¢ remont obu pomieszczen, tak by przywrdci¢ im dawng §wietnos¢ 1 ujednolicié
chaotyczne wykonczenie wnetrz.

Hol jest obszernym pomieszczeniem, w ktorym projektuje si¢ wymiang posadzki oraz odnowienie
tynku. Dodatkowo projektuje si¢ przeniesienie zabytkowej fontanny z budynku administracji do
pierwotnego miejsca jakim byt hol Pawilonu J oraz odtworzenie tawek drewnianych. Zabytkowa
stolarka okienna z historycznymi witrazami zostata poddana pracom konserwatorskim podczas
wczesniejszych przedsiewzigé renowacyjnych. Prace obejmujg rowniez renowacje istniejacej stolarki
drzwiowej.

Do holu prowadzg dwa wejscia od elewacji wschodniej, jedno o funkcji technicznej, drugie
prowadzace przez reprezentacyjny przedsionek. Dostep dla 0sob niepetnosprawnych zapewniony
zostal poprzez windg z zapewnionym dostepem z zewnatrz. Z pomieszczenia zapewniono dostep do
zabytkowych ogrodow.

Z pomieszczenia holu dostepna jest dawna sala wypoczynkowa, ktdra rowniez zostata czgsciowo
obje¢ta niniejszym opracowaniem. Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni parkietu, uzupehienie
tynkéw z odnowieniem powlok malarskich, renowacje 1 rekonstrukcje tawek, pokry¢ filarow oraz
Scian z oktadziny drewnianej oraz renowacj¢ stolarki okiennej jak i drzwiowe;.

Droga ewakuacji mozliwa jest poprzez dwa wyjscia prowadzace z holu na zewnatrz budynku.

Budynek zostat objety opieka konserwatorska, w rejestrze o nr 47/2006 z dn. 15 maja 2006r.
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5.  Dostepnos¢ budynku dla os6b niepelnosprawnych i oséb starszych:

Zapewniono dostep dla 0sob niepetnosprawnych oraz starszych za pomoca windy dost¢pnej z
poziomu terenu. Komunikacja miedzy kondygnacjami mozliwa jest poprzez dwie windy znajdujace si¢
w budynku. Nie projektuje si¢ barier architektonicznych, szeroko$ci korytarzy oraz otworow
drzwiowych zapewniaja swobod¢ poruszania si¢ osobom niepetnosprawnym.

6. Zawartos¢ opracowania

Projekt sporzadzono w 3-ech egzemplarzach, kazdy sktada si¢ z:
1. Czesci opisowej

2. Czesci rysunkowej

Remont holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w Specjalistycznym Szpitalu
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I1l.  Zagospodarowanie Terenu

1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Planowana inwestycja znajduje si¢ w Branicach na dziatce nr 132/23, obrgb 0003 Branice,
jednostka ewidencyjna 160202_2 Branice

Na dzialce wystepuje zielen niska, $rednia oraz wysoka. Caly teren dziatki wykorzystywany jest
przez Inwestora na cele statutowe dziatalno$ci. Na dzialce znajdujg si¢ budynki kompleksu
szpitalnego.

Ustalono, ze w obrebie czesci objetej opracowaniem, dziatka ma niewielkie spadki terenu
(0,25m w osi N-S oraz 0,29m w osi E-W). Wjazd na dzialk¢ odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z
ul. Szpitalnej.

1.1. Wjazd na dziatke 1 wejscie do budynku

Zjazd na dziatk¢ mozliwy jest od ulicy Szpitalnej zjazdem o parametrach zjazdu publicznego.
Nie projektuje si¢ ingerencji w istniejacy zjazd oraz drogi wewnetrzne.

1.2. Bilans terenu

Dziatka nr 132/23 m? % Wymagania Zgodno$¢ z
MPZP MPZP

Powierzchnia dziatek 5766 100

Powierzchnia biologicznie czynna 2.127,62 36,90 Min. 10% Warunek
spetniony

Powierzchnia zabudowy w tym: 3.154,00 54,70 Max. 60% Warunek

- Pawilon A 1.461,00 25,34 spelniony

- Pawilon J 1.693,00 29,36

Teren utwardzony 484,38 8,40 Brak Brak wymagan

wymagan

Bilans terenu pozostaje bez zmian

1.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni

Dziatka nr 132/23 zostata objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni Uchwata nr
XLVI111/261/10 Rady Gminy Branice z dn. 23 marca 2010r. Przedmiotowa inwestycja obejmuje
remont holu i dawnej sali wypoczynkowej w Pawilonie J w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Jozefa
Nathana w Branicach. Nie projektuje si¢ zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.
Przedsigwzigcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Dziatka
zostala oznaczona symbolem 1AUP — teren zabudowy ustug publicznych. Funkcja obiektu nie ulega
Zzmianie.

1.4.  Zielen irekreacja

Teren zagospodarowany jest zielenig niska, $rednig oraz wysoka 0 powierzchni 2.127,62m?, co
stanowi 36,90% przedmiotowej dziatki.

1.5. Mata architektura, ogrodzenie

Teren Szpitala jest w pelni ogrodzony. Nie projektuje si¢ obiektow matej architektury czy
ogrodzen.

Remont holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w Specjalistycznym Szpitalu
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1.6. Teren utwardzony

Na dzialce znajduje si¢ teren utwardzony w postaci ciggéw pieszo-jezdnych oraz chodnikow.
Nawierzchnie utwardzone sa kostka betonowa. Powierzchnia utwardzona dziatki wynosi 484,38m?.
Nie projektuje si¢ ingerencji w powierzchnie utwardzone.

1.7.  Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Miejsce na gromadzenie odpadow stalych zlokalizowane jest na terenie przedmiotowej dziafki.
Jego powierzchnia jest wlasciwa dla ilosci i wielko$ci pojemnikéw na odpady, przewidzianych dla
Szpitala. Nie projektuje si¢ ingerencji w istniejgce miejsce gromadzenia odpadow, ktorego lokalizacja
1 parametry techniczne zgodne sg z obowigzujacymi. Lokalizacja nie wptywa na mozliwo$¢ zabudowy
na sasiednich dziatkach.

1.8. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na potrzeby remontu holu oraz dawnej sali wypoczynkowej zostanie wykorzystana istniejgca
sie¢ 1 zewngtrzna instalacja wodociggowa oraz elektryczna.

1.8.2. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Teren Inwestora jest uzbrojony. Budynki , ktore znajduja si¢ na przedmiotowej dziatce sa
przytaczone do sieci cieptowniczej, miejskiej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
elektrycznej. Nie projektuje si¢ ingerencji w zadng z sieci.

1.8.3. Uksztaltowanie terenu
Nie projektuje si¢ ingerencji w istniejace uksztaltowanie terenu.

Remont holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w Specjalistycznym Szpitalu
im. Ks. Jézefa Nathana w Branicach. strona nr: 13



PROJEKT WYKONAWCZY

IV. Opis Techniczny

1. Informacje wstepne
1.1. Forma architektoniczna

Stan projektowany
Projektuje si¢ remont holu oraz dawnej sali wypoczynkowej w Pawilonie J w Specjalistycznym

Szpitalu im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach. Oba pomieszczenia znajduja si¢ na kondygnacji parteru
w pieciokondygnacyjnym budynku. Obiekt cze$ciowo podpiwniczony. Dach wielospadowy kryty
dachowka ceramiczng. Dla przedmiotowej realizacji opracowano ,,Dokumentacj¢ wynikow badan
konserwatorskich rozpoznania stratygraficznego nawarstwien tynkarsko-malarskich elementow
wystroju i wyposazenia wnetrza dawnej sali wypoczynkowej i holu pawilonu ,,J”” Specjalistycznego
Szpitala im. Ks. J6zefa Nathana w Branicach” stworzong przez mgr Karoling Jeziorska.

Nie zmienia si¢ pierwotna funkcja pomieszczen. Projektuje si¢ wymiang posadzki w obu
pomieszczeniach. Finalne wykonczenie posadzki w holu projektuje si¢ jako wykonane z wykladziny
linoleum. Na srodku pomieszczenia pomiedzy filarami nalezy przenie$¢ kamienng fontanng znajdujaca
si¢ aktualnie w budynku administracji. Projektuje si¢ odnowienie obudowy drewnianej stupow oraz
wykonanie nowych cokotow w celu zabezpieczenia §cian przez zabrudzeniem. Ubytki w §cianach
nalezy uzupehié, a Sciany pomalowac w kolorze zatwierdzonym przez Przedstawiciela WUOZ w
Opolu. Projektuje si¢ miejscowe naprawy sufitu kasetonoweg0o oraz malowanie go wg. wytycznych
konserwatorskich.

W dawnej sali wypoczynkowej projektuje si¢ kompletng wymiane posadzki wykonanej jako
parkiet drewniany. Przez zawilgocenie posadzki nalezy osuszy¢ podtoze oraz zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem si¢ wilgoci w pdzniejszym czasie. Projektuje si¢ wykonanie nowego parkietu
drewnianego, stylem nawiagzujacego do istniejacego utozenia. Projektuje si¢ miejscowe naprawienie
tynkow. W miejscach gdzie widoczne sa nawarstwienia klejow po skutych ptytkach, powierzchnie
nalezy skué¢, a nastgpnie wyréwnac do istniejacej warstwy tynku. Powierzchnie $cian oraz sufitow
nalezy odmalowac kolor uzgadniajac z Przedstawicielem WUOZ w Opolu.

Zestawienie powierzchni projektowanych:

Lo | Ny . . Powierzehnia | yo 1 o¢e | Kubatura
Pomieszczenie catkowita
pom. [m2] [m] [m3]
1. |11 Przedsionek 10,70 3,60 38,52
2. |12 Hol 129,78 5,35 694,323
3. | 1.3 | Przedsionek windy | 7,50 2,60 19,50
4 |14 |Sala 320,00 535 1712,00
wypoczynkowa
15 Przedsionek 6,23 4,09 25,48
1.6 Przedsionek 15,65 4,09 64,01
1.7 | Komunikacja 7,68 4,35 33,41
18 | Pomieszczenie 5553 531 249 86
zaplecza
1.9 magazyn 7,10 5,32 37,77
SUMA 560,17 - 2874,873

Powierzchnie pomieszczen nie ulegaja zmianie.
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2. Ogolne rozwiazania materialowe

2.1.  Sciany

Projektuje si¢ tymczasowe wydzielenie przestrzeni w sali wypoczynkowej w celu
zabezpieczenia odnowionej przestrzeni przed dalszymi pracami. Wydzielenie projektuje si¢ w
systemie suchej zabudowy na wysoko$¢ pomieszczenia, tak by, w poézniejszym czasie zlikwidowac
$ciang nie naruszajac wyremontowanych powierzchni.

Poszycie $ciany wydzielajgcej nalezy wykona¢ jednostronnie z jednej warstwy plyt kartonowo-
gipsowych o grubosci 12,5mm.

Profile stelazu nalezy zamocowa¢ do podtoza przy pomocy stalowych kotkoéw wbijanych w
rozstawnie nie wickszym niz 50cm, a same profile powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o
grubos$ci nie mniejszej niz 0,5mm. Przed zamocowaniem profili nalezy na nie naklei¢ taSme
akustyczng od strony kontaktu z podtozem w celu poprawy wtasciwosci akustycznej §ciany. Podloze
pod stelaz powinno by¢ rowne 1 wolne od uskokéw i1 zabrudzen..

Poszycie $cian nalezy wykona¢ jednostronnie z jednej warstwy ptyt kartonowo o grubosci 12,5
mm. Plyty poszycia nalezy mocowac do stelaza przy pomocy wkretow fosfatowanych TN o
odpowiedniej dtugos$ci. Plyty nalezy mocowac z przesunigciem w stosunku do sgsiednich ptyt. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na montaz plyt w obrebie otworéw okiennych i drzwiowych — z uwagi na
ryzyko powstawania spekan obrgb nad otworem oraz sasiadujacy do otworu powinien by¢ wykonany z

jednej ptyty.

Rys.2 a) prawidlowo zamontowany wkret, b) nieprawidtowo zamontowany wkret- wystajaca glowka, c)nieprawidlowe
zamontowanie wkretu- przerwana warstwa papieru

Do wykonania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi nalezy zastosowac tasme
flizelinowa lub papierowg oraz wzmocniong mas¢ gipsowa do laczen. Wszystkie polaczenia ciete
powinny by¢ bezwzglednie sfazowane oraz zagruntowane. Narozniki zewnetrzne nalezy obrobi¢ przy
uzyciu katownikéw aluminiowych lub tasmy papierowej z wkladem kompozytowym.

W $cianie projektuje si¢ drzwi techniczne o szeroko$ci przejscia 90cm.

Malowanie

Ostateczne wykonczenie $Scian 1 sufitow wszystkich pomieszczen projektuje sie jako malowane
farbami przeznaczonymi do wymalowania wngtrz na obiektach zabytkowych np. farbami
krzemianowymi lub wapiennymi. Docelowg kolorystyke ustali¢ na podstawie badan konserwatorskich,
a nastgpnie wykonac¢ proby kolorystyczne. Malowanie rozpocza¢ po komisyjnym zatwierdzeniu
kolorystyki przez Przedstawiciela WUOZ w Opolu.
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Projektuje si¢ dwa warianty zaproponowane w ,,Dokumentacji wynikéw badan konserwatorskich
rozpoznania stratygraficznego nawarstwien tynkarsko-malarskich elementow wystroju i wyposazenia
wnetrza dawnej sali wypoczynkowej 1 holu pawilonu ,,J” Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa
Nathana w Branicach” opracowanej przez mgr Karoling Jeziorska

Wariant |

1.

Gruntowanie wszystkich powierzchni farba gruntujaca wtoknem szklanym np. KEIM Putzgrund MT
lub rownowazne.

Wyréwnanie powierzchni cienkowarstwowym tynkiem cementowo-wapiennym z dodatkiem widkien
zbrojacych np. KEIM Universalputz-Fein (uziarnienie 0-0,6mm) lub rownowazne w zakresie
podstawowych parametrow. Zuzycie teoretyczne ok. 1,1 kg/m? na Imm grubosci.

Gruntowanie uniwersalnym $rodkiem do wnetrz np. KEIM Soliprim lub rownowazne spelniajace
wymagania dla podstawowych parametrow produktu.

Wykonanie warstwy wierzchniej — dwukrotne malowanie bardzo dobrej jakosci farbg zolowo-
krzemianowa np. KEIM Innostar (lub réwnowazne dla podstawowych parametrow produktu) w
ustalonej kolorystyce. Za pomocg wymienionych farb mozna malowa¢ wszystkie normalne, typowe
powierzchnie $cienne i sufitowe. Zuzycie teoretyczne — ok. 0,22 I/m? dla dwoch warstw.

Wariant |1

1.

2.

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem z ziarnem do 0,5mm i wioknem szklanym np.
KEIM Contact Plus lub rownowaznym dla podstawowych parametréw materiatu. Powloka ta stuzy
do ujednolicenia odmiennych chtonnosci i struktur powierzchni z uzupetieniami tynku lub
czesciowo zaszpachlowanych powierzchni. Spelnia rowniez rolg powtoki gruntujacej. Zuzycie
teoretyczne ok 0,3-0,4 kg/m? dla jednej warstwy.

Wykonanie warstwy wierzchniej — dwukrotne malowanie dobrej jakosci farbg zolowo-krzemianowa
KEIM Innostar lub rownowazny dla podstawowych parametrow materiatu, w ustalonej kolorystyce.
Za pomoca farb mozna malowac wszystkie normalne, typowe powierzchnie $cienne i sufitowe.
Zuzycie teoretyczne — ok. 0,22 I/m? dla dwoch warstw.

Wiasciwosci wymienionych powlok malarskich:

o  Wysoka przepuszczalnos¢ Sd<0,01 m

e Mineralne pochodzenie sktadnikdw, zawarto$¢ czgsci organicznych ok. 3,5%
o  Wysoka odpornos$¢ na szorowanie na mokro

e Stopien polysku przy 85° gleboki mat — wspdtczynnik odbicie <5

o Trwale powigzanie z podiozem

o Swiatlotrwato$é — odpornos¢ na UV

e Odpornos¢ na dziatania kwasow

e Niepalno$¢ (wg. DIN 4102 klasa materialow budowlanych A2)

e Bogate mozliwosci ksztaltowania optyki powierzchni

e Zgodno$¢ naprezen powierzchni z naprgzeniami podtoza

e Neutralnosc¢ elektrostatyczna

e Bezpieczenstwo mikrobiologiczne (wysoka odporno$¢ na powstanie mikroorganizmow)
e Antyalergiczno$¢
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W opracowaniu ,,Dokumentacji wynikow badan konserwatorskich rozpoznania stratygraficznego
nawarstwien tynkarsko-malarskich elementéw wystroju i wyposazenia wngtrza dawnej sali
wypoczynkowej 1 holu pawilonu ,,J”” Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach”
stworzonym przez mgr Karoling Jeziorska zaproponowano kolorystyke $cian bazujac na palecie
kolorystycznej firmy KEIM — Keim Exclusiv.

W holu zaprojektowano:

1. Sciany boczne: kolor nr 9454, ewentualnie wymieszana 1:1 z biela, przetamana dodatkiem
czerni.

2. Powierzchnia filaréw nad drewnianymi oktadzinami kolor nr: 9251
3. Powierzchnia kasetonow kolor nr 9248

W sali wypoczynkowej zaprojektowano:

1. Sciany boczne: kolor nr 9092

2. §ciany w pomieszczeniach bocznych kolor nr 9095.

Mozna stosowaé rownowazne materiaty pod wzgledem kolorystycznym oraz przeznaczone do
techniki malarskiej krzemianowej lub wapiennej stosowanej w budynkach zabytkowych.

Uwagal

Zuzycie materiatow w tabeli jest zuzyciem teoretycznym. Zuzycie praktyczne zalezy od
zastosowanej techniki, stanu podioza oraz doswiadczenia wykonawcy. Doktadne zuzycie materiatow
mozna ustali¢ na obiekcie poprzez wykonanie powierzchni probnych.

Tynk

Projektuje si¢ naprawy miejscowe tynkow. Naprawe nalezy poprzedzi¢ pracami
przygotowawczymi. Prace zawarto w ,,Dokumentacji wynikéw badan konserwatorskich rozpoznania
stratygraficznego nawarstwien tynkarsko-malarskich elementow wystroju i wyposazenia wnetrza
dawnej sali wypoczynkowej 1 holu pawilonu ,,J”” Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w
Branicach” opracowanej przez mgr Karoling Jeziorska

Prace przygotowawcze:

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania
optymalnego efektu estetycznego. Nalezy zbada¢ stan tynkdéw przez ostukiwanie z poziomu
rusztowan. W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowa¢ odpowiednie naprawy.

W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, sku¢ tynk az do catkowitego odkrycia
powierzchni podtoza. Podloze przygotowac bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku, pyhu i
gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonow i zielenic oraz
szaroczarne skupiska grzybow i porostdw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem
biobojczym np. KEIM Sikagard 715-W lub rownowazny w zakresie podstawowych parametrow
produktu, dopuszczonego do uzywania w obiektach zabytkowych. Aplikacja preparatu metoda
natryskowg. Gleboko zakazone podtoze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan
sprawdzajacych skutecznos$¢ zabiegu.

Czynno$¢ nalezy wykonac przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia
mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i
porostami .
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Naprawa tynkow:

Na wczesniej przygotowane podtoze wykonaé warstwe szczepng przy uzyciu materiatu np.
KEIM Porosan Trass Zementputz lub rownowaznym w zakresie podstawowych parametrow materiatu.

Nastepnie na wszystkie powierzchnie zastosowac czysto wapienny tynk np. KEIM NHL-
Kalkputz-Grob lub rownowazny w zakresie podstawowych parametréw materiatu. Tynki te mozna
stosowac na powierzchniach zewngtrznych 1 wewnetrznych. Zuzycie zalezy od grubosci naktadowe;j
warstwy: 13 kg/m? na grubo$¢ warstwy lcm.

Podczas prowadzenia prac zaleca si¢ korzysta¢ z produktéw jednego producenta. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji i zalecen producenta.

Przed uzyciem materiatow nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz Przedstawiciela WUOZ w
Opolu.

2.2. Posadzki
2.2.1. Parkiet drewniany

W pomieszczeniu sali wypoczynkowej projektuje si¢ posadzke wykonczong parkietem
drewnianym. Wybrano debowe deski ze wzgledu na twardos¢ 1 wytrzymato$¢é materiatu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy istniejacy parkiet zdemontowac i zutylizowaé. Nalezy
oczysci¢ powierzchni¢ z kleju/lepiku, a nastepnie osuszy¢ zawilgocone miejsca.

Po osuszeniu nalezy wykona¢ warstwe hydroizolacji zabezpieczajacg nowy parkiet przed
zawilgoceniem.

UtozZenie parkietu zaprojektowano w sposob tradycyjny, uktadany na pioro i wpust z
drewnianych klepek grubosci 1,8-2,2cm. Deski mocowane do podtoza za pomocg odpowiedniego
kleju. Klej nalezy dobra¢ odpowiednio do wielkosci klejonych elementéw oraz rodzaju drewna.

Przed klejeniem parkietu nalezy powierzchni¢ zagruntowac. Deska czy klepka parkietowa musi
przylegac catg powierzchnig do warstwy kleju. Nalezy pamigta¢ o pozostawieniu szczeliny
dylatacyjnej o szerokosci 1-1,5cm od $ciany. Dylatacje te zostang zamaskowane listwami
przysciennymi.

Materiat przeznaczony do ulozenia na posadzce nalezy sezonowa¢ w pomieszczeniu, w ktorym
bedzie uktadany przynajmniej przez kilka dni przed przystapieniem do prac. Ukladanie parkietu
mozna rozpocza¢ dopiero po ukonczeniu prac mokrych w budynku. Podloze musi by¢ suche, nosne,
wypoziomowane oraz czyste.

Po wycyklinowaniu nowo potozonego parkietu nalezy zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe deski
poprzez zaszpachlowanie specjalnym kitem lub lakierem zmieszanym z pytem drzewnym, aby
uszczelni¢ polaczenia miedzy klepkami. Po cyklinowaniu i szpachlowaniu powierzchni¢ nalezy
zagruntowac. Finalne wykofczenie mozna wykonczy¢ lakierem, olejem lub woskiem.
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2.2.2. Wyktadzina linoleum

W pomieszczeniu holu oraz w przedsionku windy projektuje si¢ pokrycie posadzki materiatem
linoleum w rolce w kolorach szaros$ci. Probke materiatu nalezy przedstawi¢ przed montazem do
akceptacji Inwestora. Montaz wyktadziny poprzez klejenie do podtoza.

Projektuje si¢ wykonanie nowych cokotow, po skuciu istniejagcych poprzez wykonanie listew
lub wywinigcie materiatu na $ciane.

Ze wzgledu na aktualne wykonczenie posadzki nalezy sku¢ znajdujaca si¢ tam mozaike,
nastepnie wyrownac istniejacg powierzchni¢ wylewka samopoziomujaca, tak by po utozeniu
wyktadziny nawigza¢ do istniejacej wysokosci posadzki.

Parametry materiatu:

- instalacja na klej,

- grubo$¢ catkowita 2,50mm

- izolacyjnos¢ od dzwigkéw uderzeniowych 6dB
- odporno$¢ na $wiatto >6

- naturalnie antybakteryjny

- odporno$¢ chemiczna ISO 26987

- reakcja na ogien Cfl-sl

- antyposlizgowos¢ R9

- wlasciwosci antystatyczne < 2 kV

2.3. Stolarka drzwiowa, okienna oktadziny drewniane filarow

2.3.1. Drzwi do poddania renowacji.
Zaprojektowano renowacje drzwi oraz o$cieznic wskazanych na rysunku numerami 1-10.
Dodatkowo w ,,Dokumentacji wynikow badan konserwatorskich rozpoznania stratygraficznego
nawarstwien tynkarsko-malarskich elementdw wystroju i wyposazenia wn¢trza dawnej sali
wypoczynkowej i holu pawilonu ,,J”” Specjalistycznego Szpitala im. Ks. J6zefa Nathana w Branicach”
opracowanej przez mgr Karoling Jeziorskg wskazano zakres prac renowacyjnych.

Ogolne prace konserwatorskie obejmuja
1. Transport do pracowni poprzedzony ostroznym demontazem i zabezpieczeniem elementow stolarki

(jesli to mozliwe bez szkody dla zabytku — drewnianych oktadzin) przed przypadkowym
zniszczeniem (odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, przesunigciem i
utratg statecznosci).

2. Usuniecie wtornych warstw malarskich mechanicznie metoda na ciepto strumieniem goracego
powietrza (zachowujac odpowiednig odlegto$¢ tak by nie opali¢ drewna) lub chemicznie — po
wykonaniu proéb. Wyklucza si¢ lugowanie oraz uzywanie opalarek gazowych lub benzynowych.

3. Mechaniczne usuni¢cie niewlasciwie wykonanych uzupetnien.
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4. Oczyszczenie elementow metalowych z farb oraz produktéw korozji w sposdb mechaniczny lub
chemicznie. Zabezpieczenie metalu srodkiem antykorozyjnym, a nastepnie pokrycie warstwa
lakieru — np. 5-10% roztworem Paraloidu B-44 w rozpuszczalniku organicznym.

5. Przetarcie powierzchni forniru papierami Sciernymi o gradacji zapewniajacej odpowiednig
gtadkos¢.

6. Dezynfekcja i dezynsekcja powierzchni drewna (Lichenicyda, srodki na bazie permetryny lub
rownowazne)

7. Podklejenie luzno odstajacych elementow. W trakcie podklejania (Sciskania) pamigtac 0
zabezpieczeniu elementu tak, aby nie pozostaty na nim $lady narzedzi.

8. Wzmocnienie strukturalne ostabionych elementéw drewna przy pomocy 5-15%-0wego roztworu
zywicy termoplastycznej Paraloid B72 w toluenie, po wykonaniu prob — poczawszy od
najstabszego.

9. Uzupekienie ubytkow forniru: wigksze ubytki poprzez flekowanie. Flekowanie nalezy wykonac z
gatunku drewna tozsamego z historycznym z zachowaniem przebiegu ustojenia. Mniejsze ubytki
uzupetni¢ szpachla do drewna w odpowiednim kolorze.

10. Rekonstrukcja lakieru lub politury zapewniajagcym wtasciwg estetyke, zgodng z wymogami
konserwatorskimi oraz zabezpieczajacym drewno przed wplywem zmiennych warunkow
mikroklimatu. Ostateczny odcien musi zosta¢ wybrany na podstawie prob i przedstawiony do
zatwierdzenia komisyjnego.

11. Montaz stolarki w pierwotnych miejscach ekspozycji. Ustawienie kazdego z montowanych
elementow nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1mm na Im wysokosci i nie wigcej niz Smm na catosci

12. Dokumentacja powykonawcza opisowa i fotograficzna. ( Opisanie przebiegu prac konserwatorsko-
restauratorskich z podaniem zastosowanych metod oraz materialow, a takze uzyskanych efektow
prac renowacyjnych, wskazanie miejsc wykonanych rekonstrukcji oraz wigkszych uzupetnien.

UWAGA!
Klamki we wszystkich drzwiach wewnetrznych poddanych renowacji powinny by¢
ujednolicone, wykonane z tego samego materialu i wygladem nie odrdznia¢ si¢ od siebie.
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Opis drzwi zgodnie z rzutem B.1.
Drzwinr 1

Drzwi drewniane zamontowane pomig¢dzy holem a przedsionkiem wejsciowym.
e Wymiary otworu 201x255cm,
e wymiary w $wietle 181x245cm
e  Grubos¢ oscieznicy wynosi ok.10cm.
o  Wielko$¢ skrzydta ok. 90cmx245cm

Drzwi wyposazone w klamke osadzone na trzech sztukach stalowych zawiasach.
OScieznica jak 1 skrzydta malowane sg farbg olejng. Od strony przedsionka otwor wykonczono
oktadzing z kamienia naturalnego (ptytki o grubosci 1,5-2cm). Przy demontazu drzwi nalezy zachowac
szczegoblng ostroznos¢, by nie naruszy¢ istniejacej oktadziny $cian.

Projektuje si¢ Sciggnigcie farby, naprawe fornirowanego wykonczenia elementéw oraz
zabezpieczenie warstwa lakieru/politury.
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Drzwi nr 2

Drzwi drewniane zamontowane pomig¢dzy holem a przedsionkiem windy.
¢ Wymiary otworu 195x255cm,
e wymiary w $wietle 181x245cm

e Grubos$¢ oscieznicy wynosi ok.10cm.
o Wielko$¢ skrzydta ok. 90cmx245cm

W drzwiach brak klamki, osadzone na trzech sztukach stalowych zawiasach. O$cieznica
jak 1 skrzydta malowane sg farbg olejna.

Projektuje si¢ Sciggnigcie farby, naprawe fornirowanego wykonczenia elementéw oraz
zabezpieczenie warstwg lakieru/politury.

Projektuje si¢ wstawienie nowej klamki wraz z wktadka.
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przwi nr3

“du w.

Drzwi drewniane zamontowane pomigdzy holem a salg wypoczynkowa.
Wymiary otworu 192x248cm,
e wymiary w $wietle 186x245cm

Grubos¢ oscieznicy wynosi ok.2-3cm.
Wielkos¢ skrzydta ok. 90cmx245cm

Drzwi wyposazone w klamkg¢ osadzone na trzech sztukach stalowych zawiasow.
Oscieznica jak i skrzydta malowane sg farbg olejna.

Projektuje si¢ $ciagnigcie farby, naprawe fornirowanego wykonczenia elementéw oraz
zabezpieczenie warstwg lakieru/politury.
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Drzwi nr 4
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Drzwi drewniane zamontowane pomigdzy holem, a salg gimnastyczna.
¢ Wymiary otworu 188x248cm,
e wymiary w §wietle 18x245cm
e Grubos$¢ oscieznicy wynosi ok.2-3cm.
o  Wielko$¢ skrzydta ok. 90cmx245cm

Drzwi wyposazone w klamke osadzone na trzech sztukach stalowych zawiasach.
Oscieznica jak i skrzydta malowane sg farba olejna.

Projektuje si¢ $ciagnigcie farby, naprawe fornirowanego wykonczenia elementéw oraz
zabezpieczenie warstwg lakieru/politury.
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Drzwi nr 5

Drzwi drewniane zamontowane w holu.
¢ Wymiary otworu 106x248cm,
e wymiary w $wietle 100x245cm
e Grubos$¢ oscieznicy wynosi ok.2-3cm.
e Wielko$¢ skrzydta ok. 100cmx245cm

Drzwi wyposazone w klamkg¢ osadzone na trzech sztukach stalowych zawiasow.
Oscieznica jak i skrzydta malowane sg farbg olejna.

Projektuje si¢ $ciagnigcie farby, naprawe fornirowanego wykonczenia elementéw oraz
zabezpieczenie warstwg lakieru/politury.
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Drzwi nr 6

Drzwi drewniane zamontowane w przedsionku wejsciowym
¢ Wymiary otworu 106x263cm,
e wymiary w §wietle 100x260cm
e Grubos$¢ oscieznicy wynosi ok.2-3cm.
o  Wielko$¢ skrzydta ok. 100cmx260cm

Drzwi wyposazone w klamke osadzone na trzech sztukach stalowych zawiasach.
Oscieznica jak i skrzydta malowane sg farbg olejng. Od strony przedsionka otwér wykonczono
oktadzing z kamienia naturalnego (plytki o grubosci 1,5-2cm). Przy demontazu drzwi nalezy zachowaé
szczegOlng ostroznos¢, by nie naruszy(¢ istniejgcej oktadziny $cian.

Projektuje si¢ $ciagnigcie farby, naprawe fornirowanego wykonczenia elementéw oraz
zabezpieczenie warstwg lakieru/politury.
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Drzwi nr 7

Drzwi drewniane zamontowane w przedsionku wejsciowym jako gldéwne wejscie do budynku.
e Wymiary otworu 207x359cm,

e wymiary w Swietle 201x359cm

e Grubos$¢ oscieznicy wynosi ok.2-3cm.

e Wielkos$¢ skrzydta ok. 100cmx359cm

Drzwi wyposazone w klamke oraz system blokowania drzwi osadzone na czterech
sztukach stalowych zawiasach. Oscieznica jak i skrzydla malowane sg farba olejng. Od strony
przedsionka otwor wykonczono oktadzing z kamienia naturalnego (ptytki o grubosci 1,5-2cm). Przy
demontazu drzwi nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢, by nie naruszy¢ istniejacej oktadziny $cian.

Projektuje si¢ $ciggniecie farby, naprawe fornirowanego wykonczenia elementow oraz
zabezpieczenie warstwg lakieru/politury.
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Drzwi nr 8

Drzwi drewniane zamontowane w przedsionku , pom nr 1.6
e Wymiary otworu 120x213cm,
e wymiary w $wietle 110x208cm
e Grubos$¢ oscieznicy wynosi ok.3-5cm.
o  Wielko$¢ skrzydta ok. 110cmx208cm

Drzwi wyposazone w klamke oraz dodatkowy zamek osadzone na czterech sztukach
stalowych zawiasow. OS$cieznica jak i skrzydta malowane sg farba olejna.

Projektuje si¢ $ciagnigcie farby, naprawe fornirowanego wykonczenia elementéw oraz
zabezpieczenie warstwa lakieru/politury.
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Drzwi nr 9
¥
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Drzwi drewniane zamontowane pomigdzy salag wypoczynkowa a przedsionkiem pom. nr 1.5.

e Wymiary otworu 120x220cm,

e wymiary w $wietle 100x210cm

e Grubos¢ oscieznicy wynosi ok.10cm.
o  Wielko$¢ skrzydta ok. 100cmx210cm

Drzwi wyposazone w klamke oraz dodatkowy zamek osadzone na trzech sztukach
stalowych zawiasow. OS$cieznica jak i1 skrzydta malowane sg farba olejna/ lakierem.

Projektuje si¢ $ciggniecie farby, naprawe fornirowanego wykonczenia elementow oraz
zabezpieczenie warstwa lakieru/politury.
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Drzwi nr 10

Drzwi przeszklone o ramach drewnianych, podwdjne. Od strony przedsionka przeszklone
ozdobnymi witrazami, od zewnatrz przeszklone szklem przeziernym. Drzwi zlokalizowane w
pomieszczeniu przedsionka nr pom. 1.5, a wirydarzem.

e Wymiary otworu 154x460cm,

e wymiary w $§wietle przej$cia :144x275cm

e  Grubos$¢ oscieznicy wynosi ok.5cm.

o  Wielko$¢ skrzydta ok. 72cmx275¢cm

Drzwi osadzone na 3 sztukach stalowych zawiaséw oraz skrzydta okien znajdujace si¢
powyzej drzwi osadzone na dwoéch sztukach zawiasow. Okna wyposazone w klamki. O$cieznica i
ramy wykonczone sg farbg olejna.

Nalezy okna oraz witraze ostroznie zdemontowac. Nastgpnie przystapi¢ do prac renowacyjnych
poprzez usuniecie powtok malarskich oraz kitu pokostowego. Powierzchnie nalezy cyklinowac i
wyszlifowaé recznie. W proces renowacji jeto naprawe krawedzi elementoéw stolarki. Elementy
uszkodzone nalezy wymieni¢. Drewno powinno zosta¢ zaimpregnowane preparatem grzybobojczym.
Ramy i o$cieznice projektuje si¢ wykonczy¢ farbg olejna, a kolor dopasowac¢ do stolarki okiennej
znajdujacej si¢ w holu pawilonu J. Zawiasy oraz klamki nalezy podda¢ renowacji lub w miejscach
wybrakowanych odtworzy¢.

Stan stolarki nalezy zrewidowa¢ na miejscu i1 zrewidowac zakres prac.

UWAGA!

Przed przystapieniem do ofertowania wymagana jest wizja lokalna w celu zweryfikowania
zakresu prac oraz stanu stolarki.
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2.3.2. Drewniane zabudowy filarow

Projektuje si¢ odnowienie, uzupeknienie oraz renowacje¢ drewnianych oktadzin filaréw. Filary
aktualnie pokryte sg ciemnobrazowa farba olejng. Zabudowa drewniana wykonana zostata do
wysokosci ok. 115c¢m (pomieszczenie holu). Zabudowa zostata zakonczona listwag wystajaca na Scm
od filaru. Istniejagce zabudowy nalezy oczys$cié 1 uzupetni¢ uszkodzone elementy. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikOw zewnetrznych, tak by odporne byly na zmywanie.
Projektuje si¢ przeprowadzi¢ renowacj¢ analogicznie do renowacji drzwi. W miejscach gdzie
zabudowy sg wybrakowane nalezy odtworzy¢ pokrycie drewniane.

=
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Projektuje si¢ renowacje istniejacej drewnianej zabudowy filarow w sali wypoczynkowe;.
Wysoko$¢ obudowy zaczyna si¢ nad tawkami do wysokosci belki tj. 4,99m. Deski nalezy oczys$ci¢ z
farby, uzupeic¢ wybrakowane elementy oraz pokry¢ nowa powtoka ochronng. W miejscach gdzie
elementy 4 Wybrakowane nalezy odtworzyc powioke drewmanq naw1qzuj ac wykonczeniem do

2.3.3. Renowacja stolarki okiennej

Projektuje si¢ renowacje istniejacej stolarki okiennej w sali wypoczynkowej. Nalezy okna oraz
witraze ostroznie zdemontowac. Nastepnie przystapi¢ do prac renowacyjnych poprzez usunigcie
powtok malarskich oraz kitu pokostowego. Powierzchnie nalezy cyklinowac i wyszlifowac recznie. W
proces renowacji jeto naprawe krawedzi elementow stolarki. Elementy uszkodzone nalezy wymienic.
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Drewno powinno zosta¢ zaimpregnowane preparatem grzybobdjczym. Ramy 1 oscieznice projektuje
sie¢ wykonczy¢ farbg olejna, a kolor dopasowac do stolarki okiennej znajdujacej si¢ w holu pawilonu J.
Zawiasy oraz klamki nalezy podda¢ renowacji lub w miejscach wybrakowanych odtworzy¢.

Stan stolarki nalezy zrewidowac¢ na miejscu i zrewidowac zakres prac.

[lo$¢ okien poddawanych renowacji : 12 szt.

3. Wyposazenie wnetrz ogolne zalozenia

3.1.  Wyposazenie holu w tawki
Projektuje si¢ odtworzenie tawek w holu. Projektuje si¢ zlokalizowac¢ tawki pomiedzy filarami w

losci 4szt.

Charakterystyczne parametry tawek:

Szeroko$¢ siedziska ok. 2,0m.

Glegbokos¢ siedziska ok. 50cm

Wysoko$¢ siedziska ok 50cm

Konstrukcja tawki powinna by¢ stabilna. Lawke wykonang z drewna nalezy zabezpieczy¢
powtokami odpornymi na $cieranie poprzez uzytkowanie. Lawki dla zabezpieczenia przed
wywroceniem si¢ beda mocowane na state do podtogi.
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Pomigdzy fawkami nalezy zapewni¢ przejscie na ok. 160cm. Lawki w celu zabezpieczenia
mocowane beda dodatkowo do filarow. Wykonczenie kolorystyczne fawek powinno nawigzywac do
drewnianej obudowy filarow.

3.2. Odtworzenie i renowacja fawek oraz obudowy drewnianej $cian w sali
wypoczynkowej

Projektuje si¢ renowacje istniejacej zabudowy tawek. Nalezy $ciggnac wierzchnig warstwe farby,
uzupetni¢ ubytki oraz pokry¢ powierzchni¢ materiatem odpornym na $cieranie, tak by nie uszkodzié¢
znajdujacego si¢ pod nig forniru. Projektuje si¢ rowniez wymiang istniejacych kratek wentylacyjnych
znajdujacych si¢ w dolnej czgsci zabudowy pozwalajacych na wymiang ciepta z zabudowanych
grzejnikdéw w pomieszczeniu.

Zabudowa $cian wykonana zostata z tego samego materiatu co zabudowa tawek. Renowacje
nalezy przeprowadzi¢ analogicznie do renowacji fawek.

Projektuje si¢ odtworzenie faw przy czterech filarach na wzor faw istniejacych.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ technologi¢ wykonania do akceptacji
Inwestorowi.
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3.3. Fontanna

Projektuje si¢ przeniesienie fontanny znajdujacej si¢ w budynku administracji do pomieszczenia
holu w pawilonie J. Fontanna wykonana z kamienia naturalnego, najprawdopodobniej marmuru o
trzech kaskadach. Do fontanny projektuje si¢ doprowadzenie instalacji wody oraz kanalizacji, ktore
prowadzone beda poprzez strop do pomieszczenia piwnicznego oraz wpiete do istniejacych instalacji.
Fontanng nalezy zlokalizowa¢ w holu na §rodku pomieszczenia pomi¢dzy filarami. Przed
zamontowaniem i podpi¢ciem instalcji wodnej oraz kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ mis
oraz instalacji znajdujacych si¢ wewnatrz fontanny. Fontanne nalezy wyposazy¢ w pompe
cyrkulacyjna.

4. Kolorystyka, probki i materialy wykonczeniowe

Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robot wykonczeniowych i wyposazenia podlega
wczesniejszej akceptacji na podstawie probek lub powierzchni/elementéw wzorcowych.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe i nowe elementy wyposazenia nalezy przedstawi¢ od akceptacji
Inwestora.

Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych probkach wykonanych na
wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Probki przedstawi¢ od akceptacji Inwestora oraz
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Przedstawiciela Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw skierowanego do opieki nad przedmiotowym
zadaniem przed zakupem docelowej ilosci farb.

Probki, w przypadku materiatéw dostepnych wylacznie na zamowienie - szczegdtowe karty
katalogowe materiatow wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy
malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zamdwienia.

5. Instalacje elektryczne i teletechniczne

5.1. Zasilanie w energi¢ elektryczng

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i odgromowa. Zasilanie budynku odbywa si¢
z istniejacego przytacza. Nie projektuje si¢ zmiany w zasilaniu budynku w energi¢ elektryczna. Ze zlacza
zasilona jest Rozdzielnia Gtowna budynku, z ktorej zasilono kolejne tablice elektryczne

5.2. Obwody odbiorcze

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewodd(y) fazowy(e), przewod ochronny (PE) 1
neutralny (N). W zaleznosci od decyzji i ewentualnej koordynacji robét elektrycznych wykonawcy,
oprzewodowanie wyprowadzone z gtdwnych tras kablowych wykona¢ jako podtynkowo.

5.3.  Obwody oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zostato zrealizowane za pomoca opraw o$wietleniowych
nastropowych, dostropowych, wiszacych oraz nasciennych dobranych odpowiednio do charakteru
pomieszczen. Kazda lampa o$wietleniowa dobrana jest w celu spetnienia wszystkich wymogow w
zakresie BHP, oszczednosci energii, niezawodnosci 1 estetyki. Dla calego projektowanego obiektu
projektuje sie¢ oprawy w technologii LED.

Zaprojektowane obwody oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5
[mm?].

Nalezy stosowaé osprzet na prad znamionowy nie mniejszy niz 10 A. W pomieszczeniach o
zwigkszonej wilgotno$ci nalezy zastosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony przynajmniej IP
44. W przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych bedzie wigcej tacznikow nalezy je
zamontowacé we wspolnej ramce.

Rozmieszczenie wypustow / opraw o§wietleniowych przedstawiono na planach instalacji
elektrycznych.

Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe w postaci kinkietow nasciennych oraz lamp sufitowych
wiszacych. Przed zamdowieniem opraw nalezy przedstawi¢ propozycje Inwestorowi do akceptacji.
Projektuje si¢ oprawy nawiazujace swoim stylem do czaséw przedwojennych, ze wzgledu na walor
historyczny obiektu i dgzenie do odtworzenia zabytkowego wnetrza.

Zaprojektowano oprawy wiszace:

- o mocy 41W o ilosci emitowanego §wiatta w ilosci 5483 Im w srodkowej cze$ci pomieszczenia
sali (oprawy oznaczone na rysunku symbolem Al)

- o mocy 27W o ilosci emitowanego §wiatta w ilosci 3351 Im znajdujace si¢ pomigdzy tawkami
w bocznych czeg$ciach pomieszczenia (oprawy oznaczone na rysunku symbolem A2)

Dodatkowo zaprojektowano kinkiety $cienne jako dodatkowe o$wietlenie, zamontowane na
filarach (oznaczone na rysunku symbolem C1 oraz C2)
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5.4. Obwody awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — ogolnego 1
kierunkowego (znaki bezpieczenstwa)

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma
umozliwi¢ tatwe 1 pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia podstawowego lub w czasie
zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowa¢ bezpieczenstwo w
przypadku zaniku napi¢cia na lokalnych obwodach zasilania o§wietlenia podstawowego z powodu
awarii lub braku dostawy energii. Oswietlenie musi spelnia¢ wymagania przepisOw obowigzujacych w
tym zakresie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w czesci projektowanych pomieszczen (strefy otwarte)
oraz drog ewakuacyjnych budynku jest konieczno$¢ stosowania awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Zaprojektowane obwody oswietlenia awaryjnego wykonac przewodem typu N2XH-J 3x1,5
[mm?]. Wszystkie oprawy powinny posiadaé §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Minimalne natgzenie o$wietlenia awaryjnego:
1 Ix — na drodze ewakuacyjnej,

5 IX — przy urzadzeniach pozarowych,

e 0,5 Ix—na drogach dojscia do drogi ewakuacyjnej,

0,5 Ix — w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyzej 60m?) zapobiegajace panice.

Znaki bezpieczenstwa

W celu zapewnienia wlasciwej widoczno$ci umozliwiajacej ewakuacje wymaga si¢ aby znaki
bezpieczenstwa przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych byly
o$wietlone, aby jednoznacznie wskazac¢ tras¢ ucieczki do bezpiecznego miejsca. Znaki bezpieczenstwa
rozmieszczac ponizej dolnej linii dekoracji tak, aby byty zawsze widoczne jednak nie nizej niz 2m nad
podtoga. Znaki powinny by¢ montowane nie wyzej niz 20% powyzej ptaszczyzny widoku poziomego.

Znaki bezpieczenstwa podswietlane wewnetrznie (oprawy) na drogach ewakuacji
zaprojektowano w trybie pracy ,,na jasno” z podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h. Oprawy
zaprojektowane w wersji autonomicznej, autotest (AT).

5.5.  Obwody gniazd wtykowych

Projektuje si¢ gniazda wtykowe 1-faz. 230V AC, 16A z bolcami ochronnymi jako gniazda
ogoblnego przeznaczenia do montazu podtynkowego. Zasilanie gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodem
N2XH-J 3x2,5 [mm?] o klasie reakcji na ogien B2ca. W przypadku, gdy w jednym miejscu
montowanych bedzie wigcej gniazd nalezy je zamontowa¢ we wspolnej ramce.

Urzadzenia, ktore nie moga by¢ podtaczone do gniazd wtykowych nalezy zasili¢ przez wypusty
kablowe. Wysoko$¢ montazu gniazd uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem prac montazowych.
5.6. System audio-wideo AV

Projektuje si¢ zapewnienie mozliwosci transmisji 1 wySwietlania z projektora znajdujacego si¢ na
sali wypoczynkowje oraz sterowania zwijanego ekranu. Nalezy zapewnie¢ naglo$nienie sali.
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6. Instalacje sanitarne

6.1. Instalacja wodociggowa

Budynek jest obecnie zasilany w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Przylacze i wodomierz
gléwny nie podlega wymianie. Projektuje si¢ doprowadzenie zimnej wody uzytkowej do
pomieszczenia holu w celu podpigcia fontanny. Instalacje prowadzone bedg z pomieszczenia
technicznego znajdujacego si¢ w piwnicy zlokalizowanej bezposrednio pod holem budynku.
Podtaczenie nalezy wykonac rurg o srednicy 25mm.

Fontanng nalezy wyposazy¢ w pompe cyrkulacyjng.

6.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie
ingeruje si¢ w istniejace przylacze. Projektuje si¢ doprowadzenie instalacji kanalizacji do fontanny.
Instalacje nalezy doprowadzi¢ z pomieszczenia technicznego znajdujacego si¢ w piwnicy
bezposrednio pod pomieszczeniem holu. Instalacje prowadzi¢ rurami o $rednicy 75mm.

6.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ demontaz dwoch grzejnikow w sali wypoczynkowej, z czego jeden zmieni swoja
lokalizacj¢. Nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ do miejsca przelozonego grzejnika. Grzejniki zostaty
wskazane w cze$ci rysunkowej. Zapotrzebowanie na moc cieplng nie zmieni si¢. Nie projektuje si¢
zmian w istniejacym cieptociaggu doprowadzonym do budynku.

7. Dane o wplywie na Srodowisko

Roboty budowlane, w przewidzianym zakresie nie naleza do grupy klasyfikowanej jako
szczegblnie szkodliwej dla srodowiska 1 zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Nie beda tez wystepowac szkodliwo$ci w miejscu pracy 1 w otoczeniu w rozumieniu przepisow
o ochronie srodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepisoOw techniczno-budowlanych, takich jak:

- Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pol elektromagnetycznych.
- Hatas i drgania.

- Zanieczyszczenie powietrza gazami i pytami.

- Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych $ciekow.

Program robot przewiduje roboty remontowe oraz wykucia zwigzane z montazem instalacji.
Urobek robot bgdzie na biezaco segregowany, sktadowany w oddzielnych pryzmach i usuwany

na miejsce uzgodnione z organem administracji panstwowe;j.

7.1.  Ograniczenie oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Do najwazniejszych dziatan majacych na celu ograniczenie oddziatywania inwestycji na
srodowisko nalezy przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie nastepujacych zagadnien:

-wlasciwe panowanie dziatalnosci,
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-monitorowanie (monitoring zuzycia wody, energii elektrycznej, ilosci odprowadzanych
sciekow),

-naprawy i konserwacje,

-planowanie na wypadek awarii,

-organizacja pracy.

Kazda z r6znych form dziatalno$ci zwigzanej z ustaleniem zarzadzania moze mie¢ potencjalny
udziat w koncowym osiggnieciu dobrego efektu srodowiskowego.

Istotne jest rowniez odpowiednie planowanie dziatalnos$ci, dzigki ktéremu inwestycja moze
przynosi¢ zaplanowane korzysci i przebiegaé¢ bez zaktocen i redukowac ryzyko niepotrzebnych emisji.

W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko realizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie.

Przy realizacji inwestycji technologia robdt budowlanych spetniac¢ bedzie polskie normy
budowlane. Uzyte materiaty i produkty posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Ewentualne drobne naprawy sprzetu odbywac si¢ beda w miejscach wytacznie do tego
przeznaczonych i przystosowanych, zapewniajacych bezpieczenstwo srodowiska gruntowo-wodnego
przed skazeniem substancjami ropopochodnymi.

Postgpowanie z powstajagcymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
oraz procedurach i instrukcji w ramach Systemu Zarzadzania Srodowiskowego PN-EN 1SO 14001
oraz Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higieng Pracy OHSAS 17001 spotki Gaz-System S.A.

Przy zastosowaniu powyzszego, planowane przedsiewzigcie nie bedzie naruszato
w istotnym stopniu stanu srodowiska, jego waloréw oraz warunkéw zycia uzytkownikow obiektu.

Oddzialywanie na poszczegdlne elementy srodowiska ograniczone bgde do granic dzialek, do
ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w §rodowisku Inwestor podejmie
niezwtocznie odpowiednie dzialania zapobiegawcze. Jezeli bezposrednie zagrozenie szkoda w
srodowisku nie zostanie zazegnane mimo przeprowadzenie tych dziatan lub gdy wystapi szkoda w
srodowisku Inwestor niezwlocznie zgtosi fakt najblizszemu terytorialnie organowi ochrony
srodowiska 1 wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska.

7.2.  Odpady powstajace w trakcie robot budowlanych

Odpady powstajace w trakcie robdt budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
w zaleznosci od zrodta powstania i stopnia ucigzliwos$ci dla ludzi i §rodowiska . Pod pojeciem :
,»odpady budowlane” nalezy rozumie¢ odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow
budowlanych.
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W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska ze strony
odpaddéw wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nast¢pujace dziatania:

-powstajace odpady beda natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo
gromadzona na terenie budowy w sposob selektywny w wyznaczonych do tego miejscach
I pojemnikach/kontenerach,

-miejsca gromadzenia odpadéw beda oznakowane i1 zabezpieczone przed dostepem 0sob
postronnych,

-odbiorcami odpadéw beda wyspecjalizowane jednostki posiadajace stosowne zezwolenia

-przekazanie odpadow nastgpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i
na podstawie obowigzujacych dokumentow.

Wiascicielem odpaddow powstajacych w trakcie robdt budowlano-remontowcy bedzie
wykonawca robot (chyba, ze umowa z inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej). Wytworca odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje si¢ do zagospodarowania ich zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. i odpadach.

Lp | Kod | Rodzaj odpadu
15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne

15 01 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami)

2 150101 | Opakowania z papieru i tektury

3 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych

4 150103 | Opakowania z drewna

17 Odpady z budowy, remontdéw i demontazy obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
(wlaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

14 01 Odpady materialow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. Beton,
cegly

7 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy

9 170182 | Inne nie wymienione odpady

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopdw metali

11 17 0405 | Zelazo i stal

12 | 170407 | Mieszaniny metali

13 1704 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z
poglebiania)

14 | 17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

17 09 Inne odpady z remontéw, budowy i demontazu

15 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu, inne niz wymienione w
170901,1709 02,17 09 03

Uwagal
Nie przewiduje si¢ odzysku przydatnych materiatow i odpadow.
Na firmie wykonujacej prace, jako wytworcy odpadow i materiatdéw z rozbidrki spoczywaja

wszystkie obowiazku zwigzane z wytwarzaniem odpadéw wymienione w obowiazujacej ustawie z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Ustawa okresla zasady §rodowiska zgodnie z zasada
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zrOwnowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zasady zapobiegania postawaniu odpadow lub
ograniczania ilosci odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na §rodowisko a takze
unieszkodliwienia odpadow.

Wykonawca prac ma obowiazek przedstawienia wtascicielowi lub zarzadcy obiektu bedacego
przedmiotem prac o$wiadczenia stwierdzajacego prawidlowos$¢ wykonania prac 1 oczyszczenia terenu
z odpadow.

Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej 1 jakosciowej ewidencji odpadow
wg. przyjetego katalogu odpadéw, z zastosowaniem karty ewidencyjnej odpadu prowadzonej dla
kazdego rodzaju odpadu odr¢bnie z zastosowaniem Karty przekazania odpadu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. z 2019, po0z.819).

8. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

8.1.  Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, dotyczace ochrony
przeciwpozarowej wykorzystywane do wykonania opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i rozwoju z dnia 8 kwietnie 2019r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1065).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz 1030).

— Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny elementoéw konstrukcji
budowlanych.

— PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

—  PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

— PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

— PN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

— PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czgs¢ 5: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia ga$nicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngtrzne z wezem
potsztywnym.

— PN-EN 671-2:1999 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewngtrzne z wezem
ptasko sktadanym.

— PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja
i konserwacja instalacji.
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8.2.  Ogolna charakterystyka projektowanego obiektu
Projekt budowlany w niniejszej czeSci dotyczy remontu holu i dawnej sali wypoczynkowej
Pawilonu J w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach, na dziatce 132/23,
jedn. ewid. 160202 2 Branice, obreb 0003 Branice, AR 30 Branice, w ramach zadania pn.: ,,Projekt
zagospodarowania pomieszczen po bylym ZAZ na parterze pawilonu J z przeznaczeniem na hol i sale¢
wypoczynkowa— czes¢ 1.”

Dane techniczne:

— Powierzchnia zabudowy: 1693m?

— Powierzchnia catkowita opracowywanej czesci : 560,17m?
— Kubatura opracowywanej czesci: 2.874,873m?

— Kondygnacje nadziemne: 5

— Kondygnacja podziemna: 1

Budynek czesciowo podpiwniczony, wejscie do pomieszczen piwnicznych mozliwe z klatki
schodowej. Pomieszczenia piwniczne spetniajg funkcje pomieszczen technicznych.

Z przedmiotowych pomieszczen jakimi sg hol oraz dawna sala wypoczynkowa zapewniono
ewakuacje poprzez wyjscie gldowne bezposrednio na teren Inwestora. Dodatkowo mozliwe jest wyjscie
na istniejgcy wirydaz. Komunikacja pomiedzy pigtrami mozliwa jest za pomoca klatki schodowej oraz
dwoch wind znajdujacych si¢ w budynku. Nie projektuje si¢ ingerencji w komunikacj¢ pomiedzy
kondygnacjami.

Konstrukcja budynku
Konstrukcja nosna — konstrukcja nosna budynku murowana cegty petnej w klasie odpornosci ogniowej R120

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly pelnej. Sciany spetniaja wymagania w klasie odpornosci ogniowej E160
Sciany wewnetrzne — murowane spehiajace wymagania w klasie odpornosci ogniowej E130

Stropy — oparty na belkach betonowych w klasie odpornosci ogniowej REIG0

Wysokos¢ budynku

Wysoko$¢ budynku Pawilonu J wynosi ok. 24m. Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest remont holu
oraz dawnej sali wypoczynkowej w Pawilonie J w Specjalistycznym Szpitali im. Ks. J6zefa Nathana w Branicach

Budynek klasyfikuje si¢ jako budynek sredniowysoki (SW)

Usytuowanie budynku

Budynek usytuowany na dziatce nr 132/23 obreb Branice. Nie zmienia si¢ funkcji obiektu. Przedmiotem
dokumentacji jest remont holu i dawnej sali wypoczynkowej w Pawilonie J w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks.
Jozefa Nathana w Branicach. Nie projektuje si¢ nadbudowy czy rozbudowy budynku. Nie zmienia si¢ kubatura
ani wymiary zewnetrzne obiektu. Dziatka nie sgsiaduje z ewidencyjnymi dziatkami lesnymi.

Po stronie poélnocnej czesci budynku w postaci ryzalitow usytuowane sa w granicy dziatki. Dziatka
sasiednia o nr 132/53 nalezy do Inwestora i zlokalizowano na niej ciagi pieszo-jezdne. Najblizszy budynek od
strony polnocnej potozony jest w odlegtosci ok. 26,5m.
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Po stronie poludniowej przedmiotowy budynek znajduje si¢ od granicy dziatki w odleglosci 3,25m.
Dzialka sgsiednia o nr 132/46 nalezy do Inwestora. Od strony potudniowej budynek tworzy zespdt zabudowan
potaczonych z budynkiem kosciota. Dodatkowo od strony potudniowej znajduje si¢ ozdobny ogrod.

Po stronie wschodniej $ciany budynku przebiegaja w granicy dziatki. Od strony wschodniej granicy
znajduje si¢ dziatka 132/53 nalezaca do Inwestora. Od strony wschodniej budynek zostal potagczony przejsciem z
Pawilonem A. Sam budynek Pawilonu A oddalony jest 0 6,9m od przedmiotowego budynku.

Po stronie zachodniej budynek oddalony jest od granicy dziatki o 3,42m. Od strony zachodniej budynek
sasiaduje z dziatka 132/46 na ktérej znajduje si¢ ozdobny ogrdod. Najblizszym budynkiem od strony zachodniej
jest budynek kosciota znajdujacy si¢ w odlegtosci 43,9m od czesci, w ktorej znajduje sie hol budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Urzadzenia przeciwpozarowe — Wymagania dla budynku:

- system sygnalizacji pozaru —wymagany, zapewniony w ramach odrebnego zadania.

- os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych w korytarzach i
klatkach schodowych, stuzacych do celow ewakuacyjnych,

- os$wietlenie przeszkodowe — nie jest wymagane,

- hydranty 25 — sg wymagane, nie projektuje si¢ ingerencji w instalacje hydrantowa.

- hydranty 33 — nie s3 wymagane,

- hydranty 52 — nie s3 wymagane,

- zawory hydrantowe — nie sg wymagane,

- przeciwpozarowe klapy odcinajace — nie s3 wymagane,

- system zamknie¢é ogniowych — nie jest wymagany,

- dzwiekowy system ostrzegawczy — zostanie zrealizowany w ramach odrebnego opracowania.

- stale/pélstale urzadzenia gas$nicze — nie s wymagane,

- pompy przeciwpozarowe — niec wystepuja,

- urzadzenia oddymiajace — nie s3 wymagane

- kurtyny dymowe — nie s3 wymagane,

- urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem — nie s3 wymagane,

- urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych — wymagane dla PSP, objete odrgbnym
opracowaniem

- system zamkni¢¢ drzwiowych — nie jest wymagany,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu — wymagany, zrealizowany wg. odrgbnego opracowania

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

Elementy budynku, ktére powinny speinia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i1 aprobaty techniczne potwierdzajace
spetienie przez nie wymogdw przeciwpozarowych. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie
materiatéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Do wykofczenia wnetrz nie
nalezy stosowa¢ materialdéw 1 wyrobow latwo zapalnych, ktorych produkty rozkltadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Stosowanie materialow wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach, zaluzjach tatwo zapalnych
jest zabronione. Jako fatwo zapalne materialy uznaje si¢ takie, ktorych wiasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacym si¢ do zapalnos$ci i rozprzestrzeniania
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ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow: ti>=4s; ts<30s;
nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepuja ptonace krople.

Warunki dla przekrycia dachow

Przekrycie dachu w budynku $redniowysokim (SW) zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi
ZLI1l powinno spetnia¢ wymagania w klasie ,,B” odpornosci pozarowej. Analizowany budynek posiada
dach wykonany w konstrukcji drewnianej przekryty dachowka ceramiczng. Przekrycie dachu spetnia
wymagania w klasie odporno$ci ogniowej dla konstrukcji R30 oraz RE30 dla przekrycia

8.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki oraz czesci budynkéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe, okreslane jako ZL, zalicza
si¢ do jednej lub do wigcej niz jedna sposrod pigciu kategorii zagrozenia ludzi. Budynek Pawilonu J z
uwagi na gldwne przeznaczenie, zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZL 111.

8.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych

W budynku objetym opracowaniem nie wystepuja materiaty pozarowo niebezpieczne, ktore
moga wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje si¢ procesow technologicznych z
wykorzystaniem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Dlatego tez w obiekcie
nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozonych wybuchem. W
budynku nie beda sktadowane ani przechowywane materiaty tatwopalne.

8.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych.

Dla budynkow ZL klas¢ odpornosci pozarowej dobiera si¢ w zaleznosci od przeznaczenia
obiektu, ilosci kondygnacji oraz wysokosci. Budynek zaliczany jest do grupy budynkéow
sredniowysokich (SW) o pigciu kondygnacjach nadziemnych i kategorii zagrozenia ludzi ZL 111,
powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
Gtéwna Konstrukcja | Strop? Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna? | wewnetrza? | dachu®
nosna
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

1) Jesli element jest czescia gtownej konstrukeji no§nej powinien rowniez spetniaé kryteria
przedstawiona w tabeli jak da gtownej konstrukcji nosne;.

2 Odporno$é ogniowa dotyczy jedynie pasa migdzyokiennego

®Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych ( z
zastrzezeniem §218), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczy takze budynku, w ktérym nad wyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslana zgodnie z Polskg Norma

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
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8.6. Podzial na strefy pozarowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont holu i dawnej sali wypoczynkowej
Pawilonu J w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach. Pomieszczenie holu
oraz dawnej sali wypoczynkowej sklasyfikowano jako jedng strefg¢ pozarowa. Powierzchnia przyjete;j
strefy wynosi 560,17m?2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zgodnie z § 227 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1065), dla
budynkow $redniowysokich zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 wynosi 5.000 m?.

8.7.  Warunki ewakuacji

Projektuje si¢ ewakuacje z pomieszczenia holu poprzez przedsionek gidwnego wejscia
bezposrednio na teren Inwestora, dodatkowo ewakuacja zostala przeprowadzone przez drzwi
prowadzace na ogrod od strony elewacji zachodnie;j.

Ewakuacja z pomieszczenia sali wypoczynkowej zostata zapewnione przez wyjscie
znajdujace si¢ w przedsionku zlokalizowanym od strony pdtnocnej bezposrednio na teren Inwestora,
wyjscie od strony potudniowej bezposrednio do zabytkowego ogrodu oraz poprzez hol bezposrednio
na teren Inwestora.

Oznakowania ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-01256/05,
dotyczacg sposobow oznakowania drog ewakuacyjnych. Uwzglednione powinny by¢ oznakowania
wyj$¢ na zewnatrz budynku. Do oznakowania nalezy uzywac znaki fotoluminescencyjne, zgodne z
Polskimi Normami lub podswietlane znaki ewakuacyjne. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z
PN/N- 01256/01-02 lub najnowszg normg PN-EN ISO 7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych
powinny by¢ stosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe.

Drogi ewakuacyjne w budynku zostaly oznaczone w taki sposéb, aby zapewni¢ szybka i
bezpieczna ewakuacj¢ wszystkich osob, ktore przebywaja w budynku. Znaki zostaly
rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-01256/05, dotyczaca sposobow oznakowania drog
ewakuacyjnych.

8.8.  Oznakowanie ewakuacyjne i informacji ppoz.

Oznakowania ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-01256/05,
dotyczaca sposobow oznakowania drog ewakuacyjnych. Uwzglednione powinny by¢ oznakowania
wyjs$¢ na zewnatrz budynku. Do oznakowania nalezy uzywac¢ znaki fotoluminescencyjne, zgodne z
Polskimi Normami lub podswietlane znaki ewakuacyjne. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z
PN/N- 01256/01-02 Iub najnowsza normg PN-EN ISO 7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych
powinny by¢ stosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe.

Drogi ewakuacyjne w budynku zostaly oznaczone w taki sposéb, aby zapewni¢ szybka i
bezpieczna ewakuacje wszystkich oséb, ktore przebywajq w budynku. Znaki zostaly
rozmieszczone zgodnie z norma PN/N-01256/05, dotyczaca sposobow oznakowania drog
ewakuacyjnych.

8.9. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Przedmiotowy zakres obejmuje remont holu i dawnej sali wypoczynkowej. W pomieszczeniach
nie wystepuja korytarze w rozumieniu warunkow technicznych.

Zgodnie z § 181 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
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U. 2017 poz. 2285) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wylacznie swiatlem sztucznym.

Pomieszczenia sg oswietlone $wiattem dziennym w zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba
projektowania o$wietlenia awaryjnego.

8.10. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285) przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy stosowac¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m3 lub zawierajacych strefe zagrozenia wybuchem.

Budynek Pawilonu J zostal wyposazony w przeciwpozarowy wytaczniki pradu.

8.11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice z Srodkiem
gasniczym w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3 ) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastgpujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Budynek zostal wyposazony w gasnice z srodkiem ga$niczym dostosowanym do panujgcego
zagrozenia pozarowego, w 1losci 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice zostalty oznakowane
znakiem informacji przeciwpozarowej zgodnie z PN.

Dojscie do gasnic nie jest dtuzsze niz 30 m.

8.12. Wyposazenie w hydranty wewnetrzne
Budynki, nalezace do grupy budynkow sredniowysokich (SW) 1 kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl powinny by¢ wyposazone w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25mm z
wezem polsztywnym w kazdej strefie przekraczajacej 200m? powierzchni.
Wyposazenie w hydranty nie jest przedmiotem tego opracowania.

8.13. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

W poblizu budynku znajdujg si¢ hydranty zewnetrzne DN80 w odlegtosci 6,76m od strony
poinocno wschodniej oraz ok. 14 m. od strony potnocno-zachodniej. Wymagana wydajnos¢ dla
budynku powinna wynosi¢ 20dm3/s. Dla zapewnienia wymaganej ilosci wody przypisano 2 hydranty
DN&80 na zewnetrznej sieci hydrantowe;.

8.14. Drogi pozarowe

Do obiektu zaliczanego do grupy budynkéw sredniowysokich (SW) kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111l zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) powinien by¢ zapewniony dojazd pozarowy.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci,
a w przypadku, gdy krotszy bok budynku ma wigcej niz 60 m — z jego dwoch stron, przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m dla obiektow zaliczanych do
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kategorii zagrozenia ludzi ZL. Pomigdzy drogg pozarowg i $ciang budynku nie moga wystepowac state

elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci przekraczajacej 3 m,

uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnos$nikéw i drabin mechanicznych.
Istniejgca droga pozarowa spetnia stawiane wymagania.

9. Wytyczne wykonania.

Zgodnie z zasadami i praktyka wykonywania projektow budowy obiektow na terenach
uzytkowanych, niemozliwe jest podanie w dokumentacji pelnego, absolutnego zakresu rob6t. Podczas
prac, mimo sporzadzenia inwentaryzacji budowlanej 1 dotozenia szczegdlnej staranno$ci przy ustalaniu
stanu faktycznego terenu, ujawniajg si¢ koniecznosci zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu lub
czynno$ci 1 obmiaru, rozna moze by¢ takze pracochtonnos¢. Niektore decyzje projektowe moga by¢
podjete dopiero podczas realizacji robot, po odkryciu istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie
niejasnosci powstate podczas realizacji winny by¢ zgtaszane do decyzji i rozwigzania branzowym
inspektorom nadzoru i nadzoru autorskiego w trybie roboczym.

W sprawach nieokre§lonych przez dokumentacj¢ obowiazujg ,,zasady wiedzy techniczne;j” (art.
5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”(opr. ITB), aprobatach i §wiadectwach technicznych oraz instrukcjach
wykonawczych od producentdw wyrobow i sprzgtu.

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty 1 wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania §wiadectwami technicznymi,
wydanymi w sposob okreslony przepisami oraz sprz¢t majacy §wiadectwo dopuszczenia.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych budowlanych
i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN) oraz instrukcje i przepisy stosujace si¢
do robot budowlanych nalezy traktowac jako integralng cz¢$¢ dokumentacji, ktora nalezy czytac
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, gdyby wystepowaly w przedmiotowej dokumentacji
projektowej. Wykonawca musi by¢ w peini zaznajomiony zawarto$cig i wymaganiami w/w norm
panstwowych - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN). Zastosowanie bedg miaty
tylko ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow, o ile nie postanowiono inaczej.

Wszystkie wymiary przed wykonaniem elementow przeznaczonych do wbudowania, nalezy
sprawdzi¢ w drodze obmiaru z natury na budowie. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytow ze skali
rysunkow.
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V. Rysunki - Spis rysunkow
Lokalizacja obiektu na dzialce rys. Zt.1 skala 1 : 500 str. 48.

Rzut przyziemia- stan projektowany rys. B.1 skalal:100  str. 49,
Rzut przyziemia — wykonczenie posadzki rys. B.2 skalal:100  str.50.

w0 Do

Rzut przyziemia — rozmieszczenie opraw rys. E.1 skalal:100  str. 51,

oswietleniowych 1 gniazd elektrycznych
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