ul. Gajowa.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ul. Gajowa
11 kraweznik
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10  |m
d.1./0101-02 cm
1/D-01.02.04
33+2*1 m 35,000
RAZEM 35,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1./0803-03 nych o grubosci 3 cm z zagospodarowaniem urobku we wtasnym za-
1/D-01.02.04 kresie - docelowa grubos$é 4 cm
Krotnos¢ = 1,33
33*1 m2 33,000
RAZEM 33,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0813-03 towo-piaskowej
1/D-01.02.04
10+10 m 20,000
RAZEM 20,000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi z zagospoda-
1/D-02.00.01 rowaniem we wtasnym zakresie
20*0,3"0,3 m3 1,800
RAZEM 1,800
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1./0403-05 cementowo-piaskowej
1/D-08.01.01
10+10 m 20,000
RAZEM 20,000
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1/D-08.01.01
20*0,06 m3 1,200
RAZEM 1,200
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |mz2
d.1./0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm - docelowa gr. 4
1/D-05.03.05 cm
Krotnos¢ = 1,33
33*1 m?2 33,000
RAZEM 33,000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 7200 Uzytkownik: Gmina Zebrzydowice (Urzad Gminy Zebrzydowice)




