OPIS TECHNICZNY

Naprawa nawierzchni drogi wewnetrznej na dziatice o nr ewid. 11/186
obreb 0004 Srédmiescie w Kostrzynie nad Odra,
osiedle Lesne w Kostrzynie nad Odra

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Zamawiajgcego na sporzgdzenie dokumentaciji techniczne;.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowe;j
dotyczgcej naprawy istniejacej nawierzchni drogi wewnetrznej na dziatce

budowlanej nr 11/186 w Kostrzynie nad Odra.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatki oraz odcinki nawierzchni

drogowej wymagajgcej naprawy.

3. Dane wyjsciowe.
warunki techniczne branzowe,
mapa w skali 1:500,
wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgca nawierzchnia drogowa wykonana jest z kostki kamiennej w
kraweznikach kamiennych. Nawierzchnia z kostki kamiennej w trakcie
eksploatacji ulegta deformacjom, co spowodowato nieréwnosci nawierzchni,

zastoiska wody i wypietrzenie sie studni kanalizacyjnych.

Droga wyposazona jest w kanalizacje deszczowg z wpustami ulicznymi.



5. Opis projektu.

W ramach naprawy istniejgcej nawierzchni drogowej planuje sie
wykonanie nastepujgcych robat:
- rozebranie kraweznikow kamiennych i taw z betonu pod kraweznikami,

- ustawienie na powrot kraweznikbw kamiennych na tawach betonowych,

zachowujgc odpowiednie pochylenia podtuzne,

- oczyszczenie z namutu studzienek Sciekowych wpustéw ulicznych,

- regulacja pionowa studni i wpustow ulicznych,

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej w miejscach jej odksztatcenia,

- utozenie na powrét kostki kamiennej z zachowaniem spadkdéw poprzecznych i

pochylen podtuznych.

6. Oznakowanie pionowe i poziome.

Ni zmienia sie istniejgcej organizacji ruchu na drodze.

7. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe pochodzgce z naprawianej nawierzchni przejmije
istniejgca kanalizacja deszczowa poprzez wpusty uliczne, ktére wymagajg

oczyszczenia.

8. Istniejgca infrastruktura techniczna.

W obszarze inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej, ktére zostajg

zachowane w istniejgcej formie.

Teren oswietlony jest latarniami ulicznymi.
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