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TEMAT:  Remont konstrukcji dachu budynku wraz z wymianą pokrycia dachu, 

wymiana pokrycia daszku znajdującego się nad wejściem głównym do 

budynku, naprawa zarysowań murów w górnych narożach budynku, 

naprawa zarysowań i uzupełnienie ubytków nadproży ceglanych oraz 
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SPIS TREŚCI:        

       1.  Podstawa opracowania – str. 3 

       2. Oświadczenie projektanta – str. 3 

  3. Decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych projektantów i wpisy do Okręgowej Izby,  

do której przynależą projektanci – str. 4 

4.  Opis techniczny – str. 6 

II. Część rysunkowa – str. 10 
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1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
       1. Umowa i uzgodnienia między stronami.  

       2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

       3. Wizja lokalna w terenie. 

       4. Opracowanie - Ocena stanu technicznego i zakres remontu z dnia 10.10.2021r. 

       5. Prawo Budowlane. 

       6. Warunki techniczne. 

       7. Polskie normy. 

 8. Opinia konserwatorska z dnia 13.01.2022r., L.Dz.2022_01_13_0034. 

 

 
2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  

   

OŚWIADCZENIE 
Oświadczamy, że Projekt techniczny konstrukcyjno-budowlany dotyczący remontu konstrukcji dachu 

wraz z wymianą pokrycia dachu, wymianą pokrycia daszku znajdującego się nad wejściem głównym do 

budynku, naprawą zarysowań murów w górnych narożach budynku, naprawa zarysowań i uzupełnienie 

ubytków nadproży ceglanych oraz odświeżeniem stopni klatki schodowej i wykonaniem balustrad, 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej – zgodnie z 

art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego. 

 

Imię i nazwisko Numer uprawnień Podpis 

mgr inż. Paweł Siudziński 

 

WKP/0096/PWOK/15 mgr inż. Paweł Siudziński 
uprawniania budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi  

bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. WKP/0096/PWOK/15 
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3. DECYZJE W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTÓW I WPISY DO 
OKRĘGOWYCH IZB, DO KTÓRYCH PRZYNALEŻĄ PROJEKTANCI 

 

 
 

mgr inż. Paweł Siudziński 
uprawniania budowlane do projektowania 
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bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. WKP/0096/PWOK/15 
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4. OPIS TECHNICZNY 

 

4.1. Opis zamierzenia budowlanego 

Remont konstrukcji dachu budynku wraz z wymianą pokrycia dachu, wymiana pokrycia 

daszku znajdującego się nad wejściem głównym do budynku, naprawa zarysowań murów w 

górnych narożach budynku, naprawa zarysowań i uzupełnienie ubytków nadproży ceglanych 

oraz odświeżenie stopni klatki schodowej i wykonanie balustrad. 

 

4.2. Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu 

Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu polega na: 

• Demontażu istniejącego pokrycia dachu oraz demontażu łat; 

• Demontażu rynien i rur spustowych; 

• Rozbiórce konstrukcji dachu w całości; 

• Rozbiórka kominów w części wystającej ponad dach; 

• Przemurowanie kominów w części wystającej ponad dach z cegły pełnej kl. min 15MPa 

wraz z ich otynkowaniem; 

• Montażu nowej konstrukcji dachu z drewna klasy C24; 

• Montażu membrany wiatroizolacyjnej ora łat i kontrłat; 

• Ociepleniu od góry ścian szczytowych wełną mineralną twardą gr. 5-8 cm; 

• Montażu płyty OSB gr. 18 mm na ścianach szczytowych w celu montażu obróbek 

blacharskich;  

• Montażu obróbek blacharskich ścian szczytowych oraz okapów (pas podrynnowy) oraz 

wykonani opierzeń kominów z blachy tytan cynk gr. min 0,55 mm; 

• Montażu rynien (150 mm), haków ,uchwytów i rur spustowych (fi 100 mm) ze stali tytan 

cynk;  

• Montażu obróbek blacharskich (pas nadrynnowy) z blachy tytan cynk gr. min 0,55 mm; 

• Montażu dachówki karpiówki „w koronkę” oraz gąsiorów i taśm pod gąsiorami. 

4.3. Wymiana pokrycia daszku znajdującego się nad wejściem głównym do budynku 

Wymiana pokrycia daszku znajdującego się nad wejściem głównym do budynku polega na: 

• Demontażu istniejącego pokrycia dachu oraz demontażu łat; 

•Oczyszczeniu i pomalowaniu istniejącej konstrukcji daszku za pomocą impregnatu do drewna, 

np. Drewnochron; 

• Montażu łat; 

• Montażu płyty OSB gr. 18 mm przy okapach daszku i na szczycie daszku w celu montażu 

obróbek blacharskich; 
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• Montażu obróbek blacharskich okapów daszku (pas podrynnowy i szczytu daszku z blachy 

tytan cynk gr. min 0,55 mm; 

• Montażu rynien (100 mm), haków ,uchwytów i rur spustowych (fi 80 mm) ze stali tytan cynk;  

• Montażu obróbek blacharskich (pas nadrynnowy) z blachy tytan cynk gr. min 0,55 mm; 

• Montażu dachówki karpiówki „w koronkę” oraz gąsiorów i taśm pod gąsiorami; 

• Pomalowaniu od spodu konstrukcji widocznych elementów drewnianych i płyty OSB za 

pomocą impregnatu do drewna, np. Drewnochron. 

 

4.4.  Naprawa zarysowań murów w górnych narożach budynku 

Naprawa zarysowań murów w górnych narożach budynku polega na: 

• usunięciu zaprawy murarskiej w spoinach gdzie występują zarysowania ścian (długości 

oczyszczenia spoin po min. 70 cm w każda ze stron licząc od zarysowania muru); 

•   Wklejeniu systemowej spirali w przygotowaną szczelinę, np. system naprawczy Remmers; 

•   Uzupełnieniu spoiny za pomocą zaprawy murarskiej w kolorystyce zbliżonej do istniejących 

spoin. 

4.5.  Naprawa zarysowań i uzupełnienie ubytków nadproży ceglanych 

Naprawa zarysowań murów w górnych narożach budynku polega na: 

• Usunięciu zaprawy murarskiej w spoinach gdzie występują osunięcia cegieł w nadprożu oraz 

usunięcie luźnych cegieł z nadproża; 

• Wykonaniu deskowania we wnęce okiennej na którym będą się opierały wklejane cegły na 

zaprawie naprawczej, np. firmy Remmers; 

• Demontażu deskowania we wnękach okiennych po związaniu zapraw naprawczych; 

• Uzupełnieniu spoiny za pomocą zaprawy murarskiej w kolorystyce zbliżonej do istniejących 

spoin. 

4.6. Odświeżenie stopni klatki schodowej i wykonanie balustrad. 

Odświeżenie stopni klatki schodowej i wykonanie balustrad polega na: 

• Montażu nowych balustrad na stropie poddasza (słupki kwadratowe 50x50 mocowane w 

rozstawie odpowiadającym ułożeniu istniejących belek stropowych, do których słupki będą 

mocowane, poręcz prostokątna 50x100 z zaokrąglona górną częścią poręczy, poprzeczki 

poprzeczne balustrady kwadratowe 40x40, bortnice z deski o przekroju 150x22). Wysokość 

balustrady 110 cm. 

• Montażu poręczy dla biegów schodowych prowadzących z parteru na poddasze (poręcz 

prostokątna 50x100 z zaokrąglona górną częścią poręczy); 

• Wyczyszczeniu i  wyrównaniu istniejących stopni schodowych drewnianych; 

• Zamocowaniu na istniejących stopniach schodowych nowych stopni z desek gr. 3 cm. 
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