Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
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Modernizacja Szkolnego Schroniska Mlodziezowego w Grabiu
Grab 22, 38-232 Krempna

KOD CPV: 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1

02 - TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE, GLADZIE GIPSOWE
CPV 45262521-9, CPV 45450000-6, 45432210-9

03 - ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

04 - STOLARKA DRZWIOWA CPV 454.211 25-6

05 - Z OKLADZIN CERAMICZNYCH (KOD 45430000)

06 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ CPV 45421000-4

07 - POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH WINYLOWE
Kod CPV 45432100-5



Przedmiar Zamawiajacego jest materialem pomocniczym, z ktorego Wykonawea moze skorzystac,
ale nie musi. Do kalkulacji ceny nalezy przyjaé wszysikic niezbedne koszty  w tym prace
przygotowaweze. porzadkowe z myciem i zabezpieczeniem mebli i podliog.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy. Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczyd i
oznakowa¢ prowadzone roboty, dbac¢ o stan techniczny i prawidlowosé¢ oznakowania przez caly
czas trwania realizacji robot budowlanych. Ponoszenie odpowiedzialnosei oraz strzezenie przed
uszkodzeniem i kradzieza materialéw przeznaczonyeh do wykonania robot od chwili rozpoczecia
robot do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciggu calego okresu
trwania budowy w nalezvtym stanie i podjecie wszelkich srodkow zapobiegawczyeh. aby nie
zostaty zniszczone lub skradzione, biorae pod uwage ryzyko istniejace na budowie).

Sprzgtanie na biezaco ulic 2 zanieczyszezen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkow
transportu Wykonawey. jego podwykonawcdw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw whasnych zgodnie 7 wymogami specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszezenie do stosowania w budownictwie dla materialow, wyrobow, wrzadzen
uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy. zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed
ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
zrezygnowad z uzytych materialdow. wyrobow jezeli nie bedy one zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa, wymaganiami STWIORB. szczegdlowego opisu przedmiotu umowy oraz
projektu. a takze z tych czesci robot, ktéryeh one dotyeza.

Przeprowadzenie 1 przedstawienie Zamawigjacemu wynikdw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednyeh  atestow.  Swiadectw, certyvfikatow 1 innych  dokumentéw
stwierdzajacych jakos¢ whudowanyeh materialow.

Stosowanie w czasie realizac)i przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotycezacych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robot norm i przepisow dotyczacveh ochrony $rodowiska obeiazajg Wykonawcg.
Ponoszenie odpowiedzialnosei takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi. W przypadku zniszezenia lub uszkodzenia juz
wykonanych robdt albo ich czesci badz urzadzen —naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego na koszt wlasny. Wykonawea zobowiazuje si¢ do wykonania robdt koniecznych, nie
ujetych w dokumentacji technicznej. niczbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia,
Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa. w taki sposob, aby nie zaklécaé. w stopniu
wiekszym. niz jest to niezbedne. interesdw 0sdb trzecich.
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01 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWIE

CPV 45110000-1

WSTEP | ZALOZENIA.

I Przedmiot specytikacji techniczne].

Przedmiotem niniejszej] Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z pracami rozbidrkowymi. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST. Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 Kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT ROZBIORKOW Y CH.
Warunki ogoine.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiorkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz zgodnos$é z dokumentacija.
ST. i poleceniami inspektora nadzoru

1. Przepisy szezegotowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanoe montazowych i rozbidrkowych (Dz. UL nr 13 poz. 93)

2. Wykonanie robot.

Wykonawca robdt powinien prowadzic roboty rozbidrkowe w sposob, ktdry nie narusza konstrukeji
istniejacego obicktu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych
mogacych znaleZzé si¢ w poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych
odpaddw.

Odbiodr robdt:

Poszczegolne ctapy robot rozbidrkowyeh powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru robot dokonuje inspektor, po zgloszeniu ich przez wykonawcee robdt. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Przepisy zwigzane:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
Czes¢ 1 Roboty ogdinobudowlane I'TB wydanie 11,

Przepisy bhp przy robotach rozbiorkowych i transportowych.



02 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKITOKLADZINY WEWNETRZNE.GLADZIE GIPSOWE
CPV 45262521-9, CPV 45450000-6, 45432210-9

[. WSTEP 1 ZALOZENIA.

I. Przedmiot specytikacji technicznej.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich.

2. Zakres stosowania specviikacji technicznej ST. Specyfikacia techniczna jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST.

Przedmiar robot obejmuje nastepujace prace:

- Przedmiar robot przewiduje do wykonania wewnatrz budynku na istniejacyeh tynkach cementowo
— wapiennych gladzi z masy szpachlowej wewnetrznej.

- Wykonanie tynkéw cem wap kat 111

il WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU TYNKOW WEWNETRZNYCH
/GLADZV.

Warunki ogolne.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych .izolacyjnych i okladzinowych

powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty remontowe pokrycia dachowego, roboty dekarskie,
ramurowania i przebicia. osadzone oscieznice drzwiowe.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50 C i pod warunkiem. ze w ciggu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0o C. Nalezy rowniez unika¢ wystawiana tynkéw na
diugotrwale dziatanie promicni stonecznych w okresach letnich.

Przvgotowanic podloza.

a) lIstnigjgee tynki cem. — wap. sprawdzi¢ pod katem ich przyczepnodei do podloza przez
opukiwanie, fragmenty nie zwigzane z podtozem nalezy skuc.

¢) Podloze pod gladzie gipsowe nalezy oczys$ci¢ z kurzu, usungé plamy z rdzy i innych substancji
ttustych.

d) Wypetni¢ bruzdy, ubytki, odkute tynki, rysy — masa szpachlowa.

¢) Przed przystgpieniem do nakladania masy szpachlowej calosé podioza nalezy zagruntowad.
Materialy do wykonywania tynkoéw. Masa szpachlowa wewnetrzna biala, przeznaczona do prac
remontowych, wykonczeniowych i dekoracyjnych w budownictwie, szczegdlnie zalecana do
wykonywania tynkow na gladko, stuzgea do napraw uszkodzonvch tynkéw cementowo —
wapiennych wewnatrz budynkow, stuzgea jako wypelniacz bruzd 1 ubytkdéw. Omawiana gladZ musi
spelniac¢ wszystkie wymagania norm przedmiotowych lub posiadac dopuszezenie do stosowania na
podstawie $wiadectwa I'TB.

Odbior tynkdw:

a) Bezposrednio przed przystapieniem do robdt nalezy odebra¢ podloze, ktére powinno byé
przygotowane zgodnie z wyzej wymienionymi zalozeniami.

b) Masa szpachlowa wykonana z gotowego produktu odpowiadajacego wymogom norm
przedmiotowych lub dopuszezona do stosowania $wiadectwem ITB.

¢) Do odbioru zakonczonych robot tynkarskich wykonaweca zobowigzany jest przedstawic
wszystkie  dokumenty  wymagane Prawem Budowlanym  potwierdzajgce  zastosowanie
odpowiednich materialow., posiadajacych aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodno$ci oraz
protokoly odbioréw  czesciowych - technologicznych (miedzy innvmi ze sprawdzenia
przygotowania podioza).



d) Przy odbiorze tynkow — gladzi nalezy sprawdzi¢:

wykonanie tynkow za pomoca ogledzin zewnetrznyceh (barwa, faktura)

- gladkos¢ powierzehni oraz brak pylenia przy potarciu tynku reka

sprawdzenie gruboscel tynku na 5 probkach 2x2 ecm (podioze odslonigte, ale nie naruszone)
przyczepnose do podloza przez jego opukiwanie lekkim mlotkiem drewnianym

- przyczepnos¢ migdzy warstwowa oraz odpornosé tynku na uszkodzenia mechaniczne (przy
pomocy mtotka Bernonniego metoda kwadracikowania)

- jakos¢ wykonezenia tynkow na narozach. odciezach, stykach przy szezelinach dylatacyjnych —
wzrokowo oraz przez pomiar powierzchni krawedzi zgodnie 7 PN-70/B- 10100,

Normy:

- PN =70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-72/8841-18 roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

1

1

03 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8
1. Wstep.
I.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgee wykonania
i odbioru robot malarskich
1.2. Zakres stosowania SST.Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kKontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majaee na
celu wykonanie robdt malarskich obiektu obejmujace :
- zabezpieczenie posadzek i okien
- zmyeie starych powlok malarskich na sufitach 1 Scianach
- przygotowanie podlozy pod malowanie z poszpachlowaniem nieréwnosei
~ zagruntowanie podlozy pod malowanie
- dwukrotne malowanie powierzchni cian i sufitéw
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne 7 obowiazujacymi odpowiednimi normami.
[.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty.
2.1, Woda { PN-EN 1008:2004 ).
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych. kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgeyveh thuszeze organiczne. oleje i
mut.
2.2. Farby budowlane gotowe.
farby akrylowe lateksowe w klasie AkrylitW (Dekoral) lub réwnowazne farby emulsyine lateksowe
do pomieszezen wilgotnych w klasie Lazienka & Kuchnia ( Dekoral) lub rownowazne preparaty
akrylowe do gruntowania podlozy zalecane przez producenta farb
2.2.1. Farby niezaleZnie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie oraz dopuszezenia do stosowania w
obicktach shuzby zdrowia i w pomieszezeniach branzy spozvwezej ( bez bezposredniego kontaktu z
Zywnoscig ) .

..... Farby produkowane sa w kolorze bialym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach
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na zamoéwienie.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watka lub aparatow natryskowych.

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty |
certyfikaty. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP . osoby go obslugujace powinny bvé odpowiednio
przeszkolone.

Transport. Ogdlne wymagania dotyczgee transportu specyfikacji "Wymagania ogdine” Transport i
skladowanic materialdwTransport materialow nie wymaga specjalnych srodkdw t urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac do transportu samochoddow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i
rozladunku tadunku wrzadzen mechanicznych.

Farby pakowane wg punktu 2..2.2 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Sktadowanie materiatdw na budowie
musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpicezonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. Wykonanie robot. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢
nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonezeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej
+ 19C. W czasie malowania niedopuszezalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych. Gruntowanic i dwukrotne
malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyinych (2 wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnyeh),

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych.

- usunieciu usterek na stropach i tvnkach.

5.1. Przygotowanie podlozy.

Podtoze 7 tynku posiadajaee drobne uszkodzenia powierzehni powinny byvé, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny bvé oczyszezone z
kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekdw zaprawy itp.

Przygotowanie podloza:

Wszystkie powierzchnie, ktore nie beda malowane zaklei¢ ub zakryé,

Podloze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezatluszezone. Nalezy usunaé odstajace
kawalki i platy. Sypigce sig powierzchnie oczy$ci¢ mechanicznie, zmy¢ wods z mydiem. a
nastgpnie ¢zysta woda lub oczysci¢ strumieniem pary wodnej nasyconej. Podtoza mocno
wchlaniajace pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy zapoznaé sie z
instrukcjq preparatow przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowane] farby.

3.2, Wykonvwanie powlok malarskich.

3.2.1 Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodna ze
wzorcem. bez smug. zaciekow, uszkodzen. zmarszezen. pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki
powinny miec¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne
warstwy stosowac farby w roZznych odcieniach.

5.2.2. Malowanie farbami akrylowymi . lateksowymi.Prace wykonywac przy temp. powietrza i
podtoza min. +5 oC. Wszelkie dane i informacje odnoszy si¢ do temp. +20 oC i wilgotnosci
wzglednej powietrza 65%. W innych warunkach czasy wiazania i schnigcia moga ulec

zmianie. Warstwe Swiezej farby nalezy chroni¢ przed deszezem i nadmiernym wyschnieciem oraz
mrozem.Unika¢ przeciggdw oraz bezpodredniego oddzialywania stofica. Nie dodawac kredy. wapna
ant innych dodatkow bez uzgodnienia z producentem.

5.3, Probne wymalowania.Przed zamdwieniem farb w Kolorze proponowanym SST nalezy dokonac
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wymalowan na probnym nosniku ( zagruntowanej plycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.
Ekspozycja probnikdw powinna by¢ w miejscu wymalowais tzn. probnik farb wewnetrznych we
whagetrzu budynku. Ostatecznej akeeptacji kolorvstyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w
porozumieniu z uzytkownikiem.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzehni przygotowanej do malowania powinna obejmowad;

- sprawdzenie wygladu powierzchni.

- sprawdzenie wsigkliwoset,

- sprawdzenie wyschnigeia podloza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenic wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidziane] pod
malowanie kitku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach.

- dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze
powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoscei powietrza mniejszej od 63%. Badania powinny
obeimowac:

- sprawdzenic wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnosei barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanice i uderzenia. sprawdzenie
clastycznoscet | twardosci oraz przyezepnodei zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, o roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorckolwiek z badan dale wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub
catkowicie 1 wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot. We faktyeznie wymalowanych powierzehni wg zasad wykonywania obmiaru
okreslonych w katalogach naktadow rzeczowveh (KNR ).

8. Odbior robot.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Qdbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszezenia do stosowania w
budownictwie. Podloze. posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowyceh lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli
odbidr podioza odbywa sie po dhuzszym czasie od jego wykonania. nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia farby. jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk [ub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy. braku plam. smug. zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych
okiem sladdw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzehni¢ malowana do powlok o dobrej
jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
Kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka. wetniana lub bawelniana szmatkg kontrastowego
koloru. Sprawdzenic odpornosei powloki na zarysowanic. Sprawdzenie przyczepnoscei powloki do
podioza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od podioza. Sprawdzenie
odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki



przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotky lub szmatka.

9. Podstawa platnosci.

Zasady platnosei za wykonanie robdot okresla umowa.

10. Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanyeh -Wymagania ogdlne.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych™ tom | czesc 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

04 - SPECYFIKACIA TECHNICZNA

STOLARKA DRZWIOWA

CPV 4542112506

. WSTEP I ZALOZENIA.

i. Przedmiot specytikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Speeylikacyi Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
iodbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowyvm przy zleceniu i realizacji
zadania.

 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

1 Demontaz okna

- Wykonanie

- Demontaz oscieznic

- material nie do odzysku

3.2. Nowa stolarka

- Wykonanie

- Wykonanie 1 montaz stolarki otworowej parametrach onastgpujacych parametrach

a)Ksztalt, podziaty i detale wg normatywnyvch warunkow technicznych

b) szyba zespolona bezpieczna matowa

¢)Klamki 1 okucia w kolorze stolarki staloweSystem przylgowy Ramiak drewniany oblozony
dwoma gladkimi pltytami HDF fornirowanymi naturalng okleina -wypelnione warstwa stabilizujaca
Jpowierzchnia zabezpieczong przed wycicraniem i dzialaniem srodkdéw chemicznych

Skrzydlo drzwiowe pelne i szklone w kolorystyce dostosowanej w obiekcie szkolnym

Zawiasy czopowe wkrecane

Zamek jednopunktowy wpuszcezany patentowy

Stolarka - szklona szybami zespolonymi bezpiecznymi - matowymi

1. WARUNKI TECHNICZNE MONTAZU 1 ODBIORU STOLARKI.

Qdbidr czgsciowy.

Odbidr czgdciowy wyrobow stolarskich polega m.in. na ocenie jakosci dostarczone;
stolarkibudowlanej. w ramach ktérego nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é wymiardw. jakos$¢ materiatdw,
zktoryceh stolarka budowlana zostata wykonana. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$é wykonania z
uwzglednieniem szezegotow konstrukeyinych, sprawnosé skrzydet i elementéw ruchomychoraz
funkcjonowania oku¢. W normach przedmiotowych dopuszeza si¢ odchylki wymiaréwgltdwnych,
szezegdlowyeh. luzdw (skrzydel 1 elementow ruchomych)lakosé materialow stosowanych do
wyrobow stolarki budowlanej.

a) Drewno uzyte do wykonania stolarki drzwiowej (powinno odpowiadad normom stolarka
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zalecana np. typu PORTA POL- SKONE itp.) lub rdwnowazne panstwowym lub swiadectwom
B,

b) Materiaty do produkeji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod wzgledem jakoscinormom
panstwowyn.

¢) Okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectwom ITB,

Zasady whudowywania i odbioru stolarki otworowej

a) Doktadnosé wykonania odciezy — zgodna z wymaganiami wykonania robdt murowych.Odleglosé
mi¢dzy punktami mocowania osciezy — max 75 cm, a max odleglosci od narozyéciezy — nie
wieksze niz 30 cm.

b) Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu mocowaé za pomoca kotew lub hakdwosadzonych
w scianie, lub do klockow drewnianych, zabezpieczonych przed korozja.osadzonych uprzednio w
osciezu. Oscieznice takic powinny mieé zabezpieczonepowierzchnie od strony muru.

¢) Szezeliny powstale pomiedzy osciezem sciany a odcieznica nalezy wypetnié na obwodzie
materialem izolacyjnym (najlepszym do tego typu zastosowan sg pianki poliuretanowe )\
odpowiadajacym normie lub swiadectwu ITB.

d) Whudowanie oscieznicy w $ciany dzialowe — oscieznice montowaé do listew drewnianych lub
profili nosnych systemu wykonania scianki dzialowej za pomoca wkretdow

¢) Przed zamocowaniem oscieznicy nalezy sprawdzi¢ jej usytuowanie w pionie lub w poziomie.

4. Przy odbiorze stolarki nalezy sprawdzi¢ czy uszkodzen nie wykazuje powloka malarska, i czy

sa prawidlowo zamontowane uszezelki i okucia,

5. Normy - PN —88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Zastosowane do realizacji powyzszych robdt materiaty musza posiadac aktualne Aprobaty
Techniczne oraz aktualne Atesty Higieniczne

Okucia umozliwiajace funkcje: uchylno-rozwicralne z mozliwoscia mikrorozszezelniania.
Parametry techniczno

— uzytkowe w aprobatach technicznych wydanych przez Centralny Osrodek Badawezo Rozwojowy
METALPLAST”

Szyby w drzwiach powinny spefnia¢ wymagania PN-97/B-13073

05 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Z OKLADZIN CERAMICZNYCH (KOD 45430000)
OKLADZINY | WYKLADZINY Z PLYTEK GRES
1. WSTEP
I.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specvfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyezace wykonania 1 odbioru robot okladzinowych | wykladzinowych z plyvtek GRES w
budownictwia mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i przemyslowym.
Zakres
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionyeh w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych ST
- Wykonywanie oktadzin i wykladzin ceramicznych przy uzvciu zapraw klejowych z
mieszanek przyvgotowanych fabrycznie
6. 1.4, Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
8. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Opisem przedmiotu zamdwienia . ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

(S

Ll

@

~]

9



[\)

1L Ogdlne wymagania dotyezace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w

1 "Wymagania ogolne™ pkt 2.

.2 Materiaty do wykonywania okladzin i wykladzin z phvtek GRES GAT | grub 09-1.00
cm R 9 kI IV posiadajace certyfikat B Kompozyeje klejace muszg odpowiadad
wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast ptytki
ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996. PN-EN 177:199~, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kazda partia materiatu powinna by¢
dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracji zgodnosei, stwierdzajace)
zgodnos¢ whasciwoscei technicznyeh z wymaganiami podanymi w normach 1 aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentow nie moze by¢ stosowany.

2.3 Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czvnnosci umozliwiajace i
majagce na celu wykonanie posadzek z plvtek GRES o wym 30/30 oraz 60/30 w kolorze
pastelowej Do kalkulacji cenowej nalezy uja¢ 25-30 % plytek ukladanych metoda
kombinowana np. karo 1 tp Wzornictwo ulozenia powierzehni z plytek gres do uzgodnienia
z Inwestorem Parametry, zgodnie z ustalonymi normami. . to m.in.; edpornos¢ na scieranic
(PEI skala od 1-5). odpornos¢ na plamienie (klasa od 1-5. min. 3), wytrzymatos¢ na szok
termiczny. wlasciwosci przeciwposlizgowe (klasy od R9 )nasiakliwos¢ wodna E podawana
w procentach (dla plytek Sciennvch przyjmuje sie érednio 10%. dla podlogowych E zawiera
sie miedzy 3% 1 6%), wytrzymatosc na zginanie (N/mm?2, dla §ciennych min. 15, dla
podtogowvch min. 22) wardosé (dawniej okreslana skala Mosha od 1-10).

wn

12

DODATKOWE INFORMACIE - METODY KONSERWACH GRESU ( PLYTEK
GRESOWYCH )

Wyroby 7 gresu charaktervzuijg sie bardzo mala nasigkliwoscia wodna. a ich porowatos¢ ogranicza
si¢ do mikroporowatosci. Mowige o konserwacji gresu, nalezy rozréznic gres o powierzchni
naturalnej od gresu polerowanego.Polerowanie zapewnia plytce wysokie walory estetyczne |
zapewnia intensywnosc kolorow powodujac jednoczesnie zwigkszenie mikroporowatoscei, a co za
tym idzie czynige go bardziej poddatnym na zabrudzenia i rysowanie powierzchni.

Dopuszeza si¢ wlozenie gresu polerowanego na cokolach.podstopniach oraz na ciagach
komunikacyjnych pasy przy Scianach .

Mycie poczatkowe gresu-polega na usunigciu pozostalosei kleju 1 fug.Uzywa si¢ do tego celu
odpowiednio rozcienczonyeh produktow o wlasciwosciach kwasowyceh( zwykle w proporcjach |
czes$e kwasu do 5 czesel wody ). Tak przygotowany roztwor nalezy nanies¢ na podloge 1 pozostawic
na nicj od 30 do 60 minut, po czym usunac za pomocg szezotki lub maszyny czyszezacej sphukad
woda.

Postepowanie ochronne dla gresow polerowanyveh - na rynku dostepne sa nieprzepuszczalne
preparaty na bazie rozpuszezalnikdw zdolne wypelnic odkryte mikropory t zabezpiceczyc gres przed
rvzykiem poplamienia.(Atlas-Delfin lub Mapei-Keraseal)Produkty te nalezy rOwnomiernie
rozprowadzic za pomocy pgdzla na powierzchni gresu i pozostawié tam na 24 godziny, po
calkowitym wyschnieciu usungd resztki srodka za pomoca maszyny z biala tarcza lub polerka.Tak
przygotowana podloga nadaje si¢ do uzytkowania.

Konserwacja gresow polerowanych do codziennej konserwacji tj. do miyeia i usuwania zabrudzen
spowodowanych biezgca eksploatacja wystarczy stosowanie zwyklego detergentu do mycia
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powierzchni ceramicznych rozeienczonego wodg zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na
opakowaniu.po czym podloge nalezy starannie osuszye.

Do konserwacji specjalnej 4. Do wywabiania plam mocnyeh i intensywnych
(kawa.herbata.wino.olej,rdza.tusz.soki) nalezy uzywac specjalnych detergentow-wywabiaczy

plam : np. z serii Rubinet.Detergentu-wywabiacza uzywa si¢ bez rozeienczania, nanoszac go
bezposrednio na plame oraz calg powierzchnie poplamionej ptytki i pozostawiajac go tam az do
calkowitego wyschnigcia.nastgpnie nalezy mokra gabka usunac pozostalosciktore wehlonety brud.
W przypadku powstania zaciekdw czynnosci nalezy powtorzyé.

Post¢powanie ochronne dla gresu naturalnego nie ma specjalnego znaczenia,gdyz do konserwacji
produktu wystarcza poprawne i skuteezne myceie powierzehni ogélnie dostepnymi srodkami do
czyszezenia podiog kamiennych.

Konserwacja gresu naturalnego polega na stosowaniu silnie rozcienczonego detergentu do mycia
podiog Przy silnym zabrudzeniu uzywa si¢ mocnego detergentu do myeia podiog zwykle stabo
stgzonego Srodka odduszezajacego,po wykonaniu tej czynnosdei powierzcehnie nalezy dokladnie
splukac.Do impregnacji powierzchni balkonéw i taraséw mozna stosowad silikonowy preparat
Ceresit CT 10 do spoin i ptytek ceramicznych.

Zakres robot remontowych posadzek .Roboty przygotowawcze-oczyszezenie podloza Zerwanie
starych cokolow Naprawa podloza Przygotowanie podloza do wlozenia cokoléw Ulozenie plytek
gresowych ( posadzki | stopnie.podstopnie ,cokoly .belki itp.) plytki GRES grub 0,9 -1,0 cm
przystosowane do duzego natezenia ruchu ( R 9 )Uwaga stopnie musza posiadaé paski
antyposhizgowe plomieniowane Montaz listew progowych i dylatacyjnych Wywoz materiatow
porozbiorkowych wraz z ich utylizacjg

3; SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST "Wymagania ogolne" pkt 3
3.2. Sprzet i narzgdz;&
Do wykonywania robot okladzinowych i wykladzinowych nalezy stosowac:
- szezotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszezenia powierzchni podloza.
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do cigeia plytek.
- packi zgbkowane stalowe fub z tworzywa o wysokosci zgbkow 6 = 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych.
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
© poziomnice.
- wkiadki dystansowe,
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszezenia okladziny i wykladziny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
- Okdadziny ceramiczne nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
/abuptu,/a]auah je przed zniszezeniem, potuczeniem. popekaniem, zarysowaniem
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne” pkt 3.
5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone: - wszystkie roboty
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budowlane, z wyjatkiem malowania scian,

- poditogi z materiatdéw mineralnyeh wlacznie z cokolikiem,

- roboty instalacyine. wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elekiryczne bez montazu osprzgtu,

- wszystkie bruzdy. kanaly i przebicia naprawione 1 wykonczone tynkiem lub masami
NAPrawczymi.

Temperatura nic powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciagu calej doby.

5.3 Wykonanie okladzin

5.3.1. Podloza pod oktadzingPodlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach
klejowych moga by¢ sciany betonowe. otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub
phyty gipsowokartonowe.Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ przygotowania podloza. Podloze betonowe powinno byé czyste, odpylone.
pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powlok. bez rakow, peknigc i
ubytkow.Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrvkowanymi powinny by¢ phaskie i rowne.
W przypadku wystepowania malych nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a wicksze uskoki i ubytki
wyrownaé zaprawg cementows lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku scian z
elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okladzin wewnetrznych Sciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4- M7. W zakresie wykonania krawedzi 1 powierzchni
powinien on spetniaé nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta. niepylaca. bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich.

- odchylenie powierzehni tynku od plaszezyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tata kontrolng o dfugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchviek nie
wicksze] niz 3 na dhugoscl laty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wicksze niz 4 mum na
wysokosci kondygnacii.

- odchylenie powierzehni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Ewentualne ubvtki i nicrdownosel nalezy naprawic zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszeza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych,
na podiozach:

- pokrytych starymi powlokami malarskimi.

- 7 Zaprawy cementowej. cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

-z zaprawy wapienne] i gipsowej oraz gladziach 7 nich wykonanych

5.3.2. Wykonanie oktadziny

Phytki ceramiczne przed przyvklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiarow, gatunkow i
odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma. od ktérej ukladane bedg plyviki
(moze to by¢ linla wyznaczona przez cokdl posadzki) oraz przygotowad kompozycie klejacy
zgodnie 7 instrukcja producenta. Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ paca zabkowana
ustawiona pod katem okolo

50°. Kompozycja powinna by¢ nalozona réwnomiernie 1 pokrywac caly powicrzchni¢e podioza
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejace] powinna pozwoli¢ na wykonanie okladziny
w ciggu okoto 15 minut. Po natozeniu kompozyceji kiejacei ukladamy plytki warstwami
poziomymi. poczawszy od wyznaczonej na Scianie linii. Nakladajac plyvtke. trzeba ja lekko
przesunac po scianie (ok. | + em), ustawic w zadanej pozyeji i docisnac tak. aby warstwa kleju pod
plvtka miala grubos$¢ 6 mm. Przesunigcie nie moze powodowad zgarniania kompozycji klejacej. W
celu doktadnego umocowania plvtki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac
wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozyceji
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klejacej ze spoin mi¢dzy plytkami. Po zwiazaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wkiadki
dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania,

5.4 Wykonanie podiozy

5.4.1. Podioza pod okladziny z phytek

Podtoze pod wykfadziny 7 plytek moze stanowi¢ beton fub zaprawa cementowa i masy
wyrownawcze. Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalosé na $ciskanie
minimum 12 MPa. a na zginanic 3 MPa. Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co
najmniej klasy B-20. Grubo$¢ podkiadow cementowych powinna wynosié¢ miedzy innymi:

- 25 mm dla podkradu zwigzanego 7 podlozem,

- 35 mm dla podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej.

- 40 mm dla podkladu ptywajacego na warstwie izolacji akustyveznej lub cieplnej.

Grubos¢ podkladu betonowego powinna wynosié minimum 50 mm.Powierzchnia podkiadu
powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw. peknied i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
wykiadzin 1 odpyvlona. Niedopuszezalne sa zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu od plaszezyzny, w dowolnym miejscu podkiadu, nie
moze przekracza¢ 5 mm na calej dtugoscei kontrolnej o dlugosci 2 m.W podktadzie nalezy
wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szezeliny dylatacyjne. konstrukeyjne i przeciwskurczowe.
Na zewnatrz budynkow powierzchnia zdylatowanych pél powinna by¢ wigksza niz 10 m2. przy
maksymalnej dlugosci boku nie wickszej niz 3.5 m. Wewnatrz budynkéw pola dylatacyine powinny
mie¢ wymiary nie wicksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku., wokot fundamentéw maszyn. slupdw konstrukeyjnyveh oraz na styku z innymi rodzajami
wykladzin. Szczegdlowe informacje o ukladzie warstw podlogowych. wielkosei i kierunku
spadkdw. miejse osadzenia wpustdw oraz miejse wyvkonania dylatacji powinny by¢ podane w
projekeie.

5.4.2. Wykonanie okladzin z plytek

Phytki GRES przed preyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiardw, gatunkow i odcieni
oraz wyznaczy¢ linie, od ktorej uktadane beda ptytki Nastepnie przygotowuje sie kompozycje
klejaca zgodnie z instrukeja producenta, Nalezy rozprowadzic¢ ja po podlozu paca zabkowang,
ustawiona pod katem okolo 30°. Kompozycja powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cala
powierzchni¢ podloza. Powierzehnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie wykdadzin w ciagu 10 minut. Po nalozeniu kompozycji klejacej plytki uklada sic od
wyznaczonej linii. Nakladajac plytkg. nalezy ja lekko przesungé po podiozu (ok. 1 = 2 cm): ustawic
w zgdanej pozyceji 1 docisnagd tak. aby warstwa kleju pod phytka miala grubos¢ 6 = 8 mm.
Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu dokladnego
umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wkiadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usunaé nadmiar koempozycji klejacej ze
spoin migdzy plytkami. Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy plyvtkach o dlugosci boku:
- do 100 mm okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm okofo 3 mm.

- 0od 200 mm do 600 mm okolo 4 mm.

- powyzej 600 mm okoto 5 = 20 mm.

Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wkladki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawa do fugowania na
menisk wklesty. W wykiadzinie nalezy wykonaé dyvlatacje w miejscach dylatacji podktadu. a
szezeliny dylatacyjne wypelnié masa dylatacyjna lub zastosowac specjalne wkladki. Masa
dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualna aprobate techniczng.

5.5 Koenserwacija okladzin 1 wykladzin podtogowych

Konserwacja okfadzin i wykladzin GRES polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami
fub innymi srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupeianiu ubytkéw zaprawy do
fugowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 (kod 435000000-01)
"Wymagania oglne” pkt 6.
6.2. Zakres kontroli 1 badan
6.2.1. Kontrola wykonania oktadziny
Kontrola wykonanej okfadziny powinna obejmowaé:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacig techniczna lub umowa (przez ogledziny i pomiary),
- stan podlozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyinych.
- jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosei lub certyfikatow zgodnoscei przedlozonych
przez dostawcow,
- prawidlowos¢ wykonania okltadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci okladziny., ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego odglosu.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosei laty 2 m),
- odchylenia powierzchni od plaszezyzny fata o dlugosei 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na calej dugosei faty),
- prawidlowodet przebiegu 1 wypelnienia spoin poziomnicy i pionem z dokladnoscig do 1 mm.
- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod phytka, ktora nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukeji, na podstawie zuzyeia kompozycji klejacej.
6.2.2. Kontrola wykonania wykladziny
Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowacé:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa. pordéwnujae wykladziny 7 projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ 1 kierunek spadkéw. miejsca osadzenia wpustow itp.).
- stan podlozy na podstawie protokolow badan micdzyoperacyjnych.
- jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosei lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych
przez dostaweow.
- prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci plytek. ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gluchego odglosu.
- odchylenia powierzehni od plaszezyzny tata o dlugosei 2 m (odchylenie to nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na calej dlugosci laty).
- prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin fata z dokladnosécig do 1 mm.
- grubosci warstwy kompozyeji klejacej pod phytke, ktora nie powinna przekraczad
okreslonej przez producenta.
6.3, Ocena jakosci oktadzin z ptytek GRES Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik
pozytywny, to okiadziny 1 wykladziny z plytek ceramicznych nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku gdy ktdrekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione,
nalezy uznac. ze okladziny i wyktadziny z phytek ceramicznych nie zostaly wykonane prawidlowo i
nalezy wykonac dzialania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli 1 badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie
skontrolowaé wykonane oktadziny i wyktadziny z phytek ceramicznych. a wynik odnotowac w
formie protokolu kontroli i badan.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST . \Wymagania ogolne™
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania Powierzchni¢ okladzin i wykladzin z ptytek ceramicznych
oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosei i szerokosei lub szerokosci 1 wysokosei
powlok. Z powierzchni okladzin i wykladzin nie potraca si¢ powierzehni nicokladanych. kratek i
innych. jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5 m2.
7.3. Hos¢ okladzin 1 wykladzin w m 2 okresla si¢ na podstawie projektu 7 uwzglednieniem zmian
zaakeeptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na turze .
8. ODBIOR ROBOT

agrubosci

o
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior gotowych okladzin i wykladzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnoscei ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz niniejsza specytikacja
techniczna wykonania i odbioru robot. a takze dokumentacja powvkonawceza, w kidrej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podezas prac tynkowych. Zgodnosé wykonania okladzin 1 wykladzin
stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w punkeie 6.2 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach. Okladziny i wykladziny powinny
by¢ odebrane, jesh wszystkie wyniki badan kontrolnyeh sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny. okladzina lub wykladzina nie powinna zostac przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, poprawic okladzine lub wykladzing 1 przedstawic ja do ponownego odbioru,
- jezeli odehylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci okladziny
lub wykladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartosé wykonanych robot- w
przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usunac okladzing lub wykladzine i
wykonac je ponownie.
Protokot odbioru gotowych okladzin i wykiadzin powinien zawieraé:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosct lub niezgodnosei wykonania oktadzin lub wykladzin 7z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogolne”
9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrang ilosé m 2 powierzchni okladzin i wyktadzin z phytek
ceramicznych wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
© przygotowanie stanowiska roboczego,
© pizyeotowanie materialow,
- dostarczenie materialow 1 sprzetu,
- obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacyeh wykonanie robdt na wys. do 4 m,
- przygotowanie podioza.
- umocowanie i zdjecie wkladek dystansowych,
- wykonanie okladzin 1 wykladzin z plytek ceramicznych,
- reperacja okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych,
- oczyszezenie migjsca pracy z resztek materiatdw.

- likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja. whasciwoscei i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Phviki 1 plyty ceramiczne Scienne 1 podiogowe. Definicje. klasyfikacja.wiladciwosci
i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E> 10°10.
Grupa B 1L
PN-EN 176:1996 Phvtki § plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej E <
3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Plytki 1 phyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E <
6%. Grupa B lia.
PN-EN 178:1998 Piviki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6% < E
10%. Grupa B lib.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

./
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Normy EN 176 dotyczgce plytek ceramicznych i gresowych

06 - SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoOwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

sq postanowienia podstawowe dotyczgee wykonania | odbioru robot budowlanych. Uzupetnieniem
Wymagan Ogolnych sa Specytikacje Techniczne (ST) zawierajace szezegdlowe wymagania
wykonania robot. Specyfikacje Techniczna jako czgs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ), nalezy odezytywac

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.2.

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot montazowych stolarki
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obicktow budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

[.3. Zakres stosowania specyfikacji
Szezegdlowa specvlikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamowienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacjt robot wymienionych w pkt. 1.2,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Zakres robdt objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szezegdltowej specyfikacji technicznej dotycza:
* montazu elementow stolarki i slusarki okiennej

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa oraz SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
Jjakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaci zarzadzajgcego realizacja
UIMOWY.

2. MATERIALY

- okna PCV (zgodnie 7 zestawieniem)

System okien z tworzywa sztucznego (PVC). z uszezelkami przylgowymi nr Aprobaty Technicznej
lub Normy. parametry techniczne: okna pev w kolorze biatym. stylistyka zblizona do okien
istniejgeyeh, o konstrukeji jednoramowej, ksztaltowniki PVC klasy A (ramy), minimalna grubosé
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calkowita ksztaltownikow 70 mm ramy. budowa ksztatltownika 5-6 komorowa ramy.
Otwory okienne nalezy uszezelnic i wypelnié piang montazowg niskoprezna. nalezy zamontowac
listwy dylatacyjne przyvokienne. naprawic szpalty wraz z malowaniem,

3. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogdlne wykonania robot budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa. przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakosé zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt,

ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacii technicznej oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjy
UMOWY.

Warunki przystapienia do montazu
Przed przystapieniem do osadzenia stolarki sprawdzi¢ czy pasuje ona do otwordw,
oraz czy nie posiada widocznych uszkodzen,

Przygotowanie oseiezy

Podloze osciczy musi by¢ trwale i moene. Powierzehnia osciezy powinna by¢ gladka.

a jej ksztatt i wymiary powinny zapewnia¢ prawidlowe zamontowanie stolarki.

Oscieza przed montazem nalezy oczysci¢ z kurzu i innveh zanieczyszezen. Warstwa izolacji
powinna dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza.

Wymiary stolarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w Scianie w celu:
— zapewnienia swobodnego ustawienia | wypoziomowania oscieznicy,

= zmiany wymiardw Slusarki pod wpltywem temperatury i wilgoci,

- zachowania prostokatnosei oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukeji budynku,
- wyKkonania uszezelnien,

- wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowadzenia wody.

i

Luz na wbudowanie stolarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiego zostal
wykonany.

Przyveotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna byvé wolna od kurzu

i zanieczyszezen. Przed wbudowaniem nalezy zdjad skrzydia z ram. Okna powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane. aby zapewnity skrzydlom nalezvte dziatanie zgodne 7 ich
przeznaczeniem. Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposob, aby:

~ przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obeigzenie wlasne oraz inne obcigzenia wystepujace
podezas uzytkowania.

- luz miedzy otworem w scianie, a oknem powinien pozwala¢ na zmiang wymiarow okna

pod wplywem temperatury i wilgotnodei, oraz zmiany geometryezne pod wplywem ruchu
konstrukeit budynku,

— okno powinno by¢ zamontowane w scianie tak, aby nie osadzala si¢ na nim rosa, przy
normalnych warunkach atmosferycznych.

- luz miedzy oknem. a $ciang powinien by¢ wypeliony materialem zapewniajacym izolacyjnosé
cieplna. przeciwwilgociowy i akustyezna,
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~ parapety zewnetrzne powinny by¢ tak zamontowane. aby zapewni¢ prawidlowe odprowadzanie
wody z opadOw atmosferycznych poza lico Sciany budynku,

Sposob montazu:

W przypadku montazu oscieznic w scianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty
Scian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

— nalezy ustawid oscieznice w osciezu oraz jej zablokowaniu , z pomoca klinow, sciskow

lub specjalnych poduszek montazowych.

~ wypoziomowac oscieznice w taki sposob aby luz pomiedzy nia a Sciana byt jednakowy

ze wszystkich stron.

— nalezy umiesci¢ oscieznice na trwalym podparciu progu na klinach podporowych

lub wspornikach stalowych

— nalezy wykona¢ punkty mocowania oscieznicy (oscieznice mocuje sie do muru kotwami:

na kazdym ksztaltowniku musza by¢ co najmniej dwa. jeden u podstawy (max. 200 mm

od krawedzi) 1 jeden w takicj samej odleglosei od gory konstrukeji: maksymalny rozstaw kotew
poziomych 950 mm. pionowych — 750 mm: gleboko$é wierconego otworu powinna byé wieksza o
1.0-1,5cm od dhugosci kolka rozporowego).

= przy zamocowaniu oscieznicy za pomocy tulel rozporowych. kotew lub wkretow (nalezy uwazad
aby w czasie mocowania oscieznica nie przesuncla sig oraz nie wygiela sie).

— przy uszezelnieniu luzu miedzy osciezem, a rama oscieznicy. material ktorvm wypelniona bedzie
szezelina powinien by¢ elastyczny oraz odpomy lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci. luz
powinien by¢ wypehiony szczelnie na calej grubosei oscieznicy.

— nalezy wykonac obrobki zewnetizne, ktére odprowadza wode (parapety powinny odprowadzaé
wode na odleglos¢ min. 3 cm od lica $ciany, a ich spadek powinien wynosi¢ min. 5 %; parapety
powyzej 3 m diugosci powinny by¢ lgczone za pomoca profili dyvlatacyjnyeh).

— wykonaniu obrobek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowac po uszezelnieniu okna

w osciezu, na podkladzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

— regulacyi okud (okna nalezy tak wyregulowad. aby bez trudu zamykaty sie i otwieraty).
Uszezelki 1 przekiadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

» wytrzymalos¢ na rozeiaganie ok. 8,5 MPa

+ odpornos¢ na temperaturg od 30 do +80°C

* palnosé — nie powinny rozprzestrzeniac ognia

» nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

* trwatos¢ min. 20 lat.

4. SPRZET

Wymagania ogdlne

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny tyvp sprzetu, sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie
takich narzedzi i sprzgtu, Ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robot 1 srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet niezbedny do montazu stolarki budowlane]

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentaciji projektowej, do wykonania prac nalezy uzyé
narzedzi | sprzetu zapewniajacego wlasciwy montaz stolarki okiennej i okud.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport
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Do transportu materiatow. sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu. ktore
nie wptyna niekorzystnic na jakosc robdt i wlasciwosei przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Profile nalezy transportowad w sposob uniemozliwiajacy
uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny

by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami przekroju i na dlugosei. Nalezy zabezpieczyé naroza,
Klamki. zawiasy, zamki. i inne wystajgce elementy przed zniszezeniem. Wiotkie elementy powinny
zostac usztywnione. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste. pozbawione wystajacych
gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna
by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych
nalezy laczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosé

i zwartosé ladunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszezaniem. W czasie transportu materialy
powinny by¢ zabezpicczone przed zniszezeniem i uszkodzeniem powlok malarskich i powloki
antykorozyjnej przez:

— $ciste ich ustawienic w rzedach

= wypelnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

— usztywnienie rz¢dow za pomocg elementéw mocujacyeh i rozpierajacych,

— usztywnienie blokow za pomoca progow.

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonyveh elementow po podlozu. Okucia

nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowacé w odrebnych opakowaniach.
Wykonawca bedzie usuwal na biezgeo. na whasny koszt. wszelkie zanieczyszezenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng Kontrole robét i jakosé stosowanych materiatow.
Sprawdzeniu winna pedlegac prawidlowosé oznakowania poszezegolnych wyrobdw (oznakowanie
znakiem B i znakiem CL).

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami komplet dokumentéw stanowia lacznie:
— aprobata techniczna I'TB. certyfikat zgodnosci 7 tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
— europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci.

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnodei oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne

i uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci
wyrobow nalezy dokonac sprawdzenia zgodnodei asortymentowej, ilosciowej i posrednio
Jakosciowe] w oparciu o zaswiadezenia (atesty) z Kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kontrola osciezy

Oscieze musi by¢ w miare rowne i suche. Warstwa izolacji termicznej w Scianie wdjwarstwowej
powinna dochodzi¢ do otworu okiennego. Oscieza musza by¢ oczyszezone

i nie moze na nich by¢ kruchych fragmentow tynkow, fragmentow izolacji i innych zanieczyszezen
obecych.

kontrela materialéw

Badan materiatow dokonuje inspektor nadzoru bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna
polegac na sprawdzeniu dokumentow $wiadezacych o dopuszezeniu stolarki
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oraz materialow przeznaczonych do jej montazu do obrotu. oraz daty przydatnosci do uzycia
(dotyczy w szezegblnosei materialdw do uszezelniania). Stolarka budowlana powinna przejsé
badania i spelniac nastgpujgee wymagania technicznouzyvtkowe:

= wytrzymalodciowo-funkcjonalne. obejmujace nodnosc i sztywnosé elementdw. sprawnosé
dzialania skrzydel. sztywnos¢ skrzydel na obcigzenia statyczne sitg skupiona dziatajaca

w plaszezyznie skrzydel oraz prostopadla do plaszezyzny skrzydet.

— szezelnosci na wodg opadowa,

- szczelnose na infiltracje powietrza,

= 1zolacyjnosci termiczne].

~ izolacyjnodei akustycznel,

— antykorozyjne.

= dotyczacych materialow i elementow sktadowych,

Kontrola w czasie wykonywania roboét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem. specyfikacja
techniczna. instrukcjami producentdéw oraz ze sztuky budowlana.

Kontrola w czasie odbioru robot

W czasie odbioru robdt kontroli podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa
— zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng

- jakos¢ zastosowanych materialow

— jakos¢ montazu stolarki

— jakos¢ polaczenia oscieznic z odciezami

Polaczenia oscieznic okien i drzwi z osciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczace:

= rozwigzan konstrukeyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby
odchylki powstale podezas montazu nie zwigkszaly jego pracochlonnodci, mocowania

i polaczenia pomicdzy oscieznicami i osciczami powinny zapewni¢ fatwa wymienialnosé stolarki
oraz by¢ odporne na wstrzasy i uderzenia)

— szezelnoset (polaczenia oscieznic i osciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda splywajaca po
ich powierzchni nic mogla wniknaé w polaczenia)

— izolacyinosei termicznej (nie powinna odbiegac od izolacyjnosci okien)

- izolacyjnodcei akustyczne]

— korozji (potaczenia powinny uniemozliwiac przenikanie wody powodujace] korozijg)

~ higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybow. itp.,
nie wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwyeh zapachdw)

— whasnosci estetycznyeh (powierzchnia styku nie powinna pekad, rozwarstwiac sig. fuszezye i
odbarwiac)

— trwatosei (prawidtowo whudowana 1 konserwowana stolarka budowlana, powinna odznaczac sig
trwatoscia 50 letnig, 25 letnig dla obiektow ustugowyvch).

7. ODBIOR MONTAZU STOLARKI BUDOWLANEJ

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci. jakoscei 1 wartosci. Gotowosé do odbioru zglasza wykonawcea wpisem
do dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie

z postanowieniami umowy oraz obowigzujagcymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty
uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projecktowa, SST 1 wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania (z vwzglednieniem dopuszezalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.
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Wymagania przy odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:
— zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

— rodzaj zastosowanych materiatow

= prawtdlowos¢ montazu

— pion i poziom zamontowane] stolarki

= pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia wszelkie mechaniczne uszkodzenia

na powierzchni szyb, uszezelek i oku¢. W przypadku udziclenia przez producenta wicloletniej
gwarancji na zamontowana stolarke. stusarke i Scianki nalezy scisle przestrzegaé warunkow
montazu okreslonyeh przez producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzyvtkownika.

Roboty podlegaja nastgpujacym ctapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajagcyveh zakryciu

8.1.1. Zasady ogdlne

Odbior robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoscei
wykonywanyeh roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryeiu, Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowosé danej czescei
robét do odbioru zgtasza wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
Jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i
liczba robét ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryinveh i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacja projektowa. specyfikacja techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiorowi robdt zanikajacych przy montazu stolarki podlegaja:
— jakos¢ 1 sposdb osadzenia oscieznic,
— uszczelnienia szezelin miedzy ramg oscieznicy, a osciezem.

8.2. Odbidr ostateczny robodt

8.2.1. Zasady ogdlne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich liczby, jakosci i wartoscei. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawee wpisem do dziennika budowy

7 bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw. oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng. W toku odbioru wstepnego robot komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakeie odbioréw robot zanikajacych

i ulegajacych zakryveiu. zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupetniajacveh i robét
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
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w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbicga od wymaganej dokumentacja projektowa i
specylikacia techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgeen. oceniajac
pomnigjszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umownych. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe

lub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajgeyeh wyznaczy komisja.

— jakos¢ montazu (odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu 3000 mm

nie powinno przekracza¢ 1.5Smm/m. réznica dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel

nie powinna by¢ wicksza od 2 mm - przy dhugosci elementu do 2m i 3 mm. przy dlugosci powyiej
2 m, otwarte skrzvdla nie powinny same si¢ otwierac. ani zamykac),

= szezelnos¢ stolarki (zamknigte skrzydlo powinno przylegac réwnomiernie do oscieznicy).

— stan okien i ram okiennych (okna nie powinny mie¢ stalvch zabrudzen. porysowan, uszkodzen
mechanicznych),

= §posob otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydel powinien byé phynny. bez
zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czescei stelarki).

8.2.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
— Dzienniki Budowy (orvginaty).

= Wyniki pomiaréw Kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Deklaracje zgodnosei lub certyvfikaty zgodnosei whudowanyveh materialéw zgodnie z ST.

8.3. Odbior koncowy

Qdbior koncowy polega na ocenie wykonanveh robot zwigzanyeh z usunicciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatveh w okresie gwarancyjnym, Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu

z uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawey zostanie
zwrocona w catosei kaucja gwarancyjna. w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

[. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia dla przedmiotowego zadania.

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonaweza ww. zadania.

4. normy,

5. aprobaty techniczne.

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakeie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drewi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30130:97 Kit budowlany trwale plastyczny,
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07 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI Z TOWRZYW SZTUCZNYCH WINYLOWE
Kod CPV

43432100-5 Kladzenie i wykladanie podlog

I . PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIH

[.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotvezace realizaci
robot posadzkowyeh z wyktadzin PCV zgrzewanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizac)i robot wymienionych w punkeie 1.1, Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystKie czynnosci umozliwiajgee 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot posadzkowych z
wykladzin PCV i obejmuja prace zwigzane z

przygotowaniem i dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot posadzkarskich
wykonywanych na

miejscu.

1.3, Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot

- przygotowanie i dostawe materialow;

- przygotowanie podfoza pod wykladziny;

- montaz wykladzin na przygotowanym podlozu:

- moritaz listew przysciennvch:

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty posadzkarskie jakie wystepuja przy realizacji
LTIOWY,

i.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne 7
obowiazujacvmi

Polskimi Normami

1.5. Ogdlne wymagania dotycezace zasad prowadzenia robot

Ninigjsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwiazanych z wykonaniem robot posadzkarskich :
przygotowanie i dostawe materialow, ukladanie i zgrzewanie wykladziny, zamontowanie listew
przysciennych oraz wszystkie prace pomocnicze. Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowg projektem

wykonawczym, pozostalymi szezegdlowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow

wymaga akceptacji zarzadzajgeego realizacja umowy.

{.6. Dokumentacja. ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawee w trakeie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujgee informacije :

- harmonogram i kolejno$¢ prac montazowych w zakresie posadzki z wykladzin PCV:

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy:

- Swiadectwa jakoscei przedstawione przez producenta wyszezegoinione w dalszej czesci
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opracowania;
- zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentdw. wyszezegdlnione w dalszej czesei
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Do wykonywania podiog z wykladzin wraz z listwami przypodlogowymi powinny by¢ dobierane
materialy odpowiadajace celowi zastosowania. normom panstwowym lub $wiadectwom ich
dopuszezenia do stosowania w budownictwie. Materialy powinny byé zaopatrzone w odpowiednia
etykietkg lub nadruk na spodzie wykladziny. W przypadku klejow mi preparatow wygladzajacych i
gruntujacych powinien by¢ réwniez podanych ich sposéb uzycia.

2.2, Obiektowe wykladziny PCV

Obicktowe wykladziny PCV charakteryzuja sie 2wiekszona odpornoseia na warunki uzytkowania.
Wsrod wyktadzin obiektowych mozemy wyrdzni¢ kilka klas (wedlug standarddw europejskich) w
zaleznosci od ich odpornosci na natezenie ruchu, Oznaczenia stopnia wytrzymalosei i
przeznaczenia znajdziemy w kartach technicznych produktéw.

Mozemy wyrozni¢ dwie grupy klas obiektowych wyktadzin PCV. Grupa przeznaczona do biur,
szpitali, laboratoriow itp. oznaczana liczbami: 31, 32, 33, ktére odpowiadaja natezeniu ruchu (31 -
srednie, 32 - duze. 33 - bardzo duze) oraz grupa przeznaczona do przemystu oznaczana liczbami
41.42,43 odpowiednio o srednim, duzym i bardzo duzym natezeniu ruchu. Ze wzgledu na budowe
wykladziny PCV mozemy podzieli¢ na dwie grupy: wykladziny heterogeniczne oraz wyktadziny
homogeniczne. Heterogeniczne wykladziny PCV zbudowane sa z Kilku warstw, z ktérych kazda ma
do spelnienia okreslone zadanie tak, jak w wysoko wyspecjalizowanym urzadzeniu kazdy z
podzespoiow. Warstwa

wierzchnia ma za zadanie przeniesé caly ruch odbywajacy sie po wyktadzinie. Stad musi byé ona
odpowiednio wytrzymala. twarda t odporna na warunki uzvtkowania. Warstwa srodkowa to
siateczka z widkna szklanego, kidra ma zapewni¢ wykladzinie niezmiennosé wymiaréw w trakcie
cksploatacji oraz wytrzymalos¢ w trakcie transportu |

instalacji. Warstwa spodnia daje idealne i odpowiednio mocne przyleganie wykladziny do kleju i
podioza. Wykladziny homogeniczne zbudowane sa 7 jednej warstwy. ktora sktada sie z polichlorku
winylu z wypelniaczami w postaci zwiazkow wapnia (kreda) oraz plastyfikatorow i pigmentdw.

Warstwa uzytkowa ($cieralna)

Wigkszos¢ obiektowych wyktadzin PCV posiada grubos¢ catkowita 2 mm. Warstwa uzytkowa
obiektowych wykladzin

heterogenicznych powinna wynosi¢ minimum 0.6 mm. Standardem jest 0,7 mm. Jest to
podyktowane kilkoma wzgledami. Po pierwsze. aby uzyskac¢ odpowiednia odpornosé pokrycia
podiogowego na ruch i zapewni¢ wymagang trwalos¢. Po drugie. ta grubosé umozliwia wykonanie
whasciwego spawania wykladziny (Jaczenie na goraco brzegow

wykladziny specjalnym sznurem PCV w celu uzyskania szezelnosci pokrveia podlogowego).

2.3. Kleje

Kleje dyspersyjne zawieraja przede wszystkim termoplastyczne zywice syntetyezne lub kauczuki
zdyspergowane w wodzie. Nalezy stosowac kleje do wyvkladzin PCV producentow: Uzin, Kiesel,
Bostik. Thomsit. lub innych rekomendowanych przez Polyflor,

3.8PRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet ntezbedny do wykonania robdt
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Rodzaje sprzetu i narzedzi uzywanych do robot podiogowych musza zapewniaé prawidlowa
obrobke materialu wykladzinowego, dokladne jego umocowanie do podloza. a takze wykonczenie
pozwalajace na uzyskanie zamierzonego efektu projektowego. Jakikolwiek sprzet. maszyny lub
narzgdzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych

robot 1 przepisdéw BHP zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszezone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materialow

Materialy wymagane do wykonania robot wykonezeniowych podlogowych nalezy transportowaé
srodkami transportu zaakeeptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. W czasic transportu
zachowa¢ stan wykladziny bez zalaman i zgniecen. Material przewozi¢ w fabrycznie zafoliowanych
opakowaniach chronige je przed wilgoeia. Skladowac z dala od Zrodet wilgoci i w dodatnich
temperaturach Zatadunek. transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP i o ruchu drogowym.

L]

5. WYKONANIE ROBOT

1. Zasady ogolne wykonania robot

5.2. Uktadanie wyktadzin

Zalecenia dotyczgee ukladania

Do ukladania wykladzin PCV nadaja sic wszystkie podioza betonowe o grubodei min. 5 em i
wytrzymalosci (klasa B12 — B135), ktore sg plaskie. mocne i wolne od peknie¢ oraz sa i pozostana
suche. Nakfadanie kleju odbywa sig z reguly przy wszystkich klejach nadajacyeh sie do PCV prey
uzyciu zabkowanej szpachli w ilosei okolo 400 - 450 ¢ / m2.

Jednoczesnie nalezy zwracaé uwage na zalecenia producenta kleju. Ciagle nalezy kontrolowaé czy
odwrotna strona wykiadziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca si¢ stosowanie wodnych
klejow dyspersyjnych nie zawierajacych rozpuszezalnikow. Dla okreslenia zapotrzebowania na
wykladzing nalezy dokona¢ pomiaru szerokosci i dlugoscei

potrzebnej wykladziny. Przed obmiarem nalezy okresli¢ kierunek wykladania wyktadziny. Spoiny
czolowe dopuszezalne sg tylko przy rulonach o dlugosei ponad Sm. Wyktadziny, ktére dochodza do
otworow drzwiowych, nisz i tym podobnych. musza pokry¢ te powierzchnie. Boczne otwory
drzwiowe i nisze mozna pokry¢ paskami wykladziny.

Odpowiedni sposob przechowywania jest warunkiem wstepnym zachowania wlasnosci
technicznych wyktadzin PCV .

Rolki skladowane sa z zasady w pozycji stojacej w pomieszezeniach o normalnej temperaturze.
Przycigte 1 luzno zwinigte odeinki nalezy przechowywaé na stojaco i z powierzchnia zewnetrzna ku
gorze w pomieszezeniu gdzie bedg utozone w przeciggu minimum 24 godzin w temperaturze nie
nizszej niz 18 st. C i poza zasiegiem bezposredniej

operacji slonecznej. Dzieki temu nastepuje aklimatyzacja materiatu. czyli dopasowanie sig do
wilgotnosci i panujacej temperatury pormieszezenia. Podezas ukladanie powazne znaczenie ma nie
tylko temperatura pomieszezenia ale takze temperatura podloza, minimum 15 st. C. i wilgotnosé
wzgledna nie przekraczajaca 75% - idealnie 40% do 60%.

Przyci¢ta wykladzing zgodnie z ksztattem podloza przyklei¢ na catej powierzchni i walcowac
watkiem o wadze ok.70kg. Po 30 min. walcowaé ponownie w przeciwnym kierunku.

Lh

5.3. Przycinanie wykladziny

Zalecane jest. jakkolwiek pozniej wykonane bedzie fugowanie. przyciecie do réwna obu krawedzi
odcinka. Tylko réwno przycigte krawedzie wykladziny gwarantujg czyste polaczenie. Pierwsza
krawedz daje si¢ obciac bez wickszego trudu przy uzyciu obeinaka do krawedzi wyktadziny. Druga
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krawedz mozna przycia¢ dwoma metodami:

- w malych pomieszczeniach - przed nalozeniem kleju - lezacy pod spodem odceinek nacinany jest
nozem wzdhuz potoZzonego na nim juz przycigtego odeinka. Odpadajace paski mozna obeinaé w
przeciwnym Kierunku za pomoca odpowiedniego ostrza hakowego:

- w duzych pomieszezeniach - po natozeniu klgju - lezaca na wierzehu krawed? odeinka nacinana
Jest wzdhuz krawedzi odcinka juz przycigtego i lezgcego na kleju. Do nadcinania stosowany jest
traser. Odpadajace paski obeinane sa przy uzyvciu ostrza hakowego.

Przycinanie polaczenia nalezy wykona¢ w taki sposob. aby pomigdzy krawedziami odcinkdw
pozostata szezelina okolo 0,.50mm. Cigeie wykonuje si¢ pionowo lub ukosnie. tak aby szczelina
pozostata pusta, to znaczy aby obie krawgdzie odcinkéw nie stykaly sie ze soba. Przy obcinaniu od
czola nalezy uwzglednic¢ ewentualne mozliwe zmiany wymiarow

wykladziny. Dlatego przy ukladaniu na styk dhuzszych odcinkéw godnym polecenia jest obcinanie
stykéw dopiero po ultozeniu odeinkéw na kleju.

5.4 Klejenie

/dsa.dmuo klei si¢ cale powierzchnie. Nalezy prrestrzegaé przy tym zalecen producentdw klejow.
Wybdr whasciwego uzebienia i wymieniane odp(mrcdnm czesto szpachle oraz doktadne weieranie
sg nieodzownymi elementami

wiasciwego pokrywania klejem strony spodniej wykladziny (usieciowania). Usieciowanie strony
spodniej nalezy na biezaco sprawdza¢ w czasie pracy poprzez napinanie wykladziny. Przed
klejeniem rulony nalezy odwinac a nastepnie na podloge naklada si¢ klej. Potem w czasie
zalecanym przez producenta kleju wklada sie kolejno rulony do jeszcze

otwartego (wilgotnego) lozyska pokrytego klejem i nastepnie natychmiast weiera i walcuje.
Najpoézniejszy moment weierania jest zalezny od temperatury pomieszezenia i wilgotnosc
powietrza oraz wsiakliwosei i wilgotnosei podtoza.

W przypadku koryvtarzy wykladanych wzdbuz rulony odwija si¢ w poprzek. Przy ukladaniu
wykladziny nie moze dosta¢ si¢ pod nia powietrze: nalezy je usunac z boku. Poste miejsca, ktore
odnajduje sie¢ mlotkiem przez wykladzing. mozna naktué i wycisngé powietrze. Dla rozprezenia
wyktadziny kofice czolowe zostaja rozwatkowane,

5.5. Zapemianie fug

Uszczelnienie fug przy uzyciu druty topikowego wykonuje sie albo przy uzyciu recznej spawarki
albo automatu spawalniczego i zasadniczo po zwigzaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po okoto
48 godzinach po polozeniu). Zbyt

wezesne uszezelnienie polgezen moze wplywad negatywnie na klej w nastepstwie dzialania
wysokiej temperatury w poblizu polaczenia i pogorszy¢ jakosé klejenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

6.2. Kontrola jakosci materialow podlogowych

Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta $wiadectwem o jakosei
lub znakiem Kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem. Materialy dostarczone na budowg bez dokumentow producenta stwierdzajacych ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania. Odbior materiatow

powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacja
projektowy oraz sprawdzenie whasciwoscei technicznyeh tveh materialow z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosei materiatu z zaswiadezeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe] lub swiadectwa [TB. Nie dopuszeza sig stosowania do robot materialow. kidrych
whasciwoscei techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw 1'TB.
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Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot

Podstawa dokonywania obmiaréw, okredlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszezegolnych pozyeji. jest zalgezony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.
7.2, Jednostki obmiardw

Jednostkami obmiaru sa:

- Im2 - powierzchnia ulozonej wykladziny;

- Im - dlugos¢ utozonej listwy przypodlogowej fub wywinietego cokolika

8. ODBIORY ROBOT 1 PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt i platnosei

Podstawa platnosci sy ceny jednostkowe poszezegdlnyeh pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot. a zakres czynnosci objetyveh ceng okreslony jest w ich opisie.

8.2, Odbior robot podlogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo - kosztorysowg powinny bvé przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym, pod wzgledem miejsca jej
zastosowania. wlasciwej kolorystyki oraz wzornictwa. a takze opisem kosztorysowym. Skutkowaé
to powinno stwierdzeniem wzajemnej zgodnosci na podstawie

ogledzin oraz pomiaru posadzki.

Sprawdzenic jakosei uzytych materialow powinno by¢ dokonane wedlug wymagan podanych
powyzej.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot nalezy przeprowadzié¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podkladu i
warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbiordw miedzy fazowych
oraz zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenic prawidlowosci

wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez podioge pelnych wlasciwosci
techniczno - uzytkowych.

Odbidr podlogi powinien obejmowac :

sprawdzenie wygladu zewnetrznego: badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa:
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzehni podlogi:

sprawdzenie polaczenia podiogi z podkiadem:

sprawdzenie prawidlowosei wykonania stykéw materialéw posadzkowych:

sprawdzenie wykonczenia podtogi i prawidlowosei zamocowania listew przypodlogowych.

1

8.3. Podstawy platnosei

Placi sie za roboty wykonanie w jednostkach podanych w punkcie 7.2 .
Cena obejmuje :

- dostarczenie materiafow i sprzgtu na stanowisko pracy

- Przygotowanie kleju

- ulozenie wykladziny

- utozenie cokolika

- uporzadkowanie i oczyszezenie stanowiska pracy z materialow

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zalecane normy. instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - tom 1 -Budownictwo
ogolne :

- rozdzial T - warunki ogdlne wykonania i odbioru robot
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- rozdzial 25 - podlogi i posadzki.

- PN-EN651:2002-Elastyczne pokrycia podlogowe. Pokrycia podlogowe polichlorowinylowe z
warstwg spieniong.

- PN-EN650:2002-Elastyezne pokryveia podlogowe. Pokrycia podlogowe polichlorowinylowe na
spodzie jutowym lub #

whokniny poliestrowej lub na widkninie poliestrowe]j na spodzie z polichlorku winylu. Wymagania.
- PN-EN652:2002-Elastyczne pokrycia podlogowe. Pokrycia podlogowe polichlorowinylowe ze
spodem na bazie korka.

- PN-81/B-89002-Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podiogowe z
polichlorku winylu

- PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polies



