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Przekrdj konstrukcyjny C-C

skala 1:50
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Przekroj konstrukcyjny D-D

skala 1:50
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ceglany murek po dawnej kawiarni
wkopany w ziemie

obrzeze kamienne, kostka 16x16 cieta
na podsypce cem-piask. gr 4cm

tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 20x10 cm gr.25cm

klinkier drogowy, wym. 20x10x5,2cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa
gr.=4cm

podbudowa zasadnicza

grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0MPa
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 50 MPa
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10 cm| nawierzchnia z kostki granitowej rzedowej szarej
wym.: 10x 10cm

4 cm| podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa

20 cm| podbudowa zasadnicza
grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0MPa
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 50 MPa

10 cm| warstwa mrozoochronna
piasek sredni (Is= 1,0) CBR = 25%

obrzeze kamienne, kostka 16x16 cieta
na podsypce cem-piask. gr 4cm

tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 20x10 cm gr.25cm

klinkier drogowy, wym. 20x10x5,2cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa
gr.=4cm

podbudowa zasadnicza
grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0MPa
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 50 MPa

Przekroj konstrukcyjny E-E

skala 1:50
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Nazwa i adres:

REWITALIZACJA BISKUPIEJ GORKI | STAREGO CHELMU W GDANSKU

Tereny zielone:
Biskupia Goérka i Stary Chetm - pomiedzy ulicami Biskupig a Pohulanka

dz. nr ew. 156, 158, 159 oraz czgs$¢ dz. 94, 117/4, 160, 141, 142, 143/3 z
obr. 80.

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
dziatajagca w imieniu Gminy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsku

Faza opracowania

Projekt Budowlany

Nazwa projektu:

URZADZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ | TERENOW ZIELENI PRZY UL.
BISKUPIE} W RAMACH PROJEKTU REWITALIZACJA BISKUPIEJ GORKI |
STAREGO CHEEMU W GDANSKU POLEGAJACE NA:

budowie drogi wewnetrznej, chodnikéw i utwardzer, budowie zjazdu z ul.
Biskupiej, budowie schoddw terenowych, budowie sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia zasilajgcej oswietlenie i
monitoring, montazu lamp oswietleniowych, budowie kanalizacji
kablowej, montazu urzadzen i okablowaniu monitoringu, budowie
obiektéw matej architektury, budowie tarasu widokowego, budowie
altany, rozbidérce schodéw terenowych, szopy ogrodniczej i muru
oporowego, uksztattowaniu i zagospodarowaniu terenu zielenia.

Projektant

STUDIUM sp. z 0.0. sp.k.
ul.Noakowskiego 12/99
00-666 Warszawa

tel. 22 658 07 07
studium@studium.waw.pl
www.studium.waw.pl
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nawierzchnia z betonowej kostki, kolor szary| 8 cm
wym.: 10x 20x 8cm 8 cm | hawierzchnia mineralna
__podsypka cementowo- piaskowa 1:4| 5 cm 20 cm| podbudowa zasadnicza- kruszywo naturalne
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR= 40%)
podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane #0/31,5,| 20 cm wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa
stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR= 40%)
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa
kraweznik betonowy 30x 15cm
warstwa mrozoochronna | 15 cm

piasek sredni (Is=1,0) CBR = 25%

fawa betonowa z oporem
z betonu C12/15 35x15cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtorny modut odksztatcenia E,= 100 MPa
gr.=4cm

Branza: Skala

DROGOWA 1:50
07.08.2020

PRZEKROJE

KONSTRUKCYJNE D04

Projektant branzy drogowej Podpis:

mgr inz. Marcin Wachnicki,
nr upr. ZAP/0040/POOD/08,
specjalno$¢ drogowa bez ograniczen

Sprawdzajacy branzy drogowej

mgr inz. Magdalena Mironczuk,
nr upr. POM/0088/PWOD11,
specjalnos¢ drogowa bez ograniczen
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