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CZESC OPISOWA
1 CZESC OGOLNA

1.1 Dane ogdlne
1.1.1 Zleceniodawca
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-803 Gdarisk.
1.1.2 Lokalizacja inwestyc;ji

Tereny zielone w obszarze Biskupiej Goérki i Starego Chetmu w Gdansku, zlokalizowane
pomiedzy ul. Biskupig (80-875 Gdansk) i ul. Pohulanka (80-807 Gdarisk).

OBSZAR OPRACOWANIA: dz. nr ew. 156, 158, 159 oraz czes¢ dz. 94, 117/4, 160, 141, 142, 143/3 z
obr. 80.

1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji polega na: budowie drogi wewnetrznej, chodnikéw i utwardzen, budowie
zjazdu z ul. Biskupiej, budowie schodéw terenowych, budowie sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia zasilajgcej oswietlenie i monitoring, montazu lamp os$wietleniowych, budowie kanalizacji
kablowej, montazu urzadzen i okablowaniu monitoringu, budowie obiektow matej architektury,
budowie tarasu widokowego, budowie altany, rozbiérce schodéw terenowych, szopy ogrodniczej i
muru oporowego, uksztattowaniu i zagospodarowaniu terenu zielenig.

Zakres robdt objetych projektem:

a) Prace przygotowawcze
e zmiana uksztattowania terenu
b) budowa budowli
e budowa utwardzen (w tym placu lapidarium)
e budowa drogi wewnetrznej
e budowa chodnikéw
e budowa zjazdu z ul. Biskupiej wraz z oznakowaniem
e budowa schoddéw terenowych
e budowa tarasu widokowego
e budowa altany
c) Budowa obiektéw liniowych
e Budowa sieci kanalizacji deszczowej
e Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia (zasilajgcej oswietlenie i
monitoring)
o Budowa kanalizacji kablowej
d) Budowa obiektéw matej architektury
e Bramy wejsciowej
e  Stupdw informacyjnych

e Sjedzisk
e Lezakéw
e tawek

e Koszy na $mieci
e Stojakéw rowerowych
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e) Montazu urzadzen budowlanych

e Lamp oswietleniowych
e Kamer monitoringu

f) Zagospodarowanie terenu

e zagospodarowanie terenu zielenig

Podstawy formalno-prawne

Umowa nr 463/2019-1/PNE/135/19 zawarta w dniu 24.10.2019 r. w Gdarisku;
Wybrana koncepcja konkursowa;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja terenu, z listopada 2019 r. i
stycznia 2020 r.;

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

Konsultacje z Zamawiajgcym;

Konsultacje spoteczne z31.01.2020 r.

Konsultacje miedzybranzowe;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 282)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462, Dz.U. 2015 poz. 1554 i inne pdin. zm.);

Obowigzujace polskie normy oraz literatura fachowa.
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2 PROIJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1.1 Charakterystyka terenu

Teren inwestycji jest zlokalizowany na skarpie z miejscowymi wyptaszczeniami. Uksztattowanie
terenu zréznicowane, teren potozony na rzednych od 32,66 (w najnizszym punkcie przy ul. Biskupiej)
do 53,10 m n.p.m.

Teren inwestycji od strony pétnocnej graniczy z zabudowaniami mieszkalnymi, od wschodu z
ul. Biskupia, od potudnia z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewddzkiej Policji w
Gdansku, od zachodu z ul. Pohulanka.

Teren nieutwardzony, porosniety niezagospodarowang zielenig niskg i wysokg. Teren
nieos$wietlony, brak alejek pieszych oraz obiektéw matej architektury.

Na terenie znajduje sie budynek gospodarczy przeznaczona do rozbidrki oraz czesciowo -
pozostatosci budynkéw gospodarczych, ktdrych wieksza cze$é¢ znajduje sie na dziatce sasiedniej
(143/2) — przeznaczone do zachowania. Ponadto na terenie znajdujg sie schody terenowe, mur
oporowy, oraz pozostatosci (fundamenty, ogrodzenia, stup) po kawiarni Bishofshohe.

2.1.2 Uzbrojenie terenu
W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

e sieci elektroenergetyczne,
e siec¢ kanalizacji deszczowej
e kanalizacja kablowa

2.1.3 Warunki gruntowo-wodne
Opinie geotechniczng zamieszczono w zatgcznikach do projektu.
2.1.4  Szata roslinna

W ramach opracowania wykonano inwentaryzacje zieleni, ktéra jest czescig projektu branzy
architektury krajobrazu.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada rewitalizacje terenu parkowego. Projektowany uktad komunikacyjny stanowig
Sciezki wpisujace sie w naturalne wysokosci istniejgcych skarp. Ukfad sktada sie z ciggédw pieszych i
schodéw terenowych wijacych sie przez caty teren parku, tgczac jeden jego koniec z drugim.
Przewiduje sie tez dojazd od strony ulicy Biskupiej. Istotnym zatozeniem koncepcji, jest idea ,,dwdch
Swiatow” stanowigcych rdéine czesci parku. Pierwszym ,$Swiatem” ma by¢ strefa historyczna
nawigzujgca do przesztosci tego terenu. Drugi ,Swiat” ma stanowi¢ strefa nowoczesna, otaczajaca
historyczne serce parku

Do strefy historycznej naleze¢ bedzie lapidarium znajdujace sie w obrysie budynku dawnej
kawiarni Cafe Bischofshohe oraz projektowana droga prowadzgca do niego od ul. Biskupiej. Obrys
kawiarni zostanie podkreslony ceglanym utwardzeniem w poziomie gruntu. W lapidarium przewiduje
sie nawierzchnie z klinkieru uktadanego we wzér jodetki, nawigzujacy do oryginalnej podtogi w
kawiarni (parkietu). W tym obszarze parku zaaranzowane zostang historyczne obiekty odnalezione
na terenie Biskupiej Gérki i w okolicy. W strefie historycznej projektuje sie obiekty matej architektury
o charakterze nawigzujacym do historycznego. Tutaj projekt zieleni bedzie sie ograniczat do mato
ekspansywnych form, jak proste trawniki.

Pozostata cze$¢ parku bedzie sie zalicza¢ do strefy nowoczesnej i zostanie wyposazona w
minimalistyczng matg architekture. We wschodniej czesci parku jest projektowana ktadka widokowa
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dostepna z projektowanego ciggu pieszego. Ktadka ma forme pochylni i przebiega nad ciggiem
pieszym prowadzacym do wejscia od strony ul. Biskupiej. Projekt zieleni zaktada podkreslenie
przestrzeni trawnikami i delikatnymi nasadzeniami pietrowymi.

Caty teren inwestycji bedzie wyposazony w fawki, kosze na $Smieci, stojaki rowerowe, stupy
informacyjne, a takze lezaki. Teren bedzie oswietlony latarniami, planuje sie rowniez dekoracyjne
oswietlenie lapidarium i oswietlenie ktadki.

2.3 Elementy do rozbiorki

W ramach projektu planuje sie rozbidrke istniejgcego budynku gospodarczego, schodéw
terenowych od strony ul. Pochulanka oraz muru oporowego w skarpie przy ul. Biskupiej.

ry z e  ORIR X L T T ” A o L
<, P § Nashy ’/

Budynek gospodarczy do rozbidrki Schody od strony ul. Pohulanka

2.4 Uksztattowanie terenu

Projektuje sie bardzo delikatne zmiany uksztaltowania terenu niezbedne do wkomponowania
normatywnych chodnikéw w istniejgce skarpy.

Projektowane S$ciezki bedg dopasowane do istniejgcych rzednych 2z nieznacznymi
modyfikacjami pozwalajgcymi na prawidtowe odprowadzenie wody na tereny zielone.

2.5 Zagospodarowanie terenu zielenig

W ramach zagospodarowania terenu zielenig planuje sie wycinke drzew, przygotowanie
terenu, sianie trawnikéw i nasadzenia zgodnie z projektem branzy architektury krajobrazu.

2.6 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czes$ci zagospodarowania terenu

BILANS TERENU — TEREN INWESTYCIJI

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia

terenu 5310,00 m2 100% 5310,00 100%
opracowania
Powierzchnia

utwardzonai 45,03 m2 0,8% 1223,04 m2 23 %

zabudowana

Powierzchnia

biologicznie 5264,97 m2 99,2 % 4086,96 m2 77 %
czynna
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BILANS TERENU — OBSZAR 022-Z64

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
MPzP —  022-264 022-264
oznaczenie Tereny zieleni krajobrazowo - . _— . .
. . Tereny zieleni krajobrazowo - ekologicznej
terenu ekologicznej

40700m2 100%
(caty teren 022-764)
W tym: 4035,40m2
(teren inwestycji)

Powierzchnia
terenu 40700,00 m2 100%
opracowania

Powierzchnia 2065,62m2 5%
utwardzona i 1109,85 m2 2,7% (caty teren 022-264)
zabudowana W tym: 1033,77 m2

(teren inwestycji)

Powierzchnia 38634,38 m2 95%
biologicznie 39590,15 m2 97,3% (caty teren 022-264)
czynna W tym: 30001,63 m2

(teren inwestycji)

Schemat obszaru MPZP 022-Z64 z oznaczeniem terenu inwestycji :

+
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2.7 Informacje na temat ochrony konserwatorskiej
Teren inwestycji znajduje sie:

e w granicach obszaru uznanego za pomnik historii jako , Gdansk — miasto w zasiegu
obwarowan XVII w.” na podstawie Zarzgdzenia Prezydenta RP z 8 wrzesnia 1994 r.
Monitor Polski 1994 r, nr 50 poz. 415)

e w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako historyczny uktad
urbanistyczny Miasta Gdanska na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr 8 z dnia 11 pazdziernika 1947 r.)

e w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako obszar umocnien Biskupiej
Gorki wraz z elementami jej strukturalnych umocnien (Bastion Zbawiciela, Bastion
Posredni, Bastion Ostrordg, Bastion Vigillance, Luneta Caferellego, Luneta Delzous,
Ravelin Ostrordg Posredni), ktére zachowaty sie do dzi$, na podstawie decyzji nr 475 z
14 czerwca 1968 r. z pdzniejszymi zmianami.

2.8 Informacje o dokumentach planistycznych

Teren opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr
1123 dla Srédmiescia (rejon Biskupiej Gérki w Miescie Gdansku) — zatacznik nr 1 do uchwaty nr
XLI/1361/05 Rady Miasta Gdarska z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Teren inwestycji znajduje sie na dwdch obszarach oznaczonych w MPZP jako 022-Z64 — teren
zieleni krajobrazowo — ekologicznej (wieksza cze$é) oraz 038-KD81 — drogi lokalne. W obrebie
obszaru opracowania znajduje sie rowniez fragment nalezgcy do kategorii ,,obiekty o wartosciach
kulturowych” . Zgodnie z zapisami na tym terenie dopuszcza sie lokalizacje matej architektury, ciggéow
pieszych i urzadzen technicznych. Dopuszcza sie projekt zieleni w postaci niskich nasadzen, przy
jednoczesnym zaleceniu, aby wycinki ograniczy¢ do minimum. Makroniwelacja nie jest wskazana,
dlatego ciagi piesze powinny mozliwie najbardziej wpasowywac sie w teren.

2.9 Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej
Teren opracowania nie lezy w obszarze wptywdw eksploatacji gérnicze;j.

2.10 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zadanie nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Projektowane

Na terenie opracowania nie obowigzujg strefy form ochrony przyrody.
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA ARCHITEKTURA

3.1 Przeznaczenie, parametry techniczne oraz forma i funkcja projektowanych obiektéow
budowlanych

3.1.1 Projektowane utwardzenia
Zaprojektowano nastepujgce utwardzenia:

e nawierzchnie mineralng,

e nawierzchnie z kostki granitowej 9/11,
nawierzchnie z kostki granitowej 4/6,
betonowe schody terenowe

e murki ceglane w lapidarium

e nawierzchnia z klinkieru w lapidarium.

Odwodnienie czesciowo spadkami podtuznymi i poprzecznymi w przylegty teren, czesciowo do
kanalizacji. Konstrukcja i parametry nawierzchni wg branzy drogowe;.

Rozwigzania materiatowe i kolorystyka:

Sciezki gruntowe o nawierzchni mineralnej

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana. Grubo$é ziaren 0-8
mm. Nawierzchnia odpowiednia dla wdézkéw dzieciecych i inwalidzkich. Kolorystyka: naturalna,
bezowo-ztota.

Nawierzchnia z kostki granitowej

Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 cm nawigzujgca do wygladu wjazdu w czasach
funkcjonowania Cafe Bishofshohe na ciggu komunikacyjnym prowadzgcym od ul. Biskupiej do
lapidarium. Kostka uktadana rzedowo. Rynsztok wykonany z kostki 7/9.

Sciezki boczne odchodzace od tego ciagu planuje sie wytozy¢ kostka granitowa 4/6 cm,
uktadang rzedowo.

Betonowe schody terenowe

Schody terenowe z betonowych prefabrykowanych stopni utozonych na wylewanych
fundamentach.

Murki ceglane w lapidarium

W miejscu dawnej kawiarni Cafe Bischofshohe planuje sie podkreslenie jej obrysu ceglanymi
murkami wkopanymi w ziemie do poziomu gruntu. Murki sktadajg sie z cegiet znalezionych na terenie
parku uzupetnionych ewentualnie nowymi — recznie formowanymi - cegtami. Szerokos$é murkéw: ok.
50 cm.
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Nawierzchnia z klinkieru

Cate wnetrze lapidarium planuje sie wytozyé klinkierem uktadanym we wzér jodetki.
Nawierzchnia bedzie ograniczona ceglanym murkiem biegngcym wokét lapidarium. Ma to na celu
nawigzanie do wyglagdu wnetrza kawiarni w czasach jej funkcjonowania, kiedy to podfoga byta
wytozona parkietem uktadanym w jodetke. Szczegdétowe parametry nawierzchni wg opisu branzy
drogowej.

3.1.2 Budowa tarasu widokowego

Taras widokowy znajduje sie we wschodniej czesci parku. Ma forme pochylni o nachyleniu 6%
podpartej stupami, ktéra rozszerza sie wraz ze wzrostem wysokosci. W najszerszym i najwyzszym
punkcie zakonczony jest szklang balustradg, ktéra umozliwia podziwianie panoramy miasta. Taras
dostepny z ciggu pieszego biegngcego przez caty park i majgcego poczatek przy wejsciu od strony ul,
Pohulanka. Zaczyna sie na rzednej 44,83, a koniczy sie na rzednej 46,28. Jego powierzchnia to 84,30
m2. Konstrukcja tarasu - zelbetowa, obudowana deskami z modrzewia syberyjskiego w celu
uzyskania naturalnego wyglagdu komponujgcego sie z otoczeniem. Konstrukcja wg rysunkéw,
zawartych w czesci rysunkowej projektu.

3.1.3 Budowa altany

Altana zlokalizowana jest w Srodkowej czesci parku, na wyptaszczeniu zlokalizowanym wzdtuz
gtéwnej alejki. Ma wymiary 3,04 x 6,40 m, a jej wysokosc¢ to 3,50 m. Konstrukcja altany ze stalowych
kwadratowych profili. Tylna sciana i zadaszenie z drewnianych desek przymocowanych do profili za
pomocg katownikdw. Profile zakotwione za pomoca betonowych fundamentéw. Altana ma
powierzchnie 19,50 m2. Konstrukcja wg rysunkow, zawartych w czesci rysunkowej tego projektu.

3.1.4 Projektowane obiekty matej architektury

Projekt zaktada budowe obiektéw matej architektury. Projektuje sie rézne elementy matej
architektury w nowoczesnej i historycznej czesci parku. Mata architektura w nowoczesnej czesci
parku zostanie wykonana wg projektu na zamodwienie. Mata architektura w czesci historycznej
zostanie wybrana posréd dostepnych na rynku elementdw, na etapie projektu budowlanego.

Elementy matej architektury w strefie nowoczesnej
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Brama wejsciowa - 1 szt.

Brama wejsciowa sktadajaca sie z trzech bali drewnianych o wymiarach 45x45x295cm - dwoch
stupdw, jednej belki na nich podpartej. Wysokos¢ catkowita bramy 3,40m, szerokos¢ catkowita
2,95m.

Stup informacyjny potrdjny - 1 szt.

Stup informacyjny potrdjny sktadajacy sie z trzech bali drewnianych o wymiarach
45x45x210cm, potaczonych ze sobg réwnolegle.

Tablica o wymiarach 100x125cm (wg odrebnego projektu graficznego) zamontowana na wys.
100cm (dolna krawedz tablicy) nad powierzchnig ziemi.

Stup informacyjny— 5 szt.

Stup informacyjny oparty na module bala drewnianego o wymiarach 45x45x210cm. Tablica o
wymiarach 100x35cm montowana na wysokosci 100cm (dolna krawedz tablicy) nad poziomem
ziemi

STUDIUM SP.Z 0.0. SP.K.
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99 00-666 WARSZAWA
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Siedzisko szescian — 16 szt.

Siedzisko ma forme szescianu o wymiarach 45x45x45cm.

tawka nowoczesna z oparciem — 6 szt.

tawka nowoczesna z oparciem, na module bala drewnianego 45x45x250cm, oparcie i
podtokietniki z drewna, montowane na stalowych ramach malowanych proszkowo na kolor
brazowy.

tawka nowoczesna bez oparcia — 4 szt.

tawka nowoczesna bez oparcia, na module bala drewnianego 45x45x250cm, oparcie i
podtokietniki z drewna, montowane na stalowych ramach malowanych proszkowo na kolor
brgzowy.

Powyzsze elementy nowoczesne, tj. brama wejsciowa, stup informacyjny potréjny, stup
informacyjny, siedzisko szescian, tawka nowoczesna z oparciem i fawka nowoczesna bez oparcia
zostang wykonane z litego drewna docietego do odpowiednich wymiardw. Proces tworzenia tych
mebli bedzie przebiegaé nastepujaco:

1.Drewno powinno zostaé poddane suszeniu w suszarni. Po tym procesie pojawig sie
pekniecia.

2. Po wysuszeniu pekniecia muszg zosta¢ uzupetnione zywicg epoksydowg w kolorze
bursztynu.

3. Nastepnie drewno musi zosta¢ olejowane kilka razy.

4. W okresie gwarancji mogg pojawic sie nowe pekniecia, gdyz drewno w suszarni nie wysuszy
sie do korica. Nowe pekniecia zostang uzupetnione zywicg przez Wykonawce.

Parametry oleju i zywicy zostang doktadnie okreslone na etapie projektu wykonawczego.
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Obiekty matej architektury w strefie nowoczesnej i historycznej

Kosz na $mieci — 13 szt.

Kosz na Smieci w formie otwartego walca, na stupku, o minimalistycznej formie, pojemnos¢ 30
I. Wysoko$¢ od powierzchni ziemi: 90 cm, szerokos¢ 60 cm, stupek ze stalowej rury &J 35 mm.

Cato$¢ malowana proszkowo na kolor RAL 7021. Fundamentowany wg wytycznych producenta.

Stojaki rowerowe — 16 szt.

Stojak rowerowy wykonany z profili stalowych o wym. 40x20mm, ocynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo na kolor RAL 7021 fundamentowany wg wytycznych producenta. Z
mozliwoscig przypiecia dwdch rowerdw.

850

Lezak - 8szt.

Lezak o wymiarach 175x79x101,5 cm na konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo na kolor
RAL 9005, siedzisko z desek drewnianych zabezpieczonych przez olejowanie.

STUDIUM SP. Z 0.0. SP.K.

UL.NOAKOWSKIEGO 12/99 00-666 WARSZAWA o 15



Elementy matej architektury w strefie hisotycznej

tawka historyzujgca — 9 szt.

tawka historyzujgca o wymiarach 194x83x63cm, konstrukcja pod siedzisko i oparcie z odlewu
zeliwnego malowanego na kolor RAL 7021, siedzisko z drewna $wierkowego impregnowane i
malowane farbg transparentng na kolor drewna orzechowego.

Tablica informacyjna — 7 szt.

Tablica o powierzchni 56x70 cm ze stalowych ptaskownikdw montowana na stupie z rur
stalowych @60 mm, @75 mm, 390 mm, elementy ozdobne jako odlew zeliwny, catosé
malowana proszkowo na kolor RAL 7021.Wysokos¢ (od powierzchni ziemi): 225cm, szerokos¢:
74cm, fundamentowanie wg wytycznych producenta.

Krzesta i stoliczki — 5 zestawow

Na zestaw skfadaja sie 2 krzesta i 1 stolik. Krzesto ma wymiary: 81 x 42 x 43cm, waga ok. 17,7
kg.Stolik ma wymiary: wys. 66 cm, srednica 65,5 cm, waga ok 22,7 kg.
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3.1.5 Pozyskiwanie obiektow do lapidarium

Projekt zaktada budowe lapidarium, gdzie w sktad ekspozycji bedg wchodzi¢ historyczne
elementy znalezione na terenie parku i w jego okolicach, takich jak:

Granitowe ptyty chodnikowe

Na terenie Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku przy ul.
Biskupiej 23 znajdujg sie cztery historyczne ptyty granitowe:

ptyta granitowa w ksztatcie trapezu z rombem [1],

ptyta granitowa w ksztatcie trapezu z wzorem [2],

ptyta granitowa w ksztatcie trapezu z niezidentyfikowanym rysunkiem [3],
ptyta granitowa w ksztatcie trapezu z rézg wiatréw [4].

Lokalizacja poszczegdlnych ptyt:

Celem umieszczenia powyzszych ptyt w lapidarium, koniecznie jest ich wykopanie,
oczyszczenie, stosowna konserwacja i uzupetnienie luk powstatych w wyniku ich wykopania.

STUDIUM SP.Z 0.0. SP.K.
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99 00-666 WARSZAWA
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Inwentaryzacja ptyt z terenu KWP:

6
| 64

64
4,_64

Od lewej: ptyta z niezidentyfikowanym rysunkiem [2], ptyta z wzorem [3],

ptyta z r6zg wiatrow [4], ptyta z rombem [1].

Po wykopaniu, oryginalne ptyty zostang zastgpione granitowymi ptytami cietymi na
zamowienie. Nowe ptyty bedg miaty ksztatt trapezu o wymiarach 60/71 x 64 cm. Grubos$é ptyty do
ustalenia przy wykopaniu. Kolor kamienia powinien by¢ mozliwie najbardziej zblizony do koloru
oryginalnej ptyty.

Nowe ptyty zostang umieszczone doktadnie w miejscu starych ptyt, ktére majg zastgpic. Nalezy
utozy¢ je na podtozu z piasku zageszczonego, a szczeliny miedzy nimi wypetnié piaskiem.

/ PLMTH
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| S |
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STUDIUM SP.Z 0.0. SP.K.
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99  00-666 WARSZAWA
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3.2 Rzezba,Powroét Krélewicza”

Planuje sie umieszczenie w parku, przy jednym z wejs¢ rzezbe ,,Powrdt Krdlewicza” autorstwa
artysty Olafa Brzeskiego. Rzezba zostata wykonana na festiwal NARRACJE w 2016 r. i przedstawia
Krélowa - Matke wypatrujgcg powrotu Krélewicza. Rzezba pierwotnie stata w miejscu gdzie zaczyna
sie droga do lasu i konczg ulice, tak by posgg czuwat na skraju dzielnicy. Nastepnie, po festiwalu
zostata na Biskupiej Gorce i zostata pokryta farbg w akcie wandalizmu oraz ulegta zniszczeniu. Cokét
od niej rozpadt sie catkowicie. W projekcie parku na Biskupiej Gorce przewiduje sie zaaranzowanie
rzezby przy jednym z wejs¢ do parku od ul. Biskupiej.

W tym celu rzezbe nalezy doktadnie oczysci¢ z farby metodami do czyszczenia murdw. Nalezy
umiesci¢ j3 na betonowym postumencie, na podwyzszeniu, tak aby Matka nadal mogta czuwaé nad
wejsciem do parku.

Przewiduje sie umieszczenie rzezby przy schodach terenowych prowadzacych do parku od ul.
Biskupiej. Rzezba jest umieszczona na betonowym cokole, przez co dobrze wkomponowuje sie
pochyty teren na skarpie. Jest umieszczona w miejscu powyzej ulicy, gdzie skarpa delikatnie sie
wyptaszcza, a jej twarz skierowana jest w strone ul. Biskupiej, tak ze obserwuje wejscie do parku i
ulice.

3.3 Mozliwosci korzystania z projektowanych obiektéw przez osoby niepetnosprawne

Osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich majg dostep do wszystkich
pomostéw, nawierzchni utwardzonych i wszystkich obiektéw matej architektury. Nawierzchnie beda
taczone bezprogowo. Ze wzgledu na skomplikowane uksztattowanie terenu i ograniczony teren
inwestycji nie zapewniono dostepu dla oséb poruszajgcych sie na wozkach od strony ulicy Pohulanka.
Dostep odbywat sie bedzie od strony ulicy Biskupiej — gtdwnego wejscia do parku. Na schodach od
strony ul. Pohulanka projektuje sie tory do prowadzenia wézkéw dzieciecych.
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3.4 Bezpieczenstwo pozarowe

Projekt nie przewiduje budowy obiektéw budowlanych przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych projektowane obiekty nie wymagajg doprowadzenia utwardzonej drogi pozarowej i
zapewnienia zewnetrznego zrédta wody do gaszenia pozaru.

3.5 Informacja o obszarze oddzialywania przedsiewziecia

Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w granicach opracowania.

Opracowat:
mgr inz. arch. Rafat Malinski

upr. bud. nr MA/018/15
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4

PROJEKT BRANZY DROGOWE)

4.1

(1]
(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]
(10]

Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,

e mapa w skali 1:500,

e inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie,

e ustalenia funkcjonalne i materiatowe z inwestorem,

e decyzja lokalizacyjna,

e normy przepisy budowlane rozporzadzenia:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz.
430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 majg 1999 r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz o szczegdtowych
uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158, poz.
1105).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym.
»,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ,, zataczniki nr 1-4
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do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz.U. 220 poz. 2181
z23.12.2003 r.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem. Dz. U. Nr 177, poz 1784.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych z dnia 31.07.2002 r. Dz. U. nr 170 z 12
pazdziernika 2002r. (z pdzniejszymi zmianami).

[13] ,Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 r. (Dz. U. nr 98 poz. 602, z p6z. zm: Dz. U.

nr 58 z 2003r. poz. 515) (z pézniejszymi zmianami).

4.2 Zakres opracowania
Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: ,,Budowa zjazdu z dz. nr 160 na 159 i 141
obr. 80 oraz drogi wewnetrznej i chodnikbw w miejscowosci Gdansk w ramach projektu

»Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku”.

Realizacja przedmiotu zamdwienia polega na wykonaniu projektu zjazdu publicznego z branzy
drogowej z uzgodnieniami i uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na prowadzenie robot

budowlanych.

4.3 Lokalizacja inwestycji
Teren objety inwestycja potozony jest w potudniowo- zachodniej czesci dzielnicy Srédmieécie

miasta Gdansk.
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fKUPia

. Lokalizacja
inwestycji

18072
G- 18073
_',,( 8074
1B0/INA

Wvykaz dziatek objetych inwestycija:

dz. nr: 156, 158, 159 oraz czes¢ dz. 94, 117/4, 160, 141, 142, 143/3
Obreb: 80;
Miejscowos$¢: Gdansk;

4.4 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Droga publiczna, przebiegajgca przez dziatke nr 160, w obszarze planowanego zjazdu posiada
przekréj jednojezdniowy, jednopasowy dwukierunkowy. Jezdnia jest obustronnie ograniczona
kraweznikami, a jej nawierzchnia wykonana jest z ptyt betonowych. Wzdtuz ulicy po jednej stronie

zlokalizowany jest cigg pieszy
W pozostatej czesci pasa drogowego znajduje sie zielen.

Droga posiada oswietlenie uliczne i oznakowanie pionowe. Brak natomiast oznakowania

poziomego.
W rejonie objetym opracowaniem istnieje infrastruktura techniczna:

sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna.
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Odwodnienie ulicy odbywa sie spadkami podiuznymi i poprzecznymi do projektowanego

wpustu podtgczonego do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Obecnie dziatka nr 159 i 141 porosnieta jest zielenig niska (trawa i niskie krzewy) oraz zielenia

wysoka (drzewa i wysokie krzewy).

4.5 Dane informacyjne
Dodatkowe informacje:
e teren objety opracowaniem potozony jest poza obszarami eksploatacji gorniczej,

e teren objety inwestycjg jest potozony poza obszarem chronionym NATURA 2000.

4.6 Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano:

e Droge dojazdowg dla jednego pojazdu

e rynsztok z kostki granitowej rzedowej szarej

e cCigg pieszy o nawierzchni z kostki granitowej rzedowej szarej,
e odwodnienie

e nawierzchnie lapidarium

e schody z kostki betonowej, szarej

e Sciezki gruntowe

Krawezniki:

e krawezniki kamienny 30x15cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu B-15,
obnizony, h=2cm

e obrzeza betonowe 30x8 cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

e obrzeza kamienne, kostka 16x16 cieta, na podsypce cementowo-piaskowe;j i tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15
Krawezniki spoinowac nalezy zaprawg cementowa.

4.6.1 Konstrukcja nawierzchni
Ciag jezdny/zjazd:
e nawierzchnia z kostki kamiennej wym.: 10x 10cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=
100MPa, grubosc¢: 5cm,
e podbudowa zasadnicza, kruszywo tamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (I1s=1,0,
CBR 240%), wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa, grubosé: 20cm

e warstwa mrozoochronna piasek sredni. Is= 1,0, CBR 2 25% grubos¢: 15cm
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Rynsztok (nawierzchnia z kostki rzedowej szarej)

e nawierzchnia z kostki granitowej rzedowej szarej wym.: 7x 9x 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wymagany wtérny modut odksztatcenia E,=
100MPa grubosé: 4cm,

e podbudowa zasadnicza grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa wymagany
wtorny modut odksztatcenia E,= 50MPa grubos$é: 20cm

e warstwa mrozoochronna piasek sredni. Is= 1,0, CBR = 25% grubos¢: 10cm

Ciag pieszy (nawierzchnia z kostki rzedowej szarej)

e nawierzchnia z kostki granitowej rzedowej szarej wym.: 9x 11x 10cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wymagany wtérny modut odksztatcenia E,=
100MPa grubosé: 4cm,

e podbudowa zasadnicza grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa wymagany
wtérny modut odksztatcenia E,= 50MPa grubosé: 20cm

e warstwa mrozoochronna piasek $redni. Is= 1,0, CBR > 25% grubos¢: 10cm

Nawierzchnia lapidarium:

e nawierzchnia z klinkieru drogowego, wym.: 20x10x5,2cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wymagany wtérny modut odksztatcenia
E,=100MPa, gr.=4cm

e podbudowa zasadnicza grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa wymagany wtdrny

modut odksztatcenia E;=50MPa

Sciezka gruntowa:

e nawierzchnia mineralna, grubos¢ 3cm
e warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej grubosé: 5cm
e podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR

CBR > 40%), wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa, grubos¢: 12cm

Schody:

e nawierzchnia z kostki betonowej szarej wym.: 10x 20x 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wymagany wtérny modut odksztatcenia E,=
100MPa, grubosc¢: 5cm,

e podbudowa zasadnicza, kruszywo tamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0,
CBR 240%), wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

e warstwa mrozoochronna piasek sredni. Is= 1,0, CBR = 25% grubos¢: 15cm
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4.6.2 Rozwigzania wysokosciowe
Przebieg projektowanego zjazdu w profilu podtuznym zaprojektowano dopasowujgc sie do

terenu istniejgcego.

4.6.3 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z dziatki nr 159 i 141 beda odprowadzane spadkami podtuznymi
i poprzecznymi do projektowanych wpustéow ulicznych. Dodatkowo w celu odwodnienia

zaprojektowano rynsztok.

4.7 Zakres wykonywanych robét

Zakres robot:
e roboty przygotowawcze,
e wykonanie robdt ziemnych,
e ustawianie kraweznikdw i obrzezy,

e wykonanie podbuddw i nawierzchni.

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK

wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru robdt drogowych
oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu

punktow gtdwnych i pomocniczych trasy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu

istotnie réznig sie od rzednych okreslonych

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru robdt

drogowych oraz Projektanta.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete

przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarédw przez Inspektora nadzoru robét drogowych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne osi i punkty pomocnicze krawedzi trasy muszg

by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
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potozenie tych punktéw. Forma i wzdor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonac¢ do poziomu niwelety robdt ziemnych, nastepnie zagescic¢ grunt lekkimi

walcami lub ptytami wibracyjnymi do 1s=0,97, w wypadku trudnosci

z uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem. Roboty
ziemne wykonywac zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”. Przed przystgpieniem
do korytowania nalezy wykonaé przekopy prébne w celu stwierdzenia usytuowania istniejgcego
uzbrojenia. W rejonie zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé

recznie.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci
jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego

odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie wbudowany w nasyp lub odwieziony

na odktad.

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej

0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe z oporem wykonuje sie
w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byc
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,

przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowsa.
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Ustawienie kraweznikow

Swiatto (odlegtoéé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna
byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64,/8845-02.

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej

o0 grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych

na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodga. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach

zalanych zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowaq nad szczeling dylatacyjna fawy.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym =z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny

muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch.

Montaz geokraty

Nalezy roztozy¢ pierwszg sekcje geokraty do wymaganych rozmiaréw. Po rozciggnieciu siatki
nalezy unieruchomi¢ jg za pomocg szpilek kotwigcych, pretéw zbrojeniowych. Rozktadanie sekcji
geokraty przyspiesza wykorzystanie ramy montazowej, na ktdrg nacigga sie sekcje geokraty a

nastepnie catos¢ odwraca i ustawia w docelowe] pozycji. Nastepnie powinno sie roztozy¢ sgsiednig
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sekcje geosiatki komodrkowe] z dopasowaniem krawedzi przylegtych sekcji. Potgczen sgsiednich sekcji
wykonuje sie za pomocg pneumatycznej zszywarki. Zaleca sie uktada¢ kolejne warstwy geokraty z
przesunieciem osi oczek - przeciwdziata to przenikaniu materiatu zasypowego pomiedzy warstwami

geokraty.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Nalezy wypetni¢ komdrki materiatem zasypowym po wykonaniu wszystkich potgczen pomiedzy
zasypywanymi sekcjami do wypetniania geokraty. Zageszczanie nalezy wykona¢ wibracyjnie lub

poprzez watowanie materiatu zasypowego.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze
przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy

uktadanej jednorazowo.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$é¢ po zageszczeniu byta rédwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 18 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢

roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki

kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu

poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.

Uktadanie nawierzchni z kostek granitowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety

nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do

ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku

poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu

nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny zaprawg cementowa i zamies¢ nawierzchnie.

4.8 Projektowana stata organizacja ruchu

Zaprojektowano:

—  Znak pionowy B-1 z tabliczka T ,nie dotyczy stuzb komunalnych i zaopatrzenia.”

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka drogi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtrznych i Administracji w sprawie
znakéw 1 sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw nr 170, poz. 1393, z
uwzglednieniem zatacznikéw 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku,
w sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw — zalgcznik
do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku (z poOzniejszymi zmianami), na podstawie

zataczonego rysunku planu sytuacyjnego.

4.9 Wymagania techniczne dla znakéw drogowych
49.1 Oznakowanie pionowe

e Projektowane znaki pionowe z grupy wielkosci znakéw ,mate”.

e Znaki z folii odblaskowej Il generacji na podktadzie stalowym.

e Znaki pionowe nalezy zamocowa¢ do stupkdow stalowych, ocynkowanych (Srednica
60mm) lub za pomoca profilowanych stupéw wsporczych ,PSW”, ocynkowanych, z
zachowaniem skrajni poziomej i pionowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ml z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Stupki nalezy mocowac¢ w nawierzchni za pomoca
inteligentnych podstaw do montazu elementdw infrastruktury miejskiej w formie
specjalnych ,gniazd” z fundamentem betonowym lub w fundamencie z betonu
wykonywanym ,,na mokro” klasy min. C16/20.

e (QOdlegtosci od powierzchni terenu do dolnej krawedzi znaku powinna wynosi¢ min
2,2m w terenie zabudowanym (ruch pieszych), natomiast odlegto$¢ skrajnej krawedzi

znaku powinna wynosi¢ min 0,5m od krawedzi jezdni (krawedz pobocza).
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e Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajacej kierujgcemu zauwazenie
ich i prawidtowa reakcje. Powinny by¢ widocznej w kazdej porze dnia i nocy, dlatego

tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia;

4.9.2 Sposéb umieszczania znakéw pionowych
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony
drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 6 lit. a). W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na

umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od

krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odlegtosci

nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé w koronie drogi w odlegtosci nie
wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od
krawedzi jezdni (rys. 5 lit. b). Powyzsze odlegtosci nie dotyczg znakdw umieszczanych przez policje w
zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego; znaki te mogg by¢ umieszczane na jezdni.

Rys. 2. Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni:

min. 0,50 |

JEZDNIA POBOCZE

a) nadrodze
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0,50 - 2,00

f S

kraweznik

JEZDNIA CHODNIK

b) na ulicy

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik
drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 6). Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni
pokazane na rys. 6 powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku do znakdéw, np. nakazu lub
drogowskazow w ksztafcie strzaty, ktére mogg byé umieszczane réwnolegle do krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ mierzy sie wéwczas do powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu
najblizszym jezdni. Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniaé,
jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.
Wysokos$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) pokazano na
rysunku 7. Wysokosci te nie dotyczg znakdéw umieszczanych przez policie w zwigzku z
zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktdre mogg by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni
jezdni. Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz
nizej potozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej w tabeli 1.11. Na ulicach w obszarach
zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumiec nalezy rowniez dodatkowe tabliczki pod
znakami. Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w
obszarach zabudowanych na drogach niebedgcych ulicami uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki
znajdujacej sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporg i na tablicach prowadzacych
nie mogga by¢ umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub tablicy. Wysokos$¢ umieszczenia duzych
drogowskazéw w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ jak najlepsza

widocznos$¢ drogowskazu, nie pogarszajgc warunkéw widocznosci na skrzyzowaniu.
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Rys. 7. Wysokos¢ umieszczania znakow:
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4.10 Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomié Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng i sztuka
budowlang

oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepiséw
o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Projekt nalezy rozpatrywac z kompletnymi dokumentacjami wykonawczymi

pozostatych branz.
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Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta
przenoszg odpowiedzialnos¢ za catos¢ konstrukcji na osobe samowolnie dokonujaca
zmian.

Projekt wykonaweczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego od
zarzadcy drég.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane

w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

Ubidér osoby uprawnionej do kierowania ruchem powinien by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem MSWiA

z dnia 18.07.2008r. (Dz.U. z 2008r, nr 132, poz 804).

Wykonawca ma obowigzek statego monitorowania stopnia utrudnien oraz zagrozen
bezpieczenstwa ruchu. W sytuacjach wzmozonego ruchu pojazdéw, w celu
usprawnienia przepustowosci stosowac reczne sterowanie ruchem przez osoby
uprawnione.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewnic¢ dla poruszajacych sie pojazdéw
minimalng szerokos¢ jezdni 2,75 m.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji w
zakresie kilku metrow, ktore wynikaja z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania
petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i

podziemnymi.

Opracowat:

B. Drogowa:

Marcin Wachnicki
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5 PROIJEKT KONSTRUKCYINY

5.1 Podstawa opracowania
zlecenie inwestora,
inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie,
wytyczne architektury
opinia geotechniczna z dokumentacjg badann podtoza gruntowego
normy przepisy budowlane rozporzadzenia:

[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

[5] Aktualne wytyczne, normy i katalogi.

5.2  Zakres opracowania
Dokumentacja swym zakresem obejmuje:
- taras widokowy
- altane
- schody terenowe
w ramach projektu ,,Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku”. Realizacja
przedmiotu zamdwienia polega na wykonaniu projektu konstrukcyjnego wyzej wymienionych

obiektéw i uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych.

5.3 Lokalizacja inwestycji

Teren objety inwestycjg potozony jest w potudniowo- zachodniej czesci dzielnicy Srédmiescie
miasta Gdansk.

5.4 Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wykonanych badan i analiz, grunty podioza podzielono na warstwy
geotechniczne:
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Warstwa | - Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu
plastycznosci | L(n) = 0,30. Grunty warstwy | sg gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o
symbolu konsolidacji C wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Il - Gliny pylaste zwiezte, gliny piaszczyste zwiezte, gliny piaszczyste, piaski
gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci | L(n) =0,15. Grunty warstwy |l
sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug PN-
81/B-03020.

Warstwa Il - Piaski drobne, nawodnione, $redniozageszczone i zageszczone o stopniu
zageszczenia | D(n) =0,64.

Z podziatu na warstwy wytgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie
moga by¢ jednoznacznie okre$lone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Charakterystyka wéd gruntowych.

Ponizej gruntéw spoistych napotkano wode, ktdra stabilizuje sie na
gtebokosciach od 2,7 do 6,8 m w otworach nr: 5, 6, 7.

Woda gruntowa w formie sgczen wystgpita na gtebokosciach od 0,6 do 2,7 m,

w otworach nr: 7, 8.

Szczegdty podajg karty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegdtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

Zestawienie tabelaryczne parametréw fizykomechanicznych gruntéw:

Nr Wartosé
w-wy | charakt. In Iy, Wn p @u Cu | - Mo®'
2e0- Wsp. [ Y] [t/m?] [o] [kI"a) [kPa) [kPa]
techn. mat.
x" - 0,30 16,0 2,07 14,5 13 284 | 18600
I
Y - 10,10 10,10 120,10 [ 120,10 | 120,000 | 120,10 | 120,10
X - 0,15 15,2 2,12 192 33 66.7 41500
11
Yo - 140,10 140,10 120,10 [ 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10
X" 050 . 230 195 | 312 0 - 78000
II1
Yo 140,10 - 140,10 10,10 | 120,10 - - 140,10

#)  Dla zakresu obeigien 50-100 kPa
##) Stopien humifikacji wg L. von Posta
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Ponizej gruntow spoistych napotkano wode, ktéra stabilizuje sie na gtebokosciach od 2,7
do 6,8 m. Woda gruntowa w formie sgczen wystgpita na gtebokosciach od 0,6 do 2,7 m. Poziom wody
gruntowej moze ulegaé¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku.

Rozpoznane warunki gruntowo-wodne generalnie nalezy okresli¢ jako niekorzystne do
posadowienia obiektéw budowlanych. Biorgc jednak pod uwage projektowane elementy, warunki
gruntowo-wodne nalezy uzna¢ za wystarczajgce do ich posadowienia.

Strefa przemarzania w rozpatrywanym rejonie wynosi 1,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
okresla sig, ze projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Ze wzgledu na powstajgce w przesztosci usuwiska w tym rejonie, w roku 2019 wykonano prace
budowlane w ramach ,Projektu budowy zabezpieczen przeciwosuwiskowych skarp w rejonie
Biskupiej Gorki”.

W obecnej sytuacji mozna stwierdzi¢, ze teren jest zabezpieczony przed osuwiskami.

5.5 Zatozenia projektowe
5.5.1. Zatozone obcigzenia:
State:
Ciezar wtasny konstrukgji
Obciazenie klimatyczne:
| strefa obcigzenia $niegiem
Il strefa obcigzenia wiatrem teren B
Obcigzenie uzytkowe tarasu - 5,0kN/m2
5.5.2. Warunki eksploatacji.
Elementy konstrukcyjne zewnetrzne obiektu nie ocieplone ( stupy) - XF1
Fundamenty- XC4
5.5.3. Materiaty.
Beton.
- elementy powyzej fundamentdéw - C30/37 (B37) W8 F150 - beton architektoniczny.
- fundamenty - C30/37 (B37) W8
Stal zbrojeniowa zebrowana A-IlIN B500SP
Stal profilowa S235.

5.6 Opis projektowanych obiektow

Taras widokowy
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Taras widokowy znajduje sie we wschodniej czesci parku. Ma forme pochylni o nachyleniu 6%
podpartej stupami, ktéra rozszerza sie wraz ze wzrostem wysokosci. W najszerszym i najwyzszym
punkcie zakonczony jest szklang balustrada.

Konstrukcje tarasu stanowi pfyta zelbetowa gr. 14cm  oparta na wysokich belkach
policzkowych petnigcych role bocznych balustrad oraz na dwdch stupach oraz scianie przyczétkowe;.
Stupy w ksztatcie réwnolegtobokdw utwierdzone w fundamentach. Ze wzgledu wystepowanie
gruntéw nasypowych w poziomie posadowienia oraz uksztattowanie terenu i niebezpieczenstwo
ewentualnych osuwisk, zaprojektowano posadowienie posrednie za pomocy pali zelbetowych
Srednicy 80cm zamocowanych w oczepie.

Altana
Konstrukcje altany stanowig stalowe ramy w postaci stupkéw i rygli z profili RK100x4. Do

stupkéw, w miejscach potaczenia z ryglami, nalezy dospawac profile RK90x4. Rygle nalezy natozy¢ na
profile z rur RK90x4 a nastepnie skreci¢ za pomocg srub M12. Stupki oparte przegubowo na $cianach
zelbetowych, petnigcych role konstrukcji oporowej. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo osuniecia sie
konstrukcji ze stoku, sciany zelbetowe potfaczono ze sobg ptytg fundamentowg gr.40cm.

Schody terenowe
Projektuje sie schody terenowe jako zelbetowe ptytowe policzkowe oparte na $cianach

fundamentowych. Grubos¢ ptyty schodowej — 15cm. Wymiary przekroju belek policzkowych -
25x55cm. Scianki fundamentowe zelbetowe gr. 25cm. W celu unikniecia niebezpieczerstwa osuniecia
sie konstrukcji schoddéw ze stoku, sciany fundamentowe posadowiono dodatkowo na tawach i ptycie
fundamentowej, petnigcych role konstrukcji oporowych.

Schody terenowe czesciowo wchodzg w obszar wzmocniony uprzednio przed osuwiskami za pomocg
gwozdzi gruntowych. Ingerencja nowoprojektowanych schodéw w istniejgce wzmocnienie skarpy
poprzez usunieci czterech gwozdzi gruntowych nie wptynie na statecznosc¢ skarpy, poniewaz schody
rowniez bedg petni¢ funkcje oporows i zabezpieczajaca.

5.7 lzolacje, zabezpieczenia antykorozyjne

Izolacje przeciwwilgociowe wg wybranego systemu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - poprzez cynkowanie ogniowe dla klasy korozyjnosci srodowiska C3
zgodnie z PN-EN ISO 12944-2. Na warsztacie nalezy przewidzie¢ otwory technologiczne do
cynkowania.

5.8 Normyi literatura

- Obcigzenie state i zmienne PN-82/B-02001 i PN-82/B-02003
- Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011:1977/Az1

- Obcigzenie $niegiem 80/B-02010/Az1:2006

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-3264:2002

- Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020

- Konstrukcje zelbetowe — J. Kobiak, W. Stachurski
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- W. Starosolski - Konstrukcje zelbetowe wg PN-B-03264:2002 i eurokodu 2
- Mechanika gruntéw i fundamentowanie — R.Czarnota-Bojarski

5.9 Uwagi

Nadzdér nad robotami budowlano — montazowymi winien sprawowa¢ doswiadczony kierownik
budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane.

Realizacje inwestycji prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Szczegblng uwage zwrécic na:
- prawidtowe zabezpieczenie wykopdéw przed naptywem wadd gruntowych,
- odbiér wykopow przez geotechnika i projektanta konstrukgcji,

- prawidtowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczenia antykorozyjnego i impregnacji
elementdow drewnianych,

- zastosowanie betonu i stali odpowiedniej klasy, zapewnienie wtasciwej pielegnacji betonu w
zaleznosci od temperatury powietrza,

- konstrukcje wsporcze podpieraé do czasu osiggniecia przez beton 80% wytrzymatosci R28 oraz
zapewnienia statecznosci konstrukcji,

- bezwzgledne przestrzeganie przepiséw bhp.
Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac z autorem opracowania.

Realizacje inwestycji powierzy¢ firmie posiadajgcej udokumentowane doswiadczenie w realizacji
podobnych inwestycji.

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

6  PROJEKT KONSTRUKCYINY — OBLICZENIA

Model obliczeniowy tarasu
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Obcigzenie uzytkowe kN/m2

Obcigzenie wiatrem

Reakcje podporowe

FZ=157,87/444 17
MX=-19,42/-9,45 ‘ ﬁrt

F/=287,48/824 13
MX=-123,41/-51,57

Momenty zginajgce Mx [kNm/m]

| 360103
7 0,55

-2,49/-0,16

3

et |
-

)

{»

3 -0,.9471.
4,68-3.46/-0.54 399,557
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Momenty zginajgce My [kNm/m]
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7 P

ROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, OSWIETLENIA, KANALIZACJI KABLOWE |

MONITORINGU

7.1

7.2

7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie generalnego wykonawcy prac projektowych. Podstawe prawng

przedmiotowego opracowania projektowego stanowi:

e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
e wizja lokalna w terenie,

e uzgodnienia branzowe.

Zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany oswietlenia chodnikéw oraz
kanalizacji dla systemu monitoringu zewnetrznego (CCTV) w ramach inwestycji: “Urzadzenie
przestrzeni publicznych i terendw zieleni przy ul. Biskupiej w ramach projektu Rewitalizacja

Biskupiej Goérki i Starego Chetmu w Gdansku.”

Rozwigzania techniczne
Oswietlenie od strony ulicy Pohulanki
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez inwestora w zakresie obecnego projektu w ramach
oddzielnego projektu zaplanowano 3 stupy oswietleniowe od ulicy Pohulanki do pierwszego
zatamania sie chodnika pod katem 90 stopni. Oprawy te na planie sg przedstawione kolorem
pomaranczowym. Reszte chodnika od tego miejsca do obszaru lapidarium zostang oswietlone
za pomocy okoto 4,5 metrowych kolumn oswietleniowych w stylistyce nowoczesnej o oprawie

LED 24W.

Oswietlenie od strony ulicy Biskupiej i lapidarium
Droga dojazdowa, chodniki oraz obszar lapidarium zostang oswietlone za pomoca okoto 4,5
metrowych stupdw oswietleniowych (wysoko$¢ stupa z oprawa) w stylistyce historycznej z
oprawg LED 22W. Z kolej do oswietlenia schodéw prowadzacych do ulicy Biskupiej

wykorzystane zostang stupki o wysokosci metra i oprawie LED o mocy 9W.

Kanalizacja dla monitoringu miejskiego
Zgodnie z wytycznymi zaplanowano kanalizacje swiattowodowa pod przyszte podtgczenie

monitoringu miejskiego. W ramach projektu przewidziano:

e trzy punkty sktadajace sie z: kamery, kazda umieszczona na stupie aluminiowym o
wysokosci 4,5metra. Pierwsza umieszczona jest od strony ulicy Pohulanki i ma za
zadanie nadzorowac wejscie do projektowanego obszaru od strony ulicy Pohulanki.

Druga umieszczona jest w centralnej cze$ci parku i ma za zadanie nadzorowac przejscie
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w $rodku parku. Trzecia zainstalowana koto lapidarium i ma za zadanie nadzorowad
wejscie do parku od strony ulicy Biskupiej. Pierwsze 2 stupy nalezy wykona¢ w kolorze
brgzowym RAL8011. Trzeci stup (przy lapidarium) w kolorze czarnym.

e kanalizacje, ktéra sktadac sie bedzie z betonowych studzienek kablowych typu SKO-2g
w ilosci 10 sztuk oraz trzech rur ostonowych o srednicy 110mm biegngcych miedzy

studzienkami. Zaktada sie podtgczenie monitoringu od strony ulicy Biskupie;.

7.3.4 Wymagania dla kamer

Kamery bedg spetniaty minimalne wymagania:

e obrotowa HD do montazu zewnetrznego z uchwytem, gtowicg obrotowg, obudowsg z
grzatka, kolor biaty,

e czuto$¢ nie gorsza niz 0,005 lux — w trybie kolor i 0,0005 - w trybie czarny/biaty,

e rozdzielczos¢ nie mniejsza niz 1920 x 1080,

e czestotliwos¢ od$wiezania min 25 kli/s,

e 36x zoom optyczny i min. 12x zoom cyfrowy,

e temperatura pracy od - 400C do + 600C,

e funkcja WDR,

e zakres dynamiki >100 dB,

e stopien ochrony min. IP66,

e system ONVIF,

o uchwyt wysiegnikowy z obejmami mocujgcymi do stupdéw z podktadkami gumowymi,

e ogrzewanie samo stabilizujgce.

7.3.5 Wyglad i parametry oprawy i stupa historycznego
Stup:

e stalowy,
e malowany powtoka antykorozyjng,
e kolor: czarny,

o wysokos¢ z oprawg okoto 4,5m
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rtose
MALOWANIE: razwa,/name ol
PAINTING o chcigtei wisen \
POWEOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT) | oo 12
KOLOR (COLOUR) RAL 7021 mﬂm I
i 8
FUNDAMENT: weesclany wap @ the vieire
perlicl rate for wind oo 1.2
FOUNDATION F100 sarta rate or fee Jood 1.2
FUNDAMENT MIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU lizziniond prpghodt watne 22
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET. wind sgand [m/s]
o ACCORDIMNG TO: PH—EM #0-3-1, PH-EN 40-2-3
ul
o r"_\'J
e 7 | Przewsd /Coble YOY 3x1,5mm" - -
I|I | 6 Tabliczka przyfgezeniowa / Fuse box - 1
| .I 5 | oprowa/Luminary R sort il 1
|'||", J al 4 COzdoby/ Decorations tm&%ﬁ 1
W .-:' "g _3 Rura konelowana/Flute pipe ®80 aluminium 1
I', ? 2 Ozdaby/ Decorations tm({,ﬁ’ 1
| 1 o
" 1 Boza stupa,/ rdryend o) 1
L A l," Mr | Mazwa elementu/Element Materiaf /material ql.lllc?:fity
Oy
FOUNDATION ,j
4xM20 190x150 ¢
Oprawa:
e moc:22W,
e temperatura barwowa najblizsza: 3000K,
e strumien swietlny: 2990Im,
e stopien ochrony: IK0S8,
e odlew aluminium, otwieranie beznarzedziowe, odlewy grawitacyjne malowane
natryskowo
e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 3,7kV,
e szczelno$¢ oprawy: IP 65,
e waga: 14.5kg,
e podstawa stupa do wysokosci 30cm bedzie malowana farbg antykorozyjng polimerowa.
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7.3.6  Wyglad i parametry kolumny oswietleniowe;j

obudowa: aluminium,

optyka: PMMA

klosz: poliweglan PMMA,

obudowa i wykonczenie: poliestrowa farba proszkowa,
kolor: bragzowy RAL 8011,

szczelno$¢ oprawy: IP 66,

odpornos¢ na uderzenia: 1K 05-10,

prad: 350mA,

liczba LED: 20,

moc: 24W,

wysokos¢ okoto 4,5m

temperatura barwowa najblizsza: 4000K,

wymiary oprawy: wysokos¢: 815mm, szeroko$¢ (Srednica):
194mm,

waga oprawy: 7,0kg,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10-20kV,

klasa ochronnosci: 2,

podstawa stupa do wysokosci 30cm bedzie malowana farbg

antykorozyjna polimerows.

STUDIUM
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7.3.7 Wyglad i parametry stupka oswietleniowego

obudowa: aluminium,

klosz: poliweglan,

obudowa i wykonczenie: poliestrowa
proszkowa,

kolor: brazowy,

szczelno$é oprawy: IP 66,

odpornos¢ na uderzenia: IK 10,

kolor: bragzowy RAL 8011,

prad: 250mA,

moc 9W,

temperatura barwowa najblizsza: 4000K,

liczba LED : 20,

farba

wymiary: wysokos¢: 1000mm, szerokos¢ (Srednica):

110mm,
waga: 4.3kg,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV,

klasa ochronnosci: 1,

podstawa stupa do wysokosci 30cm bedzie malowana

farbg antykorozyjng polimerowsa.

7.3.8 Wyglad i parametry oprawy montowanej w Scianie ktadki

oprawa oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego przeznaczona do o$wietlania ciggdw

komunikacyjnych, ramp wjazdowych do garazy, chodnikéw, placéw i iluminacji,

typ montazu: do wbudowania,

miejsce montazu: sciana,

strumien swietlny: 420Im,

skutecznos$é swietlna: 28Im/W,
temperatura barwowa najblizsza: 3000K,
ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80,
sposob rozsytu swiattosci: bezposredni,

geometria rozsytu $wiattosci: asymetryczny,
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napiecie: 230V AC,

moc: 15W,

sterowanie przewodowe: ON/OFF

stopien ochrony: IP65,

stopien ochrony IK: IK09,

klasa ochronnosci: I,

materiat obudowy: cisnieniowy odlew aluminium,

ksztatt oprawy: prostokatna,

zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 40°C,
klasa korozyjnosci: C3,

wymiary: wysokos$é: 242mm, szerokosé: 242mm, dtugosé: 94mm,
wymiary otworu w stropie: 229mm x 229mm,

waga: 2.20kg.

kolor — brgzowy RAL 8011

242 93 TE

STUDIUM SP.Z 0.0. SP.K.
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7.3.9

Szczegoty techniczne budowy linii kablowej

Zgodnie z obliczeniami zastosowano kable elektroenergetyczne z izolacjg XLPE:

e jako gtéwna linie oswietleniowg kabel YAKXS o przekroju 25mm2 (4x25mm?2),

e jako linie zasilajgcg systemy CCTV kabel YAKXS o przekroju 10mm2 (3x10mm?2),

e jako linie zasilajgce oprawy typu stupki kabel YKXS o przekroju 2,5mm2
(3x2,5mm?2)

e jako linie zasilajgce oprawy montowane na kfadce kabel YKXS o przekroju 2,5mm?2

(3x2,5mm2).

Kabel nn uktada¢ na gtebokosci min. 0,7 m po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki
piaskowe]. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do kierownika budowy/robdét budowlanych w celu
odbioru 1 etapu robot odkrytych. Nastepnie kable przysypaé¢ 10 cm warstwag piasku. Z kolei na
piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego.

Folia powinna by¢ utozona co najmniej 25 cm nad poziomem kabla.

Kable nalezy zaopatrzy¢é na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejscia
do rur). Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposdb falisty tworzacy tym samym wymagany 3%

zapas kabla.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych fi 110mm wykonanych z polietylenu HDPE, rur z utozonych na catej dtugosci
skrzyzowania oraz 0,5m w obie strony. Dla kabli nowoprojektowanych bedg to rury karbowane

dwuscienne, dla kabli istniejgcych rury dzielone.

Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej
skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od warunkoéw lokalnych nalezy wykonaé zgodnie z norma
SEP N SEP — E — 004, z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim

zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma.

UWAGA: Ze wzgledu na to, ze stup 26/f1 potozony jest na skarpie, grunt wokét niego
zabezpieczyé na dtugosci 1,5m piytami typu MEBA. Ptyty nalezy zakry¢ zyzng ziemia

i zadarni¢ zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.
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7.3.10 Bilans mocy i rGwnomiernos¢ obcigzenia faz

dzai W faza
numer oprawy rodzaj oprawy moc [W] (1 (W] 12 (W] 3 [W]
1/f1 22 22
2/ 2 22 22
3/ 13 22 22
4/ fl 22 22
5/12 historyczna 22 22
6/f3 22 22
7/f1 22 22
8/ f2 22 22
9/ {3 22 22
10/ f1 22 22
11/f2 24 24
12/13 24 24
13/f1 24 24
14/ 2 24 24
15/13 nowoczesha 24 24
16/f1 24 24
17/ 2 24 24
18/ 13 24 24
19/f1 24 24
20/ f2 24 24
21/ 13 22 22
22/ 13 22 22
23113 historyczna 22 22
24/ 12 22 22
25/ 3 22 22
26/ 1 22 22
27/ 13 9 9
28/ {3 9 9
29/ 13 stupek 9 9
30/ f3 9 9
31/f3 9 9
32/ 13 9 9
33/f1 15 15
34/f1 15 15
35/f1 15 15
36/f1 15 15
37/f1 15 15
38/f1 15 15
39/f1 15 15
40/ f1 15 15
2112 wpuszczana (ktadka) 15 5
42/ 2 15 15
43/ 2 15 15
44/ 2 15 15
45/ 12 15 15
46/ 12 15 15
47/ 2 15 15
48/ 2 15 15
SUMA MOCY [W] 886
SUMA MOCY NA FAZE [W] 302 304 280
PROCENTOWE OBCIAiENIE 34% 34% 32%
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7.3.12 Zasilanie i sterowanie
Zasilanie rozdzielnicy oswietleniowej parku odbywac¢ sie bedzie zgodnie z warunkami
przekazanymi przez zaktad energetyczny. Moc o jakg wystgpiono to 12,5kW. Zaréwno ztgcze
kablowe zaktadu energetycznego jak i rozdzielnice oswietlenie parku projektuje sie na dziatce nr
160 przy granicy dziatki nr 159. W niej przewiduje sie osprzet do zasilania i sterowania
oswietleniem. Oprawy beda wyposazone w autonomiczne w zasilacze elektroniczne
umozliwiajgce redukcje mocy o 30% w oprawie w okreslonych godzinach tj. 23-5 rano.

Wszystkie oprawy z wyjgtkiem opraw oswietlajacych ktadke bedg wyposazone w takie zasilacze.

Jako system sterowania i monitoringu oswietlenia nalezy wykorzysta¢ CPAnet lub inny

rownowazny po uzgodnienia z inwestorem.

Ze wzgledu na to, ze odlegtos¢ pomiedzy szafkg licznikowga, a oswietleniowgq jest wieksza niz 20

metréw nalezy zastosowac zabezpieczenie zalicznikowe selektywne o wartosci 20A.

Nalezy zasili¢ kazdy stup oswietleniowy tj.

7.3.13 Wybor klasy oswietleniowej dla chodnikéw i ciggéw komunikacyjnych z obliczeniami
Zgodnie z wytycznymi inwestora na terenie inwestycji chodniki i ciggi komunikacyjne zostaty
zakwalifikowane do klasy oswietleniowej P4 — zgodnie z tabelg numer 3 normy PN-EN 13201-2

powoduje to nastepujgce wymagania:

e minimalne Srednie natezenie oswietlenie poziome powierzchni E = 5,0Ix,

e minimalne natezenie oswietlenie poziome powierzchni Emin = 1,0Ix.

Z kolei w godzinach nocnych tj. 23 — 5 rano oswietlenie musi spetnic klase nizszg to jest P5 —
zgodnie z tabelg numer 3 normy PN-EN 13201-2 powoduje to nastepujgce wymagania:
e minimalne srednie natezenie oswietlenie poziome powierzchni E = 3,0Ix,

e minimalne natezenie o$wietlenie poziome powierzchni E,;, = 0,6Ix.
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Chodnik od strony ulicy Pohulanki — moc 100%

Scena zewnetrzna 1 / Chodnik od strony ulicy Pohulanki / Izolinie (E, prostopadle)

$2080m

T16.08
11312
T10.50
1752
Tase

T232
, 0.00

0.00 4287 490054606028 7033 7840 86.80m

1 4 L 1

Wartosci Lux, Skala 1 : 621

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1565.988 m, 564.678 m, 0.000 m) e
Siatka: 51 x 11 Punkty
Em [|X] Emm [|X] Emax [|X] Emm / Em Emin / Emax
11 272 24 0.247 0.111

Chodnik od strony ulicy Pohulanki — moc 70%

Scena zewnetrzna 1 / Chodnik od strony ulicy Pohulanki / 1zolinie (E, prostopadile)

$20.80m
T16.08
11312
T1050
1752
1489
1232
) ; p A : 7 X , 000
0.00 42.87 49.00 54.69 60.28 7033 78.40 86.80 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 621
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1565.988 m, 564.678 m, 0.000 m) e
Siatka: 51 x 11 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.71 1.90 17 0.247 0.111
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Lapidarium — moc 100%

Scena zewnetrzna 1 / Lapidarium / Izolinie (E, prostopadie)

T2690m
T3464
T29.15
T27.80
T23s58
T2228
1701
15.89
T1049
T377
it PR i , 000
000 258 845 10,56 2170 2948 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 289
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1646.475 m, 560.180 m, 0.000 m) B
Siatka: 50 x 30 Punkty
Enm (X Epin [1X] Eax [IX] Ervin { Epy Ermin | Emax
9.10 1.75 37 0.192 0.048

STUDIUM SP.Z 0.0. SP.K.
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99 00-666 WARSZAWA
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Lapidarium — moc 70%

Scena zewnetrzna 1/ Lapidarium / 1zolinie (E, prostopadle)

Tase0m
T 2464
T28.15
Tar80
Tz2358
T22.28
T17.01
15.89
T1049
Tarr
& L i I Il ] . ﬂ{:lo
0.00 256 5451056 21.70 2048 m
Wartosel Lux, Skala 1: 289
Potozenie powierzchni w scenie
zewngtrzne]:
Zarnaczony punkt:
(1646.475 m, 560.180 m, 0.000 m) R
Siatka: 50 x 30 Punkty
Em [1x] ErHir' (1] Emun [1x] ErHir' / Em Emin / Emax
§.37 1.06 26 0.165 0.041
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Przejscie do ulicy Biskupiej — moc 100%

Scena zewnetrzna 1 / Przejscie do ulicy Biskupiej / 1zolinie (E, prostopadle)

@)

I. 4 4

Tes58m

Tsze
| 4.35

‘ T1.3
]

. 0.00

000 1,18 572

Polokenie powierzchni w scenie
Fewnetrznej;

Zaznaczony punkt:

(1546.568 m, 487.340 m, 0,000 m)

»
Siatka: 21 x 7 Punkty

E,, [1x] E %] E oy [1%]

29 2.60 144

Przejscie do ulicy Biskupiej — moc 70%

19.7d m

Wartosci Lux, Skala 1 : 142

Epun ! Enn Eppin !

Trin min ' —ax

0.080 0.018

Scena zewnetrzna 1/ Przej$cie do ulicy Biskupiej / Izolinie (E, prostopadie)

Q)

-

Te5am

Ts5.20
T4.35

13

)

T 0.00

0.00 1.19 572

Polozenie powierzchni w scenie
Zewnglrznej:

Zaznaczony punkt:

(1546.568 m, 487.340 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 7 Punkty

E,, [1x] Epnin, 1] E e [1X]
18 163 101

19.74m

Wartosci Lux, Skala 1: 142

IE E.i.'E

min m min max

0.091 0.016

56

STUDIUM



Ktadka — moc 100%

Scena zewnetrzna 1 / Ktadka / I1zolinie (E, prostopadile)

533m

1.35

0.00
000 1.71 2423 2634 m

Wartosci Lux, Skala 1: 189

Polozenie powierzchni w scenie
Zewnetrzne|:

Zarnaczony punkl:

(1587.466 m, 441.440 m, 0.000 m)

Siatka: 37 x 5 Punkty

En1 [l:(] Elrlir' [l:(] Erl‘l'ﬂ;d, [l)(] Elrlir' f Ern Ernirl ! El'lauc
30 1.70 13 0.057 0.013

7.3.14 Wybor klasy oswietleniowej dla drég z obliczeniami
Zgodnie z wytycznymi inwestora na terenie inwestycji drogi zostaty zakwalifikowane do klasy
oswietleniowej C4 — zgodnie z tabelg numer 2 normy PN-EN 13201-2 powoduje to nastepujgce

wymagania:

e minimalne srednie natezenie oswietlenie poziome powierzchni E = 10,0lx,

e minimalna rownomiernos¢ oswietlenia poziomego powierzchni Emin =0,4.

Z kolei w godzinach nocnych tj. 23 — 5 rano oswietlenie musi spetni¢ klase nizszg to jest C5 —
zgodnie z tabelg numer 3 normy PN-EN 13201-2 powoduje to nastepujace wymagania:
e minimalne Srednie natezenie oswietlenie poziome powierzchni E = 7,5x,

e minimalna rownomiernos¢ oswietlenia poziomego powierzchni E,;, = 0,4.
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Droga — moc 100%

Scena zewnetrzna 1/ Droga / Izolinie (E, prostopadle)

T7485m
16373
$6059
.. 58.17
35549
53.32
»
4726
T37.15
13205
13012
11867
16.31
11093
8.42
Taaz
Lty 4 " , 000
000431854 1497 2275 33.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1674.623 m, 517.180 m, 0.000 m)
Siatka: 51 x 9 Punkty
E,, [Ix] E.in (IX]
16 7.03

Emax (]
47

STUDIUM SP.Z 0.0. SP.K.
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99 00-666 WARSZAWA

Erin ! Em
0.447

STUDIUM

Wartosci Lux, Skala 1 : 586

Emin / Emax

0.151
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Droga — moc 70%

Scena zewnetrzna 1/ Droga / 1zolinie (E, prostopadle)

T7485m

16373

fE0.59
58.17

-
f 55.49
53.32

Ta726

Tar1s

Taz05
Tan.12

118867

-~

16.31

1 10893
842

T443

~0.00
0.00 431 854 1497 2275 33.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 586

PoloZzenie powierzchni w scenie
Zewnetrzne|:

Zaznaczony punkt:

(1674.623 m, 317.180 m, 0.000 m) n

Siatka: 51 ® 9 Punkty

E,, [1] E,... [1x] E,. [1%] Ein/ Epn E.rin ! B
11 4.92 33 0.447 0.151

7.3.15 Otwarty podziat sieci
Zgodnie z wytycznymi inwestora na terenie inwestycji projektowang sie¢ oswietleniowg nalezy
tak wykona¢, aby byta mozliwos$¢ podtaczenia sie do innej sieci\podtgczenia innej sieci lub w
przysztosci podtagczenia oswietlenia do jednej rozdzielnicy. Oznaczono je ,Podziat sieci w stupie”

i sq to:
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— projektowany od strony ulicy Pohulanki lezgcy w zakresie opracowania, ale objety innym
opracowaniem, oznaczony na planie: ,SLUP NR 2 wg. oddzielnego opracowania. Podziat sieci w
stupie”.

— projektowany stup na ulicy Biskupiej objety odrebnym opracowaniem, oznaczony na planie:

+~SLUP NR 1 wg. oddzielnego opracowania. Podziat sieci w stupie”.

Podziat w stupach nalezy zrealizowa¢ poprzez przypiecie na odczepie projektowany kabel,
natomiast mostki wewnatrz wneki stupowej maja by¢ zawieszone do wykorzystania przez

stuzby eksploatacyjne oswietlenie.

7.4  Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia 0,4kV bedzie pracowaé w uktadzie TN-C (w odbiorach

koncowych TN-S)

Zgodnie z polskimi przepisami i normami dla uktadu sieci TN-C-S. elementami zabezpieczen

przed porazeniem elektrycznym bedg wytaczniki samoczynne.

Dodatkowym zabezpieczeniem chronigcym przed porazeniem bedzie zastosowanie systemu
uziemien i pofaczen wyrédwnawczych dla rozdzielnic i stupdw oswietleniowych. Stupy typu
historyczny i nowoczesny nalezy uziemic¢ kazdy indywidualnie o rezystancji nie przekraczajace;j

30 omow.

7.5 Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla linii nN
Uznaje sie, ze elektroenergetyczne linie kablowe nN 0,4 kV nie wymagajg ochrony przed
dotykiem bezposrednim ze wzgledu na umieszczenie w ziemi (poza zasiegiem reki). Urzadzenia
podtgczone do linii kablowej nN spetniajgce wymagania norm dotyczacych ich projektowania i

budowy, zapewniajg skuteczng ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim.

7.6 Uziemienie robocze punktéw neutralnych sieci w uktadzie TN-S
Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w ukfadzie TN-S powinny by¢ uziemione
bezposrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ potaczone z przewodami
ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorcdw energii, uziemionymi poprzez szyne

uziemiajgcg obiektu budowlanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<30Q.
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7.7 Orientacyjne zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Opis ilos¢
1 Oprawa historyczna o wysokosci tgcznie z oprawg okoto 4,5m,
oprawa led 22W z fundamentem i uziemieniem. 16 kpl.
5 Oprawa historyczna o wysokosci tgcznie z oprawg okoto 6,5m,
oprawa led 22W z fundamentem i uziemieniem. 1 kpl.
3 Kolumna nowoczesna o wysokosci okoto 4,5m, oprawa led 24W z
fundamentem i uziemieniem. 10 kpl.
4 Stupek oswietleniowy o wysokosci okoto 1m, oprawa led 9W z
fundamentem. 6 kpl.
5 Oprawa wbudowana do oswietlania ktadki led 15W. 18 kpl.
6 Stup o wysokosci okoto 4,5m z fundamentem i kamerg 3 kpl.
7 Kabel YAKXS 5x25mm2 550 m
8 Kabel YAKXS 5x10mm2 250 m
9 Kabel YKXS 3x2,5 150 m
10 Rura ochronna fi110 70m
11 Rura ochronna dwudzielna fi110 65m
12 Studnia dla monitoringu typu SKO-2g 10 kpl.
13 Kanalizacja dla monitoringu 3x110. 200 m
14 Swiattowdd 380 m

7.8 Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z SEP-E-001, SEP-E-004, PN-IEC-60364, oraz aktualnymi

przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporzgdzeniami. Numeracja zawarta w opracowaniu

podana na planach, schematach i zestawieniach zostata przyjeta pogladowo dla potrzeb

projektu. Na stupach nalezy trzymac sie numeracji zgodnie z wytycznymi inwestora.

7.9 Warunki wykonania robot oswietleniowych

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr 1IE/90/2020/IR z

dnia 27.04.2019.

Opracowat

Mgr inz. Konrad Jabtonski

STUDIUM
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8  PROIJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Niniejsze opracowanie dotyczy odprowadzenia wéd opadowych z czesci powierzchni utwardzonych
znajdujacych sie na obszarze rewitalizowanego terenu publicznego (Biskupia Gérka i Stary Chetm)
przy ul. Biskupiej w Gdansku.

8.1 Bilans sciekéw opadowych:

Powierzchnia terenu utwardzonego (odprowadzenie na teren zielony ) - 526 m2
Powierzchnia terenu utwardzonego (odprowadzenie do sieci deszczowej) - 807 m2

llos¢ wdd opadowych z deszczu miarodajnego ze okreslonej zlewni obliczamy ze wzoru:

Q=qx¢xF
gdzie:
g — miarodajne natezenie deszczu nawalnego -1801/s ha
& — wspotczynnik sptywu z powierzchni utwardzonej -0,80
F — powierzchnia czesci utwardzonej - 807 m2

taczna ilos¢ wod opadowych wynosi:
Q3 =180x 0,80 x 0,0807 = 11,6 I/s

Zgodnie z Warunkami Technicznymi cze$¢ wod opadowych w ilosci 11,6 I/s bedzie moina
odprowadzi¢ do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej ul. Biskupiej. Pozostata ilos¢ $ciekdw
deszczowych bedzie odprowadzana na teren zielony z obrebie planowanej inwestycji.

Wody opadowe 1z czesci utwardzonej beda zbierane Zeliwnymi wpustami deszczowymi
zamontowanymi na studzienkach betonowych (dn500) z osadnikiem oraz za pomocg odwodnienia
liniowego i odprowadzane rurami kanalizacyjnymi (PCV) do projektowanej w ul. Biskupiej studni
betonowej zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej.

8.2 Uwagi ogdlne

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

e, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”;

o Wytycznymi zawartymi w katalogach zastosowanych urzadzen i materiatow;

e Przepisami BHP i PPOZ;

Opracowata:
mgr inz. Barbara Krdlak

MAZ/0181/PO0S/06
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9  PROJEKT BRANZY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
9.1 WSTEP

W ramach projektu zieleni zakfada sie gospodarke drzewostanem oraz wykonanie nasadzen - w
tym drzew, krzewdéw ozdobnych i roslin okrywowych. Zastosowano gatunki, ktére stosunkowo
dobrze znoszg niekorzystne warunki Srodowiska miejskiego, a jednoczesnie sg efektowne i nie
wymagajg intensywnej pielegnacji. Pozostatg powierzchnie projektowanej zieleni stanowig trawniki
oraz adaptowane istniejgce zbiorowiska roslin zielnych (niezdrewniatych).

9.2 GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA
9.2.1 Uwagi ogdlne

Wskazania dotyczace gospodarki drzewostanem stanowig szereg zalecen i planowanych
czynnosci majacych na celu poprawe stanu przedmiotowej zieleni oraz dziatan wynikajgcych z
planowanego zagospodarowania terenu.

Sformutowano nastepujgce wskazania dotyczgce gospodarki zielenig istniejaca:

e Usuniecie drzew martwych, chorych, cechujacych sie ztym stanem fitosanitarnym lub bardzo
mocno zaburzong statykg (w tym stwarzajacych zagrozenie), usuniecie drzew nierokujacych
szans na przezycie

e Usuniecie drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg

e Wskazane ciecia sanitarne

e Wskazanie do monitoringu — rozumianego jako dokonywanie okresowych ogledzin

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie
przyrody, w tym m.in. zgodnie z zapisami Art. 87a, Ust 1-3

9.2.2 Zielen istniejaca

Badania terenowe/ inwentaryzacje przeprowadzono w grudniu 2019 roku. W ramach
opracowania zinwentaryzowano 144 drzewa oraz 7 krzewéw/ grup o tacznej powierzchni 65 m2 (z
czego 11 drzew oraz 2 krzewy zlokalizowane sg poza granicg terenu opracowania). Na terenie
opracowania ilosciowo przewazajg drzewa gatunku klon pospolity oraz klon jawor. Umiarkowanie
liczny jest rowniez jesion wyniosty. Wiekszos¢ drzew to egzemplarze o Srednich i duzych parametrach
cechujace sie przewaznie srednim lub dobrym stanem fitosanitarnym. Cze$¢ drzew cechuje sie ztym
stanem fitosanitarnym lub/i zaburzong statyka.

Pozostata zielen istniejgca to podrost drzew/ samosiewy o niskich parametrach (o obwodach
pni nie przekraczajgcych 30 cm u podstawy) — nie wskazane w ramach czesci rysunkowe;.

9.2.3 Wskazania dotyczace wycinki

Wskazania Do usuniecia przeznacza sie 68 drzew oraz 3 krzewy o tacznej powierzchni 41 m2.
Szczegdtowe zalecenia i wskazania zostaty zawarte w zestawieniu tabelarycznym.

Lokalizacja obiektow przeznaczonych do wycinki zostata przedstawiona na rysunkach. Wykaz
drzew do wycinki zawarty zostat w zestawieniu tabelarycznym — inwentaryzacja i gospodarka zielenig
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istniejgcg. Planowane jest ponadto usuniecie z catosci terenu opracowania podrostu drzew/
samosiewow o niskich parametrach, nie wskazanych w ramach czesci rysunkowe;j.

Wycinka nastgpi¢ moze po uzyskaniu prawomocnej decyzji wydanej przez wtasciwy organ
administracyjny.

9.2.4 Wskazania ogdlne do zabezpieczenia drzew w trakcie robét budowlanych

Jesli bedzie to konieczne ze wzgledu np. na organizacje ewentualnych prac, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ - nalezy podjgé dziatania majace na uwadze ochrone wszystkich czesci
drzewa. Szczegdétowe dyspozycje odnosnie metod zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia prac
dodatkowych (np. odkrywek umozliwiajgcych oszacowanie rzeczywistego przebiegu uktadu
korzeniowego) powinny zosta¢ wydane przez Inspektora Nadzoru.

Jesli to mozliwe nalezy wygrodzi¢ z placu budowy i jego otoczenia pojedyncze egzemplarze lub
cate grupy drzew, trwatym ogrodzeniem. Nalezy wygrodzi¢ obszar rowny rzutom koron powiekszony
o1,5m.

Rys. 1 — Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy (rys. Chachulski Z., Chirurgia i
pielegnacja drzew, Jézeféw-Michalin 2000, Legraf )

Korzenie

e nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdéw budowlanych w
obrebie strefy korzeniowej drzew (wyznaczonej przez obrys korony danego drzewa)

e W przypadku budowy/ przebudowy infrastruktury podziemnej/ koniecznosci
przeprowadzenia instalacji w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy dazy¢ do prowadzenia
instalacji za pomocg wiertnicy poziomej prowadzonej na gtebokosci ponizej warstwy
rzeczywistego przebiegu korzeni wtosnikowych (ok. 1-1,2 m do zweryfikowania po dokonaniu
odkrywek). Wyklucza sie mozliwos¢ wykonywania przepustéw metodg wibracyjng,
uszkadzajacg korzenie witosnikowe. W przypadku gdy zastosowanie wiertnicy nie jest
mozliwe, nalezy wykonaé wykop otwarty, z zachowaniem mozliwie duzej ilosci korzeni
(szczegdlnie strukturalnych o $r. >5cm). Korzenie zabezpieczy¢ wilgotng jutg. Prace
wykonywac mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni.

e nalezy ograniczy¢ do minimum robocze ciagi piesze w obrebie stref korzeniowych, zwtaszcza
przy korzeniach wyeksponowanych na wydeptywanie
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e jakiekolwiek prace wykonywane w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy przeprowadzac
wyltacznie recznie

e nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych moggcych zmieni¢ chemizm gleby
(cement, cegty, farby, rozpuszacziniki itd.) w obrebie strefy korzeniowe;j

Pnie

Nie wolno dopuszczaé¢ do zmiany poziomu terenu w najblizszym otoczeniu drzewa (nalezy
zachowac istniejgce rzedne terenu w promieniu 3 m od pnia drzewa); nie wolno dopuszcza¢ do
zasypywania podstawy pnia, takze w trakcie prac budowlanych

W celu zabezpieczenia pni przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy oszalowaé szczelnie
pnie drzew za pomocg desek o dt. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci
pierwszych gatezi, czyli ok. 2m). Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocg np.
elastycznych rur drenarskich, lub rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwrdcic¢
uwage, aby:

e deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia.

e dolna cze$¢ deski miata oparcie w podtozu - deska nie powinna opiera¢ sie na nabiegach
korzeniowych

e opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a
wiec minimum 3 na pniu.

Sposdb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jézeféw-Michalin 2000,
Legraf)

| — widok

Il — przekrdj
poziom gruntu
oszalowanie z desek
drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia
wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opona
dodatkowa ziemia

®oo oo
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Korony

Nalezy wykluczyé, za pomocg odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie ew.
budowy, mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego moggcego doprowadzi¢ do
uszkadzania korony.

Wszystkie prace przeprowadzac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlane;j.

9.3  PROJEKT NASADZEN

9.3.1 Uwagi ogdlne

Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach planowanej inwestycji zakfada
wprowadzenie réznych form zieleni (drzewa oraz zielen niska — krzewy, rosliny okrywowe, trawniki),
w tym wykonanie nasadzen zastepczych (w ramach gospodarki zielenig istniejgca).

9.3.2 Projektowane formy zieleni

W ramach projektowanych nasadzen drzew (tacznie 19 sztuk) zaproponowano gatunki takie
jak:

buk pospolity — soliter, obwdd pnia 14-16 cm, wys. 300-350 cm, bryta korzeniowa

e jarzab pospolity —soliter, obwdd pnia 14-16 cm, wys. 300-350 cm, bryta korzeniowa

e gtdg jednoszyjkowy — soliter, obwdd pnia 14-16 cm, wys. 300-350 cm, bryta korzeniowa,
forma wielopniowa/ jednopniowa

e leszczyna pospolita — soliter, obwdd pnia 12-14 cm, wys. 300-350 cm, bryta korzeniowa,
forma wielopniowa

e grab pospolity — soliter, obwdd pnia 12-14 cm, wys. 300-350 cm, bryta korzeniowa, forma

wielopniowa/ jednopniowa

W ramach projektowanych gatunkéw krzewéw/ roslin okrywowych przewidziano nasadzenia o
tacznej powierzchni ok 851 m2 w tym m.in.:
o deren Swidwa
e irga btyszczaca
e porzeczka alpejska
$nieguliczka Chenaulta ‘Hancock’
lilak Meyera 'Palibin’
bluszcz pospolity
barwinek pospolity
e trzmielina Fortune’a ‘Coloratus’
e bodziszek korzeniasty

Planowane jest ponadto wykonanie nasadzen krzewéw w postaci zywoptotéw formowanych.
Projekt zaktada réwniez realizacje trawnikdw (844 m2). Pozostatg zielen stanowic¢ bedg adaptowane
istniejgce zbiorowiska roslin zielnych (niezdrewniatych) wykaszane 1-2 razy w roku.

Opracowat:

mgr inz. arch. kraj. Maciej Kolendowicz
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE: zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) osSwiadczamy, ze projekt budowlany:

Urzadzenie przestrzeni publicznych i terenéw zieleni przy ul. Biskupiej w ramach projektu
»Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku polegajacej na: budowie drogi
wewnetrznej, chodnikdéw i utwardzen, budowie zjazdu z ul. Biskupiej, budowie schodéw terenowych,
budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia zasilajgcej oswietlenie i monitoring, montazu
lamp oswietleniowych, budowie kanalizacji kablowej, montazu urzadzen i okablowaniu monitoringu,
budowie obiektéw matej architektury, budowie tarasu widokowego, budowie altany, rozbidrce
schodéw terenowych, szopy ogrodniczej i muru oporowego, uksztattowaniu i zagospodarowaniu
terenu zielenia.”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant branzy
architektonicznej:

mgr inz. arch. Rafat Malinski

Uprawnienia budowlane nr MA/018/15 w
specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

Sprawdzajgca branzy
architektonicznej:

mgr inz. arch. Marta Mirecka

Uprawnienia budowlane nr MA/125/18 w
specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

Projektant branzy
konstrukcyjnej:

mgr inz. Dariusz Antoniak

Uprawnienia budowlane nr SWK/POOK/0001/12
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

Sprawdzajacy branzy
konstrukcyjnej:

mgr inz. Marcin Nosek

Uprawnienia budowlane nr SWK/0111/POOK/06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

Projektant branzy
elektrycznej:

mgr inz. Konrad Jabtonski

Uprawnienia budowlane nr MAZ/0049/PBE/16 do
proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej z
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajacy branzy
elektrycznej:

mgr inZ. Krzysztof Rychlik

Uprawnienia budowlane nr St-120/77

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Projektant branzy
sanitarnej:

mgr inz. Barbara Krélak
Uprawnienia budowlane nr MAZ/0181/PO0S/06 w
specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

Sprawdzajacy branzy
sanitarnej:

mgr inZ. Artur Nowotka
Uprawnienia budowlane nr MAZ/0109/P0O0S/14
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

Projektant branzy
drogowe;j:

mgr inz. Marcin Wachnicki
Uprawnienia budowlane nr ZAP/0040/POOD/08 w
specjalnosci drogowej bez ograniczen

Sprawdzajgce branzy
drogowe;j:

mgr inz. Magdalena Mironczuk
Uprawnienia budowlane nr POM/0088/PWOD/11
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA: 07-08-2020
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V.

ZAtACZNIKI

< &

energa |11 .

operator Date 202029320 DRMG
Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, dziatajaca w
imieniu Gminy Miasta
Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Gdansk, 16-01-2020r.
Znak:
Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzlal w_Gdansku obiektu: o$wietlenie m_l_z_gg, lokalizaciji:
n: I -1 nsk, dziatka nu 80-117/4, 80-141
1 1 80-160 80-94.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia z dnia 13-01-2020, w
zataczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 83 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawg do rozpoczecia
prac zwiazanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacii tresci zalaczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zataczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasniefi prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
Rejon Dystrybucji w Gdansku

tel. 801 404 404

Zataczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/20/001534
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz.

T+ 45568527 9595 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pbinoc
F 485852705 17 Oddzial w Gdaisky VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdafisk KRS 0000033458
Regon 190275004-00038 oper ator gdansk Generga pl ING Bank Sigski SA, nr kontar 28 1050 0085 1000 0090 3005 4747 L) ]
NIP 583-000-11-90 wergaopertor 5l Kapital zakladowy’wplaceny. 1 356 110400 2
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; &) Energa

opera tor
INumer P/20/001534 |Miejscnwosé Gdansk __ |Data 16-01-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:os$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Biskupia -/-
gm. Gdansk , dziatka numer 80-117/4, 80-141, 80-142, 80-143/3, 80-156, 80-158, 80-159, 80-160,
80-94
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: IkwW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ CHELM [00300]
Linia 15 kV kier. ANIELINKI [00300-3]
Stacja SN/nn BISKUPIA GORKA [1315]
Obwod nn W-6381,BISKUPIA przy FORTACH, YAKY4x240,Ib=200A [1315-800-1]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [W-6380-ZK-BISKUPIA15]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspblpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Wybudowa¢ ztacze kablowo pomiarowe na istniejacym kablu nn relacji Z-6380 a ZK Biskupia Gérka 15 polegajace na
przecigciu | wprowadzeniu dwoma koricami do projektowanego ztacza kablowo pomiarowego usadowionego w miejscu
wskazanym przez podmiot przytaczany na dotaczonej mapie ul. Pohulanka / Biskupia .

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona potaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza oéwietlenia ulicznego a szafkg pomiarowa.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej .
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zlacze kablowo pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w cze$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego
Spos6b pomiaru: bezposredni 1 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej
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@ Energa :

94,
9.5.

9.6.

10

1041,

10.2.

10.3.

12

121,

operator

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pemiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 8
w stacji110/15 kV GPZ GPZ CHELM
Rzeczywistg warlo$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
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&) Energa

17.

18.

operator

Nalezy liczyé sie z mozliwo§cia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s3 w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapgwni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu objektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oSwiadczerTie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

‘Wiecheé Mfe/czyslaw

OPRACOWAL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOCR SA Oddzial w Gdafisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

STUDIUM SP.Z 0.0. SP.K.
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DYREKCJA ]
ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
WPLYNELO

datz: 2090 -06- 03

R .Z0.0.5p. k.
} soimssisss i akowskiego 12/99
I 0-666 Warszawa
RPW/9213/2020 P

Data:2020-06-03 DRMG

Dot. warunkéw technicznych do projektowania budowy oswletienia ciagu komunikacyjnego miedzy ul. Biskupia a
ul. Pohulanka w Gdarisku |

W odpowiedzi na Paristwa laniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
przekazuje w zalgczeniu warunki tec»lhniczne nr 1E/90/2020/)R z dnia 27.04.2020 .

Sprawe z ramienia Dziatu $nergeWczno - Teletechnicz_nego GZDiZ prowadzi pracownik
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, m’]aiI: jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl.

p.o. ZAS
ds. Infrastq

DYREKTORA
i Remontéw

Anna

Zalacznik:

- Warunki techniczne [E/90/2020/)R projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie odwietlenia ciggu
komunikacyjnego migdzy ul. Biskupia a ul. Po?ulanka w Gdarisku, z dnia 27.04.2020 roku

Do wiadomosci: |
-Inwestor - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Gdariski Zarzad Drég i Zielen! | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl

_
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Gdarisk, dnia 27 kwietnia 2020 roku

Warlinki techniczne nr 1E/90/2020/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ciggu komunikacyjnego migdzy ul. Biskupia a ul. Pohuianka

]
A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Projekt oswietlenia opracowac zgodme z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych,. zawmrajqcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.

Przewidziec¢ oswietlenie wszystklch ciggdw pieszych i jezdnych objetych zakresem opracowania.
Warunki projektowania i wykonama sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii i

2.1

2.2,

2.3.

i

5» :

3.2.

3.3.

1,

Zasilanie projektowanego oéwietlenia przewidzie¢ z nowej projektowanej szafki os$wietleniowej,
ktéra nalezy zlokalizowaé na dziatce nr 160 obreb 080 przy granicy dziatki nr 159 na podstawie
ponizszych warunkow technicznytl:h.

Wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR‘\ S.A. o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
przytaczeniowa 12,5 kW. I

W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafkg licznikowa a oéwietleniowq jest wieksza niz 20m nalezy
zaprojektowa¢ zabezpieczenie zahcznlkowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem selektywnosci

zabezpieczen.

_Parametry oswietleniowe !

Przyjaé do obliczer klase oswuetlenla C4 dla jezdni i P4 dla chodnikéw i ciggdw rowerowych.
Uwzglednic¢ oswietlenie wueczorne i nocne.

Wykonaé obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcja mocy\ {przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjaé wspétczynnik
utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa |mu51 by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Sie¢ oswietleniowa

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Zastosowacé kable oéwietleniowe| aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? lub w
przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi YKXS o przekroju nie mniejszym niz 2,5mm? w
ukiadzie sieci TN-C. Uziemiaé kaid:y stup.

Na planach sytuacyjnych i sci'mematach podaé¢ odlegiosci miedzy stupami i dtugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2m przy kazdym stupie (1m przy oprawie doziemnej).

W przypadku koniecznosci Iokallzaql stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanieé¢ linie rozgramczajqce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowa¢ stupy tamane z linka.

Poszczegblne obwody obcigzyé aprawami odwietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny
pobdr energii poszczeg6inych faz i pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.

Przewidzie¢ demontaz istniejgcego oswietlenia kolidujgcego z projektowanym oswietleniem,
zdemontowane elementy oswietlenia przekazac wiascicielom — w przypadku odmowy utylizacje.
Projektowane oswietlenie pochlzy(: na podziat otwarty sieci z najblizsza pozostajacg latarnig
oswietlenia ulicy Pohulanka, podzi‘ai w istniejagcym stupie, kabel projektowany przypiety na odczefpie,

A
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4.7.

mostki zawieszone wewnatrz wneki stupowej do wykorzystania przez stuiby eksploatacyjne
oswietlenia.

Projektowane o$wietlenie potaczyé na podziat otwarty sieci z najblizsza projektowang wg.
opracowania firmy Proinwesta Pracownia Projektowa, ul. Toruriska 18C/A, 80-747 Gdarsk pn.
,Remont ul. Biskupia, Na Stoku, Salwator, Zaro$lak” na rzecz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk latarnia o$wietlenia ulicy Biskupia, podziat w istniejacym stupie, kabel
projektowany przypiety na odczepie, mostki zawieszone wewnatrz wneki stupowej do wykorzystania
przez stuzby eksploatacyjne oswietlenia.

5. Szafki oswietleniowe

5:1.
5.2,

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

Szafke o$wietleniowg zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

Szafke ojwietleniowa wyposazy¢ w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat
i higrostat.

Szafka wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego, min. 4 polowa (obwodowa) w wykonaniu
wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony IK10, na fundamencie betonowym z uwzglednieniem
strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy”
z wytacznikiem kraficowym otwarcia drzwiczek podigczonym do CPAnet.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajacego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowe;j.

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie oswietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowej.

Szafke o$wietleniow sytuowaé w pasie drogowym poza chodnikiem.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oéwietlenia w szafce.

Szafka winna byé zgodna z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

6.1.

6.2
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na
kolor lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym.
Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢
zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci Scianki minimum 4mm,
spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowq.
Przewidzieé linie opraw w jednakowej odlegiosci od osi ciggéw komunikacyjnych.
Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupéw i wysiggnikow uzgodnié z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejacych oswietlonych odcinkach ulic. W przypadku braku
istniejacego oéwietlenia przyjaé wysoko$¢ zawieszenia opraw od 6 do 8m.
Przyja¢ minimalne wymiary wneki sfupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm? Pokrywy wnek stupowych zamykane Srubami M-8 imbusowymi L,wpuszczanymi” w pokrywe
whneki stupa.
Stupy o$wietleniowe, w miarg mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowe;j.
Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzqdnych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).
Zapewnié pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szezegdlnoscei zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.
W przypadku koniecznodci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokoét stupow
zabezpieczyé na dtugoéci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢
2yzng ziemia i zadarni¢ —zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzer CCTV i Wi-Fi.

"
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6.10. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza sig stosowanie indywidualnych zabezpieczen opraw wraz z
liniami je przytaczajacymi w wnekach projektowanych stupéw lub w wydzielonych tablicach
przytaczeniowych wkomponowa'nych w elementy matej architektury.

6.11. Tablice przytgczeniowe w wykbnaniu wzmocnionym tzw. ,wandaloodpornym” o min. stopniu
odpornosci na udary IK09, zamykane na zamek ,baskwilowy” oraz na ktédke energetyczng T9.

7. Oprawy i zZrédta swiatta.

7.1. Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspdtczynniku oddawania
barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 2800-3300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wigkszy niz SOOmﬁ. Zapewnic trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelno$ci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byé zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Wszystkie oprawy znajdujgce sie w bezposrednim zasiegu 0séb postronnych {do wysokosci 3m) w
wykonaniu wzmocnionym tzw. ,wandaloodpornym” o min. stopniu odpornoéci na udary IK09,

7.3. Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.4. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow, i

8. Uzgodnienie projektu |

8.1. Uzgodnic z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowe; i elektroniczne] (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych

materiatéw projektowanych i derlpontowanych.
1

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standardliwykonania robét zgodnie z punktem B warunkdéw technicznych
nr 1E/90/2020/JR z dnia 27.04.2019r. |

|
B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec o$wietleniowa

9.1. Przyjac¢ uktadanie kabli odwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w o'dstqpach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,,O§WIE TLENIE”, ,GZDiz”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowat réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4, W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢
oéwietlenie tymczasowe na czas bludowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢é za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukladzie $rub, uwzgledniajac uktadanie 2yt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong 2yta PEN lub ziacz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej, '

9.6. W stupach podziatowych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uk{ad:zie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1. Szafke oswietleniowg — prefabriykowang, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundament prefabrykowany w catoéci pomalowaé abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno
wewnatrz szafki wysypa¢ keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer nowej szafki oswietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowaé od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis GZDIZ.

10.3. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki o$wietleniowej.

10.4. Teren przed szafkg oswietleniowq utwardzi¢é nawierzchnig twardg, zblizong estetycznie do

stosowanej w najblizszej okolicy. l \
" . -
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80;-254 Gdafisk y
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl:| www,gzdiz.gda.p!
' strona3z5

STUDIUM

90




11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11.2.
11.3.
11.4.

11.6.

117,
11.8.
11.9.

Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor w wersji bezfundamentowej (bezposrednio
wkopywanej w grunt). Wszystkie stupy o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatosc
na |l strefe wiatrowa.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe;j odlegtoéci od asi ciggéw komunikacyjnych.

Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjna polimerows.
Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa

. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”

w pokrywe wneki stupa.

Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupéw
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielefica.
Stosowaé podwojne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac
abizolem. W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentow dostosowac sie do wytycznych Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciaé galgzie w porozumieniu z GZDIZ.
Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé zdfta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.10. Bednarke uziemiajaca podiaczyé do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK

lub tabliczki stupowej. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wngki stupowej.

11.11. Na tabliczkach podziatowych 2yty podiaczaé na tzw. choinke z wydiuzong Zyta PEN. Koricowki kabla

zabezpieczyé koszulkami termokurczliwymi.

11.12. Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywac zwirem.
11.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oéwietleniowych oraz szafkach oswietieniowych

zgeszczat grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspéfezynnik zageszczenia |2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

11.14. Wszystkie konstrukcje winny by¢ umocowane zgodnie z wytycznymi producentéw w spos6b

uniemotliwiajacy ich reczne wyjgcie, wyrwanie lub wywrdcenie.

C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie oéwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w segregatorze zawierajacym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,

plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjng,

12.3.

certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i $ciezek rowerowych, przej$é dla pieszych oraz

12.5.

12.6.

przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),

protokoly przekazania materiatéw demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajgce
utylizacje potwierdzone przez ich wtascicieli.

N}
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Poszczegdlne czgici dokumentacji nalezy rozdzielié przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czgéci opracowania.
13. Uwagi ogélne

*  Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowifo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sig ponosi¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwlestycji o$wietlenie mozna zalaczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwploraieniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

! D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oéwietlefniowej.

Zatacznik nr 10: Oéwiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Zatgcznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowej.

Zatacznik nr 8: Wzdr zgody whascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9; Protokét przekazaniaI w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 24.04.2019r. | Naniesiono na mapg
INSPEKTOR ;
Swigpidhi GDAISKI ZARZAD DROG 1 Zlc.c ) ’
U5 Bt ra Eé‘gfnego ul. Partyzanidw 36, 80-254 Gdatisk GDASKT 742740 DR 1 Z1ELEN
A tel. 58 341-20-41, fax 58 52-44-609 s obwiet € 3wnika Daialy
ek Raikowski NIF 584-090-00-85, Regon 190030083 : a ulcanego i luminagi zabytkow
£ #2:
Bogustaw Nadoln
Gdarisk, dnia 27.04.2019r. e —————

{podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

A
Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdaiisk Y
tel, 58 341 20 41 [ faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda:pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatacznik nr 1

‘a Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

e
w e e
Analizator #

Stosowad
odgromniki

Pozostawlé zapas kabla |
wyglaé-w dét
tnlemotiwlajac
przedostanie sig wody do
wnetrza kabla

wygraWQrﬁwaf{yrhi
danymi Kabla ¥

5,5

Waeke Usyt
—= kierunkd Qrzeciwnym
do puchu pojazdow

Podstawl.siupow = sEEEI

Wag farba typu
JAXES:

LL0Z 80 i

Stronalz2
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dojtaRliczky
poaZratowe]

Zdbgzpieczenie.
et
ablowychjrurd;

Zatacznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oéwietlenia
ulicznego

nr stupa

12304

nr obwodu

Oznaczeqia numeracji na stupach stylowych

/7 nr stupa

G EY AT
7% 344

W

_5¢cm
_gr. 5mm

13
[ S

o N nr obwodu
— I .. . . . . - —
| ;
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
: --—
gl 1 [ |
I I
| Podziat sieci Ostatni stup

i ]

STUDIUM




zalgcznik nr 3

Sou|12

Szafka

nazwa|Wilkéw Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105

Zasilanie
zab. L|50 nr L.[4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
: e
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilo$¢ wolnych|1
rozigcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 048 L3= 0,52
2 zab|35 [ nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35] nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2= ¢ L3=0
6 zab| [ nr obwodu}
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
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GZDiz/PP/2020/A2-Wo/004/KD Gdansk, dnia 16.04.2020r.

l /m)
Dotyczy: wytycznych do oéwietlenia_przestrzeni publicznych i terenéw zieleni przy

ul. Biskupiej w ramach projektu ,Rewitaliz cja Biskupie] Gorki i Starego Chelmu
w Gdarsku 17139720).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu

branzy odwietleniowej:

a)
b)
Q

d)

e)

f

zakres: dz. 141, 143/3, 156, 159, obr. 80,

dzielnica: Srédmiescie,

wytyczne do wygladu odwietienia:

Wzory opraw i stup6w winny nawigzywac stylistycznie do charakteru otoczenia
oraz do projektowanych elementéw matej architektury. Zaleca sie barwe
Swiatta chtodniejsza niz stosowana w zabudowie historycznej. Wysoko$¢ zrédta
Swiatta nalezy dobra¢ uwzgledniajac linie wzroku (unikanie oslepiania).

Wzér oéwietleniai nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania wraz z elementami
matej architektur);/.

wytyczne do [okalizacji oswietlenia:

Stupy nalezy Iokallizowac’ poza pasem ruchu pieszego, w sposéb niekolidujacy
zzachowanym w projekcie drzewostanem, umozliwiajac takze nowe
nasadzenia drzewi ewentualnie krzewdw,

wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek odwietleniowych:

Sugeruje sie wigczenie projektowanego oswietlenia w istniejgcg  siec
oswietleniowa bez koniecznoéci stawiania nowych szafek. W przypadku braku
mozliwosci, zaleca sie lokalizowanie szafki w elementach zagospodarowania
lub matej architektury oraz malowanie widocznych cze$ci szafek na kolor jak
elementy oswietlenia.

wytyczne do zabezpieczania skarp:

W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy, nie dopuszcza sie uzycia
betonowych plyt azurowych. Nalezy zastosowac inng technologie umocnienia.

ZA ZGODNOSE

r ja: B KIERQWNIK
?t ZI)F({n(’luiq ) & I(?\,%SP(GQNARLE - Dziatu Rozwoju rzent Publicznej
5 w/m £ ;
ds. os$w uligZnego
2. |E (w/m) = . - Matgorzalta Maroszek
3 /( =
. a/a Jacek Raikowski
a5 Vo)
CTU ey
Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzaptéw 36 | 80-254 Gdarisk 20, 04, 2020 ’g
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdariska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drég publicznych miasta Gdanska w imieniu ktdrego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Vasileios Prombonas - Dyrektor Biura Infrastruktury Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,
dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktéry
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwigzku z projektowanym oswietleniem terenu przy ul. Biskupiej w Gdansku
i koniecznolcia uzyskania przez Inwestora od ENERGA-OPERATOR S.A. warunkow
technicznych zasilania elektroenergetycznego o$wietlenia tacznika miedzy ul. Biskupia a
ul. Pohulanki w Gdansku oraz koniecznosci uzyskania przez I[nwestora prawa do
dysponowania nieruchomoéciami potozonymi w Gdarisku przy:

1) ul. Biskupiej, obejmujaca dziatke nr 160 obreb 080,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba
80-560 Gdarisk przy ul. Zaglowa 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu.przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdarnsku
1) ul. Biskupiej, obejmujaca dziatke nr 160 obreb 080,

§2

1. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktérym mowa w § 1 - ponosi Inwestor.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
§3

Niniejsze o$wiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje  projektowanego
urzqdzenia/ obiektu oraz na prowadzenie robot i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie
drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

DYREKTOR BIYRA/INFRASTRUKTURY
rolLana

Vasilei@s Prombonas
Gdansk, dnia 26.05.2020r.

Dyrektor Biura Infrastruktury
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Gdaniskie Wody

L.dz. TU-WT/97/235 /2020/ES Gdanisk, dnia 28.02.2020 r.

STUDIUM SP. Z 0.0. SP.K.

ul. Noakowskiego 12/99
00-666 Warszawa

Gdarnskie Wody Spétka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych na
odprowadzenie wéd opadowych z planowanej rewitalizacji parku pomiedzy ulicami Biskupia a
Pohulanka informuje ,ze przedmiotowy obszar to teren charakteryzujacy sie znaczng réznica wysokosci
zagrozony procesami osuwiskowymi,

W zwigzku z POWyZszym na zlecenie gminy Gdarisk opracowano projekt zabezpieczen
przeciwosuwiskowych skarp ( INGEO ) .ktéry zaklada rozwigzania projektowe polegajace na
uporzadkowaniu terenu ,budowie konstrukeji oporowych ,regulacji stosunkéw wodnych, wykonaniu
zabudowy biologicznej , budowie studni chtonnych i sieci kanalizacji deszczowej , ktére kompleksowo
wplyna na zwiekszenie Statecznosci skarp Zagrazajgcych zabudowie skupiajacej sie u podnéza .

W zwigzku z tym planujac przedmiotowe Zamierzenie inwestycyjne nalezy uwzglednié
Wwykonane i projektowane zabezpieczenia ( palisady z mikropali, gwozdziowanie skarp, drenaze,
kolumny zwirowe ), dazac do uregulowanego powierzchniowego odwodnienia i zagospodarowania
wod na terenie zieleni -preferowane mata retencja i roslinno$é hydrofitowa z ewentualnym przelewem
nadmiarowym do zrealizowanej nowej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Biskupia

Jednoczesnie informujemy ,ze realizujac przelew nadmiarowy do sieci kanalizacji deszczowej
nalezy spemi¢ n/w warunki:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu

2. Projekt branzowy uzgodnié ze spétka Gdariskie Wody.

Uzbrojenie wykonaé z materiatow posiadajacych atesty dopuszezenia.

4. Do wymiarowania sieci nalezy przyjaé metody obliczeniowe zgodne z najnowsza dostepna wiedza
techniczna.

5. Kazde whczenie do sieci miejskiej wykonaé za pomocg studni rewizyjnej (min. $rednica
21200mm).

(%%}

— Wwpusty D400 z zeliwa szarego z kohierzem %, krata uchylna ryglowana (Sruba) bez przystosowania
pod kosz, norma PN-EN:2000 klasa D400 rozmiar min 600x400mm, osadzaé na plytach
odcigzajacych.

— W ulicy miejskiej r0zwazy¢ montaz wpustéw typu gérskiego.

7. W projekcie prosimy wynies¢ linie planistyczne strefy drogowej oraz granice dziatek.

Gdariskie Wody SP-z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitalzak%adowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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8. Do odbioru branzowych robot zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szKic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawezej z wykazem wspbtrzednych XYZ w wersji tekstowej w uktadzie
mapy zasadniczej m. Gdanska.

0, Zwracamy uwagg na mozliwoé¢ przerwania istniejacych drenazy .ktore nalezy przelaczy¢ do
systemu odptywowego .

10. Warunki sa wazne 2 lata, tj. do dnia 27.02.2022 1.

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢ z konsultacji Dziatu Projektow
Rozwojowych tel. wew. 451 oraz z wytycznymi do projektowania zaznajamiajac si¢ Z procedura

odbiorows miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy
www.gdanskiewody.pl.

Gdanskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 7t | sekretariat@gdanski ody.pl | www.g i dy.pl
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Gdarisk, dnia /3092020 r.

Zastepca
Komendanta Wojewddzkiego Policji
w Gdansku

Cz. 220-21/2020

Pani
Zuzanna Prociak

STUDIUM Pracownia Architektury
ul. Noakowskiego 12 lok. 99
00-666 Warszawa

QAU UMO ‘%zm,

W nawigzaniu do Pani wystgpienia z dnia 02.04.2020 r. uprzejmie informuje,
ze Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku nie bedzie stwarzata przeszkéd w celu przekazania
na rzecz Miasta Gdariska historycznych plyt granitowych usytuowanych migdzy innymi w ciggu
chodnikowym na terenie nieruchomosci przy ul. Biskupiej 23.

Chciatbym jednak nadmienié, ze przedmiotowy teren stanowigcy wlasnosé Skarbu
Panstwa, znajdujgcy sie w trwalym zarzqdzie KWP w Gdansku objety jest nadzorem
Konserwatora Zabytkow.

W zwigzku z powyzszym wszelkie prace prowadzone na w/w terenie bedg wymagaly
uzyskania zgody w/w organu. Dotyczy 1o propozycji zdemontowania i przekazania
przedmiotowych plyt, a w  przypadku akceptacji - konserwatora, réwniez koniecznosci
zatwierdzenia projektu zwigzanego z odtworzeniem chodnika po zdemontowanych plytach.

Sprawy formalne z tego tytutu zobowigzany bedzie podjgé wnioskodawca. Wszelkie koszty
wynikajgce z zaplanowanych robét bedq udziatem wnioskujgcego.

W razie pytan dotyczqcych spraw technicznych prosze kontaktowaé si¢ z P. Wandg
Grubiak, ktéra jest inspektorem nadzoru Sekcji Inwestycji i Remontow Wydziatu GMT KWP
w Gdansku i zajmuje sie od strony technicznej obiektami i tzw. malq architekturg na w/w terenie
( tel. kontaktowy 058 — 32-14-830 lub tel. kom. 608 642 703).

- @éa&ym} 2

insp. Robert Sudenis

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 — adresat

Egz. nr2—a/a
Dodatkowo wystano na email:
zuzanna.prociak@studium.waw.pl

STUDIUM SP.Z 0.0. SP.K.
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99 00-666 WARSZAWA
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

ZN.5183.263-2.2019.BC Gdansk, dnia

STUDIUM Sp. z 0.0. sp.k.
Rafat Malinski

ul. Noakowskiego 12/99
00-666 Warszawa

Dotyczy wniosku z dnia 19.12.2019 r. (wplynat: 20.12.2019 r.) w sprawie zaopiniowania opracowanej koncepcii
pokonkursowej dotyczacej Przestrzeni przy ul. Biskupiej w Gdansku, zlokalizowanej na stoku nad ul. Biskupia, ponizej
budynku Komendy Wojewodzkiej Policji do ul. Pohulanka - dzialki nr 156, 158, 159 oraz czeéci dzialek nr 94, 117/4,
160, 141, 142, 143/3 obr. 80.

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, Zze zgodnie z naszymi wytycznymi z dnia
14.06.2010 r., zawarta byla uwaga dotyczaca bezposrednich konsultacji w tut. Urzedzie, w trakcie
projektowania poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu.

Nie przedstawiono wyeksponowania waznych elementow terenu jak: nieistniejaca kawiamnia
JBischofshohe” i jej relikty, mur tarasu schroniska miodziezowego z rzygaczami, rzezbg Posejdonem i wiezq
zagarowa,

Jak bedg zabezpieczone skarpy — teren malo stabilny, miejscami nasypowy, proponowane
nasadzenia zieleni nie rozwigza problemu.

Ponownie zwracamy si¢ o przeprowadzenie bezposrednich konsultacji w tut. Urzedzie i
przedstawienie rozwigzan majacych wplyw na specyfike miejsca - ,dwa $wiaty”: czeé¢ wschodnia z
otoczeniem po kawiarni i obcym elementem kiadki i cze$¢ zachodnia z wspolczesnym zagospodarowaniem
terenu.

W zwigzku z niedopetnieniem ww. zalecenia i przedstawienie mafo istotnych zmian w koncepcii
pokonkursowej rewitalizacji w stosunku do koncepcji konkursowej, PWKZ odmawia uzgodnienia
przedstawionej dokumentacii.

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegélowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych zamieszczone zostaly na stronie htip://www.ochronazabytkow.gda.pl/rodo/. Prosimy o zapoznanie sig z tymi
informacjami.

Otrzymuja: i
@adresat / :{ o
. ala 47/, e

7

Z 4
VAR / y
(i

/

/

7’,’
7
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU

WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl

STUDIUM SP.Z 0.0. SP.K.
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99 00-666 WARSZAWA
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdanisk, 18 maj 2020r.
OPINIA NR 6324-125(3)-2020-KS/KK-1976

Projekt budowlany zjazdu z drogi publicznej ulicy Biskupiej w Gdarisku w ramach
zadania ,Urzadzenie przestrzeni publicznych i terenéw zieleni przy ulicy Biskupiej”

2:;2': )J,sv iliee w ramach projektu ,Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu”, w zakresie:
. branzy drogowej - zjazd publiczny;
zgodnie z zatgcznikami graficznymi, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej opinii
W liniach
rozgraniczajacych | ul. Biskupia w Gdarsku
ulicy/dziatki
Inwestor Gmina Miasta Gdariska, ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdarisku (80-803)
Z uwagi na:

I

Brak dowigzania wiodacego zamierzenia do stanu istniejgcego. Nalezy skalibrowa¢ mape w celu
dopasowania jej do istniejgcego zagospodarowania.

2. Wiodace zamierzenie nie uwzglednia uzgodnionego w tut. Zarzadzie PB pn.: ,Remont ul. Biskupiej,
Na Stoku, Salwator i Zaro$lak wraz z przebudowa infrastruktury technicznej w ramach
zadania pn.: ,Rewitalizacja biskupiej Gorki i Starego Chetmu”.

3. Projekt winien uzyska¢ pozytywng opinie autora projektu )o ktérym mowa w pkt. 2) -pracownia
projektéw ,PROINWESTA” z siedzibg przy ulicy Torunskiej 18C/A w Gdarsku, w aspekcie dowigzania
sytuacyjnego i wysokosciowego przedmiotowego zamierzenia z juz uzgodniony.

4. Wiodgce zamierzenie winno uwzglednia¢ wariant dowigzujacy sie do projektu o ktérym mowa w pkt.
2.

5. Nalezy zaprojektowac cigg pieszo-jezdny zamiast ciggu pieszego i jezdnego oddzielonego
rynsztokiem.

6. Projektowane elementy zagospodarowania jezdnia/chodnik dowigza¢ do stanu istniejacego tzn.
chodnik do chodnika i jezdnie do jezdni.

s Przeprojektowa¢ konstrukcje zjazdu i ciggu pieszo-jezdnego z uwagi na wystepujace na obszarze
objetym opracowaniem istotnych spadkéw terenu. W ciggach, nawierzchnie wykonac jako potaczenie
nawierzchni kamiennej i mineralnej jak np. w rejonie zbiornika Mokra Fosa w Gdarisku.

8. Zagospodarowanie pokazane na przekrojach konstrukcyjnych nalezy zwymiarowac, a spadki wykazac
wartoscig liczbowa.

9% W pasie drogowym ulicy Biskupiej zjazd wykona¢ w konstrukcji nawierzchni twardej - stosujac
nawierzchnie kamienng wykazang na zdjeciu.

Dodatkowo:

W przypadku uzgadniania w tut. jednostce projektu zagospodarowania terenu, wnioskodawca
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie ponizszych uwag.

1.

W projekcie wykaza¢ rzedne terenu lub wartosci spadkéw wraz z symbolami przedstawiajagcymi ich
kierunek.

W projekcie zaleca sie uwzgledni¢ odprowadzenie wéd opadowych w zielerice.

Miejsce do zawracania wykona¢ w konstrukgji wzmocnionej. Zwrotke zwymiarowac - sugeruje sig
wykonanie odrebnego rysunku.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Spoinowanie krawegznikéw nalezy wykonac z zaprawy cementowo-piaskowej, epoksydowej, zywicznej
0 wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach niemniejszej niz 30MPa).

Projekt nie uwzglednia przekrojow konstrukcyjnych (poprzecznego i podtuznego) przez schody
terenowe z najazdem i bez najazdu. Wykaza¢ elementy zabezpieczajace. Wszystkie elementy
schodéw podlegajg zwymiarowaniu i opisaniu.

Nalezy poprawi¢ czytelno$¢ rysunku.

Schody nalezy wyposazy¢ w najazdy w pétnocno-zachodniej czedci ciggu - lub wyjasni¢ ich brak.
Wykonac niwelete ciggu pieszego oraz ciggu pieszo-jezdnego.

Projekt nie uwzglednia normatywnego stanowiska dla pojazdéw osobowych. Nalezy zaprojektowac
miejsca postojowe o parametrach normatywnych i w konstrukcji wzmocnionej.

Nalezy odrebnie opracowac¢ projekt budowlany konstrukcji ktadki.

Projekt winien uwzglednia¢ szczegdtowy opis techniczny schodéw. W przypadku schodéw jako
obiektu konstrukcyjnego inzynierskiego konieczne jest sporzadzenie PB b. konstrukcyjnej schodéw.

Jednakze, informujemy iz

1.

o

Uzgodnieniu podlegaja PB branzowe. Nalezy sporzadzi¢ PB branzowe z odrebnymi PZT, wykazujgcymi
poszczegoblne zamierzenie inwestycyjne - zgodng z branzg. Do projektu nalezy przedtozy¢ 2 egz.
mapy zbiorczej.

Poprawiong wersje nalezy sporzadzi¢ w wersji elektronicznej (CD) i nastepnie przedtozy¢ do wniosku
przewodniego wraz z wersja papierowa w stosownej ilosci.

W odpowiedzi na niniejsza opinie nalezy ustosunkowa¢ sie pisemnie do wszystkich punktéw w jej
tresci

Niniejsza opinia nie stanowi ostatecznego merytorycznego stanowiska tut. Zarzadu w
przedmiocie sprawy z uwagi na brak stosownych materiatéw dowodowych, umozliwiajacych
przeprowadzenie wnikliwej analizy.

Projekt budowlany doprowadzi¢ do zgodnosci z :

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.);

b. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018. p0z.1935 z p6zn. zm.);

Opinia jest wazna do dnia 18.05.2021r..
Integralng czes¢ niniejszej opinii stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu,
zawierajgcy numer opinii, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw. W

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drég i Zieleni informuje, ze:

1
2.

3

7

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

QOdbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

Posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia
2gody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy sko ¢ si¢ z administratorem lub 10D, korzystajqc ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego sie ochrong
danych osobowych w Polsce,

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq za ie do pr dzenia postep
administracyjnego w pr. i /ym zakresie, a w p fym zakresie jest dobrowolne.

Do wiadomosci:

1.

DRMG, ul. Zoglowa 11, 80-560 Gdarisk

Otrzymujg:

7)
2)

Pan Rafat Malinski, ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
GZDiZ-ZD - KK - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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V.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWA BIOZ

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

i* URZAD MARSZALKOWSKI Unia EUE&P’&EK@ Pt
| Europ usz
8) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO PP | sl

NAZWA, ADRES |
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

URZADZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ | TERENOW ZIELENI PRZY UL.

BISKUPIE} W RAMACH PROJEKTU REWITALIZACJA BISKUPIEJ GORKI |

STAREGO CHELMU W GDANSKU POLEGAJACE NA:
budowie drogi wewnetrznej, chodnikdéw i utwardzen, budowie zjazdu z
ul. Biskupiej, budowie schodéw terenowych, budowie sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia zasilajgcej oswietlenie i
monitoring, montazu lamp oswietleniowych, budowie kanalizacji
kablowej, montazu urzadzenn i okablowaniu monitoringu, budowie
obiektéw matej architektury, budowie tarasu widokowego, budowie
altany, rozbidrce schoddéw terenowych, szopy ogrodniczej i muru
oporowego, uksztattowaniu i zagospodarowaniu terenu zielenig.
Tereny zielone w obszarze Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku,
zlokalizowane pomiedzy ul. Biskupig (80-875 Gdansk) i ul. Pohulanka
(80-807 Gdansk).

OBSZAR OPRACOWANIA:

dz. nr ew. 156, 158, 159 oraz czes$¢ dz. 94, 117/4, 160, 141, 142, 143/3
z obr. 80.

Kategoria IV — elementy drég publicznych,; kategoria XXVI — sieci;
Kategoria VIIl — inne budowle

NAZWA INWESTORA

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska,
Zaglowa 11, 80-560 Gdarisku

NAZWA | ADRES
JEDANOSTKI
PROJEKTOWEJ

Studium Sp. z 0.0. sp. k.
Ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

branza

nr uprawnien

i specjalnosé podpis

imig i nazwisko

Projektant
branzy architektonicznej

mgr inz. arch. Rafat Malinski

MA/018/15
architektoniczna bez ograniczen
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10.1 Podstawa opracowania
- Prawo budowlane, obwieszczenie z dnia 9 lutego 2016 r (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

10.2 Zakres robot

- Remont i adaptacja pomieszczenia na funkcje archiwum budynku Szpitala

- Budowa instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych
Zakres robét przedstawia sie nastepujaco:

- Roboty betonowe;

- Roboty murarskie;

- Roboty instalacyjne;

- Roboty montazowe;

Czes¢ z wymienionych robdt bedzie prowadzona na wysokosci. Dla czesci robét konieczne
bedzie wykonanie rusztowan lub podestow.

10.3 Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce pomieszczenie z urzadzeniami wentylacyjnymi zostanie podzielone i zaadaptowane
do nowych funkcji. Wymienione zostang warstwy w przegrodach. Wykonane zostang odpowiednie
instalacje.

10.4 Elementy mogace stwarzaé z zagrozenie BIOZ

- Potencjalne zagrozenia zwigzane s3 bezposrednio z prowadzeniem robdt
budowlanych.

- Nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem plac sktadowy materiatéw budowlanych i plac
magazynowania odpadéw oraz wykona¢ ogrodzenie zabezpieczajagce przed
wtargnieciem zwierzat i oséb postronnych.

— Nie przewiduje sie robdt, przy prowadzeniu ktdrych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- Nie przewiduje sie prowadzenia robdét budowlanych w temperaturze ponizej —10
stopni C.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
10.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdét wystgpi czes$é okolicznosci lub szczegélnych
zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — na
podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, gdy
na budowie moze by¢ zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikdéw, roboty bedg trwaty dtuzej niz 30 dni
roboczych, a ich pracochtonnos¢ przekroczy 500 osobodni oraz wystgpig niektdre z prac szczegdlnie
niebezpiecznych. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprdcz zapisow
dotyczacych bezposrednio wykonawcéw, réwniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla reszty budynku, pracownikéw, kooperantéow i klientow.
W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt moga wyniknga¢ nastepujace zagrozenia:

- praca z wykorzystaniem maszyn i urzagdzen budowlanych;
- praca na wysokosci (rusztowanie, podnosnik);
- upadek przedmiotéw z wysokosci;

- ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy;
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- porazenie pragdem elektrycznym;
- oparzenie termiczne;
- praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dZzwiganiem ciezaréw.

Oprécz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robdt mogg wystgpic
zagrozenia wynikajgce z powodow jak nizej:

- niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy;

- drgania mechaniczne — wibracja;

- praca w wymuszonej pozycji ciata;

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;

- praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.

Oprdcz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdét mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
- pozar;
awaria maszyn lub urzadzen;
wyciek oleju lub paliwa;
awarie sieci energetycznej;
zerwanie przewoddéw nie uwidocznionych na planach
awarie sieci niezalezne od Inwestora;
- wypadek, katastrofa drogowa.

10.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozienia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W prowadzonych robotach budowlanych nie przewiduje sie robét w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

10.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu
robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadniad z projektantami.

- Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osdb nieupowaznionych.

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow budowlanych,
dostawcow budowy i innych oséb upowaznionych do wejscia na teren prowadzenia
prac, plac budowy oznaczony bedzie tablicg informacyjng gtéwna.

- Plac budowy bedzie oswietlony w porach niewystarczajgcej ilosci $wiatta dziennego;

- Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywac apteczke, przynajmniej
jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej
pomocy;

- Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywac aparat telefoniczny;

-  Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami
obstugi maszyn i urzadzen;

- Pracownikom nalezy zapewni¢ witasciwe zaplecze socjalno-sanitarne;
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-  Wykonawca musi zapewni¢ witasciwe sktadowanie i gospodarke materiatami i
odpadami powstajgcymi na budowie, a po zakoniczeniu robdt powinien uprzatngc
teren budowy, doprowadzi¢ do stanu projektowanego lub przywréci¢ do stanu
poczatkowego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Rafat Malinski

nr upr. MA/018/15
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VI.

CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
ARCHITEKTURA
ATO1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A02 PRZEKROJE PRZEZ LAPIDARIUM 1:200
A03 PRZEKROJE PRZEZ TARAS WIDOKOWY 1:20
A04 PRZEKROJ PRZEZ TARAS WIDOKOWY 1:20
A0S OBIEKTY DO LAPIDARIUM CZ.1 1:50
A06 OBIEKTY DO LAPIDAIUM CZ2 1:50
A07 RZUT TARASU WIDOKOWEGO 1:100
A08 PRZEKROJE TARASU WIDOKOWEGO 1:100
A09 SCHODY TERENOWE 1:50
Al10 RYSUNKI ALTANY 1:50
All SCHODY OD UL. BISKUPIEJ CZ.1 1:50
Al12 SCHODY OD UL. BISKUPIEJ CZ.2 1:50
Al13 BRAMA DO PARKU 1:25
Al4 MALA ARCHITEKTURA — SIEDZISKO SZESCIAN, tAWKA 1:50
A15 MALA ARCHITEKTURA StUPY INFORMACYJNE 1:50
A1l6 SCHODY TERENOWE S2 1:25
DROGI
D01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
D02 NIWELETA 1:200
D03 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
D04 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
DO5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
KONSTRUKCJA
K01 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KtADKI 1:100
K02 KONSTRUKCJA ALTANY 1:50
KO3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SCHODOW TERENOWYCH 1:50
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E01 PROEJKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJE 1:250
ELEKTRYCZNE | MONITROINGU
EO2 SCHEMAT OSWIETLENIA -
KANALIZACJA DESZCZOWA
S01 RZUT KANALIZACJI DESZCZOWE)J 1:500
S02 PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/200
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
NO1 INWENTARYZACJA ZIELENIE 1:500
NO2 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 1:500
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NO3 PROJEKT NASADZEN 1:500

TABELA INWENTARYZACJI | GOSPODARKI ZIELENIA ISTNIEJACA
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