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Elementy konstrukcyjne kiadki Rzut fundamentow
skala 1:100 skala 1:100
. 26990 .
; 24490 . 2500 N
/0"0\
KL 00300
LSR5 olbet. A i =
95900000000, v 9 Belka Z R . h=80cm
STEESER poz. 122 5501 0 238l 3
B SR8 n som W 2
B oo s SRt - 0x300cn pole_zelbetowe
*‘f?i:::;i:W g h=80cm #80cn
A‘///(
¢’0’:‘\_ i
o‘i’:::‘:‘:‘:‘c 4x pale zelbetowe
KRR #80cn
ZSRRRARRAIIRAIES ]
SIS0
0202020202000 =y ‘
QOL052 o ' Poz.1.1.1 —W 1
%Plyta zelbet. gr.14cm; W=-0,065 do +1 ,325m ]
&> 7
g //////7////}’/(/{/{/{/{/// e A% —
,,,,,,,,,,,/,,,///////////////////////////%////,,rzﬁ/////.\,;ax;«:::y:&:.oto:«zos:3:3:’;:’.’%3:3:?:2;, Y Przekrd] B-B
L B s e Przekroj C-C :
2O A RIRGRIRRIRKKKS '_IL‘ skala 1:100 'i‘
R ez kala 1:100 T+ T
L \ B RIS 7' skala 1: Poz.1.2.4 Poz.1.2.3
S e W=+091m RRRREEKKS / L 20x137,5cn 20x137,5cn
coak>m %070 R 10425 i / | Foz123 @
. . g ' 5 % 20137 5em i — Beton: C30/37 (B37) W8 F150
= Poz.1.2.1 g 1.2, VD
P B - ' 2 % T5xAlicn e / #5xdlcn Stal zbrojeniowa:
%////// R % a s A-llIN (B500SP) - plyta Zelbet. schodéw
o g gl
> é e | A-IlIN (B500B) - belki zelbetowe, stupy, Sciany
fundamenty
Nazwa i adres:
Przekréi A=A REWITALIZACJA BISKUPIEJ GORKI | STAREGO CHELMU W GDANSKU
J Tereny zielone:
skala 1:100 —— s Biskupia Gérka i Stary Chetm - pomiedzy ulicami Biskupig a Pohulanka
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H 1.325 A 49x60cm dz. nr ew. 156, 158, 159 oraz cze$¢ dz. 94, 117/4, 160, 141, 142, 143/3 z
N obr. 80.
L
IIIIIII JJMIWIZZW/JM@:WJML’/’T»\: Doz 122 .
—| 0,065 410,00 e MI/MJ/W””\\\‘ZW—M/AL’/ : /\ 45x40cn Grmina Miasta Gdanska
e e L >% Poz.1.2.1 Poz.1.1.1 % ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-560 Gdarisk
i /3 45x40cm grldcm ; /3
o 7. ;
% S-1 % H
VA4 ¥5x60cn 1 / j
v/ vz _ Faza opracowania.
% % 45%7%@] Otlsif«);]% Projekt Budowlany
l%i }/3 |’I=x80CI:n ijrv;aaﬂgeekr[\‘;e przestrzeni publicznych i terenéw zieleni przy ul. Biskupiej w ramach
P £ i%} i/i projektu Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku.
ju] ju) ] I 1
g S S :/: :/:
2 g S U s T i%;
3 E 0% %
N N -2 1 i 1 Projektant:
K] L] % STUDIUM sp. z 0.0. sp.k.
g & = = i/! . ul.Noakowskiego 12/99
s s 3/3 UWAGI: 00-666 Warszawa
s g : i%l ; . . . A tel. 22 658 07 07
g v g / 1. Rysunek rozpatrywat {gcznie z projektem architektury oraz projektami studium@studium.waw.pl
g E ‘// o branzowymi. Geometrig i ustawienie elementdw konstrukcyjnych sprawdzi¢ www.studium.waw.pl
% S z projektem architektury oraz projektem zagospodarowania terenu.
o o 2. Wymiary podano w [mm] a rzedne w [m] ranza Skala
] ] b, . S . .
g g 3. Podane na rysunkach rzedne elementow odnoszq si¢ do ich gdrnego poziomu [ I KONSTRUKCJA 1:100
4. "W’ oznacza wierzch danego elementu. 2 g —
5 5. Akcesoria systemowe stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta. g g o
g 6. Podczas robdt ziemnych nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu. 2 2 22.07.2020
g 7. W%lkopy na czas wykonywania rob6t ziemnych zabezpieczyé przed obsuwaniem sig ﬁ ﬁ Tyt rysunke Nr rysunk
< gruntu. P P
ﬁ 8. Izolacja przeciwilgociowa — wg systemu wybranego producenta. g g ELEMENTY KOl
o 9. Lokalizacje poszczeqdinych elementdw konstrukcyjnych, przed ich wykonaniem, KONSTRUKCYJNE KLADKI
@ e p goiny! yjpyen, p
g nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ z projektem zagospodarowania terenu.
10. Po wykonaniu robdt ziemnych, nalezy dokonaé odbioru wykopu przez Podpis
geotechnika w celu okreslenia rzeczywistych parametréw podfoza gruntowego Profokantbraniy lonsukairel:
i ustalenia ostatecznych wymiardw fundamentdw, zapewnié nadzér autorski na w/w T?prr IQ;Q/Eo%%ﬁozmAzntomak'
prace. specjélnoéé konstrukcyjno-l;udowlana
11. Zachowa¢ granicg przemarzania gruntu tj. min.1,00 m. p.p.t. Srawdzalacy branzy Konstnukcyinel:
mgr inz. Marcin Nosek,
nr upr. SWK/0111/POOK/06 ,
f—\ f—\ specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Numer strony:




