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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Dane ogólne 

 Zleceniodawca 1.1.1

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, 

 ul. Żaglowa 11, 80-803 Gdańsk. 

 Lokalizacja inwestycji 1.1.2

Tereny zielone w obszarze Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku, zlokalizowane 
pomiędzy ul. Biskupią (80-875 Gdańsk)  i ul. Pohulanka (80-807 Gdańsk). 

 
OBSZAR OPRACOWANIA: dz. nr ew. 156, 158, 159 oraz część dz. 94, 117/4, 160, 141, 142, 143/3 z 

obr. 80. 

 

1.2 Przedmiot inwestycji 

Przedmiot inwestycji polega na: budowie drogi wewnętrznej, chodników i utwardzeń, budowie 
zjazdu z ul. Biskupiej, budowie schodów terenowych, budowie sieci elektroenergetycznej niskiego 
napięcia zasilającej oświetlenie i monitoring, montażu lamp oświetleniowych, budowie kanalizacji 
kablowej, montażu urządzeń i okablowaniu monitoringu, budowie obiektów małej architektury, 
budowie tarasu widokowego, budowie altany, rozbiórce schodów terenowych, szopy ogrodniczej i 
muru oporowego, ukształtowaniu i zagospodarowaniu terenu zielenią. 

 Zakres robót objętych projektem: 

a) Prace przygotowawcze 

 zmiana ukształtowania terenu 
b) budowa budowli 

 budowa utwardzeń (w tym placu lapidarium) 

 budowa drogi wewnętrznej 

 budowa chodników 

 budowa zjazdu z ul. Biskupiej wraz z oznakowaniem 

 budowa  schodów terenowych 

 budowa tarasu widokowego 

 budowa altany 
c) Budowa obiektów liniowych 

 Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

 Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (zasilającej oświetlenie i 
monitoring) 

 Budowa kanalizacji kablowej 
d) Budowa obiektów małej architektury 

 Bramy wejściowej 

 Słupów informacyjnych 

 Siedzisk 

 Leżaków 

 Ławek 

 Koszy na śmieci 

 Stojaków rowerowych 
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e) Montażu urządzeń budowlanych 

 Lamp oświetleniowych 

 Kamer monitoringu 
f) Zagospodarowanie terenu  

 zagospodarowanie terenu zielenią 

1.3 Podstawy formalno-prawne 

 Umowa nr 463/2019-I/PNE/135/19 zawarta w dniu 24.10.2019 r. w Gdańsku; 

 Wybrana koncepcja konkursowa; 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500; 

 Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja terenu, z listopada 2019 r. i 
stycznia 2020 r.; 

 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

 Konsultacje z Zamawiającym; 

 Konsultacje społeczne z 31.01.2020 r. 

 Konsultacje międzybranżowe; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 282) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2019 poz. 1065 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47, poz. 401 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2012 poz. 462, Dz.U. 2015 poz. 1554 i inne późn. zm.); 

 Obowiązujące polskie normy oraz literatura fachowa. 
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Charakterystyka terenu 2.1.1

Teren inwestycji jest zlokalizowany na skarpie z miejscowymi wypłaszczeniami. Ukształtowanie 
terenu zróżnicowane, teren położony na rzędnych od 32,66 (w najniższym punkcie przy ul. Biskupiej) 
do 53,10  m n.p.m.   

Teren inwestycji od strony północnej graniczy z zabudowaniami mieszkalnymi, od wschodu z 
ul. Biskupią, od południa z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Gdańsku, od zachodu z ul. Pohulanka. 

Teren nieutwardzony, porośnięty niezagospodarowaną zielenią niską i wysoką. Teren 
nieoświetlony, brak alejek pieszych oraz obiektów małej architektury. 

Na terenie znajduje się budynek  gospodarczy przeznaczona do rozbiórki oraz częściowo - 
pozostałości budynków gospodarczych, których większa część znajduje się na działce sąsiedniej 
(143/2) – przeznaczone do zachowania. Ponadto na terenie znajdują się schody terenowe, mur 
oporowy, oraz pozostałości (fundamenty, ogrodzenia, słup) po kawiarni Bishofshohe.  

 Uzbrojenie terenu 2.1.2

W zakresie opracowania znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu: 

 sieci elektroenergetyczne, 

 sieć kanalizacji deszczowej 

 kanalizacja kablowa 

 Warunki gruntowo-wodne 2.1.3

Opinię geotechniczną zamieszczono w załącznikach do projektu. 

 Szata roślinna 2.1.4

W ramach opracowania wykonano inwentaryzację zieleni, która jest częścią projektu branży 
architektury krajobrazu. 

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt zakłada rewitalizację terenu parkowego. Projektowany układ komunikacyjny stanowią 
ścieżki wpisujące się w naturalne wysokości istniejących skarp. Układ składa się z ciągów pieszych i 
schodów terenowych wijących się przez cały teren parku, łącząc jeden jego koniec z drugim. 
Przewiduje się też dojazd od strony ulicy Biskupiej. Istotnym założeniem koncepcji, jest idea „dwóch 
światów” stanowiących różne części parku. Pierwszym „światem” ma być strefa historyczna 
nawiązująca do przeszłości tego terenu. Drugi „świat” ma stanowić strefa nowoczesna, otaczająca 
historyczne serce parku 

 Do strefy historycznej należeć będzie lapidarium znajdujące się  w obrysie budynku dawnej 
kawiarni Cafe Bischofshohe oraz projektowana droga prowadząca do niego od ul. Biskupiej. Obrys 
kawiarni zostanie podkreślony ceglanym utwardzeniem w poziomie gruntu. W lapidarium przewiduje 
się nawierzchnię z klinkieru układanego we wzór jodełki, nawiązujący do oryginalnej podłogi w 
kawiarni (parkietu). W tym obszarze parku zaaranżowane zostaną historyczne obiekty  odnalezione 
na terenie Biskupiej Górki i w okolicy. W strefie historycznej projektuje się obiekty małej architektury 
o charakterze nawiązującym do historycznego. Tutaj projekt zieleni będzie się ograniczał do mało 
ekspansywnych form, jak proste trawniki. 

Pozostała część parku będzie się zaliczać do strefy nowoczesnej i zostanie wyposażona w 
minimalistyczną małą architekturę. We wschodniej części parku  jest projektowana kładka widokowa 
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dostępna z projektowanego ciągu pieszego. Kładka ma formę pochylni i przebiega nad ciągiem 
pieszym prowadzącym do wejścia od strony ul. Biskupiej. Projekt zieleni zakłada podkreślenie 
przestrzeni trawnikami i delikatnymi nasadzeniami piętrowymi. 

Cały teren inwestycji będzie wyposażony w ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, słupy 
informacyjne, a także leżaki. Teren będzie oświetlony latarniami, planuje się również dekoracyjne 
oświetlenie lapidarium i oświetlenie kładki. 

2.3 Elementy do rozbiórki 

W ramach projektu planuje się rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego, schodów 
terenowych od strony ul. Pochulanka oraz muru oporowego w skarpie przy ul. Biskupiej. 

 

Budynek gospodarczy do rozbiórki   Schody od strony ul. Pohulanka 

2.4 Ukształtowanie terenu 

Projektuje się bardzo delikatne zmiany uksztaltowania terenu niezbędne do wkomponowania 
normatywnych chodników w istniejące skarpy. 

Projektowane ścieżki będą dopasowane do istniejących rzędnych z nieznacznymi 
modyfikacjami pozwalającymi na prawidłowe odprowadzenie wody na tereny zielone. 

 

2.5 Zagospodarowanie terenu zielenią 

W ramach zagospodarowania terenu zielenią planuje się wycinkę drzew, przygotowanie 
terenu, sianie trawników i nasadzenia zgodnie z projektem branży architektury krajobrazu. 
 

2.6 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

 

BILANS TERENU – TEREN INWESTYCJI 

 STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

Powierzchnia 
terenu 

opracowania 
5310,00 m2 100% 5310,00 100% 

Powierzchnia 
utwardzona i 
zabudowana 

45,03 m2 0,8% 1223,04 m2 23 % 

Powierzchnia 
biologicznie 

czynna 
5264,97 m2 99,2 % 4086,96 m2 77 % 
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BILANS TERENU – OBSZAR 022-Z64 

 STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

MPZP – 
oznaczenie 

terenu 

022-Z64 
Tereny zieleni krajobrazowo - 

ekologicznej 

022-Z64 
Tereny zieleni krajobrazowo - ekologicznej 

Powierzchnia 
terenu 

opracowania 
40700,00 m2 100% 

 
40700m2 

(cały teren 022-Z64) 
W tym: 4035,40m2 
(teren inwestycji) 

 

 
100% 

 
 
 
 

Powierzchnia 
utwardzona i 
zabudowana 

1109,85 m2 2,7% 

 
2065,62m2 

(cały teren 022-Z64) 
W tym: 1033,77 m2 

(teren inwestycji) 

 
5% 

 
 
 

Powierzchnia 
biologicznie 

czynna 
39590,15 m2 97,3% 

 
38634,38 m2 

(cały teren 022-Z64) 
W tym: 30001,63 m2 

(teren inwestycji) 

95% 
 
 

 

Schemat obszaru MPZP 022-Z64 z oznaczeniem terenu inwestycji : 
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2.7 Informacje na temat ochrony konserwatorskiej 

 Teren inwestycji znajduje się: 

 w granicach obszaru uznanego za pomnik historii jako „Gdańsk – miasto w zasięgu 
obwarowań XVII w.” na podstawie Zarządzenia Prezydenta RP z 8 września 1994 r. 
Monitor Polski 1994 r, nr 50 poz. 415) 

 w granicach  obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ 
urbanistyczny Miasta Gdańska na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków nr 8 z dnia 11 października 1947 r.) 

 w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako obszar umocnień Biskupiej 
Górki wraz z elementami jej strukturalnych umocnień (Bastion Zbawiciela, Bastion 
Pośredni, Bastion Ostroróg, Bastion Vigillance, Luneta Caferellego, Luneta Delzous, 
Ravelin Ostroróg Pośredni), które zachowały się do dziś, na podstawie decyzji nr 475 z 
14 czerwca 1968 r. z późniejszymi zmianami.  

2.8 Informacje o dokumentach planistycznych 

Teren opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 
1123 dla Śródmieścia (rejon Biskupiej Górki w Mieście Gdańsku) – załącznik nr 1 do uchwały nr 
XLI/1361/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2005 r. 

Teren inwestycji znajduje się na dwóch obszarach oznaczonych w MPZP jako 022-Z64 – teren 
zieleni krajobrazowo – ekologicznej (większa część) oraz 038-KD81 – drogi lokalne. W obrębie 
obszaru opracowania znajduje się również fragment należący do kategorii „obiekty o wartościach 
kulturowych” . Zgodnie z zapisami na tym terenie dopuszcza się lokalizację małej architektury, ciągów 
pieszych i urządzeń technicznych. Dopuszcza się projekt zieleni w postaci niskich nasadzeń, przy 
jednoczesnym zaleceniu, aby wycinki ograniczyć do minimum. Makroniwelacja nie jest wskazana, 
dlatego ciągi piesze powinny możliwie najbardziej wpasowywać się w teren.  

2.9 Informacje o wpływie eksploatacji górniczej 

Teren opracowania nie leży w obszarze wpływów eksploatacji górniczej.  

2.10 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Zadanie nie należy do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Projektowane  

 Na terenie opracowania nie obowiązują strefy form ochrony przyrody. 
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BRANŻA ARCHITEKTURA 

3.1 Przeznaczenie, parametry techniczne oraz forma i funkcja projektowanych obiektów 
budowlanych 

 Projektowane utwardzenia 3.1.1

Zaprojektowano następujące utwardzenia: 

 nawierzchnię mineralną, 

 nawierzchnię z kostki granitowej 9/11, 

 nawierzchnię z kostki granitowej 4/6, 

 betonowe schody terenowe 

 murki ceglane w lapidarium 

 nawierzchnia z klinkieru w lapidarium. 

Odwodnienie częściowo spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy teren, częściowo do 
kanalizacji. Konstrukcja i parametry nawierzchni wg branży drogowej. 

Rozwiązania materiałowe i kolorystyka: 

Ścieżki gruntowe o nawierzchni mineralnej 

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana. Grubość ziaren 0-8 
mm. Nawierzchnia odpowiednia dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. Kolorystyka: naturalna, 
beżowo-złota. 

Nawierzchnia z kostki granitowej 

Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 cm nawiązująca do wyglądu wjazdu w czasach 
funkcjonowania Cafe Bishofshohe na ciągu komunikacyjnym prowadzącym od ul. Biskupiej do 
lapidarium. Kostka układana rzędowo. Rynsztok wykonany z kostki 7/9. 

Ścieżki boczne odchodzące od tego ciągu planuje się wyłożyć kostką granitową 4/6 cm, 
układaną rzędowo. 

Betonowe schody terenowe 

Schody terenowe z betonowych prefabrykowanych stopni ułożonych na wylewanych 
fundamentach. 

Murki ceglane w lapidarium 

W miejscu dawnej kawiarni Cafe Bischofshohe planuje się podkreślenie jej obrysu ceglanymi 
murkami wkopanymi w ziemię do poziomu gruntu. Murki składają się z cegieł znalezionych na terenie 
parku uzupełnionych ewentualnie nowymi – ręcznie formowanymi - cegłami. Szerokość murków: ok. 
50 cm. 
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Nawierzchnia z klinkieru 

Całe wnętrze lapidarium planuje się wyłożyć klinkierem układanym we wzór jodełki. 
Nawierzchnia będzie ograniczona ceglanym murkiem biegnącym wokół lapidarium. Ma to na celu 
nawiązanie do wyglądu wnętrza kawiarni w czasach jej funkcjonowania, kiedy to podłoga była 
wyłożona parkietem układanym w jodełkę. Szczegółowe parametry nawierzchni wg opisu branży 
drogowej. 

 

 Budowa tarasu widokowego 3.1.2

Taras widokowy znajduje się we wschodniej części parku. Ma formę pochylni o nachyleniu 6% 
podpartej słupami, która rozszerza się wraz ze wzrostem wysokości. W najszerszym i najwyższym 
punkcie zakończony jest szklaną balustradą, która umożliwia podziwianie panoramy miasta. Taras 
dostępny z ciągu pieszego biegnącego przez cały park i mającego początek przy wejściu od strony ul, 
Pohulanka. Zaczyna się na rzędnej 44,83 , a kończy się na rzędnej 46,28. Jego powierzchnia to 84,30 
m2. Konstrukcja tarasu - żelbetowa, obudowana deskami z modrzewia syberyjskiego w celu 
uzyskania naturalnego wyglądu komponującego się z otoczeniem. Konstrukcja wg rysunków, 
zawartych w części rysunkowej projektu. 

 

 Budowa altany 3.1.3

Altana zlokalizowana jest w środkowej części parku, na wypłaszczeniu zlokalizowanym wzdłuż 
głównej alejki. Ma wymiary 3,04 x 6,40 m, a jej wysokość to 3,50 m. Konstrukcja altany ze stalowych 
kwadratowych profili. Tylna ściana i zadaszenie z drewnianych desek przymocowanych do profili za 
pomocą kątowników. Profile zakotwione za pomocą betonowych fundamentów. Altana ma 
powierzchnię 19,50 m2. Konstrukcja wg  rysunków, zawartych w części rysunkowej tego projektu. 

 

 Projektowane obiekty małej architektury 3.1.4

Projekt zakłada budowę obiektów małej architektury. Projektuje  się różne elementy małej 
architektury w nowoczesnej i historycznej części parku.  Mała architektura  w nowoczesnej części 
parku zostanie wykonana wg projektu na zamówienie. Mała architektura w części historycznej 
zostanie wybrana pośród dostępnych na rynku elementów, na etapie projektu budowlanego. 

Elementy małej architektury w strefie nowoczesnej 
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Brama wejściowa - 1 szt. 

Brama wejściowa składająca się z trzech bali drewnianych o wymiarach 45x45x295cm - dwóch 
słupów, jednej belki na nich podpartej. Wysokość całkowita bramy 3,40m, szerokość całkowita 
2,95m. 

 

 

Słup informacyjny potrójny - 1 szt. 

Słup informacyjny potrójny składający się z trzech bali drewnianych o wymiarach 
45x45x210cm, połączonych ze sobą równolegle. 

Tablica o wymiarach 100x125cm (wg odrębnego projektu graficznego) zamontowana  na wys. 
100cm (dolna krawędź tablicy) nad powierzchnią ziemi. 

 

 

Słup informacyjny– 5 szt. 

Słup informacyjny oparty na module bala drewnianego o wymiarach 45x45x210cm. Tablica o 
wymiarach 100x35cm montowana na wysokości 100cm (dolna krawędź tablicy) nad poziomem 
ziemi 
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Siedzisko sześcian – 16 szt. 

Siedzisko ma formę sześcianu o wymiarach 45x45x45cm. 

 

 

Ławka nowoczesna z oparciem – 6 szt. 

Ławka nowoczesna z oparciem, na module bala drewnianego 45x45x250cm, oparcie i 
podłokietniki z drewna, montowane na stalowych ramach malowanych proszkowo na kolor 
brązowy. 

 

 

Ławka nowoczesna bez oparcia – 4 szt. 

Ławka nowoczesna bez oparcia, na module bala drewnianego 45x45x250cm, oparcie i 
podłokietniki z drewna, montowane na stalowych ramach malowanych proszkowo na kolor 
brązowy. 

 

 

 

Powyższe elementy nowoczesne, tj. brama wejściowa, słup informacyjny potrójny, słup 
informacyjny, siedzisko sześcian, ławka nowoczesna z oparciem i ławka nowoczesna bez oparcia 
zostaną wykonane z litego drewna dociętego do odpowiednich wymiarów. Proces tworzenia tych 
mebli będzie przebiegać następująco: 

1.Drewno powinno zostać poddane suszeniu w suszarni. Po tym procesie pojawią się 
pęknięcia. 

2. Po wysuszeniu pęknięcia muszą zostać uzupełnione żywicą epoksydową w kolorze 
bursztynu. 

3. Następnie drewno musi zostać olejowane kilka razy. 

4. W okresie gwarancji mogą pojawić się nowe pęknięcia, gdyż drewno w suszarni nie wysuszy 
się do końca. Nowe pęknięcia zostaną uzupełnione żywicą przez Wykonawcę. 

Parametry oleju i żywicy zostaną dokładnie określone na etapie projektu wykonawczego. 



STUDIUM SP. Z O.O. SP.K. 

 
15 UL.NOAKOWSKIEGO 12/99     00-666 WARSZAWA  

 

Obiekty małej architektury w strefie nowoczesnej i historycznej 

Kosz na śmieci – 13 szt. 

Kosz na śmieci w formie otwartego walca, na słupku, o minimalistycznej formie, pojemność 30 

l. Wysokość od powierzchni ziemi: 90 cm, szerokość 60 cm, słupek ze stalowej rury  35 mm. 

Całość malowana proszkowo na kolor RAL 7021. Fundamentowany wg wytycznych producenta. 

 

Stojaki rowerowe – 16 szt. 

Stojak rowerowy wykonany z profili stalowych o wym. 40x20mm, ocynkowanych ogniowo, 
malowanych proszkowo na kolor RAL 7021 fundamentowany wg wytycznych producenta. Z 
możliwością przypięcia dwóch rowerów. 

 

 

Leżak  -  8szt. 

Leżak o wymiarach 175x79x101,5 cm na konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo na kolor 
RAL 9005, siedzisko z desek drewnianych zabezpieczonych przez olejowanie. 
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Elementy małej architektury w strefie hisotycznej 

Ławka historyzująca – 9 szt. 

Ławka historyzująca o wymiarach 194x83x63cm, konstrukcja pod siedzisko i oparcie z odlewu 
żeliwnego malowanego na kolor RAL 7021, siedzisko z drewna świerkowego impregnowane i 
malowane farbą transparentną na kolor drewna orzechowego. 

 

Tablica informacyjna – 7 szt. 

Tablica o powierzchni 56x70 cm ze stalowych płaskowników montowana na słupie z rur 

stalowych 60 mm, 75 mm, 90 mm, elementy ozdobne jako odlew żeliwny, całość 
malowana proszkowo na kolor RAL 7021.Wysokość (od powierzchni ziemi): 225cm, szerokość: 
74cm, fundamentowanie wg wytycznych producenta. 

 

 

Krzesła i stoliczki – 5 zestawów 

Na zestaw składają się 2 krzesła i 1 stolik. Krzesło ma wymiary: 81 x 42 x 43cm, waga ok. 17,7 
kg.Stolik ma wymiary: wys. 66 cm, średnica 65,5 cm, waga ok 22,7 kg. 
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 Pozyskiwanie obiektów do lapidarium 3.1.5

Projekt zakłada budowę lapidarium, gdzie w skład ekspozycji będą  wchodzić historyczne 
elementy znalezione na terenie parku i w jego okolicach, takich jak: 

Granitowe płyty chodnikowe 

Na terenie Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. 
Biskupiej 23 znajdują się cztery historyczne płyty granitowe: 

 płyta granitowa w kształcie trapezu z rombem [1], 

 płyta granitowa w kształcie trapezu z wzorem [2], 

 płyta granitowa w kształcie trapezu z niezidentyfikowanym rysunkiem [3], 

 płyta granitowa w kształcie trapezu z różą wiatrów [4]. 
 

Lokalizacja poszczególnych płyt: 

 

 

Celem umieszczenia powyższych płyt w lapidarium, koniecznie jest ich wykopanie, 
oczyszczenie, stosowna konserwacja i uzupełnienie luk powstałych w wyniku ich wykopania. 
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Inwentaryzacja płyt z terenu KWP: 

 

Od lewej: płyta z niezidentyfikowanym rysunkiem [2], płyta z wzorem [3],  

płyta z różą wiatrów [4], płyta z rombem [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wykopaniu, oryginalne płyty zostaną zastąpione granitowymi płytami ciętymi na 
zamówienie. Nowe płyty będą miały kształt trapezu o wymiarach 60/71 x 64 cm. Grubość płyty do 
ustalenia przy wykopaniu.  Kolor kamienia powinien być możliwie najbardziej zbliżony do koloru 
oryginalnej płyty.  

Nowe płyty zostaną umieszczone dokładnie w miejscu starych płyt, które mają zastąpić. Należy 
ułożyć je na podłożu z piasku zagęszczonego, a szczeliny między nimi wypełnić piaskiem. 
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3.2 Rzeźba „Powrót Królewicza” 

Planuje się umieszczenie w parku, przy jednym z wejść rzeźbę „Powrót Królewicza” autorstwa 
artysty Olafa Brzeskiego. Rzeźba została wykonana na festiwal NARRACJE w 2016 r. i przedstawia 
Królową  - Matkę wypatrującą powrotu Królewicza. Rzeźba pierwotnie stała w miejscu gdzie zaczyna 
się droga do lasu i kończą ulice, tak by posąg czuwał na skraju dzielnicy. Następnie, po festiwalu 
została na Biskupiej Górce i została pokryta farbą w akcie wandalizmu oraz uległa zniszczeniu. Cokół 
od niej rozpadł się całkowicie. W projekcie parku na Biskupiej Górce przewiduje się zaaranżowanie 
rzeźby przy jednym z wejść do parku od ul. Biskupiej. 

W tym celu rzeźbę należy dokładnie oczyścić z farby metodami do czyszczenia murów. Należy 
umieścić ją na betonowym postumencie, na podwyższeniu, tak aby Matka nadal mogła czuwać nad 
wejściem do parku.  

Przewiduje się umieszczenie rzeźby przy schodach terenowych prowadzących do parku od ul. 
Biskupiej. Rzeźba jest umieszczona na betonowym cokole, przez co dobrze wkomponowuje się 
pochyły teren na skarpie. Jest umieszczona w miejscu powyżej ulicy, gdzie skarpa delikatnie się 
wypłaszcza, a jej twarz skierowana jest w stronę ul. Biskupiej, tak że obserwuje wejście do parku i 
ulicę. 

 

 

3.3 Możliwości korzystania z projektowanych obiektów przez osoby niepełnosprawne 

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp do wszystkich 
pomostów, nawierzchni utwardzonych i wszystkich obiektów małej architektury. Nawierzchnie będą 
łączone bezprogowo. Ze względu na skomplikowane ukształtowanie terenu i ograniczony teren 
inwestycji nie zapewniono dostępu dla osób poruszających się na wózkach od strony ulicy Pohulanka. 
Dostęp odbywał się będzie od strony ulicy Biskupiej – głównego wejścia do parku. Na schodach od 
strony ul. Pohulanka projektuje się tory do prowadzenia wózków dziecięcych.  
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3.4 Bezpieczeństwo pożarowe 

Projekt nie przewiduje budowy obiektów budowlanych przeznaczonych do jednoczesnego 
przebywania ponad 50 osób. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych projektowane obiekty nie wymagają doprowadzenia utwardzonej drogi pożarowej i 
zapewnienia zewnętrznego źródła wody do gaszenia pożaru. 

3.5 Informacja o obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia mieści się w granicach opracowania. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Rafał Maliński 

upr. bud. nr MA/018/15 
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4 PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ  

4.1 Podstawa opracowania 

 zlecenie inwestora, 

 mapa w skali 1:500, 

 inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie, 

 ustalenia funkcjonalne i materiałowe z inwestorem, 

 decyzja lokalizacyjna, 

 normy przepisy budowlane rozporządzenia: 

[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami. 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 

430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie. 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 mają 1999 r.  

w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

 i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz o szczegółowych 

uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158, poz. 

1105). 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 

roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

[9] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowiązujące w budownictwie drogowym. 

[10] „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach „ załączniki nr 1-4 
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do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz. U. 220 poz. 2181  

z 23.12.2003 r.). 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. Dz. U. Nr 177, poz 1784. 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31.07.2002 r. Dz. U. nr 170 z 12 

października 2002r. (z późniejszymi zmianami). 

[13] „Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 r. (Dz. U. nr 98 poz. 602, z póz. zm: Dz. U. 

nr 58 z 2003r. poz. 515) (z późniejszymi zmianami). 

4.2 Zakres opracowania 

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: „Budowa zjazdu z dz. nr 160 na 159 i 141  

obr. 80 oraz drogi wewnętrznej i chodników w miejscowości Gdańsk w ramach projektu 

„Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. 

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu projektu zjazdu publicznego z branży 

drogowej z uzgodnieniami i uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na prowadzenie robót 

budowlanych. 

4.3 Lokalizacja inwestycji 

Teren objęty inwestycją położony jest w południowo- zachodniej części dzielnicy Śródmieście 

miasta Gdańsk. 
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Wykaz działek objętych inwestycją: 

dz. nr: 156, 158, 159 oraz część dz. 94, 117/4, 160, 141, 142, 143/3 

Obręb: 80;  

Miejscowość: Gdańsk; 

4.4 Istniejący stan zagospodarowania działki 

Droga publiczna, przebiegająca przez działkę nr 160, w obszarze planowanego zjazdu posiada 

przekrój jednojezdniowy, jednopasowy dwukierunkowy. Jezdnia jest obustronnie ograniczona 

krawężnikami, a jej nawierzchnia wykonana jest z płyt betonowych. Wzdłuż ulicy po jednej stronie 

zlokalizowany jest ciąg pieszy  

W pozostałej części pasa drogowego znajduje się zieleń. 

Droga posiada oświetlenie uliczne i oznakowanie pionowe. Brak natomiast oznakowania 

poziomego. 

W rejonie objętym opracowaniem istnieje infrastruktura techniczna: 

sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna i energetyczna.   
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Odwodnienie ulicy odbywa się spadkami podłużnymi i poprzecznymi do projektowanego 

wpustu podłączonego do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Obecnie działka nr 159 i 141 porośnięta jest zielenią niską (trawa i niskie krzewy) oraz zielenią 

wysoką (drzewa i wysokie krzewy). 

4.5 Dane informacyjne 

Dodatkowe informacje: 

 teren objęty opracowaniem położony jest poza obszarami eksploatacji górniczej, 

 teren objęty inwestycją jest położony poza obszarem chronionym NATURA 2000. 

4.6 Rozwiązania projektowe 

Zaprojektowano: 

 Drogę dojazdową dla jednego pojazdu 

 rynsztok z kostki granitowej rzędowej szarej 

 ciąg pieszy o nawierzchni z kostki granitowej rzędowej szarej, 

 odwodnienie 

 nawierzchnię lapidarium 

 schody z kostki betonowej, szarej 

 ścieżki gruntowe 

Krawężniki: 

 krawężniki kamienny 30x15cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15, 

obniżony, h= 2cm 

 obrzeża betonowe 30x8 cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

 obrzeża kamienne, kostka 16x16 cięta, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 

Krawężniki spoinować należy zaprawą cementową.  

 Konstrukcja nawierzchni 4.6.1

Ciąg jezdny/zjazd: 

 nawierzchnia z kostki kamiennej wym.: 10x 10cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 

100MPa, grubość: 5cm, 

 podbudowa zasadnicza, kruszywo łamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0, 

CBR ≥40%), wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa, grubość: 20cm 

 warstwa mrozoochronna piasek średni. Is= 1,0, CBR ≥ 25% grubość: 15cm 
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Rynsztok (nawierzchnia z kostki rzędowej szarej) 

 nawierzchnia z kostki granitowej rzędowej szarej wym.: 7x 9x 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 

100MPa grubość: 4cm, 

 podbudowa zasadnicza grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0MPa  wymagany 

wtórny moduł odkształcenia E2= 50MPa grubość: 20cm 

 warstwa mrozoochronna piasek średni. Is= 1,0, CBR ≥ 25% grubość: 10cm 

Ciąg pieszy (nawierzchnia z kostki rzędowej szarej) 

 nawierzchnia z kostki granitowej rzędowej szarej wym.: 9x 11x 10cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 

100MPa grubość: 4cm, 

 podbudowa zasadnicza grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0MPa  wymagany 

wtórny moduł odkształcenia E2= 50MPa grubość: 20cm 

 warstwa mrozoochronna piasek średni. Is= 1,0, CBR ≥ 25% grubość: 10cm 

Nawierzchnia lapidarium: 

 nawierzchnia z klinkieru drogowego, wym.: 20x10x5,2cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wymagany wtórny moduł odkształcenia 

E2=100MPa, gr.=4cm 

 podbudowa zasadnicza grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa wymagany wtórny 

moduł odkształcenia E2=50MPa 

Ścieżka gruntowa: 

 nawierzchnia mineralna, grubość 3cm 

 warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej grubość: 5cm 

 podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR 

CBR ≥ 40%), wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa, grubość: 12cm 

Schody: 

 nawierzchnia z kostki betonowej szarej wym.: 10x 20x 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 

100MPa, grubość: 5cm, 

 podbudowa zasadnicza, kruszywo łamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0, 

CBR ≥40%), wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa 

 warstwa mrozoochronna piasek średni. Is= 1,0, CBR ≥ 25% grubość: 15cm 
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 Rozwiązania wysokościowe 4.6.2

Przebieg projektowanego zjazdu w profilu podłużnym zaprojektowano dopasowując się do 

terenu istniejącego.  

 Odwodnienie 4.6.3

Wody opadowe i roztopowe z działki nr 159 i 141 będą odprowadzane spadkami podłużnymi  

i poprzecznymi do projektowanych wpustów ulicznych. Dodatkowo w celu odwodnienia 

zaprojektowano rynsztok. 

4.7 Zakres wykonywanych robót 

Zakres robót: 

 roboty przygotowawcze, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 ustawianie krawężników i obrzeży, 

 wykonanie podbudów i nawierzchni. 

Prace pomiarowe. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru robót drogowych  

oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych i pomocniczych trasy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych 

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru robót 

drogowych oraz Projektanta.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte  

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru robót drogowych. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne osi i punkty pomocnicze krawędzi trasy muszą  

być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
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położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Roboty ziemne. 

Prace ziemne wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych, następnie zagęścić grunt lekkimi 

walcami lub płytami wibracyjnymi do Is=0,97, w wypadku trudności 

z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem. Roboty 

ziemne wykonywać zgodnie z normą PN – S 02205/98 „Drogi samochodowe”. Przed przystąpieniem 

do korytowania należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenia usytuowania istniejącego 

uzbrojenia. W rejonie zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać 

ręcznie. 

Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek  

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  Rodzaj sprzętu, a w szczególności 

jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 

odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn,  

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Grunt odspojony w czasie 

wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie wbudowany w nasyp lub odwieziony  

na odkład. 

Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 

szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 

0,97 według normalnej metody Proctora. 

Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się  

w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, 

przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
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Ustawienie krawężników  

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna  

być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej  

o grubości 3 cm po zagęszczeniu.  

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych  

na ławie betonowej.  

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 

przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 

zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  

w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane  

przez ten ruch.  

Montaż geokraty 

Należy rozłożyć pierwszą sekcję geokraty do wymaganych rozmiarów. Po rozciągnięciu siatki 

należy unieruchomić ją za pomocą szpilek kotwiących, prętów zbrojeniowych. Rozkładanie sekcji 

geokraty przyspiesza wykorzystanie ramy montażowej, na którą naciąga się sekcje geokraty a 

następnie całość odwraca i ustawia w docelowej pozycji. Następnie powinno się rozłożyć sąsiednią 
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sekcję geosiatki komórkowej z dopasowaniem krawędzi przyległych sekcji. Połączeń sąsiednich sekcji 

wykonuje się za pomocą pneumatycznej zszywarki. Zaleca się układać kolejne warstwy geokraty z 

przesunięciem osi oczek - przeciwdziała to przenikaniu materiału zasypowego pomiędzy warstwami 

geokraty. 

Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Należy wypełnić komórki materiałem zasypowym po wykonaniu wszystkich połączeń pomiędzy 

zasypywanymi sekcjami do wypełniania geokraty. Zagęszczanie należy wykonać wibracyjnie lub 

poprzez wałowanie materiału zasypowego. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może 

przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 

sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 18 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 4, lp. 11. 

Układanie nawierzchni z kostek granitowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić zaprawą cementową, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 

ubijania nawierzchni. 
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Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek stosuje się wibratory płytowe z osłoną  

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny zaprawą cementową i zamieść nawierzchnię. 

4.8 Projektowana stała organizacja ruchu 

Zaprojektowano: 

 Znak pionowy B-1 z tabliczką T „nie dotyczy służb komunalnych i zaopatrzenia.” 

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka drogi należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw nr 170, poz. 1393, z 

uwzględnieniem załączników 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw – załącznik 

do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku (z późniejszymi zmianami), na podstawie 

załączonego rysunku planu sytuacyjnego. 

4.9 Wymagania techniczne dla znaków drogowych 

 Oznakowanie pionowe 4.9.1

 Projektowane znaki pionowe z grupy wielkości znaków „małe”. 

 Znaki z folii odblaskowej II generacji na podkładzie stalowym. 

 Znaki pionowe należy zamocować do słupków stalowych, ocynkowanych (średnica 

60mm) lub za pomocą profilowanych słupów wsporczych „PSW”, ocynkowanych, z 

zachowaniem skrajni poziomej i pionowej zgodnie z rozporządzeniem MI z dnia 3 lipca 

2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach.  Słupki należy mocować w nawierzchni za pomocą 

inteligentnych podstaw do montażu elementów infrastruktury miejskiej w formie 

specjalnych „gniazd” z fundamentem betonowym  lub w fundamencie z betonu 

wykonywanym „na mokro” klasy min. C16/20.  

 Odległości od powierzchni terenu do dolnej krawędzi znaku powinna wynosić min 

2,2m w terenie zabudowanym (ruch pieszych), natomiast odległość skrajnej krawędzi 

znaku powinna wynosić min 0,5m od krawędzi jezdni (krawędź pobocza). 



STUDIUM SP. Z O.O. SP.K. 

 
31 UL.NOAKOWSKIEGO 12/99     00-666 WARSZAWA  

 

 Znaki powinny być widoczne z odległości umożliwiającej kierującemu zauważenie 

ich i prawidłową reakcje. Powinny być widocznej w każdej porze dnia i nocy, dlatego 

też należy zwrócić uwagę na odpowiednią ich lokalizację i kąt ustawienia; 

 Sposób umieszczania znaków pionowych 4.9.2

Znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi korony 

drogi była nie mniejsza niż 0,5 m (rys. 6 lit. a). W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalają na 

umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony:  

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od 

krawędzi jezdni,  

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odległości 

nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi pobocza bitumicznego.  

W przypadku szerokiego nasypu znaki można umieszczać w koronie drogi w odległości nie 

większej niż 5 m od krawędzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza się w odległości 0,50 - 2,00 m od 

krawędzi jezdni (rys. 5 lit. b). Powyższe odległości nie dotyczą znaków umieszczanych przez policję w 

związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego; znaki te mogą być umieszczane na jezdni. 

Rys. 2. Odległość znaków od krawędzi jezdni: 

 

a) na drodze 
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b) na ulicy 

 

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik 

drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku 

(trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy (rys. 6). Odległości znaków od krawędzi jezdni 

pokazane na rys. 6 powinny być zachowane również w stosunku do znaków, np. nakazu lub 

drogowskazów w kształcie strzały, które mogą być umieszczane równolegle do krawędzi jezdni. 

Odległość mierzy się wówczas do powierzchni czołowej znaku lub jego krawędzi w miejscu 

najbliższym jezdni. Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) 

oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy uwzględniać, 

jest ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić istotną przeszkodę. 

Wysokość umieszczania znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego jej punktu) pokazano na 

rysunku 7. Wysokości te nie dotyczą znaków umieszczanych przez policję w związku z 

zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, które mogą być umieszczane w poziomie nawierzchni 

jezdni. Jeśli na jednym słupku umieszczone są dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawędź 

niżej położonego znaku znajduje się na wysokości podanej w tabeli 1.11. Na ulicach w obszarach 

zabudowanych przez niżej umieszczony znak rozumieć należy również dodatkowe tabliczki pod 

znakami. Przy ustalaniu wysokości umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w 

obszarach zabudowanych na drogach niebędących ulicami uwzględnia się dolną krawędź tabliczki 

znajdującej się pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporą i na tablicach prowadzących 

nie mogą być umieszczone niżej niż górna krawędź zapory lub tablicy. Wysokość umieszczenia dużych 

drogowskazów w kształcie strzały (E-3) powinna być tak dobrana, aby zapewnić jak najlepszą 

widoczność drogowskazu, nie pogarszając warunków widoczności na skrzyżowaniu. 
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Rys. 7.  Wysokość umieszczania znaków: 

 

 

a)  kategorii A, B, C, D, F, G na drogach 

 

 

a)  kategorii A, B, C, D, F, G  

4.10 Uwagi końcowe 

 

 W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie 

niezwłocznie powiadomić Projektanta. 

 Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką 

budowlaną  

oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisów  

o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia. 

 Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 

 Projekt należy rozpatrywać z kompletnymi dokumentacjami wykonawczymi 

pozostałych branż. 
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 Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta 

przenoszą odpowiedzialność za całość konstrukcji na osobę samowolnie dokonującą 

zmian. 

 Projekt wykonawczy jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie  

i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone. 

 Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od 

zarządcy dróg.  

 Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być 

ubrane  

w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. 

 Ubiór osoby uprawnionej do kierowania ruchem powinien być zgodny z 

Rozporządzeniem MSWiA  

z dnia 18.07.2008r. (Dz.U. z 2008r, nr 132, poz 804). 

 Wykonawca ma obowiązek stałego monitorowania stopnia utrudnień oraz zagrożeń 

bezpieczeństwa ruchu. W sytuacjach wzmożonego ruchu pojazdów, w celu 

usprawnienia przepustowości stosować ręczne sterowanie ruchem przez osoby 

uprawnione. 

 W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić dla poruszających się pojazdów 

minimalną szerokość jezdni 2,75 m. 

 Dla znaków pionowych drogowych dopuszcza się niewielkie zmiany ich lokalizacji w 

zakresie kilku metrów, które wynikają z konieczności ich przesunięcia dla uzyskania 

pełniejszej ich widoczności lub ich kolizji z istniejącymi urządzeniami nadziemnymi i 

podziemnymi. 

 

          

        Opracował: 

B. Drogowa: 

Marcin Wąchnicki 
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5 PROJEKT KONSTRUKCYJNY 

5.1 Podstawa opracowania 

zlecenie inwestora, 

inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie, 

wytyczne architektury 

opinia geotechniczna z dokumentacją badań  podłoża gruntowego  

normy przepisy budowlane rozporządzenia: 

[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami. 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 

roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

[5] Aktualne wytyczne, normy i katalogi. 

 

5.2 Zakres opracowania 

Dokumentacja swym zakresem obejmuje: 

- taras widokowy 

- altanę 

- schody terenowe 

 w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”. Realizacja 

przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu projektu konstrukcyjnego wyżej wymienionych 

obiektów i uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. 

 

5.3 Lokalizacja inwestycji 

Teren objęty inwestycją położony jest w południowo- zachodniej części dzielnicy Śródmieście 
miasta Gdańsk. 

 

5.4 Warunki gruntowo - wodne 

 Na podstawie wykonanych badań i analiz, grunty podłoża podzielono na warstwy 
geotechniczne: 
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Warstwa I - Gliny  piaszczyste,  piaski  gliniaste,  plastyczne i twardoplastyczne o stopniu 
plastyczności  I L(n)  = 0,30. Grunty warstwy I są gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o 
symbolu konsolidacji C według  PN-81/B-03020.  

Warstwa II - Gliny  pylaste  zwięzłe,  gliny  piaszczyste  zwięzłe,  gliny piaszczyste,  piaski  
gliniaste,  plastyczne  i  twardoplastyczne  o stopniu plastyczności  I L(n)  = 0,15. Grunty  warstwy  II  
są  gruntami  morenowymi,  spoistymi, nieskonsolidowanymi  o  symbolu  konsolidacji  B  według  PN-
81/B-03020. 

Warstwa III - Piaski  drobne,  nawodnione,  średniozagęszczone  i  zagęszczone  o stopniu 
zagęszczenia I D(n)  = 0,64. 

 

Z podziału na warstwy wyłączono glebę i nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne  nie  
mogą  być  jednoznacznie  określone  pod  względem  cech  fizyko-mechanicznych. 

  

Charakterystyka wód gruntowych.  

Poniżej  gruntów  spoistych  napotkano  wodę,  która  stabilizuje  się  na  

głębokościach od 2,7 do 6,8 m w otworach nr: 5, 6, 7.  

Woda gruntowa w formie sączeń wystąpiła na głębokościach od 0,6 do 2,7 m,  

w otworach nr: 7, 8.  

Szczegóły podają karty otworów i przekroje geotechniczne.  

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu  

wierceń i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów  

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.  

Szczegółowe  ustalenie  zjawiska  wymaga  obserwacji  piezometrycznych  i  nie  

ma uzasadnienia ekonomicznego.  

  

Zestawienie tabelaryczne parametrów fizykomechanicznych gruntów: 
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Poniżej  gruntów  spoistych  napotkano  wodę,  która  stabilizuje  się  na głębokościach od 2,7 

do 6,8 m. Woda gruntowa w formie sączeń wystąpiła na głębokościach od 0,6 do 2,7 m. Poziom wody 

gruntowej może ulegać wahaniom w zależności od pory roku. 

Rozpoznane warunki gruntowo-wodne generalnie należy określić jako niekorzystne do 

posadowienia obiektów budowlanych. Biorąc jednak pod uwagę projektowane elementy, warunki 

gruntowo-wodne należy uznać za wystarczające do ich posadowienia. 

Strefa przemarzania w rozpatrywanym rejonie wynosi 1,0 m. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

określa się, że projektowane obiekty należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Ze względu na powstające w przeszłości usuwiska w tym rejonie, w roku 2019 wykonano prace 

budowlane w ramach „Projektu budowy zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie 

Biskupiej Górki”.  

W obecnej sytuacji można stwierdzić, że teren jest zabezpieczony przed osuwiskami. 

 

5.5 Założenia projektowe 

5.5.1. Założone obciążenia: 

Stałe: 

Ciężar własny konstrukcji 

Obciążenie klimatyczne: 

I strefa obciążenia śniegiem   

II strefa obciążenia wiatrem    teren B 

Obciążenie użytkowe tarasu - 5,0kN/m2 

5.5.2. Warunki eksploatacji. 

Elementy konstrukcyjne zewnętrzne obiektu nie ocieplone ( słupy) - XF1 

Fundamenty- XC4  

5.5.3. Materiały. 

Beton. 

- elementy powyżej fundamentów - C30/37 (B37) W8 F150 - beton architektoniczny. 

- fundamenty  - C30/37 (B37) W8  

Stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN  B500SP 

Stal profilowa S235. 

 

5.6 Opis projektowanych obiektów 

Taras widokowy 
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Taras widokowy znajduje się we wschodniej części parku. Ma formę pochylni o nachyleniu 6% 

podpartej słupami, która rozszerza się wraz ze wzrostem wysokości. W najszerszym i najwyższym 

punkcie zakończony jest szklaną balustradą. 

Konstrukcję tarasu stanowi płyta żelbetowa gr. 14cm  oparta na wysokich belkach 

policzkowych pełniących rolę bocznych balustrad oraz na dwóch słupach oraz ścianie przyczółkowej. 

Słupy w kształcie równoległoboków utwierdzone w fundamentach. Ze względu występowanie 

gruntów nasypowych w poziomie posadowienia oraz ukształtowanie terenu i niebezpieczeństwo 

ewentualnych osuwisk, zaprojektowano posadowienie pośrednie za pomocą pali żelbetowych 

średnicy 80cm zamocowanych w oczepie. 

Altana 
Konstrukcję altany stanowią stalowe ramy w postaci słupków i rygli z profili RK100x4. Do 

słupków, w miejscach połączenia z ryglami, należy dospawać profile RK90x4. Rygle należy nałożyć na 

profile z rur RK90x4 a następnie skręcić za pomocą śrub M12. Słupki oparte przegubowo na ścianach 

żelbetowych, pełniących rolę konstrukcji oporowej. Ze względu na niebezpieczeństwo osunięcia się 

konstrukcji ze stoku, ściany żelbetowe połączono ze sobą płytą fundamentową gr.40cm. 

Schody terenowe 
Projektuje się schody terenowe jako żelbetowe płytowe policzkowe oparte na ścianach 

fundamentowych.  Grubość płyty schodowej – 15cm. Wymiary przekroju belek policzkowych -

25x55cm. Ścianki fundamentowe żelbetowe gr. 25cm. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa osunięcia 

się konstrukcji schodów ze stoku, ściany fundamentowe posadowiono dodatkowo na ławach i płycie 

fundamentowej, pełniących rolę konstrukcji oporowych. 

Schody terenowe częściowo wchodzą w obszar wzmocniony uprzednio przed osuwiskami za pomocą 

gwoździ gruntowych.  Ingerencja nowoprojektowanych schodów w istniejące wzmocnienie skarpy 

poprzez usunięci czterech gwoździ gruntowych nie wpłynie na stateczność skarpy, ponieważ schody 

również będą  pełnić funkcję oporową i zabezpieczającą.  

5.7 Izolacje, zabezpieczenia antykorozyjne 

Izolacje przeciwwilgociowe wg wybranego  systemu. 

Zabezpieczenie antykorozyjne - poprzez cynkowanie ogniowe dla klasy korozyjności środowiska C3 

zgodnie z PN-EN ISO 12944-2. Na warsztacie należy przewidzieć otwory technologiczne do 

cynkowania. 

5.8 Normy i literatura 

- Obciążenie stałe i zmienne    PN-82/B-02001 i PN-82/B-02003 

- Obciążenie wiatrem     PN-77/B-02011:1977/Az1 

- Obciążenie śniegiem     80/B-02010/Az1:2006 

- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone  PN-B-3264:2002 

- Posadowienie bezpośrednie budowli   PN-81/B-03020 

- Konstrukcje żelbetowe – J. Kobiak, W. Stachurski 
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- W. Starosolski - Konstrukcje żelbetowe wg PN-B-03264:2002 i eurokodu 2 

- Mechanika gruntów i fundamentowanie – R.Czarnota-Bojarski 

5.9 Uwagi 

Nadzór nad robotami budowlano – montażowymi winien sprawować doświadczony kierownik 

budowy posiadający uprawnienia budowlane. 

Realizację inwestycji prowadzić na podstawie projektu wykonawczego oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Szczególną uwagę zwrócić na: 

- prawidłowe zabezpieczenie wykopów przed  napływem wód gruntowych, 

- odbiór wykopów przez geotechnika i projektanta konstrukcji, 

- prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczenia antykorozyjnego i impregnacji 
elementów drewnianych, 

- zastosowanie betonu i stali odpowiedniej klasy, zapewnienie właściwej pielęgnacji betonu w 
zależności od temperatury powietrza, 

- konstrukcje wsporcze podpierać do czasu osiągnięcia przez beton 80% wytrzymałości R28 oraz 
zapewnienia stateczności konstrukcji, 

- bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp. 

Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nie objęte opracowaniem konsultować z autorem opracowania. 

Realizację inwestycji powierzyć firmie posiadającej udokumentowane doświadczenie w realizacji 

podobnych inwestycji.  

 Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. 

 

6 PROJEKT KONSTRUKCYJNY – OBLICZENIA 

 

Model obliczeniowy tarasu 
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Obciążenie użytkowe kN/m2 

 

 

Obciążenie wiatrem  

 

 

 

Reakcje podporowe 

 

 

 

Momenty zginające Mx [kNm/m] 
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Momenty zginające My [kNm/m] 

 

 

Zbrojenie dolne x [cm2/m] 

 

 

Zbrojenie dolne y [cm2/m] 

 

 

Zbrojenie górne x [cm2/m] 

 

 

Zbrojenie górne y [cm2/m] 
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Ugięcie  [cm] 
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7 PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, OŚWIETLENIA, KANALIZACJI KABLOWEJ I   
MONITORINGU 

7.1 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na zlecenie generalnego wykonawcy prac projektowych. Podstawę prawną 

przedmiotowego opracowania projektowego stanowi: 

 aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500, 

 wizja lokalna w terenie, 

 uzgodnienia branżowe. 

7.2 Zakres opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany oświetlenia chodników oraz 

kanalizacji dla systemu monitoringu zewnętrznego (CCTV) w ramach inwestycji: ”Urządzenie 

przestrzeni publicznych  i terenów zieleni przy ul. Biskupiej w ramach projektu Rewitalizacja 

Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.” 

7.3 Rozwiązania techniczne 

 Oświetlenie od strony ulicy Pohulanki  7.3.1

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez inwestora w zakresie obecnego projektu w ramach 

oddzielnego projektu zaplanowano 3 słupy oświetleniowe od ulicy Pohulanki do pierwszego 

załamania się chodnika pod kątem 90 stopni. Oprawy te na planie są przedstawione kolorem 

pomarańczowym. Resztę chodnika od tego miejsca do obszaru lapidarium zostaną oświetlone 

za pomocą około  4,5 metrowych kolumn oświetleniowych w stylistyce nowoczesnej o oprawie 

LED 24W.  

 Oświetlenie od strony ulicy Biskupiej i lapidarium 7.3.2

Droga dojazdowa, chodniki oraz obszar lapidarium zostaną oświetlone za pomocą około 4,5 

metrowych słupów oświetleniowych (wysokość słupa z oprawą) w stylistyce historycznej z 

oprawą LED 22W. Z kolej do oświetlenia schodów prowadzących do ulicy Biskupiej 

wykorzystane zostaną słupki o wysokości metra i oprawie LED o mocy 9W. 

 Kanalizacja dla monitoringu miejskiego 7.3.3

Zgodnie z wytycznymi zaplanowano kanalizacje światłowodową pod przyszłe podłączenie 

monitoringu miejskiego. W ramach projektu przewidziano: 

 trzy punkty składające się z: kamery, każda umieszczona na słupie aluminiowym o 

wysokości 4,5metra. Pierwsza umieszczona jest od strony ulicy Pohulanki i ma za 

zadanie nadzorować wejście do projektowanego obszaru od strony ulicy Pohulanki. 

Druga umieszczona jest w centralnej części parku i ma za zadanie nadzorować przejście 
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w środku parku. Trzecia zainstalowana koło lapidarium i ma za zadanie nadzorować 

wejście do parku od strony ulicy Biskupiej. Pierwsze 2 słupy należy wykonać w kolorze 

brązowym RAL8011. Trzeci słup (przy lapidarium) w kolorze czarnym. 

 kanalizację, która składać się będzie z betonowych studzienek kablowych typu SKO-2g 

w ilości 10 sztuk oraz trzech rur osłonowych o średnicy 110mm biegnących między 

studzienkami. Zakłada się podłączenie monitoringu od strony ulicy Biskupiej.  

 Wymagania dla kamer 7.3.4

Kamery będą spełniały minimalne wymagania: 

 obrotowa HD do montażu zewnętrznego z uchwytem, głowicą obrotową, obudową z 

grzałką, kolor biały, 

 czułość nie gorsza niż 0,005 lux – w trybie kolor i 0,0005 - w trybie czarny/biały, 

 rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1080, 

 częstotliwość odświeżania min 25 kl/s, 

 36x zoom optyczny i min. 12x zoom cyfrowy, 

 temperatura pracy od - 40oC do + 60oC, 

 funkcja WDR, 

 zakres dynamiki >100 dB, 

 stopień ochrony min. IP66, 

 system ONVIF, 

 uchwyt wysięgnikowy z obejmami mocującymi do słupów z podkładkami gumowymi, 

 ogrzewanie samo stabilizujące. 

 Wygląd i parametry oprawy i słupa historycznego 7.3.5

Słup: 

 stalowy, 

 malowany powłoką antykorozyjną, 

 kolor: czarny, 

 wysokość z oprawą około 4,5m 
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  

Oprawa: 

 moc: 22W, 

 temperatura barwowa najbliższa: 3000K, 

 strumień świetlny: 2990lm, 

 stopień ochrony: IK08, 

 odlew aluminium, otwieranie beznarzędziowe, odlewy grawitacyjne malowane 

natryskowo 

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 3,7kV, 

 szczelność oprawy: IP 65, 

 waga: 14.5kg, 

 podstawa słupa do wysokości 30cm będzie malowana farbą antykorozyjną polimerową. 
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 Wygląd i parametry kolumny oświetleniowej 7.3.6

 

 obudowa: aluminium, 

 optyka: PMMA 

 klosz: poliwęglan PMMA, 

 obudowa i wykończenie: poliestrowa farba proszkowa, 

 kolor: brązowy RAL 8011, 

 szczelność oprawy: IP 66, 

 odporność na uderzenia: IK 05-10, 

 prąd: 350mA, 

 liczba LED: 20, 

 moc: 24W, 

 wysokość około 4,5m 

 temperatura barwowa najbliższa: 4000K, 

 wymiary oprawy: wysokość: 815mm, szerokość (średnica): 

194mm,  

 waga oprawy: 7,0kg, 

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10-20kV, 

 klasa ochronności: 2, 

 podstawa słupa do wysokości 30cm będzie malowana farbą 

antykorozyjną polimerową. 
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 Wygląd i parametry słupka oświetleniowego 7.3.7

 obudowa: aluminium, 

 klosz: poliwęglan, 

 obudowa i wykończenie: poliestrowa farba 

proszkowa, 

 kolor: brązowy, 

 szczelność oprawy: IP 66, 

 odporność na uderzenia: IK 10, 

 kolor: brązowy RAL 8011, 

 prąd: 250mA, 

 moc 9W, 

 temperatura barwowa najbliższa: 4000K, 

 liczba LED : 20, 

 wymiary: wysokość: 1000mm, szerokość (średnica): 

110mm,  

 waga: 4.3kg, 

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, 

 klasa ochronności: 1, 

 podstawa słupa do wysokości 30cm będzie malowana 

farbą antykorozyjną polimerową. 

 

 

 Wygląd i parametry oprawy montowanej w ścianie kładki 7.3.8

 oprawa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego przeznaczona do oświetlania ciągów 

komunikacyjnych, ramp wjazdowych do garaży, chodników, placów i iluminacji,  

 typ montażu: do wbudowania, 

 miejsce montażu: ściana, 

 strumień świetlny: 420lm, 

 skuteczność świetlna: 28lm/W, 

 temperatura barwowa najbliższa: 3000K, 

 ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80, 

 sposób rozsyłu światłości: bezpośredni, 

 geometria rozsyłu światłości: asymetryczny, 
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 napięcie: 230V AC, 

 moc: 15W, 

 sterowanie przewodowe: ON/OFF 

 stopień ochrony: IP65, 

 stopień ochrony IK: IK09, 

 klasa ochronności: I, 

 materiał obudowy: ciśnieniowy odlew aluminium, 

 kształt oprawy: prostokątna, 

 zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 40°C, 

 klasa korozyjności: C3, 

 wymiary: wysokość: 242mm, szerokość: 242mm, długość: 94mm, 

 wymiary otworu w stropie: 229mm x 229mm, 

 waga: 2.20kg. 

 kolor – brązowy RAL 8011 

                    

 

 

 

 



STUDIUM SP. Z O.O. SP.K. 

 
49 UL.NOAKOWSKIEGO 12/99     00-666 WARSZAWA  

 

 Szczegóły techniczne budowy linii kablowej 7.3.9

Zgodnie z obliczeniami zastosowano kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE: 

 jako główną linię oświetleniową kabel YAKXS o przekroju 25mm2 (4x25mm2), 

 jako linię zasilającą systemy CCTV kabel YAKXS  o przekroju 10mm2 (3x10mm2), 

 jako linie zasilające oprawy typu słupki kabel YKXS o przekroju 2,5mm2 

(3x2,5mm2) 

 jako linie zasilające oprawy montowane na kładce kabel YKXS o przekroju 2,5mm2 

(3x2,5mm2). 

 

Kabel nn układać na głębokości min. 0,7 m po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki 

piaskowej. Kable przed zasypaniem zgłosić do kierownika budowy/robót budowlanych  w celu 

odbioru 1 etapu robót odkrytych. Następnie kable przysypać 10 cm warstwą piasku. Z kolei na 

piasku umieścić 15 cm warstwę ziemi rodzimej i przykryć folią kablową koloru niebieskiego. 

Folia powinna być ułożona co najmniej 25 cm nad poziomem kabla.  

Kable należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki kablowe rozmieszczone  w 

odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyżowania, wejścia 

do rur). Kabel należy ułożyć  w wykopie w sposób falisty tworzący tym samym wymagany 3% 

zapas kabla.  

Wszystkie skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać w rurach 

ochronnych fi 110mm wykonanych z polietylenu HDPE, rur z ułożonych na całej długości 

skrzyżowania oraz 0,5m w obie strony. Dla kabli nowoprojektowanych będą to rury karbowane 

dwuścienne, dla kabli istniejących rury dzielone. 

Miejsca wprowadzenia kabli do osłon otaczających powinny być uszczelnione, a kable 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prowadzenie kabla powyżej względnie poniżej 

skrzyżowanych obiektów w zależności od warunków lokalnych należy wykonać zgodnie z normą 

SEP N SEP – E – 004, z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim 

zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą.  

UWAGA: Ze względu na to, że słup 26/f1 położony jest na skarpie, grunt wokół niego 

zabezpieczyć na długości 1,5m płytami typu MEBA. Płyty należy zakryć żyzną ziemią  

i zadarnić zgodnie z wytycznymi Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. 
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 Bilans mocy i równomierność obciążenia faz 7.3.10

 

 

 

L1 [W] L2 [W] L3 [W]

1/ f1 22 22

2/ f2 22 22

3/ f3 22 22

4/ f1 22 22

5/ f2 22 22

6/ f3 22 22

7/ f1 22 22

8/ f2 22 22

9/ f3 22 22

10/ f1 22 22

11/ f2 24 24

12/ f3 24 24

13/ f1 24 24

14/ f2 24 24

15/ f3 24 24

16/ f1 24 24

17/ f2 24 24

18/ f3 24 24

19/ f1 24 24

20/ f2 24 24

21/ f3 22 22

22/ f3 22 22

23/ f3 22 22

24/ f2 22 22

25/ f3 22 22

26/ f1 22 22

27/ f3 9 9

28/ f3 9 9

29/ f3 9 9

30/ f3 9 9

31/ f3 9 9

32/ f3 9 9

33/ f1 15 15

34/ f1 15 15

35/ f1 15 15

36/ f1 15 15

37/ f1 15 15

38/ f1 15 15

39/ f1 15 15

40/ f1 15 15

41/ f2 15 15

42/ f2 15 15

43/ f2 15 15

44/ f2 15 15

45/ f2 15 15

46/ f2 15 15

47/ f2 15 15

48/ f2 15 15

SUMA MOCY [W]

SUMA MOCY NA FAZĘ [W] 302 304 280

PROCENTOWE OBCIĄŻENIE 34% 34% 32%

numer oprawy rodza j oprawy moc [W]
faza

wpuszczana (kładka)

historyczna

nowoczesna

historyczna

słupek

886
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 Obliczenia skuteczności ochrony od porażeń, spadku napięcia i doboru kabla 7.3.11
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 Zasilanie i sterowanie 7.3.12

Zasilanie rozdzielnicy oświetleniowej parku odbywać się będzie zgodnie z warunkami 

przekazanymi przez zakład energetyczny. Moc o jaką wystąpiono to 12,5kW. Zarówno złącze 

kablowe zakładu energetycznego jak i rozdzielnicę oświetlenie parku projektuje się na działce nr 

160 przy granicy działki nr 159. W niej przewiduje się osprzęt do zasilania i sterowania 

oświetleniem. Oprawy będą wyposażone w autonomiczne w zasilacze elektroniczne 

umożliwiające redukcję mocy o 30% w oprawie w określonych godzinach tj. 23-5 rano. 

Wszystkie oprawy z wyjątkiem opraw oświetlających kładkę będą wyposażone w takie zasilacze. 

Jako system sterowania i monitoringu oświetlenia należy wykorzystać CPAnet lub inny 

równoważny po uzgodnienia z inwestorem. 

Ze względu na to, że odległość pomiędzy szafką licznikową, a oświetleniową jest większa niż 20 

metrów należy zastosować zabezpieczenie zalicznikowe selektywne o wartości 20A. 

Należy zasilić każdy słup oświetleniowy tj. 

 

 Wybór klasy oświetleniowej dla chodników i ciągów komunikacyjnych z obliczeniami 7.3.13

Zgodnie z wytycznymi inwestora na terenie inwestycji chodniki i ciągi komunikacyjne zostały 

zakwalifikowane do klasy oświetleniowej P4 –  zgodnie z tabelą numer 3 normy PN-EN 13201-2 

powoduje to następujące wymagania: 

 minimalne średnie natężenie oświetlenie poziome powierzchni E = 5,0lx, 

 minimalne natężenie oświetlenie poziome powierzchni Emin = 1,0lx.  

Z kolei w godzinach nocnych tj. 23 – 5 rano oświetlenie musi spełnić klasę niższą to jest P5 –  

zgodnie z tabelą numer 3 normy PN-EN 13201-2 powoduje to następujące wymagania: 

 minimalne średnie natężenie oświetlenie poziome powierzchni E = 3,0lx, 

 minimalne natężenie oświetlenie poziome powierzchni Emin = 0,6lx. 
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Chodnik od strony ulicy Pohulanki – moc 100% 

 

Chodnik od strony ulicy Pohulanki – moc 70% 
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Lapidarium – moc 100% 
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Lapidarium – moc 70% 
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Przejście do ulicy Biskupiej – moc 100% 

 

Przejście do ulicy Biskupiej – moc 70% 
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Kładka – moc 100% 

 

 

 Wybór klasy oświetleniowej dla dróg z obliczeniami 7.3.14

Zgodnie z wytycznymi inwestora na terenie inwestycji drogi zostały zakwalifikowane do klasy 

oświetleniowej C4 –  zgodnie z tabelą numer 2 normy PN-EN 13201-2 powoduje to następujące 

wymagania: 

 minimalne średnie natężenie oświetlenie poziome powierzchni E = 10,0lx, 

 minimalna równomierność oświetlenia poziomego powierzchni Emin = 0,4. 

 

Z kolei w godzinach nocnych tj. 23 – 5 rano oświetlenie musi spełnić klasę niższą to jest C5 –  

zgodnie z tabelą numer 3 normy PN-EN 13201-2 powoduje to następujące wymagania: 

 minimalne średnie natężenie oświetlenie poziome powierzchni E = 7,5lx, 

 minimalna równomierność oświetlenia poziomego powierzchni Emin = 0,4. 
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 Droga  – moc 100%
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Droga  – moc 70%

 

 

  Otwarty podział sieci 7.3.15

Zgodnie z wytycznymi inwestora na terenie inwestycji projektowaną sieć oświetleniową należy 

tak wykonać, aby była możliwość podłączenia się do innej sieci\podłączenia innej sieci lub w 

przyszłości podłączenia oświetlenia do jednej rozdzielnicy. Oznaczono je „Podział sieci w słupie”  

i są to: 
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 projektowany od strony ulicy Pohulanki leżący w zakresie opracowania, ale objęty innym 

opracowaniem, oznaczony na planie: „SŁUP NR 2 wg. oddzielnego opracowania. Podział sieci w 

słupie”. 

 projektowany słup na ulicy Biskupiej objęty odrębnym opracowaniem, oznaczony na planie: 

„SŁUP NR 1 wg. oddzielnego opracowania. Podział sieci w słupie”. 

Podział w słupach należy zrealizować poprzez przypięcie na odczepie projektowany kabel, 

natomiast mostki wewnątrz wnęki słupowej maja być zawieszone do wykorzystania przez 

służby eksploatacyjne oświetlenie. 

7.4 Ochrona przeciwporażeniowa 

Sieć zasilająca niskiego napięcia 0,4kV będzie pracować w układzie TN-C (w odbiorach 

końcowych TN-S)  

Zgodnie z polskimi przepisami i normami dla układu sieci TN-C-S. elementami zabezpieczeń 

przed porażeniem elektrycznym będą wyłączniki samoczynne. 

Dodatkowym zabezpieczeniem chroniącym przed porażeniem będzie zastosowanie systemu 

uziemień i połączeń wyrównawczych dla rozdzielnic i słupów oświetleniowych. Słupy typu 

historyczny i nowoczesny należy uziemić każdy indywidualnie o rezystancji nie przekraczającej 

30 omów. 

7.5 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim dla linii nN 

Uznaje się, że elektroenergetyczne linie kablowe nN 0,4 kV nie wymagają ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim ze względu na  umieszczenie w ziemi (poza zasięgiem ręki). Urządzenia 

podłączone do linii kablowej nN spełniające wymagania norm dotyczących ich projektowania i 

budowy, zapewniają skuteczną ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim.  

7.6 Uziemienie robocze punktów neutralnych sieci w układzie TN-S 

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujących w układzie TN-S powinny być uziemione 

bezpośrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny być połączone z przewodami 

ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorców energii, uziemionymi poprzez szynę 

uziemiającą obiektu budowlanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<30Ω. 
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7.7 Orientacyjne zestawienie podstawowych materiałów 

 

7.8 Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z SEP-E-001, SEP-E-004, PN-IEC-60364, oraz aktualnymi 

przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporządzeniami. Numeracja zawarta w opracowaniu 

podana na planach, schematach i zestawieniach została przyjęta poglądowo dla potrzeb 

projektu. Na słupach należy trzymać się numeracji zgodnie z wytycznymi inwestora. 

7.9 Warunki wykonania robót oświetleniowych 

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych nr IE/90/2020/JR z 

dnia 27.04.2019. 

 

 

Opracował 

Mgr inż. Konrad Jabłoński 

 

 

 

Lp. Opis ilość

1
Oprawa historyczna o wysokości łącznie z oprawą około 4,5m, 

oprawa led 22W z fundamentem i uziemieniem. 16 kpl.

2
Oprawa historyczna o wysokości łącznie z oprawą około 6,5m, 

oprawa led 22W z fundamentem i uziemieniem. 1 kpl.

3
Kolumna nowoczesna o wysokości około 4,5m, oprawa led 24W z 

fundamentem i uziemieniem. 10 kpl.

4
Słupek oświetleniowy o wysokości około 1m, oprawa led 9W z 

fundamentem. 6 kpl.

5 Oprawa wbudowana do oświetlania kładki led 15W. 18 kpl.

6 Słup o wysokości około 4,5m z fundamentem i kamerą 3 kpl.

7 Kabel YAKXS 5x25mm2 550 m

8 Kabel YAKXS 5x10mm2 250 m

9 Kabel YKXS 3x2,5 150 m

10 Rura ochronna fi110 70m

11 Rura ochronna dwudzielna fi110 65m

12 Studnia dla monitoringu typu SKO-2g 10 kpl.

13 Kanalizacja dla monitoringu 3x110. 200 m

14 Światłowód 380 m
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8 PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Niniejsze opracowanie dotyczy odprowadzenia wód opadowych z części powierzchni utwardzonych 

znajdujących się na obszarze rewitalizowanego terenu publicznego (Biskupia Górka i Stary Chełm) 

przy ul. Biskupiej w Gdańsku. 

8.1 Bilans ścieków opadowych: 

Powierzchnia terenu utwardzonego (odprowadzenie na teren zielony ) -  526 m2 

Powierzchnia terenu utwardzonego (odprowadzenie do sieci deszczowej) -  807 m2 

Ilość wód opadowych z deszczu miarodajnego ze określonej zlewni obliczamy ze wzoru: 

Q = q x φ x F 

gdzie: 

q – miarodajne natężenie deszczu nawalnego    - 180 l/s ha 

φ – współczynnik spływu z powierzchni utwardzonej  - 0,80 

F – powierzchnia części utwardzonej    - 807 m2 

Łączna ilość wód opadowych wynosi: 

Q3 = 180 x 0,80 x 0,0807 = 11,6 l/s 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi część wód opadowych w ilości 11,6 l/s będzie można 

odprowadzić do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ul. Biskupiej. Pozostała ilość ścieków 

deszczowych będzie odprowadzana na teren zielony z obrębie planowanej inwestycji. 

Wody opadowe z części utwardzonej będą zbierane żeliwnymi wpustami deszczowymi 

zamontowanymi na studzienkach betonowych (dn500) z osadnikiem oraz za pomocą odwodnienia 

liniowego i odprowadzane rurami kanalizacyjnymi (PCV) do projektowanej w ul. Biskupiej studni 

betonowej zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej. 

8.2 Uwagi ogólne 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

 „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”; 

 Wytycznymi zawartymi w katalogach zastosowanych urządzeń i materiałów; 

 Przepisami BHP i PPOŻ; 

Opracowała: 

mgr inż. Barbara Królak 

MAZ/0181/POOS/06   
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9 PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

9.1 WSTĘP 

W ramach projektu zieleni zakłada się gospodarkę drzewostanem oraz wykonanie nasadzeń - w 

tym drzew, krzewów ozdobnych i roślin okrywowych. Zastosowano gatunki, które stosunkowo 

dobrze znoszą niekorzystne warunki środowiska miejskiego, a jednocześnie są efektowne i nie 

wymagają intensywnej pielęgnacji. Pozostałą powierzchnię projektowanej zieleni stanowią trawniki 

oraz adaptowane istniejące zbiorowiska roślin zielnych (niezdrewniałych). 

 

9.2 GOSPODARKA ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ 

 Uwagi ogólne 9.2.1

Wskazania dotyczące gospodarki drzewostanem stanowią szereg zaleceń i planowanych 
czynności mających na celu poprawę stanu przedmiotowej zieleni oraz działań wynikających z 
planowanego zagospodarowania terenu. 

 

Sformułowano następujące wskazania dotyczące gospodarki zielenią istniejącą: 

 

 Usunięcie drzew martwych, chorych, cechujących się złym stanem fitosanitarnym lub bardzo 
mocno zaburzoną statyką (w tym stwarzających zagrożenie), usunięcie drzew nierokujących 
szans na przeżycie 

 Usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją 

 Wskazane cięcia sanitarne  

 Wskazanie do monitoringu – rozumianego jako dokonywanie okresowych oględzin  

 

Wszelkie prace pielęgnacyjne należy przeprowadzać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie 
przyrody, w tym m.in. zgodnie z zapisami Art. 87a, Ust 1-3 

 

 Zieleń istniejąca 9.2.2

Badania terenowe/ inwentaryzację przeprowadzono w grudniu 2019 roku. W ramach 
opracowania zinwentaryzowano 144 drzewa oraz 7 krzewów/ grup  o łącznej powierzchni 65 m2 (z 
czego 11 drzew oraz 2 krzewy zlokalizowane są poza granicą terenu opracowania). Na terenie 
opracowania ilościowo przeważają drzewa gatunku klon pospolity oraz klon jawor. Umiarkowanie 
liczny jest również jesion wyniosły. Większość drzew to egzemplarze o średnich i dużych parametrach 
cechujące się przeważnie średnim lub dobrym stanem fitosanitarnym. Część drzew cechuje się złym 
stanem fitosanitarnym lub/i zaburzoną statyką. 

Pozostała zieleń istniejąca to podrost drzew/ samosiewy o niskich parametrach (o obwodach 
pni nie przekraczających 30 cm u podstawy) – nie wskazane w ramach części rysunkowej. 

 

 Wskazania dotyczące wycinki 9.2.3

Wskazania Do usunięcia przeznacza się 68 drzew oraz 3 krzewy o łącznej powierzchni 41 m2. 
Szczegółowe zalecenia i wskazania zostały zawarte w zestawieniu tabelarycznym. 

Lokalizacja obiektów przeznaczonych do wycinki została przedstawiona na rysunkach. Wykaz 
drzew do wycinki zawarty został w zestawieniu tabelarycznym – inwentaryzacja i gospodarka zielenią 
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istniejącą. Planowane jest ponadto usunięcie z całości terenu opracowania podrostu drzew/ 
samosiewów o niskich parametrach, nie  wskazanych w ramach części rysunkowej. 

Wycinka nastąpić może po uzyskaniu prawomocnej decyzji wydanej przez właściwy organ 
administracyjny. 

 

 Wskazania ogólne do zabezpieczenia drzew w trakcie robót budowlanych 9.2.4

Jeśli będzie to konieczne ze względu np. na organizację ewentualnych prac, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć - należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części 
drzewa. Szczegółowe dyspozycje odnośnie metod zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia prac 
dodatkowych (np. odkrywek umożliwiających oszacowanie rzeczywistego przebiegu układu 
korzeniowego) powinny zostać wydane przez Inspektora Nadzoru.  

Jeśli to możliwe należy wygrodzić z placu budowy i jego otoczenia pojedyncze egzemplarze lub 
całe grupy drzew, trwałym ogrodzeniem. Należy wygrodzić obszar równy rzutom koron powiększony 
o 1,5m. 

 

 

 

Korzenie 

 należy dążyć do zminimalizowania możliwości poruszania się pojazdów budowlanych w 
obrębie strefy korzeniowej drzew (wyznaczonej przez obrys korony danego drzewa) 

 W przypadku budowy/ przebudowy infrastruktury podziemnej/ konieczności 
przeprowadzenia instalacji w obrębie strefy korzeniowej drzew należy dążyć do prowadzenia 
instalacji za pomocą wiertnicy poziomej prowadzonej na głębokości poniżej warstwy  
rzeczywistego przebiegu korzeni włośnikowych (ok. 1-1,2 m do zweryfikowania po dokonaniu 
odkrywek). Wyklucza się możliwość wykonywania przepustów metodą wibracyjną, 
uszkadzającą korzenie włośnikowe. W przypadku gdy zastosowanie wiertnicy nie jest 
możliwe, należy wykonać wykop otwarty, z zachowaniem możliwie dużej ilości korzeni 
(szczególnie strukturalnych o śr. >5cm). Korzenie zabezpieczyć wilgotną jutą. Prace 
wykonywać możliwe szybko, tak aby nie dopuścić do przeschnięcia korzeni. 

 należy ograniczyć do minimum robocze ciągi piesze w obrębie stref korzeniowych, zwłaszcza 
przy korzeniach wyeksponowanych na wydeptywanie 

Rys. 1 – Wygrodzenie zespołu drzew z terenu budowy (rys. Chachulski Z., Chirurgia i 
pielęgnacja drzew, Józefów-Michalin 2000, Legraf ) 
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 jakiekolwiek prace wykonywane w obrębie strefy korzeniowej drzew należy przeprowadzać 
wyłącznie ręcznie 

 nie dopuścić do składowania materiałów budowlanych mogących zmienić chemizm gleby 
(cement, cegły, farby, rozpuszaczlniki itd.) w obrębie strefy korzeniowej  

Pnie 

Nie wolno dopuszczać do zmiany poziomu terenu w najbliższym otoczeniu drzewa (należy 
zachować istniejące rzędne terenu w promieniu 3 m od pnia drzewa); nie wolno dopuszczać do 
zasypywania podstawy pnia, także w trakcie prac budowlanych 

W celu zabezpieczenia pni przed uszkodzeniami mechanicznymi należy oszalować szczelnie 
pnie drzew za pomocą desek o dł. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy osłona sięga do wysokości 
pierwszych gałęzi, czyli ok. 2m). Deski te powinny być zdystansowane od pni za pomocą np. 
elastycznych rur drenarskich, lub rozciętych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni należy zwrócić 
uwagę, aby: 

 deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia.  

 dolna część deski miała oparcie w podłożu - deska nie powinna opierać się na nabiegach 
korzeniowych 

 opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie, a 
więc minimum 3 na pniu. 

 

 

 

Sposób oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielęgnacja drzew, Józefów-Michalin 2000, 
Legraf) 

I – widok  

II – przekrój 
a. poziom gruntu 
b. oszalowanie z desek 
c. drut lub opaska stalowa mocująca deski do pnia 
d. wypełnienie przestrzeni między pniem a deskami juta, warkoczem ze słomy lub starą oponą 
e. dodatkowa ziemia 
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Korony  

Należy wykluczyć, za pomocą odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie ew. 
budowy, możliwość operowania w zasięgu koron sprzętu budowlanego mogącego doprowadzić do 
uszkadzania korony. 

 

Wszystkie prace przeprowadzać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlanej. 

 

9.3 PROJEKT NASADZEŃ 

 

 Uwagi ogólne 9.3.1

Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach planowanej inwestycji zakłada 
wprowadzenie różnych form zieleni (drzewa oraz zieleń niska – krzewy, rośliny okrywowe, trawniki), 
w tym wykonanie nasadzeń zastępczych (w ramach gospodarki zielenią istniejącą).  

 Projektowane formy zieleni 9.3.2

W ramach projektowanych nasadzeń drzew (łącznie 19 sztuk) zaproponowano gatunki takie 
jak: 

 buk pospolity – soliter, obwód pnia 14-16 cm, wys. 300-350 cm, bryła korzeniowa 

 jarząb pospolity  – soliter, obwód pnia 14-16 cm, wys. 300-350 cm, bryła korzeniowa 

 głóg jednoszyjkowy – soliter, obwód pnia 14-16 cm, wys. 300-350 cm, bryła korzeniowa, 
forma wielopniowa/ jednopniowa 

 leszczyna pospolita – soliter, obwód pnia 12-14 cm, wys. 300-350 cm, bryła korzeniowa, 
forma wielopniowa 

 grab pospolity – soliter, obwód pnia 12-14 cm, wys. 300-350 cm, bryła korzeniowa, forma 
wielopniowa/ jednopniowa 

 

W ramach projektowanych gatunków krzewów/ roślin okrywowych przewidziano nasadzenia o 
łącznej powierzchni ok 851 m2 w tym m.in.: 

 dereń świdwa 

 irga błyszcząca 

 porzeczka alpejska 

 śnieguliczka Chenaulta ‘Hancock’ 

 lilak Meyera 'Palibin' 

 bluszcz pospolity 

 barwinek pospolity 

 trzmielina Fortune’a ‘Coloratus’ 

 bodziszek korzeniasty 

 

Planowane jest ponadto wykonanie nasadzeń krzewów w postaci żywopłotów formowanych. 
Projekt zakłada również realizację trawników (844 m2). Pozostałą zieleń stanowić będą adaptowane 
istniejące zbiorowiska roślin zielnych (niezdrewniałych) wykaszane 1-2 razy w roku.  

Opracował: 

mgr inż. arch. kraj. Maciej Kolendowicz  
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II. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

OŚWIADCZENIE: zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oświadczamy, że projekt budowlany: 

Urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zieleni przy ul. Biskupiej w ramach projektu 
„Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku polegającej na:  budowie drogi 
wewnętrznej, chodników i utwardzeń, budowie zjazdu z ul. Biskupiej, budowie schodów terenowych, 
budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej oświetlenie i monitoring, montażu 
lamp oświetleniowych, budowie kanalizacji kablowej, montażu urządzeń i okablowaniu monitoringu, 
budowie obiektów małej architektury, budowie tarasu widokowego, budowie altany, rozbiórce 
schodów terenowych, szopy ogrodniczej i muru oporowego, ukształtowaniu i zagospodarowaniu 
terenu zielenią.” 

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Projektant branży 
architektonicznej: 

mgr inż. arch. Rafał Maliński 
Uprawnienia budowlane nr MA/018/15 w 
specjalności architektonicznej do projektowania 
bez ograniczeń 

 

Sprawdzająca branży 
architektonicznej: 

mgr inż. arch. Marta Mirecka 
Uprawnienia budowlane nr MA/125/18 w 
specjalności architektonicznej do projektowania 
bez ograniczeń 

 

Projektant branży 
konstrukcyjnej: 

mgr inż. Dariusz Antoniak 
Uprawnienia budowlane nr SWK/POOK/0001/12 
do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej  

 

Sprawdzający branży 
konstrukcyjnej: 

mgr inż. Marcin Nosek 
Uprawnienia budowlane nr SWK/0111/POOK/06  
do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej  

 

Projektant branzy 
elektrycznej: 

mgr inż. Konrad Jabłoński 
Uprawnienia budowlane nr MAZ/0049/PBE/16 do 
proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej z 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

 

Sprawdzający branży 
elektrycznej: 

mgr inż. Krzysztof Rychlik 
Uprawnienia budowlane nr St-120/77 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 
instalacji elektrycznych 

 

Projektant branży 
sanitarnej: 

mgr inż. Barbara Królak 
Uprawnienia budowlane nr MAZ/0181/POOS/06 w 
specjalności instalacyjnej sanitarnej 

 

Sprawdzający branży 
sanitarnej: 

mgr inż. Artur Nowotka 
Uprawnienia budowlane nr MAZ/0109/POOS/14 
  w specjalności instalacyjnej sanitarnej 

 

Projektant branzy 
drogowej: 

mgr inż. Marcin Wąchnicki 
Uprawnienia budowlane nr ZAP/0040/POOD/08 w 
specjalności drogowej bez ograniczeń 

 

Sprawdzające branży 
drogowej: 

mgr inż. Magdalena Mirończuk 
Uprawnienia budowlane nr POM/0088/PWOD/11 
w specjalności drogowej bez ograniczeń 

 

DATA OPRACOWANIA: 07-08-2020 
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III. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW 
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IV. ZAŁĄCZNIKI 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWA BIOZ 

 

 

branża imię i nazwisko 
nr uprawnień 
i specjalność 

podpis 

Projektant 
branży architektonicznej 

mgr inż. arch. Rafał Maliński 
MA/018/15 
architektoniczna bez ograniczeń 

 

 
  

 
NAZWA, ADRES I 
KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

URZĄDZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I TERENÓW ZIELENI PRZY UL. 
BISKUPIEJ W RAMACH PROJEKTU REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I 
STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU POLEGAJĄCE NA: 

budowie drogi wewnętrznej, chodników i utwardzeń, budowie zjazdu z 
ul. Biskupiej, budowie schodów terenowych, budowie sieci 
elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej oświetlenie i 
monitoring, montażu lamp oświetleniowych, budowie kanalizacji 
kablowej, montażu urządzeń i okablowaniu monitoringu, budowie 
obiektów małej architektury, budowie tarasu widokowego, budowie 
altany, rozbiórce schodów terenowych, szopy ogrodniczej i muru 
oporowego, ukształtowaniu i zagospodarowaniu terenu zielenią. 
Tereny zielone w obszarze Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku, 
zlokalizowane pomiędzy ul. Biskupią (80-875 Gdańsk)  i ul. Pohulanka 
(80-807 Gdańsk). 
 
OBSZAR OPRACOWANIA: 
 
dz. nr ew. 156, 158, 159 oraz część dz. 94, 117/4, 160, 141, 142, 143/3 
z obr. 80. 

 

Kategoria IV – elementy dróg publicznych,;  kategoria XXVI – sieci; 
Kategoria VIII – inne budowle   

NAZWA INWESTORA Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
działająca w imieniu  Gminy Miasta Gdańska, 
Żaglowa 11, 80-560 Gdańsku 

NAZWA I ADRES  
JEDANOSTKI  
PROJEKTOWEJ 

Studium Sp. z o.o. sp. k.  
Ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa 

FAZA OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY 
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10.1 Podstawa opracowania 

- Prawo budowlane, obwieszczenie z dnia 9 lutego 2016 r (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126). 

10.2 Zakres robót 
- Remont i adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum budynku Szpitala 
- Budowa instalacji  sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych  

Zakres robót przedstawia się następująco:  
- Roboty betonowe;  
- Roboty murarskie;  
- Roboty instalacyjne;  
- Roboty montażowe; 

Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. Dla części robót konieczne 
będzie wykonanie rusztowań lub podestów. 

10.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące pomieszczenie z urządzeniami wentylacyjnymi zostanie podzielone i zaadaptowane 
do nowych funkcji. Wymienione zostaną warstwy w przegrodach. Wykonane zostaną odpowiednie 
instalacje. 

10.4 Elementy mogące stwarzać z zagrożenie BIOZ  

- Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót 
budowlanych.  

- Należy wydzielić ogrodzeniem plac składowy materiałów budowlanych i plac 
magazynowania odpadów oraz wykonać ogrodzenie zabezpieczające przed 
wtargnięciem zwierząt i osób postronnych. 

- Nie przewiduje się robót, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.  

- Nie przewiduje się prowadzenia robót budowlanych w temperaturze poniżej –10 
stopni C. 

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.  

10.5 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.  

W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część okoliczności lub szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – na 
podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, gdy 
na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej niż 30 dni 
roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz wystąpią niektóre z prac szczególnie 
niebezpiecznych. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów 
dotyczących bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla reszty budynku, pracowników, kooperantów i klientów. 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:  

- praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych;  

- praca na wysokości (rusztowanie, podnośnik);  

- upadek przedmiotów z wysokości;  

- ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy;  
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- porażenie prądem elektrycznym;  

- oparzenie termiczne;  

- praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. 

Oprócz zagrożeń związanych bezpośrednio z rodzajem wykonywanych robót mogą wystąpić 
zagrożenia wynikające z powodów jak niżej:  

- niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy;  

- drgania mechaniczne – wibracja;  

- praca w wymuszonej pozycji ciała;  

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie;  

- praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego. 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:  

- pożar;  
- awaria maszyn lub urządzeń;  
- wyciek oleju lub paliwa;  
- awarie sieci energetycznej;  
- zerwanie przewodów nie uwidocznionych na planach  
- awarie sieci niezależne od Inwestora;  
- wypadek, katastrofa drogowa. 

10.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

W prowadzonych robotach budowlanych nie przewiduje się robót w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia. 

10.7 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu 
robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.  

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.  

- Stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami.  

- Teren budowy powinien być zabezpieczony przed wejściem osób nieupoważnionych. 

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników budowlanych, 
dostawców budowy i innych osób upoważnionych do wejścia na teren prowadzenia 
prac, plac budowy oznaczony będzie tablicą informacyjną główną.  

- Plac budowy będzie oświetlony w porach niewystarczającej ilości światła dziennego; 

- Na terenie budowy należy we skazanym miejscu przechowywać apteczkę, przynajmniej 
jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy;  

- Na terenie budowy należy we skazanym miejscu przechowywać aparat telefoniczny;  

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami 
obsługi maszyn i urządzeń;  

- Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne;  
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- Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę materiałami i 
odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć 
teren budowy, doprowadzić do stanu projektowanego lub przywrócić do stanu 
początkowego. 

Opracował: 

mgr inż. arch. Rafał Maliński 

nr upr. MA/018/15 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

ARCHITEKTURA 

AT01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 

A02 PRZEKROJE PRZEZ LAPIDARIUM 1:200 

A03 PRZEKROJE PRZEZ TARAS WIDOKOWY 1:20 

A04 PRZEKRÓJ PRZEZ TARAS WIDOKOWY 1:20 

A05 OBIEKTY DO LAPIDARIUM CZ.1 1:50 

A06 OBIEKTY DO LAPIDAIUM CZ2 1:50 

A07 RZUT TARASU WIDOKOWEGO 1:100 

A08 PRZEKROJE TARASU WIDOKOWEGO 1:100 

A09 SCHODY TERENOWE 1:50 

A10 RYSUNKI ALTANY 1:50 

A11 SCHODY OD UL. BISKUPIEJ CZ.1 1:50 

A12 SCHODY OD UL. BISKUPIEJ CZ.2 1:50 

A13 BRAMA DO PARKU 1:25 

A14 MAŁA ARCHITEKTURA – SIEDZISKO SZEŚCIAN, ŁAWKA 1:50 

A15 MAŁA ARCHITEKTURA SŁUPY INFORMACYJNE 1:50 

A 16 SCHODY TERENOWE S2 1:25 

DROGI   

D01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500 

D02 NIWELETA  1:200 

D03 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  1:50 

D04 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  1:50 

DO5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  1:50 

KONSTRUKCJA 

K01 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KŁADKI 1:100 

K02 KONSTRUKCJA ALTANY 1:50 

K03 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SCHODÓW TERENOWYCH 1:50 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

E01 
PROEJKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE I MONITROINGU 

1:250 

E02 SCHEMAT OŚWIETLENIA - 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

S01 RZUT KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500 

S02 PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/200 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

N01 INWENTARYZACJA ZIELENIE 1:500 

N02 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 1:500 
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N03 PROJEKT NASADZEŃ 1:500 

 TABELA INWENTARYZACJI I GOSPODARKI ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ  

 


