
Przekrój konstrukcyjny G-G
skala 1:50

ZABRUK

G
R

AN
IC

A 
PA

SA
D

R
O

G
O

W
EG

O

1%

podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtórny moduł odkształcenia E₂= 100 MPa

podbudowa zasadnicza- kruszywo łamane #0/31,5,
stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR≥  40%)

wymagany wtórny moduł odkształcenia E₂= 80 MPa

warstwa mrozoochronna
piasek średni (Is=1,0) CBR ≥ 25%

nawierzchnia z kamiennej kostki
wym.: 10x 10cm
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podbudowa zasadnicza- kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR≥  40%)
wymagany wtórny moduł odkształcenia E₂= 80 MPa

nawierzchnia mineralna
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
KAMIENNEJ DO PRZEŁOŻENIA
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podbudowa zasadnicza- kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR≥  40%)
wymagany wtórny moduł odkształcenia E₂= 80 MPa

nawierzchnia mineralna

20 cm
8 cm

Przekrój konstrukcyjny F-F
skala 1:50
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podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtórny moduł odkształcenia E₂= 100 MPa

podbudowa zasadnicza- kruszywo łamane #0/31,5,
stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR≥  40%)
wymagany wtórny moduł odkształcenia E₂= 80 MPa

warstwa mrozoochronna
piasek średni (Is=1,0) CBR ≥ 25%

nawierzchnia z kamiennej kostki
wym.: 10x 10cm

10 cm

5 cm

20 cm

15 cm

Przekrój konstrukcyjny H-H
skala 1:50

podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtórny moduł odkształcenia E₂= 100 MPa

podbudowa zasadnicza- kruszywo łamane #0/31,5,
stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR≥  40%)

wymagany wtórny moduł odkształcenia E₂= 80 MPa

warstwa mrozoochronna
piasek średni (Is=1,0) CBR ≥ 25%

nawierzchnia z betonowej kostki, kolor szary
wym.: 10x 20x 8cm

8 cm

5 cm

20 cm

15 cm

6%

SCHODY ISTN. JEZDNIA

ist. nawierzchnia
ist. opornik
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REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU

Tereny zielone:
Biskupia Górka i Stary Chełm - pomiędzy ulicami Biskupią a Pohulanka
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URZĄDZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I TERENÓW ZIELENI PRZY UL.
BISKUPIEJ W RAMACH PROJEKTU REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I
STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU POLEGAJĄCE NA:
budowie drogi wewnętrznej, chodników i utwardzeń, budowie zjazdu z ul.
Biskupiej, budowie schodów terenowych, budowie sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej oświetlenie i
monitoring, montażu lamp oświetleniowych, budowie kanalizacji
kablowej, montażu urządzeń i okablowaniu monitoringu, budowie
obiektów małej architektury, budowie tarasu widokowego, budowie
altany, rozbiórce schodów terenowych, szopy ogrodniczej i muru
oporowego, ukształtowaniu i zagospodarowaniu terenu zielenią.
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