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[ [ \ \ \ \ Bp-1 Belka policzkowa 25x55cm ' REWITALIZACJA BISKUPIEJ GORKI | STAREGO CHEEMU W GDANSKU
\\I\\L J/)/ Tereny zielone:
Biskupia Gdrka i Stary Chetm - pomiedzy ulicami Biskupig a Pohulanka
dz. nr ew. 156, 158, 159 oraz czes¢ dz. 94, 117/4, 160, 141, 142, 143/3 z
obr. 80.
mg::i:na Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-560 Gdansk
;:z:jmeulj(wtamBa:udowlany
Nflz:vzaq%(;eeks;e przestrzeni publicznych i terendw zieleni przy ul. Biskupiej w ramach
projektu Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku.
rSOISI'E“DIUM sp. z 0.0. sp.k.
ul.Noakowskiego 12/99
. 00-666 Warszawa
UWAGI: tel. 22 658 07 07
1. Rysunek rozpatrywaé fgcznie z projektem architektury oraz projektami studium@studium.waw.pl
A . L. L X . www.studium.waw.pl
% branzowymi. Geometrig i ustawienie elementéw konstrukcyjnych sprawdzi¢
’ ‘E% z projektem architektury oraz projektem zagospodarowania terenu. — —
2. Wymiary podano w [mm] a rzgdne w formie wysokoéci bezwzglednych [m n.p.m.]. 150
3. Akcesoria systemowe stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. KONSTRUKCJA
4. Podczas robét ziemnych nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu. pata
5. Wykopy na czas wykonywania robdt ziemnych zabezpieczyé przed obsuwaniem sie 22.07.2020
gruntu.
6. Izolacja przeciwilgociowa — wg systemu wybranego producenta. e sk
7. Lokalizacje poszczegdinych elementdw konstrukcyjnych, przed ich wykonaniem, ELEMENTY
% \ nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ z projektem zagospodarowania terenu. KONSTRUKCYJNE K03
. v(/% 8. Po wykonaniu robdt ziemnych, nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez geotechnika SCHODOW TERENOWYCH
% = w celu okreSlenia rzeczywistych parametrdw podtoza gruntowego i ustalenia pw—
‘ SCZ-1 ostatecznych wymiaréw fundamentéw, zapewni¢ nadzér autorski na w/w prace. Projektant branzy konstrukcynej
9. Zachowat granice przemarzania gruntu tj. min.1,00 m. p.p.t. mgr inz. Dariusz Antoniak,
\'Lm nr upr. SWK/POOK/0001/12,
specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana
Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej
mgr inz. Marcin Nosek,
nr upr. SWK/0111/POOK/06 ,
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana




