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SCHEMAT PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ROZ
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NOWE ZLACZE KABLOWO—POMIAROWE
WG. WARUNKOW PRZYLACZENIA
NR P/16,/061609
(WLASNOSC ENERGA OPERATOR —
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
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Nazwa i adres:

REWITALIZACJA BISKUPIEJ GORKI | STAREGO CHELMU W GDANSKU

Tereny zielone:
Biskupia Gorka i Stary Chetm - pomigdzy ulicami Biskupig a Pohulanka

dz. nr ew. 156, 158, 159 oraz czes$¢ dz. 94, 117/4, 160, 141, 142, 143/3 z
obr. 80.

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisku

Faza opracowania:

Projekt Budowlany

Nazwa projektu

URZADZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ | TERENOW ZIELENI PRZY UL.
BISKUPIE} W RAMACH PROJEKTU REWITALIZACJA BISKUPIE) GORKI |
STAREGO CHELMU W GDANSKU POLEGAJACE NA:

budowie drogi wewnetrznej, chodnikéw i utwardzen, budowie zjazdu z ul.
Biskupiej, budowie schodéw terenowych, budowie sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia zasilajacej oswietlenie i

monitoring, montazu lamp oswietleniowych, budowie kanalizacji

kablowej, montazu urzadzen i okablowaniu monitoringu, budowie
obiektow matej architektury, bucowie tarasu widokowego, budowie
altany, rozbiorce schodéw terenowych, szopy ogrodniczej i muru
oporowego, uksztattowaniu i zagospodarowaniu terenu zielenia.

Projektant:

STUDIUM sp. z 0.0. sp.k.
ul.Noakowskiego 12/99
00-666 Warszawa

tel. 22 658 07 07
studium@studium.waw.pl
www.studium.waw.pl

Branza

ELEKTRYKA T
07.08.2020
SCHEMAT OSWIETLENIA EOQ2

mgr inz. Konrad Jabtonski,
nr upr.MAZ/0049/PBE/16, spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:

mgr inz. Krzysztof Rychlik,
nr upr. St-120/77, specjalnosé instalacyjnc-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych




