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znicz z blachy stalowej , w kolorze  grafitowym z elementami z balchy
miedzianej patynowanej

znicz na cokole, cokół obłożony płytami kamiennymi - granit
polerowany kolor Ferrum lub Gabro

5 postaci wyciętych z blachy z
elementami płaskorzeźby -
metaloplastyka

ruruy z balchy stalowej ażurowe i pełne -
metaloplastyka, kolor RAL 9007, o
wysokosci od 2,14 do 3,07m od poziomu
góry murku wygradzjącego "las"

kamień - granit ( kolor Gabro lub Szwed) płomieniowana powierzchnia od przodu ( na
fragmencie z literami), a od góry i dołu oraz tył i boczne krawędzie powierzchnia w formie

kamienia naturalnego łupanego

płaskorzeźba - z blachy z brązu - "orzeł wojskowy II
RP na  fragmencie materiału z czapki wojskowej, z

pęknięciem i 4 otworami po kulach" czapka w
kolorze patynowanego brązu orzeł w kolorze

starego srebra z ciemnymi przetarciami, wokół
otworów malowane czerwone obwódki

5 postaci wyciętych z blachy z
elementami płaskorzeźby -
metaloplastyka

5 postaci wyciętych z blachy z
elementami płaskorzeźby -
metaloplastyka

ruruy z balchy stalowej ażurowe i pełne -
metaloplastyka, kolor RAL 9007, o
wysokosci od 2,14 do 3,07m od poziomu
góry murku wygradzjącego "las"połowa krzyża wykonana z brązu patynowanego o

nieregularnej powierzchni - metaloplastyka

 podesty oblożone granitem
płomieniowanym kolor ciemno-szary
Ferrum lub Gabro

 podesty oblożone granitem
płomieniowanym kolor ciemno-szary
Ferrum lub Gabro

 podesty oblożone granitem
płomieniowanym kolor ciemno-szary
Ferrum lub Gabro

kostka brukowa kolor jano szary
- kształt jak kostki granitowej

istniejący mur ogrodzenia
cmentarza

projektowane rozebranie
fragmentu ogrodzenia

istniejącego

istniejący mur ogrodzenia wokół
kościoła

murek zamykający przestrzeń pomnika - wykończenie - okładzina
kamienna - szary gnejs, bloki o wymiarze 30x30, 40x30 i 50x30cm,

powierzchnia młotkowana

tablica informacyjna ( rama stalowa z wypełniona
płytą z tworzywa) na murku betonowym

oblozonym szarm gnejsem w postaci bloczków o
powierzchni młotkowanej
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nawierzchnia żwirowa
( wodoprzepuszczalna)

odwodnienie liniowe
( odprowadzenie wody na teren zielony działki)

przepust z rurą ochronną do poprowadzenia w
przyszłości przewodów elektroenergetycznych
(wg. odrębnego opracownia)

stopień blokowy kamienny

stopnie blokowe kamienne

bloczki z kamienia łupanego o zbliżonym do
prostokata kształcie i różnych formatach

murek betonowy wygradzający " las" obłożony
kamieniem łupanym o nieregularnym kształcie

tablica i cokół o podstwie betonowej oblożonej
kamieniem nr 2

tablica i cokół o podstwie betonowej oblożonej
kamieniem nr 1

okładzina kamienna murków przy schodach - szary gnejs, bloki o
wymiarze 30x30, 40x30 i 50x30cm, powierzchnia młotkowana

schody  ze stopniami blokowymi - granit płomieniowany 120x40x15cm

płyty granitowe - okładzina kamienna

3 1 3 .73 1 4 .2

trawnik

trawnik z nasadzeniami roślin ozdobnych

krzewy bzu ( lilkak pospolity)

róże płożące - okrywowe

róże rabatowe

żywopłot - ligustr pospolity
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Gmina Miejsce Piastowe
 ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

mgr inż.arch. Magdalena Krężałek- Majdak
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POMNIK KATYŃSKI

podpis

projektant :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA RYS

1A

BRANŻA

data

NR RYSwszelkie prawa autorskie zastrzeżone

ARCHITEKTURA

Budowa pomnika katyńskiego
wraz ze schodami

w miejscowości Rogi
 

SKALA 1:50

ul. Ks. H.Domino w Rogach,dz nr ewid.2261/2,
obręb Rogi, gmina Miejsce Piastowe

STADIUM

RZUT "PARTERU"  POMNIKA
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