1.

kostka brukowa betonowa gr 6,0cm ( wyglad kostki granitowej) kolor jasno szary
podsypka cementowo- piaskowa gr 5,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowtoknina

grunt rodzimy

2

kostka brukowa betonowa gr 6,0cm ( wyglad kostki granitowej) kolor jasno szary

7.

kruszywo tamane (0/31,5mm) stabilizowane mechanicznie gr 10,0cm

podsypka piaskowa gr 10,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowtoknina

grunt rodzimy

8.

GRANICA TERENU INWETYCJI PKT 10

podsypka cementowo- piaskowa gr 10,0cm
ruruy z balchy stalowej azurowe i petne - podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
metaloplastyka, kolor RAL 9007 podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowtoknina
grunt rodzimy

3.

ptyta granitowa gr min. 3,0cm ( kolor Ferrum ) / lub schody blokowe

ptyta zelbetowa gr 10,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy

warstwa zieleni - trawnik - rosliny ozdobne
humus gr 30,0 cm

kruszywo tamane (0/ 31,5 mm) gr 10,0cm
grunt rodzimy

N tablica i cokét NR 1 o podstwie betonowej oblozonej kamieniem
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+3.64 | tablica informacyjna ( rama stalowa z wypetniona
\7"‘3,60 o ‘ plyta dibondu kolor szary RAL 7036 ) na murku z
N ‘ kamienia murowego - granit ciety fupany
jasnoszary Strzegom ( 30x30x60-120cm) o
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4

plyta granitowa gr 6,0cm ( kolor Gabro)

podsypka cementowo- piaskowa gr 5,0cm

plyta zelbetowa gr 10,0cm lub na schodach o gr 12,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy

plyty granitowe 60x60cm

‘ granit pfomieniowany, kolor

ciemnoszary- czarny Ferrum
stupki montowane za pomoca pomocg pretow
montazowych zebrowanych 2fi 16mm kotwionych

Jlf w murze kotwami chemicznymi.

|0, stopnie blokowe kamienne- granit/gabro

powierzchnia $rutowana

120x40x15cm kolor Gabro
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5

plyta granitowa gr 6,0cm ( kolor Gabro)
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podsypka cementowo- piaskowa gr 3,0cm

ptyta zelbetowa gr 10,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa famanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy
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6.

kostka brukowa betonowa gr 6,0cm ( wyglad kostki granitowej) kolor jasno szary
podsypka cementowo- piaskowa gr 9,0cm

ptyta zelbetowa gr 10,cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy
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kamien tamany ,o nieregularnej powierzchni,
nieobrobiony - szary gnejs, bloki o réznych /
wymiarach N N\
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OBIEKT POMNIK KATYNSKI TYTUL PROJEKTU:

obrzeza trawnikowe, betonowe , kolor szary /

LokaLizacJa | ul. Ks. H.Domino w Rogach,dz nr ewid.2261/2,

obreb Rogi, gmina Miejsce Piastowe Budowa pomnika katynskiego

INWESTOR Gmina Miejsce Piastowe wraz ze schodami
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe w miejscowosci Rogi

///I'II// ‘ ’ BRANZA ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNY- WYKONAWCZY

izolacja p.wilgociowa - szlam lub izolacja bitumiczna /

A

stopnie blokowe kamienne /
( 1 stopien o wymiarach120x40x15cm) /

0,90 (K%
%
Z

oktadzina kamienna - szary gnejs, bloki o wymiarze 30x30, 40x30 i
50x30cm, powierzchnia mtotkowana

NnazwaRys  |PRZEKROJ A-A data podpis

projektant :
mgr inz.arch. Magdalena Krezatek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11 11.2022r

poregcz stalowa w kolorze graphite gray 7024 , ksztattownik / /
kwadratowy zamkniety 40x2,5 mm / /

stopien blokowy - granit ptomieniowany 120x40x15cm /

SKALA 1:50 wszelkie prawa autorskie zastrzezone NR RYS 3AW




