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litery przestrzenne z balchy, o gładkiej
powierzchni, malowane w kolorze graphite gray
RAL 7024

kamień - granit ( kolor czarny Szwed) płomieniowana powierzchnia od przodu ( na fragmencie z literami), a od góry i dołu oraz tył i boczne
krawędzie powierzchnia w formie kamienia naturalnego łupanego

połowa krzyża wykonana z brązu patynowanego o
nieregularnej powierzchni - metaloplastyka, kolor brązu
ciemnego i jasnego z przeważającymi przetarciami w kolorze
starego złota

litery przestrzenne z balchy, o gładkiej
powierzchni, malowane w kolorze graphite gray
RAL 7024

litery z odlewu  - metaloplastyka , w kolorze
black gray RAL 7021

płaskorzeźba - z blachy z brązu - "orzeł wojskowy II RP na  fragmencie materiału
z czapki wojskowej, z pęknięciem i 4 otworami po kulach" czapka w kolorze
patynowanego brązu orzeł w kolorze starego srebra z ciemnymi przetarciami,
wokół otworów malowane czerwone obwódki

malowanie szlamem
uszczelniającym -
izolacja p.wilgociowa

flaga mocowana w kamieniu 3 prętami montażowymi fi 12mmm z kotwami
chemicznymi, pręty spawane z blachą od strony montażowej do kamienia, łączenie
nie widoczne od strony zewnętrznej

miejsce połączenia krzyża i flagi-
mocowanie flagi na "kotwach"- prętach

stalowych  zatopionych wcześniej w
brązie trzonu krzyża, następnie flaga

spawana z prętami na miejscu budowy,
połączenie nie widoczne od zewnątrz

miejsce połączenia krzyża i flagi- mocowanie flagi na
"kotwach"- prętach stalowych fi 12mm zatopionych wcześniej
w brązie trzonu krzyża, następnie flaga spawana z prętami
na miejscu budowy, połączenie nie widoczne od zewnątrz

flaga  malowana w kolorze białym ( RAL 9003)
 i czerwieni karmazynowej  ( RAL 3020 )

białe kropki oznaczają lokalizację pretów montażowych na literze
pręty nie widoczne od zewnętrza litery

białe kropki oznaczają lokalizację pretów montażowych na literze
pręty nie widoczne od zewnętrza litery

białe kropki oznaczają lokalizację pretów montażowych na literze
pręty nie widoczne od zewnętrza litery

białe kropki oznaczają lokalizację pretów montażowych na literze
pręty nie widoczne od zewnętrza litery

białe kropki oznaczają lokalizację pretów montażowych na literze
pręty nie widoczne od zewnętrza litery

pręt montażowy fi 12mm zatopiony w brązie i
mocowany kotwą chemiczną w kamieniu

nie widoczne od zewnątrz

pręt montażowy fi 12mm zatopiony w brązie i
mocowany kotwą chemiczną w kamieniu

nie widoczne od zewnątrz

pręt montażowy fi 12mm zatopiony w
podstawie orzełka i mocowany kotwą

chemiczną w fundamencie betonowym

pręt montażowy fi 12mm zatopiony w
podstawie orzełka i mocowany kotwą

chemiczną w fundamencie betonowym

pręt montażowy fi 12mm zatopiony w
podstawie orzełka i mocowany kotwą
chemiczną w fundamencie betonowym

płaskorzeźba - z blachy z brązu - "orzeł wojskowy II RP na  fragmencie materiału z czapki wojskowej,
z pęknięciem i 4 otworami po kulach" czapka w kolorze patynowanego brązu orzeł w kolorze starego
srebra z ciemnymi przetarciami, wokół otworów malowane czerwone obwódki RAL 3003

pręt montażowy fi 12mm zatopiony w brązie i
mocowany kotwą chemiczną w kamieniu

nie widoczne od zewnątrz

1940
1940

FLAGA

ORZEŁEK

KRZYŻ

KAMIEŃ - LITERY

WIDOK - PRZÓD

WIDOK - BOK
z prawej strony

WIDOK - BOK
z lewj strony z przekrojem przez fundament

RZUT PODSTAWY KRZYŻA

RZUT GÓRY KRZYŻA

WIDOK - BOK
z lewej strony

1940

litery nazw miejscowości
czcionka -  Segoe UI Black Zachodni ,
wysokość - 11,0cm
szerokość -   5,0cm
kąt nachylenia -  900

każda litera montowana w kamieniu za
pomoca pręta montażowego i kotwy
chemicznej
kolor RAL 7024

czcionka -  Segoe UI Black Zachodni ,
wysokość - 25,0cm
szerokość -   5,0cm
kąt nachylenia -  900

każda litera montowana w kamieniu za
pomoca pręta montażowego i kotwy
chemicznej
kolor RAL 7021

czcionka -  Bahnschrift SemiBold Condensed Central European
wysokość - 24,0cm
szerokość -   3,0cm
kąt nachylenia -  900

każda litera montowana w kamieniu za pomoca pręta montażowego
 i kotwy chemicznej
kolor RAL 3003

pręt montażowy fi 6mm

pręt montażowy fi 6mm

pręt montażowy fi 6mm

WIDOK PŁASKORZEŹBY

RZUT PODSTAWY ORZEŁKA

PRZEKRÓJ PRZEZ PŁASKORZEŹBĘ
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cyfry przestrzenne z balchy, malowane w
kolorze ruby red RAL 3003

stopnie blokowe kamienne
( 4 stopień z elementów o wymiarach 90x40x15cm)

granit płomieniowany w kolorze ciemnoszarym - czarnym Ferrum

flaga z kształtowanej blachy stalowej ocynkowanej  malowanej w
kolorze czerwonym i białym, gr 1,5mm, mocowana  kotwami w
kamieniu oraz spawana do krzyża

ścianka tylna litery "K"
spawana do krzyża,
mocowanie na prętach
montażowych - jak flaga

litera "K" spawana do krzyżalitera "K" spawana do krzyża

krzyż posadowiony na
fundamencie monolitu kamiennego

flaga

flaga

obejma stalowa wewnętrzna spawana i skręcana z krzyżem

4 pręty montażowe Ø 16 spawane i skręcane z obejmą
zewnętrzną

otwór 12x18x40cm między obejmą a fundamentem wypełnić
ekspensywną samorozlewną zaprawą cementową o wysokiej
wytrzymałości wczesnej do wykonywania podlewek
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Budowa pomnika katyńskiego
wraz ze schodami
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SKALA 1:25

ul. Ks. H.Domino w Rogach,dz nr ewid.2261/2,
obręb Rogi, gmina Miejsce Piastowe

STADIUM

KAMIEŃ - MONOLIT, KRZYŻ , PŁASKORZEŹBA , FLAGA

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - WYKONAWCZY


