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ruruy z balchy stalowej ażurowe i pełne -
metaloplastyka, kolor RAL 9007

tablica i cokół o podstwie betonowej oblożonej
kamieniem nr 1

kamień łamany ,o niereguarnej powierzchni,
nieobrobiony - szary gnejs, bloki o różnych
wymiarach

okładzina kamienna - szary gnejs, bloki o wymiarze 30x30, 40x30 i
50x30cm, powierzchnia młotkowana

poręcz stalowa w kolorze graphite gray 7024

stopień blokowy - granit płomieniowany 120x40x15cm
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1.
kostka brukowa betonowa gr 6,0cm ( wygląd kostki granitowej) kolor jasno szary
podsypka cementowo- piaskowa gr 5,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowłoknina
grunt rodzimy

2.
kostka brukowa betonowa gr 6,0cm ( wygląd kostki granitowej) kolor jasno szary
podsypka cementowo- piaskowa gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowłóknina
grunt rodzimy

3.
płyta granitowa gr min. 3,0cm ( kolor Ferrum lub Gabro) / lub schody blokowe
płyta żelbetowa gr 10,0cm
podsypka cementowo- piaskowa gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
grunt rodzimy

4.
płyta granitowa gr 6,0cm ( kolor Ferrum lub Gabro)
podsypka cementowo- piaskowa gr 5,0cm
płyta żelbetowa gr 10,0cm lub na schodach o gr 12,0cm
podsypka cementowo- piaskowa gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
grunt rodzimy

5.
płyta granitowa gr 6,0cm ( kolor Ferrum lub Gabro)
podsypka cementowo- piaskowa gr 3,0cm
płyta żelbetowa gr 10,0cm
podsypka cementowo- piaskowa gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
grunt rodzimy

6.
kostka brukowa betonowa gr 6,0cm ( wygląd kostki granitowej) kolor jasno szary
podsypka cementowo- piaskowa gr 9,0cm
płyta żelbetowa gr 10,cm
podsypka cementowo- piaskowa gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
grunt rodzimy

7.
kruszywo łamane (0/31,5mm) stabilizowane mechanicznie gr 10,0cm
podsypka piaskowa gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowłóknina
grunt rodzimy

8.
warstwa zieleni - trawnik - rośliny ozdobne
humus gr 30,0 cm
kruszywo łamane (0/ 31,5 mm)  gr 10,0cm
grunt rodzimy
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stopnie blokowe kamienne
( 1 stopień o wymiarach120x40x15cm)

tablica informacyjna ( rama stalowa z wypełniona
płytą z tworzywa) na murku betonowym
oblozonym szarm gnejsem w postaci bloczków o
powierzchni młotkowanej

obrzeża trawnikowe, betonowe , kolor szary
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Budowa pomnika katyńskiego
wraz ze schodami

w miejscowości Rogi
 


