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Projekt architektoniczny - wykonawczy
dla inwestycji pn. 1
Budowa pomnika katynskiego

OPIS TECHNICZNY

projektu architektonicznego wykonawczego dla inwestycji pn."Budowa pomnika
katynskiego na dziatlce 2261/2 w Rogach" na dzialce nr ewid. 2261/2 obreb 0005
Rogi, ul. Ks. H. Domino, Rogi, Nr identyfikacyjny dziatki 180707_2.0005.2261/2

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiot opracowania stanowi projekt Pomnika Ofiar Katynia - stanowigcy grob
symboliczny Ofiar Zbrodni Katynskiej zwigzanych z gming Miejsce Piastowe. Wydzielony z
dziatki 2261/2 , na ktoérej znajduje sie cmentarz gminny- cmentarza wyznaniowy (rzymsko-
katolicki), teren inwestycji, zlokalizowany zostanie w narozu potnocno- wschodnim,
pozbawionym miejsc pochéwkdéw, potozonym pomiedzy ulicg Ks. H. Domino a dziatkg nr
2261/1 (na ktérej znajduje sie zabytkowy budynek kosciota). Pomnik bedzie miat forme
przestrzenng, ztozong z elementéow o przekazie symbolicznym i historycznym. Zatozenie
architektoniczno- urbanistycznego planowanego pomnika sktadac¢ bedzie sie z trzech gtéwnych
elementéw: krzyza, monolitu kamiennego potgczonego z ptaskorzezbg z wojskowym ortem i
symbolicznego lasu oraz z form uzupetniajagcych: podestdw potaczonych stopniami,
postumentéw w obudowie kamiennej z kamiennymi tablicami pamigtkowymi oraz ze zniczem,
tablicy informacyjnej na murku w oktadzinie kamiennej, murkéw stanowigcych obrzeza dla
pomnika i rabaty z roslinami, schodéw terenowych, s$ciezki z kostki brukowej, nasadzen roslin
ozdobnych oraz trawnikéw.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Rodzaj zabudowy: teren cmentarza wyznaniowego (rzymsko-katolickiego) i ustug cmentarnych
»~ZC". Pomnik upamietniajacy Ofiary Zbrodni Katynskiej — petnigcy tez funkcje symbolicznego grobu
spetnia zapisy 0 przeznaczeniu terenu w MPZP oraz Uchwaty NR V/25/2015 Rady Gminy Miejsce
Piastowe z dnia 25 marca 2015r w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w
Gminie Miejsce Piastowe. Rodzaj zabudowy przewidzianej dla inwestycji jest zgodny z MPZP
Kategoria obiektu : VIII

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny:

Planowana inwestycja obejmuje budowe pomnika upamietniajgcego Ofiary Zbrodni
Katynskiej (wiosng 1940r sowieci rozstrzelali wiezionych oficeréw, podoficerow oraz
szeregowych Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Panstwowej, Korpusu Ochrony
Pogranicza, Strazy Granicznej i Stuzby Wieziennej oraz osoby cywilne) , ktdre byty zwigzane z
gming Miejsce Piastowe i stanowi symboliczny grob oficeréw Wojska Polskiego i
funkcjonariuszy Policji Panstwowej z gminy Miejsce Piastowe. Sposéb uzytkowania
projektowanej inwestycji - catego zatozenia pomnikowego upamietniajgcego Ofiary Zbrodni
Katynskiej zwigzane z gming Miejsce Piastowe- petnigcy tez funkcje symbolicznego grobu jest
zgodny z przeznaczeniem terenu — umozliwi podtrzymywanie pamieci oraz wrazanie szacunku.

Pomnik bedzie miat forme przestrzenng, ztozong z elementdw o przekazie symbolicznym i
historycznym. Pomnik zostat wpisany w otoczenie, ktore stanowi zabytkowy, drewniany kosciot
z XVII wieku wraz z obejsciem i starodrzewiem oraz cmentarz, tak aby zachowat ekspozycje
obiektow, nie przestaniat i nie konkurowat z zabytkowa zabudowa. Pomnik bedzie dostepny z
czterech stron, dzieki czemu mozliwe bedzie odbieranie tresci, ktorg niesie oraz upamietnienie
Ofiar w sposob wielowymiarowy.

Liczba kondygnacji nadziemnych : 1 ,, parter”
Liczba kondygnacji podziemnych : O

3.1. Parter zatozenia architektoniczno- urbanistycznego pomnika :

Powierzchnia zabudowy projektowana* - 51,4 m?
Powierzchnia utwardzona placow i ciggdw komunikacji - 54,4m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 95,0 m?

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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*powierzchnia zabudowy podestu z monolitem kamiennym , krzyzem i ptaskorzezba, postumenty, murki oraz schody terenowe.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna:
Pomnik ztozony bedzie z trzech gtéwnych elementéw: krzyza, monolitu kamiennego i
symbolicznego lasu.

Centralnym punktem pomnika bedzie krzyz, ktory jednym ramieniem taczy¢ bedzie sie
przestrzennie z kamiennym monolitem. Od monolitu poprzez krzyz przeprowadzona bedzie
biato czerwona wstega, ktora bedzie ptynng forma, przypominajacg flage na wietrze,
przechodzi¢ do trzeciego elementu pomnika symbolizujacego las katynski. Trzecim elementem
pomnika bedg roznej wysokosci i srednicy rury stalowe, ustawione w kilku rzedach pomiedzy
kamiennymi, tamanymi ptytami, pomiedzy ktérymi rosng¢ beda ,,mech”, trawy i bluszcz lesny.
Pomiedzy rurami, jak pomiedzy pniami drzew, wstawione bedgq w réznym uktadzie, wyciete z
ptaskiej blachy, o nieregularnej powierzchni, w kolorze grafitowo- szarym zarysy postaci
zotnierzy w wojskowych ptaszczach i czapkach. Postacie te w zaleznosci od kata podejscia i
patrzenia bedg sie pojawiac lub znika¢ w symbolicznym ,lesie”. Las zostanie wykonany z rur
stalowych, ocynkowanych, malowanych w chtodnym ciemnoszarozielonym kolorze. Rury o
zmiennej wysokos$ci i Srednicy poszczegolnych elementéw (czes$¢ perforowana umozliwiajaca
piecie sie roslin np. bluszczu lesnego).

Za ,lasem” od strony pofudniowej, od wejscia na teren cmentarza z obejscia wokédt
kosciota, zlokalizowana bedzie podwyzszona, obtozona kamieniem tamanym (gnejs) rabata
zielona - ,polana”. Na rabacie bedg zasadzone kwiaty sezonowe rabatowe - np. zonkile,
krokusy i w formie okrywowej barwinek a w ,lesie” bylina imitujaca mech i trawy ozdobne.
Rabata ,polana” oddzielona bedzie od ,lasu” murkiem z kamienia tamanego - gnejs szary a od
podestu pomnika (z krzyzem i skatg) obrzezem trawnikowym. Za ,polang” od strony
potudniowej zlokalizowana bedzie $ciezka wylozong kostka betonowa (o ksztatcie kostki
granitowej — kostka w jasnoszarym kolorze).

Krzyz o prostej formie, wykonany zostanie z brazu (z rur z blachy brgzowej, o powierzchni
fakturowanej). Bedzie miat powierzchnie nieregularng, jakby zostat ulepiony z gliny,
nieregularna powierzchnia o roznym stopniu przetarcia i patynowania (od ciemnego brazu po
przewazajace przebtyski koloru ztota). Krzyz tak usytuowano aby przy zachodzie stonca, od
tytu, otrzymywat podswietlenie a promienie storica przenikaty przez niego (efekt w miesigcach
zimowych). Roz$wietlenie to bedzie dodatkowo podkreslone przez rzucajgce cien pozostate dwa
gtdowne elementy pomnika.

Wstega o plastycznej formie flagi powiewajacej na wietrze wykonana zostanie z blachy
stalowej malowanej w kolorach narodowych - bieli i czerwieni. Flaga zostanie zamocowana do
monolitu i krzyza w kierunku ,,pni drzew”.

Monolit kamienny o ksztaicie zblizonym do trapezu, u podstawy szerszy, z tamanymi
nieregularnymi krawedziami cze$ciowo nie obrobionymi, zostanie wykonany z granitu czarnego
(czarny Szwed, Premium Black lub Nero asoluto), poddanego ptomieniowaniu na powierzchni
frontalnej. Na kamieniu znajdowac sie beda nazwy miejscowosci, gdzie zamordowano polskich
jencéw (mieszkancéw Gminy Miejsce Piastowe), utozone z liter przestrzennych, wycinanych z
blachy stalowej, mocowanych na dystansach do powierzchni kamienia i do krzyza. W prawym
gornym rogu pomnika beda znajdowaty sie cyfry ,1940” wykonane i mocowane jak litery ale
pomalowane w kolorze czerwieni. U podndéza monolitu usytuowana zostanie ptaskorzezba
przedstawiajaca uszkodzonego orzetka, z polskiej czapki wojskowej z czasow II RP, na kawatku
materiatu. Na orzetku bedq wykonane 4 otwory z krawedziami pomalowanymi w kolorze
ciemnej czerwieni — jak otwory po kulach postrzatowych.

Cato$¢ pomnika zostanie usytuowana na podescie, na ktéry prowadzi¢ bedzie 1 stopien z
poziomu godrnego, drugiego tarasu. Teren od strony pdtnocnej pomnika, ze wzgledu na rdznice
wysokosci pomiedzy podejsciem od strony potnocnej z parkingiem a podejsciem od strony
kosciota, zostanie wyprofilowany w formie 2 tarasow.

W poziomie tarasu nr 1 umieszczone, po lewej i prawej stronie pomnika, zostang dwie
tablice pamigtkowe na postumentach. Tablice wykonane beda z polerowanego granitu a

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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postumenty zostang obtozone oktadzing granitowg (o powierzchni matowej, $rutowanej). Tekst
na tablicach zostanie wygrawerowany.

Od bramy cmentarza (od obejscia kosciota) do tarasu nr 1 pomnika, prowadzi¢ bedzie
Sciezka wylozona kostka brukowa. Sciezka od strony cmentarza wydzielona bedzie pasmem
rabatowym z nasadzeniem (krzewow rézanych - réze ptozace w kolorze biatym i czerwonym,
sadzone naprzemiennie) oraz rabaty zielonej z kwiatami i barwinkiem ,polana”. Taras nr 1,
znajdujacy sie od strony frontowej pomnika, czesciowo wytozony zostanie kostkg brukowa ( o
wygladzie granitowej w kolorze jasnoszarym). Poziom tarasu nr 2 i pozostata czes¢ tarasu nr 1
i podest pomnika wytozone zostang ptytami z granitu szczotkowanego w kolorze czarny-
grafitowy Gabro a schody wykonane beda ze stopni blokowych ptomieniowanych w kolorze
Ferrum (ciemnoszary-czarny).

Na prawo od pomnika, w poziomie tarasu nr 2, na wtasnym cokole, usytuowany zostanie
znicz pamieci. Znicz kuty z zelaza, w kolorze czarnym z elementami wykonanymi z blachy
brazowej (metal braz) patynowanej, z przetarciami btyszczacego ztotego brazu. Cokdt gzymsu
obtozony ptytami z granitu polerowanego w kolorze Ferrum (ciemnoszary-czarny) .

Z poziomu parkingu, od strony pétnocnej, na poziom tarasu nr 1 prowadzi¢ bedg schody
terenowe. Schody beda zlokalizowane w obrebie skarpy, oddzielone od terenu $cianami -
murkami. Murki obfozone zostang kamieniem naturalnym w formie piyt z gnejsu m
mtotkowanego. Stopnie schodéw o fakturze nie $liskiej wykonane zostang z kamiennych
blokow schodowych (o powierzchni $rutowanej granit kolor Gabro). Spocznik posredni
wytozony zostanie piytami granitowymi (w kolorze Ferrum granit ptomieniowany).Przed
schodami w poziomie parkingu odnowiona zostanie nawierzchnia zwirowa. Porecze przy
schodach kute, zelazne, w kolorze ciemno grafitowym (RAL 7024). Wzdtuz schoddw na skarpie
nasadzone zostang krzewy réz rabatowych w kolorze czerwonym i biatym. Przy murze placu
koscielnego zostanie nasadzony zywopfot i bzy w postaci krzewéw formowanych.

Oswietlenie pomnika za pomocg latarni solarnych i ogrodowych lamp solarnych
zlokalizowanych w poblizu pomnika oraz lampy solarnej- reflektora z ukierunkowaniem na
kamien i krzyz kamien.

Przy wejsciu, w poziomie tarasu nr 1, zostanie umieszczona projektowana tablica
informacyjna dotyczaca pomnika. Tablica montowana na przestrzennej ramie, wykonanej z
metalu, kotwionej do kamiennej Sciany postumentowej tablicy.

5. Charakterystyczne parametry obiektu :

Bilans zabudowy terenu inwestycji:

Powierzchnia terenu inwestycji

(wydzielony fragment z dziatki 2261/2) 200,8 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana* 51,4 m?
Powierzchnia utwardzona placow i ciggdw komunikacji - 54,4m?
Powierzchnia biologicznie czynna 95,0 m?

Wysokos$¢ elementéw zatozenia pomnikowego nie przekracza 4,0m od poziomu 0,00 projektu
Dtugosc¢ elewacji frontowej pomnika (podest gtdwny z elementami rzezbiarskimi) : 7,46m
Diugosc¢ elewacji bocznej pomnika (j.w.) : 5,62 m

*powierzchnia zabudowy podestu z monolitem kamiennym , krzyzem i ptaskorzezba, postumenty, murki oraz schody terenowe.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne : cate zatozenie pomnika wraz ze wszystkimi obiektami bedzie dostepne dla
0s0b niepetnosprawnych. Projektowana przy pomniku S$ciezka, prowadzaca od bramy placu
koscielnego, ktéry jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych i podjazd bez progowy udostepni
projektowany obiekt osobg niepetnosprawnym.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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7. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie - charakterystyka
ekologiczna:

Projektowana inwestycja ze wzgledu na sbj charakter i sposdb uzytkowania nie bedzie
oddziatywa¢ negatywnie na $rodowisko i nie bedzie zagrazaty higienie i zdrowiu jego
uzytkownikow oraz uzytkownikdw otoczenia catosci inwestycji.

Planowana inwestycja z przewidziang dla niej funkcjg i sposobem uzytkowania, nie
kwalifikuje sie do zadnej grupy przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Emisja hatasow i wibracji: Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkow zaradczych poza zastosowanymi.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych: W zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia nie nastgpi zwiekszenie emisji zanieczyszczen - inwestycja nie ma wplywu na
emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Niezorganizowana emisja

zanieczyszczen gazowych i pylowych pochodzaca z procesu transportu samochodowego - jak
dotychczas.

Inwestycja nie powoduje zmian stosunkdéw wodnych. Dla zatozonego programu uzytkowego
nie wystepuje zwigzana z ekspolatacjg obiektu ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaktdcenia. Projektowany charakter, program uzytkowy inwestycji oraz wielko$¢ i sposob
posadowienia poszczegdlnych elementéw pominka nie wptywajg negatywnie na powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i pozdziemne. Przyjeto, ze poziom wody gruntowej
znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposdb odprowadzenia Sciekéw i wod
opdaowych :
- zaopatrzenie w wode - nie dotyczy
- kanalizacja sanitarna - nie dotyczy
- odprowadzenie wéd opadowych : projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia
stosunkdow wodnych w granicach lokalizacji inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie.
Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu o zmniejszonej chtonnoséci nie wptynie na
zmiane stosunkéw wodnych. Odprowadzenie wod opadowych poprzez infiltracje
powierzchniowg na teren zielony dziatki. Przy schodach zaprojektowano odwodnienie
liniowe, z ktérego woda rozprowadzana bedzie na teren zielony dziatki.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych: projektowany obiekt nie bedzie emitowad
ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych.

9.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw: odpady state komunalne jak dotychczas
gromadzone bedag i segregowane w szczelnych pojemnikach, w sposdb nie zagrazajacy
$srodowisku. Unieszkodliwianie i wywo6z odpaddéw zgodnie z przepisami oraz warunkami
przyjetymi na terenie Gminy Miejsce Piastowe.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania : inwestycja nie bedzie
generowac wibracji, promieniowania i innych zaktécen oraz nadmierngo hatasu.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdéw. W
miejscu projektowanej inwestycji nie ma drzew, teren porasta trawa.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Teren, na ktérym zlokalizowany bedzie projektowany pomnik jak dotychczas oswietlony bedzie
poprzez istniejgce na terenie cmentarza latarnie oraz projektowane oswietlenie punktowe z
lamp solarnych.

9. Elementy budowlane i wyposazenie projektowanego obiektu:

Uwaga: wszystkie ptyty granitowe, kamien - monolit oraz oktadzine z ptytek kamiennych
impregnowac zywicg epoksydowg o wtasciwosciach hydrofobowych i antygraffiti.

9.1. Kamien - monolit i napisy z liter przestrzennych

Fundamenty: zelbetowa stopa kielichowa, wylewana na mokro o wymiarach 3,8x2,0m,
grubos$¢ podstawy 0,60m. Posadowienie fundamentu na gtebokosci 1,35m ponizej
projektowanego poziomu posadzki i 1,20m ponizej terenu. Pod stopg wykonaé warstwe
podkfadowg z betonu C10/15 grubosci 10 cm i ufozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwodch
warstw papy termozgrzewalnej. Fundamenty wykona¢ z betonu C 25/30 W8 (B 30). Zbrojenie
zgodnie z rysunkami konstrukcji. Kamien osadzi¢ w projektowanym zelbetowym ,kielichu”.

Material: Kamien o wymiarach ,na gotowo”: dtugos¢ 2,64m, wysokos$¢ 3,0m ponad poziom
posadzki i 0,75m pod poziomem posadzki, szerokos$¢ 0,30m u goéry bloku a u podstawy od
0,3m do okoto 0,64m. U podstawy nalezy ufozy¢ mniejsze bloki kamienne uzyskane po
wycieciu projektowanego ksztattu kamienia pomnikowego. Monolit kamienny wycinany z bloku
o wymiarach okoto 2,75x 3,85 x 0,30-0,40m. Projektowany monolit granitowy o barwie
zblizonej do czarnej - kamien pomnikowy, w zaleznosci od dostepnosci blokéw skalnych o
dobrej jakosci i zblizonych do projektowanych wymiarach, wykona¢ z granitu czarny Szwed,
Premium Black lub Nero Absoluto. Ostateczny wybdr kamienia do wykonania rzezby nalezy
ustali¢ z Inwestorem i projektantem oraz uzyskac ich akceptacje na zastosowanie wybranego
granitu.

Obrébka i wyglad kamienia: Blokowi skalnemu nalezy nadac¢ zaprojektowany ksztatt (wg
rys. projektu) oraz wykona¢ projektowane wykonczenie powierzchni: front monolitu
ptomieniowany, gdérna powierzchnia, boki i tyt o nieregularnej strukturze kamienia
naturalnego- tupanego. Bloki skalne u podstawy monolitu réwniez w formie naturalnej,
nieregularnej kamienia tupanego.

Napisy z liter przestrzennych: na monolicie nalezy zamocowac litery przestrzenne - utozone
W nazwy miejscowosc - KATYN, BYKOWNIA, MIEDNOJE I CHARKOW oraz cyfry przestrzenne :
1940. Litery i cyfry mocowa¢ w kamieniu z pomocg pretédw montazowych fi 6mm (spawanych
do tylnych Scianek liter i cyfr) i kotew chemicznych. Litery i cyfry wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Litery nazw Bykownia, Miednoje i Charkow

czcionka: Segoe UI Black Zachodni

wysokos¢: 11,0cm

szerokos$c¢: 5,0cm

dtugos¢ napisu : wg rys. projektu 80cm, 81cm i 84 cm
kat nachylenia: 90°

kolor: RAL 7024

Litery nazwy Katyn:

czcionka: Segoe UI Black Zachodni
wysokos¢: 25,0cm

szerokos$c¢: 5,0cm

dtugos¢ napisu : wg rys. projektu 121 cm
kat nachylenia: 90°

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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kolor: RAL 7021

Cyfry 1940 :

czcionka: Bahnschrift SemiBold Condensed Central European
wysokos¢: 24,0cm

szerokos$c¢: 3,0cm

dtugosc¢ napisu : wg rys. projektu 48 cm

kat nachylenia: 90°

kolor: RAL 3003

9.2 Krzyz i flaga:

Fundamenty: krzyz osadzony na fundamencie monolitu kamiennego - poza kielichem na
kamien. Mocowanie za pomocg obejmy z blachy stalowej gr 5mm skrecanej $rubami i
spawanej z podstawg krzyza umiejscawianej w drugiej obejmie z blachy stalowej gr 10mm
kotwionej zalanymi w fundamencie pretami montazowymi 4 fi 16. Kielich - otwor o wymiarach
12x18x40cm pozostawiony na obejmy w fundamencie po ich umiejscowieniu nalezy wypetnic
ekspansywng, samorozlewng zaprawg cementowa o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do
wykonywania podlewek.

Material: projektowany krzyz z brazu wykonany z blachy z brgzu o gr 5mm (lub mozliwos¢
wykonania odlewu rzezby z brazu). Flaga wykonana z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo gr 1,5mm. Stalowe prety montazowe i kotwy chemiczne wg opiséw na rysunkach.
Obrdbka i wyglad krzyza: projektowany krzyz (potowa krzyza tworzgca catos$¢ z ksztattem
wycietym w kamieniu) o wymiarach : trzon pionowy u podstawy (na poziomie posadzki)
12,0x6,0cm na szczycie 8,0x6,0cm. Ramie krzyza o nieregularnym ksztatcie : o dtugosci — dot
74,0cm a géra 77,0cm i wysokosci 24,0cm. Powierzchnia krzyza o nieregularnej fakturze -
jakby zostat ulepiony z gliny, na ktdérej pozostawiono $lady przeciggnie¢ palcami, zagtebienia,
grudki ponad powierzchnia. Nieregularna powierzchnia dodatkowo wydobyta poprzez przetarcia
i patynowanie o roznym natezeniu - od koloru ciemnego brazu (metalu) po przewazajace
przebtyski koloru matowego ziota. Przed wykonaniem powierzchni oraz patynowania prébki
faktury i kolorystyczne do przedstawienia przez rzezbiarza (lub odlewnika) projektantowi
celem uzyskania zgody na zastosowanie - uzyskanie zatwierdzenia przez projektanta dla
kolorystyki i powierzchni.

Obrobka i wyglad flagi: projektowana flaga ztozona z dwdch pasm blachy pofalowanej i
przestrzennie utozonej na roznych wysokosciach. Pasma malowane w kolorze biatym i
karmazynowym (jak flaga Polski) kolor biaty RAL 9003 i kolor czerwieni karmazynowej RAL
3020. Dtugosc flagi w linii prostej rownolegtej pasmo biate 2,91cm i czerwonego 2,97cm.
Szerokos¢ flagi 16,0cm (kazde pasmo po 8,0cm). Flaga mocowana do krzyza z brazu za
pomocg pretow montazowych 2x fil2 zatopionych w brazie i spawanych do blachy flagi
(potaczenia nie widoczne na zewnatrz). Flaga mocowana w monolicie kamiennym réwniez za
pomocg pretow montazowych 2x fi 12 spawanych z blachg flagi i kotwionych kotwami
chemicznymi w kamieniu.

9.3 Orzelek - plaskorzezba:

Materiat: blacha z bragzu o gr 3mm, 1mm i 0,5mm (braz B6, B8, BK31 lub brgz odlewniczy
B101, BA1032) w zaleznosci od elementu ptaskorzezby i doktadnosci detalu, blachy taczone ze
sobg. Nie wyklucza sie mozliwo$¢ wykonania odlewu ptaskorzezby z brgzu zamiennie do
wykonania w blasze. Stalowe prety montazowe i kotwy chemiczne wg opiséw na rysunkach.

Obrobka i wyglad : ptaskorzezba przedstawiajgca orzetka wojskowego z czasu II RP na
kawatku materiatu czapki wojskowej wykonana z blachy z brgzu o gr 3mm, 1Imm i 0,5mm . W
zaleznosci od elementu ptaskorzezby i doktadnosci detalu nalezy dobra¢ grubos¢ blachy a
nastepnie potaczy¢ wykonane elementy poprzez spawanie w catos¢ (dobdr techniki wykonania i

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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grubosci materiatu do ostatecznego wyboru przez rzezbiarza w uzgodnieniu z projektantem)
Powierzchnia ptaskorzezby nieregularna (faktura przypominajaca materiat czapki, a na orzetku
faktura przypominajaca zarysowania, przetamania i wgniecenia na metalu) dodatkowo
wydobyta poprzez przetarcia i patynowanie o rdéznym natezeniu. Tto dla orzetka -
przedstawiajace materiat czapki w kolorze $redniego brazu z ciemniejszymi i jasniejszymi
odcieniami przetarcia patyng. Orzetek z przetamaniem i szczeling w korpusie (wg rysunku
projektu) oraz z 4 kolistymi otworami (symbol otworéw po kulach) w kolorze starego srebra z
jasniejszymi i ciemniejszymi przetarciami. ,Otwory po kulach” na obrzezach malowane w
kolorze RAL 3003.

Uwaga: Przed wykonaniem powierzchni oraz patynowania, prébki faktury materiatéw i probki
kolorystyczne do przedstawienia przez rzezbiarza (lub odlewnika) projektantowi celem
uzyskania zgody na zastosowanie - uzyskanie zatwierdzenia przez projektanta dla materiatu,
kolorystyki i powierzchni.

Sposob mocowania: ptaskorzezbe kotwi¢ w kamieniu oraz w fundamencie monolitu
kamiennego za pomocg kotew chemicznych i 4 pretow montazowych fi 12mm przyspawanych
do ptaskorzezby (mocowanie w kamieniu) oraz podstawy ptaskorzezby w ptaszczyznie
poziomej (mocowanie w fundamencie). Miejsca mocowania wg oznaczen na rys. projektu.

9.4 Tablice pamiatkowe - memoratywne na postumentach:

Fundamenty i konstrukcja: zelbetowe postumenty zagtebione w podtozu na giebokosc
0,60m ponizej poziomu terenu. Ponad teren wyprowadzone na wysokos$¢ od 0,30 do 0,78m.
Wylewane na mokro, na miejscu budowy. Postumenty o wymiarach w obrysie poziomym
0,96x1,23m i wysokosci catkowitej od 0,92 do 1,38m ( ksztatt wg rys. projektu). Postumenty z
fundamentowaniem wykona¢ z betonu C 25/30 W8 (B 30). Zbrojenie zgodnie z rysunkami
konstrukcji.

Materiat: postumenty zelbetowe w oktadzinie z ptyt granitowych. Ptyty granitowe o gr. 2,0cm
w kolorze podstawowym Ferrum a ptyta memoratywna z granitu gr 2,0cm w kolorze Czarny
Szwed, Premium Black lub Nero Absoluto. Klej do powierzchni kamiennych i betonowych,
elastycznym, do stosowania na zewnatrz, mrozoodpornym.

Obrobka i wyglad: ptyta memoratywna granitowa, polerowana w kolorze czerni (Czarny
Szwed, Premium Black lub Nero Absoluto) o wymiarach 1,00x1,36m. Zdobiona napisami
grawerowanymi w kamieniu (literki matowe). Napisy wg rysunku projektu zgodnie z
ustaleniami z IPN. Literki - czcionka ,book antiqua” o wysokosci 3,0cm ( sentencja i nazwiska)
oraz literki o wysokosci H=2,0cm ( opis fundatorow i rok). Boki postumentéow obktadane
ptytami granitowymi gr 2,0cm w kolorze Ferrum o powierzchni srutowanej (matowej). Plyty w
naroznikach taczone pod katem 45° - fazowane. Postumenty o wymiarach w obrysie
poziomym ,na gotowo” 1,0x1,27m.

Sposob mocowania: plyty granitowe przykleja¢ klejem do powierzchni kamiennych i
betonowych, elastycznym, do stosowania na zewnatrz, mrozoodpornym.

9.5 Znicz pamieci nha postumencie:

Fundamenty i konstrukcja: zelbetowy postument zagtebiony w poditozu na gtebokos¢ 0,62m
ponizej poziomu terenu. Ponad teren wyprowadzone na wysoko$¢ od 0,60 do 0,95m.
Wylewane na mokro, na miejscu budowy. Postument o wymiarach w obrysie poziomym na
planie trapezu o wymiarze podstawy dolnej 37,0 cm, gdérnej 62,0 cm i boku 93,0cm (ksztatt wg
rys. projektu). Postument z fundamentowaniem wykona¢ z betonu C 25/30 W8 (B 30).
Zbrojenie zgodnie z rysunkami konstrukgcji.

Materiat: postument zelbetowy w oktadzinie z ptyt granitowych. Ptyty granitowe o gr. 2,0cm w
kolorze ciemno- szaro-czarnym - Ferrum polerowane. Klej do powierzchni kamiennych i
betonowych, elastycznym, do stosowania na zewnatrz, mrozoodpornym.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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Blacha stalowa ocynkowana gr 1,5mm do wykonania obudowy i ,skrzydetek” znicza, blacha
stalowa ocynkowana gr 2,5mm do wykonania misy znicza oraz blacha z brgzu gr 1,0mm do
wykonania kotnierza wokét znicza - metaloplastyka. Stalowe prety montazowe i kotwy
chemiczne wg opiséw na rysunkach.

Obrébka i wyglad: granitowa ptyta gérna i ptyty boczne polerowane w kolorze Ferrum -
wymiary wg rysunkow projektu. Ptyty w naroznikach taczone pod katem 45° - fazowane. Znicz
kuty wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, malowany proszkowo w kolorze RAL 7024
graphite grey (wg oznaczen i rysunkéw projektu). Wymiary znicza wg rysunkow projektu.
Wokot obudowy misy znicza wykonac¢ kotnierz o wysokosci 3,0cm, z blachy z brazu gr 1,0mm
patynowanego. Patynowanie o roznym natezeniu - od koloru $redniego brgazu (metalu) po
przewazajgce przebtyski koloru matowego ztota.

Sposob mocowania: znicz kotwi¢ w postumencie zelbetowym za pomocg kotew chemicznych
i 4 pretow montazowych fi 12mm. Dwa prety przyspawane do skrzydetek znicza wchodzacych
w gorng ptyte postumentu oraz dwa prety spawane od $rodka, w ptaszczyznie poziomej, do
obudowy znicza, od jego frontowej strony. Miejsca mocowania wg oznaczen na rys. projektu.
Ptyty granitowe przykleja¢ klejem do powierzchni kamiennych i betonowych, elastycznym, do
stosowania na zewnatrz, mrozoodpornym.

9.6 Symboliczny las:

Fundamenty: betonowe otuliny rur stalowych zagtebione w podtozu na gteboko$¢ min. 0,90m
ponizej poziomu terenu, o érednicy o 10 cm wiekszej od $érednicy osadzanej rury. Srednica
otulin 28,0cm, 24,0cm i 20,0cm, zagtebienie rury w otulinie na min. 0,80m. Wylewane na
mokro, na miejscu budowy. tawa betonowa, pod murek z gnejsu tamanego, o gr 30,0cm
wylewana bezposrednio w wyprofilowanym podtozu, zagtebienie spodu fawy na 0,30m od
poziomu terenu. Ksztatt tawy wg rys. projektu murku. Otuliny rur oraz tawe pod murek
kamienny wykonac z betonu C 25/30 W8 (B 30).
Material: rury stalowe ocynkowane z blachy peinej o gr 1,0mm oraz perforowanej o gr
1,0mm i otworze perforacji o $rednicy 6,0mm. Rury malowane proszkowo w kolorze RAL 9007.
Murek kamienny uktadany na tawie betonowej z gnejsu tamanego, szarego, o nieregularnych
ksztattach i powierzchni. Ksztatty zblizone do wydtuzonego prostopadtoscianu, dtugosc
elementéw od 20,0cm do okoto 60,0cm i szeroko$¢ od 10,0cm do 25,0cm, grubos¢ od 5,0cm
do 15,0cm.
Bloki z kamienia tamanego, o naturalnej nie obrobionej powierzchni z jasnoszarego granitu
strzegomskiego. Przyblizona wysokos$¢ blokéow okoto 12,0cm i 15,0cm, zréznicowana dtugos¢
od 36,0cm do 1,28cm i szeroko$¢ w przedziale od 13,0cm do 40,0cm - wg. zestawienia na
rysunku projektu.
Trawa do zasiewu pomiedzy elementami ,lasu” - mieszanka traw gazonowych - kostrzewa
czerwonoroztogowa, kostrzewa owcza, kostrzewa owcza szczeciniasta. Zasilane po zasianiu
nawozem do trawnikéw (wg zalecen producenta trawy). Nasadzenia roslin ozdobnych wg
oznaczen na rysunkach projektu:

- bluszcz pospolity (Hedera helix) — 5 szt

- trawa ozdobna - turzyca wtosista — 22 szt

- krzewinka okrywowa - barwinek- 37 szt

- bylina - karmnik oscisty zielony (Sagina sabulata) sadzonki 2 letnie - 3szt
Obrébka i wyglad: Rury o zréznicowanej wysokosci i $rednicy (wg zestawienia na rys.
projektu) osadzi¢ w otulinach betonowych zagtebionych w gruncie. Rozstaw i uktad rur (gtadkie
i perforowane) wg rysunku projektu. Rury malowac proszkowo w kolorze RAL 9007. Podane
na rysunkach roztozenie rur do weryfikacji wizualnej i zatwierdzenia przez projektanta na
miejscu budowy przed ostatecznym montazem. Kamien tamany szary gnejs ukfadaé¢ w jednym
lub dwoéch poziomach w zaleznosci od wysokosci kamienia - wysokos$¢ utozonego murku na
okoto 15,0cm od poziomu terenu ,symbolicznego lasu”. Bloki z granitu tamanego uktadane, wg
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rysunku projektu, w nieregularny sposob bezposrednio na wyprofilowanym i wyréwnanym
gruncie, wieksze bloki pojedynczo, mniejsze po dwa pietrowo.
Nasadzenia roslin ozdobnych wg oznaczen na rysunkach projektu:

- bluszcz pospolity (Hedera helix) — nasadzenie sadzonek wg oznaczenia na rys. projektu

- trawa ozdobna - turzyca wilosista - nasadzenie sadzonek wg oznaczenia na rys. projektu
krzewinka okrywowa - barwinek- nasadzenia sadzonek rozplanowane na siatce 30x30cm
bylina - karmnik oscisty zielony (Sagina sabulata) sadzonki 2 letnie - 3szt - imitujaca

mech, nie wymagajaca ciecia

9.7 Figury zotnierzy:

Fundamenty: betonowe bloczki o wymiarze 0,2x0,5m zagtebione w podtozu na gtebokosc
min. 0,95m ponizej poziomu terenu. Wylewane na mokro, na miejscu budowy. Fundamenty
blokowe wykonac¢ z betonu C 25/30 W8 (B 30).

Material: blacha stalowa ocynkowana gr 3mm do malowania proszkowego, po wykonaniu
ciecia laserowego i prac rzezbiarskich, w kolorze RAL 7024 i RAL 9007. Stalowe prety
montazowe i kotwy chemiczne wg opiséw na rysunkach.

Blacha w arkuszach : 2x 0,75x2,05m, 1x0,75x2,10m, 1x0,70x2,0cm i 1x0,70x2,15m.
Obrébka i wyglad: z arkuszy blachy wycig¢ laserowo 5 postaci wg. Wzoru i wymiardw na
rysunku projektowym. Powierzchnia blachy poddana pracom rzezbiarskim - cyzelatorskim.
Powierzchnia blachy miotkowana i cyzelowana aby nadac¢ uwypuklony wzor falisty powierzchni
- metaloplastyka. Malowanie figur proszkowo w kolorze RAL 7024 ze smugami akcentowymi w
kolorze RAL 9007. Powierzchnia i wyglad blachy do wykonania postaci do doktadnego
sprecyzowania i ustalenia pomiedzy artystg rzezbiarzem a autorem projektu. Do akceptacji
projektanta nalezy przedtozy¢ probki faktur powierzchni blachy oraz préobki kolorystyczne.
Sposob mocowania: od tytu postaci, na wysokosci butéow, przyspawac prety montazowe fi
16mm (przed malowaniem), ktére za pomoca kotwy chemicznej bedg mocowac figury w
fundamentach a 4 postacie rowniez w blokach kamiennych z granitu (sposéb montazu wg rys.
projektu). Ustawienie postaci wg rysunku projektowego.

9.8 Schody terenowe i tarasy:

Fundamenty: schody terenowe, jednobiegowe ze spocznikiem, wylewane na mokro,
zelbetowe z zagtebieniem fundamentéw 1,20m ponizej poziomu terenu. Mury zamykajace po
bokach schody - zelbetowe wylewane na mokro, oparte na fawach fundamentowych.
Zbrojenie oraz wymiary fundamentéw schoddéw i muréw bocznych wg rysunkoéw projektu
konstrukcji. Fundamenty oraz konstrukcje schodéw wykonac¢ z betonu C 25/30 W8 (B 30) na
podbudowie z kruszywa grubosci min. 30,0cm stabilizowanego mechanicznie, wg rysunkow
projektowych.

Material: beton, prety stalowe zbrojeniowe, kruszywo tamane (pospotka) stabilizowane
mechanicznie, podsypka cementowo- piaskowa, stopnie blokowe o wymiarze 120x40x15cm z
granitu w kolorze Gabro i powierzchni $rutowanej, ptyty granitowe ptomieniowane (na
spocznik) o gr 6,0cm i wymiarach 60x60cm z granitu w kolorze Ferrum. Oktadzina kamienna
muréw bocznych przy schodach - bloczki o gr 3,5cm i wymiarach 30x30cm, 40x30cm i
50x30cm z szarego gnejsu cieto-tupanego (boki i tylna écianka ciete gtadkie, lico
tupane/mitotkowane). Klej do powierzchni kamiennych i betonowych, elastycznym, do
stosowania na zewnatrz, mrozoodpornym. Ksztaltownik kwadratowy, zamkniety 40x2,5mm
stalowy, ocynkowany do wykonywania elementéw poreczy, malowanych proszkowo. Stalowe
prety montazowe i kotwy chemiczne wg opisdéw na rysunkach.

Obrobka i wyglad: schody terenowe, jednobiegowe ze spocznikiem, wylewane na mokro,
zelbetowe ze stopniami w formie stopni blokowych, z granitu, o wymiarze 120x40x15cm, w
kolorze Gabro i powierzchni $rutowanej. Posadzka spocznika wykonczona ptytami z granitu
ptomieniowanego w kolorze FERRUM o wymiarze 60x60cm i gr 6,0cm. Mury zamykajace
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schody po bokach, od strony terenu - zelbetowe wylewane na mokro, oparte na fawach
fundamentowych. Mury wykonczone oktadzing kamienng z szarego gnejsu, o powierzchni lica
tupanej/miotkowanej. Przy schodach, do muréw bocznych montowane dwustronnie porecze
schodowe. Porecze schoddw proste - pochwyty i stupki, z ksztattownikow kwadratowych,
zamknietych 40x2,5mm, montowane do murdow zelbetowych wzdtuz schoddéw za pomocg
pretéw montazowych fi 16mm i kotew chemicznych. Porecze i stupki ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze RAL 7024 graphite grey. Gdéra poreczy na wysokosci 1,10m.

9.9 Murek wygradzajacy i rabaty z zielenia :

Fundamenty: Zzelbetowa ftawa posadowiona 1,20m ponizej poziomu terenu, potaczona z
betonowym murkiem o szerokosci 20,0cm i wysokosci od 0,08m do 0,68m ponad poziomem
terenu. Fundament oraz murek wykonac¢ z betonu C 25/30 W8 (B 30). Zbrojenie wykona¢ wg
rysunku projektu konstrukcji.
Materiatl: beton, prety stalowe zbrojeniowe, oktadzina kamienna murku - bloczki o gr 2,0cm i
wymiarach 30x30cm, 40x30cm i 50x30cm z szarego gnejsu cieto-tupanego (boki i tylna
$cianka ciete gtadkie, lico tupane/mtotkowane). Klej do powierzchni kamiennych i betonowych,
elastycznym, do stosowania na zewnatrz, mrozoodpornym. Trawa do zasiewu na rabatach z
zielenig - mieszanka traw gazonowych - kostrzewa czerwonoroziogowa, kostrzewa owcza,
kostrzewa owcza szczeciniasta. Zasilane po zasianiu nawozem do trawnikow (wg zalecen
producenta trawy). Nasadzenia roslin ozdobnych wg oznaczen na rysunkach projektu:

- zonkil- narcyz (Narcissus jaquilla) - 384 szt ( 128 punktéw zasadzenia)

- krokus (Crocus Vernus) mix koloréw - 71 szt

- krzewinka okrywowa - barwinek- 44 szt

- mieszanka traw gazonowych - wg oznaczenia na rys projektu — 23,5/24,0m?

- roze okrywowe - 18 szt — 9 szt r6za biata Aspirin Rose (wielko$¢ krzewu dorostego
60x60cm) i 9 szt réza czerwona Matador ( wielko$¢ krzewu dorostego 60x60cm)
Obrobka i wyglad: murek betonowy po obtozeniu oktadzing kamienng z gnejsu szarego o
wymiarach : szerokos$¢ 24,0cm , wysokos$¢ od 0,10cm do 0,70cm (wg rysunkéw projektu).
Oktadzina kamienna - bloczki o gr 2,0cm i wymiarach 30x30cm, 40x30cm i 50x30cm z szarego
gnejsu cieto-tupanego (boki i tylna $Scianka ciete gtadkie, lico tupane/miotkowane).Nasadzenia
rosli na rabatach (uktad i rodzaje na rys. projektu). Sadzonki krokuséw i zonkili rozplanowane
na siatce 25x25cm, sadzonki Barwinka rozplanowane na siatce 60x60cm. Na catosci rabat
okoto 35,6m? zasiana mieszanka traw gazonowych. Wzdluz muru wygradzajgacego nasadzic
naprzemiennie, w rozstawie pomiedzy sadzonkami (w osiach) co 60cm, réze okrywowe biate

( Aspirin Rose) i czerwone ( Matador).

9.10 Nasadzenia roslin (pozostale):

Materiat: Trawa do zasiewu na trawnikach - mieszanka traw gazonowych - kostrzewa
czerwonoroztogowa, kostrzewa owcza, kostrzewa owcza szczeciniasta. Zasilane po zasianiu
nawozem do trawnikdw (wg zalecen producenta trawy). Nasadzenia roélin ozdobnych wg
oznaczen na rysunkach projektu:

- krzew lilak pospolity — odmiana Kathrine Havemeyer Siringa Vulgaris, kolor jasnorézowy

-1 szt
- krzew lilak pospolity — odmiana Miss Ellen Wilmott Siringa Vulgaris, kolor biaty — 1 szt
- krzew lilak pospolity - odmiana Mrs Edward Harding Siringa Vulgaris, kolor

rozowofioletowy - 1 szt

- ligustr pospolity — sadzonki o wysokosci 50-90cm, 8 szt/mb (sadzenie dwurzedowe) — na
11,5mb - 92 szt sadzonek

- roze parkowe rabatowe - 6 szt - 3 szt rdozy biatej Weisse Wolke (wielkos$¢ krzewu
dorostego 1,10x0,90m) i 3 szt rozy czerwonobordowej Paprika (wielkos$¢ krzewu
dorostego 1,10x0,90m)

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Obrobka i wyglad: wzdtuz muru przykoscielnego nasadzenie sadzonek ligustr na dtugosci
okoto 11,5mb - docelowe ksztattowanie zywoptotu do wysokosci 1,50m. W narozu potudniowo-
zachodnim terenu inwestycji nasadzenie w rzedzie, wzdtuz muru ogrodzenia 3 krzewdw
ozdobnych lilak pospolity ( trzech odmian w 3 kolorach). Ksztattowanie krzewow docelowe do
wysokosci nie przekraczajacej 3,0m. Wzdtuz murdw przy schodach terenowych nasadzenie po
kazdej stronie schodow 3 krzewdw roz parkowych o wielkosci po osiggnieciu dojrzatosci
1,10x0,90m. Ro6ze w jednym rzedzie biate (Weisse Wolke ) w drugim czerwono-bordowe
(Paprika). Na terenie oznaczonym na rysunkach jako trawniki - zasianie mieszanki traw
gazonowych- kostrzewa czerwonoroztogowa, kostrzewa owcza, kostrzewa owcza szczeciniasta.
Zasilane po zasianiu nawozem do trawnikdéw (wg zalecen producenta trawy). Zasilane po
zasadzeniu réz, lilakéw i ligustra nawozem odpowiednim do danych krzewéw (wg zalecen
producenta tych roslin).

9.11 Nawierzchnie utwardzone:

Fundamenty: spocznik gérny schodow terenowych, taras 1 (w czesci z ptytami granitowymi) i
taras 2 oraz podest pod kamiennym pomnikiem wykonaé w postaci ptyty Zzelbetowej gr
10,0cm, wylewanej na mokro, z betonu C 25/30 W8 (B 30) na podbudowie z kruszywa,
grubosci min. 30,0cm, stabilizowanego mechanicznie, wg rysunkéw projektowych konstrukcji.
Pod pozostate nawierzchnie utwardzone - czesci tarasu nr 1 z kostki brukowej oraz $ciezka
wytozona kostka brukowg i nawierzchnia zwirowa przy wejsciu na schody terenowe -
wykonane na podbudowie, z kruszywa, grubosci min. 30,0cm stabilizowanego mechanicznie.
Materiat: kostka brukowa gr 6,0 jak np. CREATIV - MULITIGRAN - kolor kokos formaty :
5,4x8,3cm, 6,4x8,3cm, 7,4x8,3cm, 9,4x8,3cm lub innego producenta o takim samym kolorze,
ksztatcie i powierzchni kostki oraz wtasciwosciach fizycznych materiatowych. Plyty kamienne
granitowe gr 6,0cm ptomieniowane w kolorze Gabro o wymiarze 90x90cm. Podsypka
cementowo- piaskowa gr 5,0cm/10,0cm/9,0cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie gr 10,0 cm, podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowana mechanicznie gr 20,0 cm. Stopnie blokowe o wymiarach 120x40x15 oraz
90x40x15cm - granit ptomieniowany w kolorze Ferrum. Krawezniki — obrzeza trawnikowe -
betonowe w kolorze jasnoszarym, o wymiarach 8x30x100cm osadzane podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 na podstawie wykonanej z betonu lub jastrychu cementowego o gr 15,0cm.
Podsypka piaskowa gr 10,0cm i nawierzchniowe kruszywo famane 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie gr 10,0 cm. Geowltdknina.

Obrébka i wyglad:

- kostka brukowa gr 6,0 ukfadana na podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0cm lub
10,0cm (w zaleznosci od miejsca lokalizacji) oraz na podbudowie z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr 10,0 cm, podbudowie z kruszywa tamanego
0/63 mm stabilizowana mechanicznie gr 20,0 cm, geowitdkninie i profilowanym gruncie
rodzimym.

kostka brukowa gr 6,0 uktadana na podsypce cementowo- piaskowej gr 9,0cm, ptycie
zelbetowej gr 10,0cm, podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr 10,0 cm, podbudowie z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowana
mechanicznie gr 20,0 cm, geowtdkninie i profilowanym gruncie rodzimym.

ptyty kamienne gr 6,0cm uktadane na podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0 cm, ptycie
zelbetowej gr 10,0cm, podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie gr 10,0 cm, podbudowie z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowana
mechanicznie gr 20,0 cm.

ptyty kamienne gr 6,0cm uktadane na podsypce cementowo- piaskowej gr 3,0 cm, ptycie
zelbetowej gr 10,0cm, podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie gr 10,0 cm, podbudowie z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowana
mechanicznie gr 20,0 cm.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie gr 10,0, Podsypka piaskowa gr
10,0cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie gr
10,0 cm, podbudowie z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie gr
10,0 cm, geowtdknina, profilowany grunt rodzimym
Tarasy nalezy wykona¢ w spadku 0,5-1%. Taras nr 2 wraz z podestem pod kamien i krzyz -
ptyty kamienne utozone na ptycie zelbetowej gr 10 cm. Plyty tarasowe z granitu
ptomieniowanego w kolorze Gabro o wymiarze 90x90cm. Pomiedzy powierzchniami
utwardzonymi a terenem zielonym uktadane obrzeza trawnikowe betonowe. Poziomy tarasow
taczone schodami ze stopni blokowych o wymiarach 120x40x15 oraz 90x40x15cm - granit
ptomieniowany w kolorze Ferrum.

9.12 Tablica informacyjna:

Fundamenty: zelbetowa ftawa, wylewana na mokro, posadowiona 1,20m ponizej poziomu
terenu, o wymiarach 54x30cm potaczona z betonowg Scianka o szerokosci 24,0cm. Fundament
wykona¢ z betonu C 25/30 W8 (B 30). Zbrojenie wykonac¢ wg rysunku projektu konstrukcji.
Materiak:beton, prety stalowe zbrojeniowe, prety montazowe do ram @M10, kotwy chemiczne,
bloczki z kamienia murowego -granit strzegomski, cieto-tupany, jasnoszary o wymiarach
30x30 cm i dtugosci od 60,0cm do 120,0cm, zaprawa do murowania. Ptyta dibond kolor
jasnoszary RAL7036, ptyta o wymiarach 107x104cm, laminowana, odporna na UV , z
nadrukiem tematycznym - historycznym. Blacha stalowa gr 1,0mm malowana proszkowo w
kolorze patynowanego brazu z przetarciami w kolorze starego ztota. Ksztattownik kwadratowy
zamkniety 40x2,5mm do wykonani ramy tablicy malowanej w kolorze patynowanego brazu z
przetarciami w kolorze starego ztota oraz ramy w kolorze RAL 7024.

Obrobka i wyglad: na wykonanym fundamencie z Zzelbetowym murowaé mur kamienny z
bloczkéw granitowych cieto-tupanych, z powierzchnig lica tupang, granit jasnoszary
strzegomski, o wymiarach 30x30 cm i dtugosci od 60,0cm do 120,0cm. Tablica informacyjna z
dibondu, laminowana, osadzana w ramie 2z ksztattownika kwadratowego 40x2,5mm,
malowanego proszkowo w kolorze patynowanego brazu z przetarciami w kolorze starego ztota.
Do tablicy przymocowana ozdoba tabliczka z blachy stalowej, ocynkowanej z wytloczonym
herbem Gminy Miejsce Piastowe malowana proszkowo w kolorze patynowanego brazu z
przetarciami w kolorze starego ztota. Druga rama ustawiona asymetrycznie wykonana z
ksztattownika kwadratowego 40x2,5mm, malowanego proszkowo w kolorze RAL 7024..
Nadruk tekstu, odporny na UV, o tematyce historycznej dotyczacej zbrodni katynskiej
zatwierdzony przez IPN.

SposOb mocowania: Ramy montowane w murze kamiennym za pomocg pretéw
montazowych @M10 i kotew chemicznych.

9.13 Oswietlenie :

Fundamenty: pod latarnie solarne zastosowac¢ dedykowane, przez producenta latarni, gotowe,
prefabrykowane fundamenty - fundament betonowy w klasie betonu: wg Normy PN-EN 206 -
C25/30, z koncami $rubowymi ocynkowanymi ogniowo, o wadze 79kg. Do zamocowania w
gruncie lamp ogrodowych wykona¢ betonowe stupki, wylewane w gruncie, o $rednicy okoto
15,0cm i zagtebieniu w gruncie na 0,60m.

Material: gotowe prefabrykowane fundamenty betonowe, beton wylewany na mokro, latarnie
solarne - jak np. Lampa SolarLED Visage 3000 (lub innego producenta o takim samym
wygladzie, kolorze i parametrach technicznych)

Dane techniczne

Temperatura barwowa 4000 K

Moc LED 16 W

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Pojemnos$¢ akumulatora 115,44 Wh

Akumulator Li-ion

Przeliczenie na moc tradycyjnej

recticzent radyeyinel 197 w

zarowki

Panel solarny 18,75 W

Zywotno$¢ akumulatora 1500 cykli

Czas petnego tadowania 7h bezposrednio ze $wiatta
akumulatora stonecznego

Sugerowana wysokos$¢ montazu 3 m

Klasa szczelnosci IP65
Obudowa aluminium
Programator Tak
Czujnik zmierzchu Tak
Czujnik ruchu Tak

Pilot Nie

Waga 4 kg
Dtugosé 430 mm
Szerokos$¢ 430 mm
Wysokos$c¢ 500 mm
Gwarancja 24 miesigce

Aluminiowe stupy oswietleniowe SAL 3-B50 firmy SolarLED o wysokosci 3,0m, kolor
antracytowym (lub innego producenta o takim samym wygladzie, kolorze i parametrach
technicznych)

Dane techniczne:

Materiat stozka - stop aluminium EN AW-6060,
Materiat podstawy - blacha stopu EN AW-5754,
Podstawa - ttoczona z powierzchnig stozkowg w celu usztywnienia podstawy,
Anodowanie - kazdy ze stupow jest poddawany procesowi anodowania, czyli
wytworzenia na powierzchni metalu warstwy tlenku.
Bezpieczenstwo bierne - klasa 100NE2,
Wykonczenie - szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze
stupa

. Montaz oprawy - bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60.

Wysokosé 3m

Fundament Tak

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Masa
Srednica gérna
Srednica dolna

Warianty
kolorystyczne

Gtebokos$¢ wkopania

Grubos¢ scianki
stupa

Wymiary podstawy

Solarne lampy ogrodowe — na gruntowe, jak np. Shaula 50 lumendw firmy SolarLED (lub
innego producenta o takim samym wygladzie, kolorze i parametrach technicznych)

Dane techniczne:

przy petnym natadowaniu 2-3 dni ciggtego $wiecenia nawet przy duzym zachmurzeniu,

8,3 kg
60 mm

114 mm

Tak

3 mm

224x240x8mm

bateria litowo-jonowa z dtugg zywotnoscia,
aluminiowa - wytrzymata obudowa,
- wysokiej jakosci diody LED (strumien $wietlny 50 Im),

ciepte $wiatto (4000-4500K) dla wytworzenia przyjemnej atmosfery,

polikrystaliczny panel solarny,
czujniki zmierzchu,

wskaznik natadowania baterii,
odpornos¢ na warunki otoczenia IP65,

Moc LED 0,3WwW

Pojemnos$¢ akumulatora 115,2 Wh

Akumulator Li-ion

Przeliczenie na moc tr jnej

2archkie e na moc tradycyjnej 13 W

Panel solarny 40 W

Zywotno$¢é akumulatora 1500 cykli

Czas petnego fadowania 9h bezposrednio ze $wiatta
akumulatora stonecznego

Sugerowana odlegto$¢ montazu 15 m

Klasa szczelnosci
Obudowa

Programator

IP65
aluminium

Tak

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Czujnik zmierzchu Tak

Czujnik ruchu Nie

Pilot Nie

Waga 1 kg
Dtugosc¢ 530 mm
Szerokos$¢ 106 mm
Gwarancja 12 miesiecy

Solarna lampa 26W INDOOR/OUTDOOR LED SLC-09WL50 - z panelem zasilajgcym potqczonym
kablem z lampgq firmy Calidus (lub innego producenta o takim samym wygladzie, kolorze i
parametrach technicznych)

Dane techniczne:

panel solarny 14,3w
led 26W, 5000Im
bateria litowo-jonowa 3.7v 14 AH
obudowa aluminium/szkto hartowane
czas fadowania 8 godz.
do 8 dni w zaleznosci od wybranego
czas pracy trybu pracy
tryb outdoor: petne $wiatto, swiatto z
o _ oszczedzaniem energii w pochmurne dni,
tryb oSwietlenia tryb indoor: $wiatto do czytania, $wiatto
ogolne
wodoodpornos¢ IP 65
) panel: 350x350mm, lampa:
wymiary 335x104mm, kabel: 4m
barwa 5000-6000K

Obrobka i1 wyglad: Latarnie solarne Visage 3000 osadzane na dedykowanych stupach
o$wietleniowych i fundamentach prefabrykowanych. Kolor antracytowy. Rozmieszczenie wg
rysunkow projektu.

Lampy ogrodowe na gruntowe, stupkowe Shaula 50 lumendw zamocowane w wylewanym do
gtebokos¢ 60,0cm gruncie, stupku betonowym. Rozmieszczenie wg rysunkéw projektuKolor
antracytowy.

Reflektor - lampa solarna 26W INDOOR/OUTDOOR LED SLC-09WL50 montowana do
ogrodzenia z ukierunkowaniem s$wiatta na pomnik - kamien , krzyz i ,las” z panelem solarnym
zasilajacym rowniez montowanym na ogrodzeniu z ukierunkowaniem w strone potudniowa.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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9.14 Pozostate prace :

Skarpy : wykopanie przejscia, w istniejacej skarpie, do projektowanych schodéw terenowych
wraz z uformowaniem oskarpowania przy tym wejsciu ze spadkiem 40%. Wykonanie obrzezy
chodnikowych u podndza uksztattowanych skarp, obsianie skarpy trawg.

Odwodnienie liniowe przy schodach: wykoanae z korytka odwodnienia c10, szerokos¢
budowlana 12,5cm, wysoko$¢ 6,0cm uktadane ze spadkiem terenu (korytka bez wiasnego
spadku) jak np. referencyjne ACO Self® Euromini kanaty niskie, z rusztem zeliwnym kratka
poprzeczna lub innego producenta o takich samych wymiarach, wygladzie, strukturze
powierzchni,kolorystyce. Przejscie przepustem przez mur od schodow terenowych i
rozprowadzenie wody poprzez infiltracje rurg drenarska zagtebiong w gruncie, za murem
schodow, na min. 0,60m i uktadang ze spadkiem 0,5% w kierunku wschodnim. Przewidywane
odprowadzanie wody mniej niz 3m3/dobe.

Wyburzenie ogrodzenia: przeprowadzi¢ prace rozbiorkowe na odcinku ogrodzenia
cmentarza, ktore koliduje z lokalizacjg schodow terenowych. Zdemontowacé przesta stalowe,
wyburzy¢ murek betonowy w oktadzinie kamiennej. Po wykonaniu schoddéw terenowych,
zamontowac fragmenty przeset stalowych we fragmentach dostosowanych (dociecie i okucie)
do otrzymanych przestrzeni. Przesta montowa¢ do najblizszego stupka istniejgcego ogrodzenia
oraz muru przy schodach.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacje pozioma fundamentéw: nalezy wykonac stosujac dwie warstwy papy termozgrzewalnej
uktadanej na chudym betonie, wg oznaczenia na rys. architektury i konstrukcji

Izolacja pionowa fundamentéw: nalezy wykonac¢ stosujgc emulsje na bazie dyspersji
bitumicznych, szlamem hydroizolacyjnym( np. Emulbit) do wysokosci poziomu terenu.

Przyjeto klase ekspozycji konstrukcji zelbetowych XC4 - srodowisko cyklicznie mokre i suche.
Uwaga : Izolacje nalezy wykona¢ na suchym i wolnym od pytéw podtozu. W przypadku taczenia
izolacji poziomej i pionowej nalezy unika¢ zatamywania papy. Zaleca sie w takich przypadkach
wyprofilowanie miekkim tukiem podtoza tak aby przejscie izolacji z poziomej w pionowa nie
byto narazone na uszkodzenia w procesie budowlanym i podczas stabilizowania sie konstrukgcji
budynku. Izolacja wg oznaczenia na rys. architektury i konstrukgcji.

Wytyczne i zalecenia wykonawcze :

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi na terenie catej Polski, a w szczegdlnosci z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

- Zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane muszg posiadac atesty,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem
technicznym, p.poz. i trwatosci budowli,

- Nalezy rozpatrywac tacznie projekty architektury oraz projekty techniczne : konstrukcji i
pozostate projekty branzowe.

- Czesc graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

- Podczas robét przestrzegac przepisow BHP, ppoz.

- Brygada montazowa musi posiada¢ wazne badania lekarskie do prowadzenia robét na
wysokosciach.

- Wszystkie materialty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce
muszg posiadac¢ obowigzujgce w Polsce aktualne deklaracje zgodnosci.

-  UWAGA: Miejscem prowadzenia prac budowlanych jest teren cmentarza. Miejsce
lokalizacji pomnika obecnie pozbawione jest pochowkow ale w przesztosci mogtly

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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sie tam znajdowa¢ miejsca grzebalne, z tego powodu nalezy zachowaé
odpowiednia ostroznos¢ i szacunek wobec miejsca podczas prowadzenia prac. W
przypadku odkrycia elementow mogacych wskazywac¢ na miejsce pochéwku lub
fragmentow kosci nalezy niezwilocznie przerwac prace i powiadomi¢ Inwestora w
celu podjecia przez niego dalszego postepowania zgodnego z procedurami
przewidzianymi w takim przypadku.

Opis materiatéw wykonczeniowych oraz kolorystyki nalezy rozpatrywac tgcznie z
rysunkami projektu poniewaz stanowig catos¢ i uzupetniajg sie nawzajem.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej :

Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe (Dz.U. 2021 poz. 1722)
zgodnie z § 3.1 - projekt pomnika wraz z catoscig jego zatozenia architektoniczno-
urbanistycznego nie podlega obowigzkowi uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065) - okreslenie warunkow ochrony pozarowej nie dotyczy projektu pomnika wraz z catoscig
jego zatozenia architektoniczno- urbanistycznego

1. Wysokos$¢, powierzchnia, kubatura i liczba kondygnaciji budynku:

Powierzchnia zabudowy projektowana* - 51,4m?
Powierzchnia utwardzona placow i ciggdw komunikacji - 54,4m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 95,0 m?

Wysokos$¢ elementdw zatozenia pomnikowego nie przekracza 4,0m od poziomu 0,00 projektu
Dtugosc¢ elewacji frontowej pomnika (podest gtdwny z elementami rzezbiarskimi) : 7,46m
Diugosc¢ elewacji bocznej pomnika (j.w.) : 5,62 m

*powierzchnia zabudowy podestu z monolitem kamiennym , krzyzem i ptaskorzezbg, postumenty, murki oraz schody terenowe.

- liczba kondygnacji — 1 — caty obiekt jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony

2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych:

Projektowany obiekt, zlokalizowany bedzie od wszystkich granic dziatki, w odlegtosciach
przekraczajacych 4,0m dla $cian z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz przekraczajacych 3,0m
od Scian bez otwordow. Odlegtosci pomiedzy s$cianami projektowanym obiektem a $cianami
budynkéw istniejacych oraz mozliwych do =zaprojektowania (na dziatkach sasiednich,
niezabudowanych), na dziatkach sgsiednich zostaty zachowane.

3.Parametry pozarowe substancji palnych: nie dotyczy

4.Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego: nie dotyczy

5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b: nie dotyczy

6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni zagrozonych
wybuchem.

7.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dla budynku sanitarno - socjalnego,parterowego, bez podpiwniczenia tacznie z wiatqg i
elementami matej architektury, z kategorig ZL III dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
wynosi: 10.000 m?,

8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych - nie dotyczy

9.Warunki ewakuacji, osSwietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe: nie dotyczy

10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: nie dotyczy

11.Dob6r urzadzen przeciwpozarowych: nie dotyczy

12.Wyposazenie w gasnice: nie dotyczy

13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: dla zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego
gaszenia pozaru obowigzujq warunki zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje
sprawujace kontrole w tym zakresie, na tym terenie. Projektowana inwestycja zlokalizowana
jest na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowg z hydrantami.
Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniona z hydrantow
zewnetrznych DN 80 (10 I/s).

14.Drogi pozarowe

Do dziatki 2261/2 zapewniony jest istniejacy dojazd dla pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej ulicg ul. Ks. H. Domino, ktéra posiada nawierzchnie utwardzong (asfaltowa).
Inwestycja nie wptywa na parametry techniczne drogi, ktére pozostaja jak dotychczas, bez
zmian a zostaty wczesniej zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje sprawujace
kontrole w tym zakresie. Zjazd na teren inwestycji jak dotychczas.

UWAGI KONCOWE

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowania
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

3. Projekt architektury nalezy rozpatrywac facznie z projektem konstrukcji i projektami branzowymi
w projekcie technicznym.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

5. Zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢é normy
bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia- proponowane zamiennie-przy
zastosowaniu rownowaznoséci lub tozsame do =zaprojektowanych- wymagajg akceptacji
zleceniodawcy i projektanta.

7. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

8. O jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji niezwtocznie
powiadomi¢ nadzdér autorski.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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9. O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowac projektanta w celu unikniecia btedow.
10. Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiadac¢ obowigzujace w Polsce aktualne deklaracje zgodnosci.
Nazw wiasnych materiatéow lub urzadzen, ktére moga pojawic¢ sie w dokumentacji projektowej, nie nalezy
traktowac jako narzuconych badz sugerowanych - dopuszczone jest zastosowanie innych, réwnowaznych
(spetniajacych wymagania podane w dokumentacji projektowej) materiatéw lub urzadzen.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Magdalena Krezatek- Majdak

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




