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PUNKT GRANICZNY

znicz z blachy stalowej , w kolorze  grafitowym z elementami z balchy
miedzianej patynowanej

znicz na cokole, cokół obłożony płytami kamiennymi - granit
polerowany kolor Ferrum lub Gabro

5 postaci wyciętych z blachy z
elementami płaskorzeźby -
metaloplastyka

rury z balchy stalowej ażurowe i pełne -
metaloplastyka, kolor RAL 9007, o
wysokosci od 2,14 do 3,07m od poziomu
góry murku wygradzjącego "las"

kamień - granit ( kolor Szwedlub Premium Black lub Nero Asoluto) płomieniowana
powierzchnia od przodu ( na fragmencie z literami), a od góry i dołu oraz tył i boczne

krawędzie powierzchnia w formie kamienia naturalnego łupanego

płaskorzeźba - z blachy z brązu - "orzeł wojskowy II
RP na  fragmencie materiału z czapki wojskowej, z

pęknięciem i 4 otworami po kulach" czapka w
kolorze patynowanego brązu orzeł w kolorze

starego srebra z ciemnymi przetarciami, wokół
otworów malowane czerwone obwódki

5 postaci wyciętych z blachy z
elementami płaskorzeźby -
metaloplastyka

5 postaci wyciętych z blachy z
elementami płaskorzeźby -
metaloplastyka

rury z balchy stalowej ażurowe i pełne -
metaloplastyka, kolor RAL 9007, o
wysokosci od 2,14 do 3,07m od poziomu
góry murku wygradzjącego "las"połowa krzyża wykonana z brązu patynowanego o

nieregularnej powierzchni - metaloplastyka

 podesty oblożone granitem
płomieniowanym kolor ciemno-szary
Ferrum lub Gabro

 podesty oblożone granitem
płomieniowanym kolor ciemno-szary
Ferrum lub Gabro

istniejący mur ogrodzenia wokół
kościoła

murek zamykający przestrzeń pomnika - wykończenie - okładzina
kamienna - szary gnejs, bloki o wymiarze 30x30, 40x30 i 50x30cm,

powierzchnia młotkowana
krzew - bez (lilak pospolity) odmiana Mrs Edward
Harding Syringa vulgaris kolor różowofioletowy
krzew prowdzaić do wysokości 3,0m

krzew - bez (lilak pospolity) odmiana Kathrine
Havemeyer Syringa vulgaris kolor jasnoróżowy
krzew prowadzić do wysokosci 3,0m

trawnik - trawa na trawnik dekoracyjny "gazon"
( mieszanka : kostrzewaczerwonorozłogowa,
kostrzewa owacza i kostrzewa owcza
szczeciniasta)

trawnik - trawa na trawnik dekoracyjny "gazon"
( mieszanka : kostrzewaczerwonorozłogowa,
kostrzewa owacza i kostrzewa owcza
szczeciniasta)

żywopły prowadzić do wysokości 1,50m - ligustr pospolity

nasadzenie krzewinek okrywowych - BARWINEK( Aureovariegata Vinca minor)

trawnik - trawa na trawnik dekoracyjny "gazon"
( mieszanka : kostrzewaczerwonorozłogowa, kostrzewa owacza i kostrzewa owcza
szczeciniasta) z nasadzeniem krokusów ( mix kolorów) oraz żonkili

nasadzenie krzewinek okrywowych - BARWINEK( Aureovariegata Vinca minor)

latarnia solarna aluminiowa ( wys. 0,50m) - na słupie o
wysokości 3,0m ,kolor antracytowy , IP65 , 3000 lumenów

latarnia solarna aluminiowa ( wys. 0,50m) - na słupie o
wysokości 3,0m ,kolor antracytowy , IP65 , 3000 lumenów aluminiowa lampa solarna ( wys. 53cm, szer.

10,6cm) - kolor antracytowy , IP65 ,
50 lumenów

aluminiowa lampa solarna ( wys. 53cm, szer.
10,6cm) - kolor antracytowy , IP65 ,
50 lumenów

kostka brukowa gr 6,0cm jak np.
CREATIV MULTIGRAN kolor

KOKOS
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3 1 3 .9
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wejście od strony cmentarza

przy bramie na plac kościelny

3 1 5 .2
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mgr inż.arch. Magdalena Krężałek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11

projektant :

NAZWA RYS

wszelkie prawa autorskie zastrzeżoneSKALA 1:30

RZUT "PARTERU"  POMNIKA CZ. I
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PUNKT GRANICZNY

PUNKT GRANICZNY

PUNKT GRANICZNY

bloczki z kamienia łupanego o zbliżonym do
prostokąta kształcie i różnych formatach - granit
łupany jasnoszary Strzegom

murek betonowy wygradzający " las" z kamienia
łupanego o nieregularnym kształcie- szary gnejs

róża okrywowa - ASPIRIN ROSE -
biała (60x60m) sadzić w rozstawie co
60cm, naprzemiennie z różą
czerwoną MATADOR

róża okrywowa - MATADOR -
czerwona(60x60m) sadzić w
rozstawie co 60cm, naprzemiennie z
różą białą ASPIRIN ROSE

róża okrywowa - ASPIRIN ROSE -
biała (60x60cm) sadzić w rozstawie
co 60cm, naprzemiennie z różą
czerwoną MATADOR

róża okrywowa - MATADOR -
czerwona(60x60cm) sadzić w
rozstawie co 60cm, naprzemiennie z
różą białą ASPIRIN ROSE

krzew - bez (lilak pospolity) odmiana Miss Ellen
Wilmott Syringa vulgaris kolor biały
krzew prowadzić do wyskości 3,0m

obrzeże betonowe trawnikowe
8x30x100cm

obrzeże betonowe trawnikowe
8x30x100cm

obrzeże betonowe trawnikowe
8x30x100cm

3 1 3 .73 1 4 .2

OBIEKT

Gmina Miejsce Piastowe
 ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

mgr inż.arch. Magdalena Krężałek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11 11.2022r

POMNIK KATYŃSKI

podpis

projektant :

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA RYS

2AW

BRANŻA

data

NR RYSwszelkie prawa autorskie zastrzeżone

ARCHITEKTURA

Budowa pomnika katyńskiego
wraz ze schodami

w miejscowości Rogi
 

SKALA 1:30

ul. Ks. H.Domino w Rogach,dz nr ewid.2261/2,
obręb Rogi, gmina Miejsce Piastowe

STADIUM

RZUT "PARTERU"  POMNIKA CZ. II

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY


