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Projekt architektoniczno- budowlany
dla inwestycji pn. 1
Budowa pomnika katynskiego

OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno- budowlanego dla inwestycji pn."Budowa pomnika
katynskiego na dziatlce 2261/2 w Rogach" na dzialce nr ewid. 2261/2 obreb 0005
Rogi, ul. Ks. H. Domino, Rogi, Nr identyfikacyjny dziatki 180707_2.0005.2261/2

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiot opracowania stanowi projekt Pomnika Ofiar Katynia - stanowigcy grob
symboliczny Ofiar Zbrodni Katynskiej zwigzanych z gming Miejsce Piastowe. Wydzielony z
dziatki 2261/2 , na ktérej znajduje sie cmentarz gminny- cmentarza wyznaniowy (rzymsko-
katolicki), teren inwestycji, zlokalizowany zostanie w narozu potnocno- wschodnim,
pozbawionym miejsc pochéwkdéw, potozonym pomiedzy ulicg Ks. H. Domino a dziatkg nr
2261/1 (na ktérej znajduje sie zabytkowy budynek kosciota). Pomnik bedzie miat forme
przestrzenng, ztozong z elementéow o przekazie symbolicznym i historycznym. Zatozenie
architektoniczno- urbanistycznego planowanego pomnika sktadac¢ bedzie sie z trzech gtéwnych
elementéw: krzyza, monolitu kamiennego potaczonego z ptaskorzezbg z wojskowym ortem i
symbolicznego lasu oraz z form uzupetniajagcych: podestdw potaczonych stopniami,
postumentéw w obudowie kamiennej z kamiennymi tablicami pamigtkowymi oraz ze zniczem,
tablicy informacyjnej na murku w oktadzinie kamiennej, murkéw stanowigcych obrzeza dla
pomnika i rabaty z roslinami, schodéw terenowych, s$ciezki z kostki brukowej, nasadzen roslin
ozdobnych oraz trawnikow.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Rodzaj zabudowy: teren cmentarza wyznaniowego (rzymsko-katolickiego) i ustug cmentarnych
»~ZC". Pomnik upamietniajacy Ofiary Zbrodni Katynskiej — petnigcy tez funkcje symbolicznego grobu
spetnia zapisy 0 przeznaczeniu terenu w MPZP oraz Uchwaty NR V/25/2015 Rady Gminy Miejsce
Piastowe z dnia 25 marca 2015r w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w
Gminie Miejsce Piastowe. Rodzaj zabudowy przewidzianej dla inwestycji jest zgodny z MPZP
Kategoria obiektu : VIII

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny:

Planowana inwestycja obejmuje budowe pomnika upamietniajgcego Ofiary Zbrodni
Katynskiej (wiosng 1940r sowieci rozstrzelali wiezionych oficeréw, podoficerow oraz
szeregowych Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Panstwowej, Korpusu Ochrony
Pogranicza, Strazy Granicznej i Stuzby Wieziennej oraz osoby cywilne) , ktdre byty zwigzane z
gming Miejsce Piastowe i stanowi symboliczny grob oficeréw Wojska Polskiego i
funkcjonariuszy Policji Panstwowej z gminy Miejsce Piastowe. Sposob uzytkowania
projektowanej inwestycji - catego zatozenia pomnikowego upamietniajgcego Ofiary Zbrodni
Katynskiej zwigzane z gming Miejsce Piastowe- petnigcy tez funkcje symbolicznego grobu jest
zgodny z przeznaczeniem terenu - umozliwi podtrzymywanie pamieci oraz wrazanie szacunku.

Pomnik bedzie miat forme przestrzenng, ztozong z elementdw o przekazie symbolicznym i
historycznym. Pomnik zostat wpisany w otoczenie, ktore stanowi zabytkowy, drewniany kosciét
z XVII wieku wraz z obejsciem i starodrzewiem oraz cmentarz, tak aby zachowat ekspozycje,
nie przestaniat i nie konkurowat z zabytkowg zabudowg. Pomnik bedzie dostepny z trzech
stron, dzieki czemu mozliwe bedzie odbieranie tresci, ktorg niesie oraz upamietnienie Ofiar w
sposob wielowymiarowy.

Liczba kondygnacji nadziemnych : 1 ,, parter”
Liczba kondygnacji podziemnych : 0

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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3.1. Parter zalozenia architektoniczno- urbanistycznego pomnika :

Powierzchnia zabudowy projektowana* - 51,4m?
Powierzchnia utwardzona placow i ciaggdw komunikacji - 544 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 95,0 m?

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna:
Pomnik ztozony bedzie z trzech gtéwnych elementéw: krzyza, monolitu kamiennego i
symbolicznego lasu.

Centralnym punktem pomnika bedzie krzyz, ktory jednym ramieniem taczy¢ bedzie sie
przestrzennie z kamiennym monolitem. Od monolitu poprzez krzyz przeprowadzona bedzie
biato czerwona wstega, ktora bedzie ptynng forma, przypominajacg flage na wietrze,
przechodzi¢ do trzeciego elementu pomnika symbolizujacego las katynski. Trzecim elementem
pomnika bedg roznej wysokosci i srednicy rury stalowe, ustawione w kilku rzedach pomiedzy
kamiennymi, famanymi ptytami, pomiedzy ktdrymi rosna¢ bedzie mech, trawy i bluszcz lesny.
Pomiedzy rurami, jak pomiedzy pniami drzew, wstawione bedgq w réznym uktadzie, wyciete z
czarnej, ptaskiej blachy, o nieregularnej powierzchni, zarysy postaci zotnierzy w wojskowych
ptaszczach i czapkach. Postacie te w zaleznosci od kata podejscia i patrzenia beda sie pojawiac
lub znika¢ w symbolicznym ,lesie”. Las zostanie wykonany z rur stalowych, ocynkowanych,
malowanych w chtodnym ciemnoszarozielonym kolorze. Rury o zmiennej wysokosci i $rednicy
poszczegdlnych elementow (czes¢ perforowana umozliwiajgca piecie sie roslin np. bluszczu
lesnego).

Za ,lasem” od strony potudniowej, od wejécia na teren cmentarza z obejscia wokot
kosciota, zlokalizowana bedzie podwyzszona, obtozona kamieniem tamanym (gnejs) rabata
zielona - ,polana”. Na rabacie bedg zasadzone kwiaty sezonowe rabatowe - np. zonkile,
tulipany, bratki i barwinek a w ,lesie” mech i trawy ozdobne z dzikimi kwiatami leSnymi.
Rabata ,polana” oddzielona bedzie od ,lasu” oraz podestu pomnika (z krzyzem i skatg) Sciezkg
wytozong kostkg betonowa (o wygladzie granitowej).

Krzyz o prostej formie, wykonany zostanie z brazu. Bedzie miat powierzchnie nieregularna,
jakby zostat ulepiony z gliny, nieregularna powierzchnia o roznym stopniu przetarcia i
patynowania (od ciemnego brazu po przewazajgce przebtyski koloru ztota). Krzyz zostanie tak
usytuowany aby przy zachodzie stonca, od tytu, otrzymywat podswietlenie a promienie storica
przenikaty przez niego. Rozéwietlenie to bedzie dodatkowo podkreslone przez rzucajace cien
pozostate dwa gtdwne elementy pomnika.

Wstega o plastycznej formie flagi powiewajacej na wietrze wykonana zostanie z blachy
stalowej malowanej w kolorach narodowych - bieli i czerwieni. Flaga zostanie zamocowana do
monolitu , krzyza i 2 lub 3 ,pni drzew”.

Monolit kamienny o ksztaicie zblizonym do trapezu, u podstawy szerszy, z tamanymi
nieregularnymi krawedziami cze$ciowo nie obrobionymi, zostanie wykonany z granitu czarnego
lub bazaltu, poddanego ptomieniowaniu na powierzchni frontalnej. Na kamieniu znajdowac sie
beda nazwy miejscowosci, gdzie zamordowano polskich jencow, utozone z liter przestrzennych,
wycinanych z blachy stalowej, mocowanych na dystansach do powierzchni kamienia i do
krzyza. W prawym gornym rogu pomnika beda znajdowaty sie cyfry ,1940” wykonane i
mocowane jak litery ale pomalowane w kolorze czerwieni. U podndza monolitu usytuowana
zostanie ptaskorzezba przedstawiajaca uszkodzonego orzetka, z polskiej czapki wojskowej, na
kawatku materiatu. Na orzetku beda 4-5 otwory z krawedziami pomalowanymi w kolorze
ciemnej czerwieni - jak otwory po kulach postrzatowych.

Cato$¢ pomnika zostanie usytuowana na podescie, na ktory poprowadzi¢ bedzie 1 stopien z
poziomu gornego, drugiego tarasu. Teren od strony pdétnocnej pomnika, ze wzgledu na rdznice
wysokosci pomiedzy podejsciem od strony pdtnocnej z parkingiem a podejsciem od strony
kosciota, zostanie wyprofilowany w formie 2 taraséw.

W poziomie tarasu nr 1 umieszczone, po lewej i prawej stronie pomnika, zostang dwie
tablice pamiatkowe na postumentach. Tablice wykonane beda z polerowanego granitu a

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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postumenty zostang obtozone oktadzing granitowg (matowgq). Tekst na tablicach zostanie
wygrawerowany.

Od bramy cmentarza (od obejscia kosciota) do tarasu nr 1 pomnika, prowadzi¢ bedzie
Sciezka wylozona kostka brukowa. Sciezka od strony cmentarza wydzielona bedzie pasmem
rabatowym z nasadzeniem (krzewdw rézanych - réze ptozace w kolorze biatym i czerwonym,
sadzone naprzemiennie) oraz rabaty zielonej z kwiatami i barwinkiem ,polana”. Taras nr 1,
znajdujacy sie od strony frontowej pomnika, czesciowo wytozony zostanie kostkg brukowa ( o
wygladzie granitowej w kolorze jasnoszarym). Poziom tarasu nr 2 i pozostata czes¢ tarasu nr 1
i podest pomnika wytozone zostang ptytami z granitu szczotkowanego w kolorze czarny-
grafitowy Gabro a schody wykonane beda ze stopni blokowych ptomieniowanych w kolorze
Ferrum (ciemnoszary-czarny).

Na prawo od pomnika, w poziomie tarasu nr 2, na wtasnym cokole, usytuowany zostanie
znicz pamieci. Znicz kuty z zelaza, w kolorze czarnym z elementami wykonanymi z blachy
brazowej, z przetarciami btyszczacego ztotego brazu. Cokdt gzymsu obtozony ptytami z granitu
ptomieniowanego oraz gtadkiego- matowego.

Z poziomu parkingu, od strony pdétnocnej, na poziom tarasu nr 1 prowadzi¢ bedg schody
terenowe. Schody beda zlokalizowane w obrebie skarpy, oddzielone od terenu $cianami -
murkami. Schody i Scianki obtozone zostang kamieniem naturalnym w formie ptyt z gnejsu m
mtotkowanego. Stopnie schodéw o fakturze nie $liskiej wykonane zostang z kamiennych
blokow schodowych (ptyty mtotkowane Ilub szczotkowane). Spocznik posredni wytozone
zostanie ptytami granitowymi (w kolorze Ferrum lub Gabro). Przed schodami w poziomie
parkingu odnowiona zostanie nawierzchnia zwirowa. Porecze przy schodach kute, zelazne, w
kolorze ciemno grafitowym Ilub czarnym. Wzdiuz schodéw na skarpie nasadzone zostang
krzewy réz rabatowych w kolorze czerwonym i biatym. Przy murze placu koscielnego zostanie
nasadzony zywoptot i bzy w postaci krzewdéw formowanych.

Oswietlenie pomnika za pomoca reflektoréw naziemnych ukrytych w posadzce lub za
elementami pomnika. Reflektory zasilane solarnie.

Przy wejsciu , w poziomie tarasu nr 1, zostanie umieszczona projektowana tablica
informacyjna dotyczaca pomnika. Tablica montowana na przestrzennej ramie, wykonanej z
metalu, kotwionej do Scianki oporowej przy schodach.

5. Charakterystyczne parametry obiektu :

Bilans zabudowy terenu inwestycji:
Powierzchnia terenu inwestycji

(wydzielony fragment z dziatki 2261/2) - 200,8 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana* - 51,4m?
Powierzchnia utwardzona placow i ciaggdw komunikacji - 54,4 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 950m?

Wysokos$¢ elementdw zatozenia pomnikowego nie przekracza 4,0m od poziomu 0,00 projektu
Dtugosc¢ elewacji frontowej pomnika (podest gtdwny z elementami rzezbiarskimi) : 7,46m
Dlugosc elewacji bocznej pomnika ( j.w.) : 5,62 m

*powierzchnia zabudowy podestu z monolitem kamiennym , krzyzem i ptaskorzezba, postumenty, murki oraz schody terenowe.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

6.1. Podstawa opracowania :
- Zlecenie Inwestora

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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-Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinigq geotechniczng dla ,Pomnika
katynskiego w Rogach”, ul. Ks. H. Domino dz nr ewid. 2261/2, sporzadzona przez firme
KROSGEO S.C. S. Dziadosz K. Swierczek, ul. Tysigclecia 14/A6, 38-400 Krosno.

6.2. Techniczne podstawy opracowania:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawi ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych
- Odkrywka sprawdzajqca
- Norma PN-EN1997-1, PN-81/B-03020
6.3. Cel i zakres opracowania:
Celem opracowani jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podtozu
badanego terenu.

6.4. Opis projektowanej inwestycji:
Na badanym terenie planuje sie budowe :
- pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu

6.5. LOKALIZACJA I OPIS TRENU:
6.5.1.Potozenie, morfologia i hydrografia:

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci Rogi,
gminie Miejsce Piastowe, powiecie krosnienskim, wojewddztwie podkarpackim. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Kotlina Jasielsko-Krosnienska
(513.67 wg J. Kondrackiego), ktg‘)ra zwana jest réwniez Dotami Jasielsko-Sanockimi. Jest ona
czescig makroregionu Pogorze Srodkowobeskidzkie, ktore z kolei jest czescig podprowincji
Zewnetrze Karpaty Zachodnie. Badany teren lezy w zlewni rzeki Lubatdowka, bedacej
lewobrzeznym doptywem rzeki Wistok.
6.5.2.Zarys budowy geologicznej :

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sg z naprzemianlegtych skat piaskowcowotupkowych
wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworza
kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. pfaszczowin, ktére w wyniku fatdowan
mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie. Na powierzchni osadéw fliszowych zalegajg
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej.

6.6. WARUNKI GRUNTOWE:

Podfoze budowlane i gruntowe na terenie przeznaczonym pod zabudowe zostato
przebadane przez uprawnionego geologa mgr inz. tukasz Swierczek (nr upr. geolog.: VII-
1701, XI-0200) w listopadzie 2022r.

Celem badania geotechnicznego byto rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla
potrzeb projektowanej inwestycji. Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocg Wwizji
terenowej, wiercen geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntdéw, polskich norm i
rozporzadzen, literatury i materiatdw archiwalnych oraz mapy dostarczonej przez
Zleceniodawce

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w 2 punktach do gtebokosci 3,0 m
p.p.t., systemem udarowym na sucho przy zastosowaniu prébnikéw RKS: L=1,0miL = 2,0
oraz @ = 50 mm i @ = 40 mm. Otwory dostarczyty informacji na temat wyksztalcenia i
migzszosci przewierconych utwordw

W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, ktore litologicznie odpowiadajg glinom
pylastym przewarstwionych pytem, pytom piaszczystym, glinom pylastym, pytom piaszczystym
przewarstwionych piaskiem pylastym oraz zwirom. Strefe przypowierzchniowg w miejscu

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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wykonania wszystkich otworow badawczych tworzy warstwa nasypu niebudowlanego o
migzszosci 1,3 - 0,4 m. Nasyp niebudowlany stwierdzono w obrebie wszystkich otworow
badawczych. Nie mozna wykluczy¢ anomalii dotyczacych sktadu ziarnowego i migzszosci tej
warstwy.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono
obecnos$¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz
sqczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza sie, ze w okresach dtugotrwatych
opadow, roztopdéw lub w okresach suchych zwierciadto poziomu wodonos$nego oraz poziom
sqczen beda ulega¢ wahaniom rzedu z kilkadziesigt centymetréw. Stwierdzony podczas
wiercen stan wod nalezy uznac jako s$redni.

Normowa gtebokos$¢ przemarzania dla rejonu bedgcego przedmiotem badan wynosi
hz=1,2 m.

Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszardéw
zagrozonych podtopieniami”

Stopien plastycznosci IL ustalono metoda C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Stopien zageszczenia ID ustalono na podstawie oporow osrodka gruntowego w trakcie
wiercenia. Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomocg
zZwigzkow korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi a cechami
mechanicznodeformacyjnymi. Pod warstwg nasypu niebudowlanego zalegaja grunty rodzime
rozpatrywane jako podtoze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono cztery warstwy
geotechniczne.

Warstwa I. Glina pylasta przewarstwiona pytem o barwie szarej oraz glina pylasta o
barwie szarej i brgzowo-szarej w stanie twardoplastycznym - grunty nosne.
Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy I przedstawiajg
sie nastepujqco:
stopien plastycznosci IL (n) ~ 0,15 symbol konsolidacji C
gestos¢ objetosciowa p™~ 2,10 g/cm3
spojnos¢ cu (n) ~ 19,3 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢ ™ ~ 15,6°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 23 100 kPa
edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo ™ ~ 33 000 kPa

Warstwa II. Pyt piaszczysty o barwie bragzowo-szarej w stanie plastycznym - grunty o
obnizonej nos$nosci.
Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy II przedstawiajg
sie nastepujqco:

stopien plastycznosci I. ™ ~ 0,45 symbol konsolidacji C
gestos¢ objetosciowa p™~ 2,05 g/cm3

spojnos¢ cu (n) ~ 9,5 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢ ™ ~ 10,8°

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 12 100 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo ™ ~ 17 300 kPa

Warstwa III. Glina pylasta o barwie brazowej oraz pyt piaszczysty przewarstwiony
piaskiem pylastym o barwie bragzowo-szarej i szarej w stanie plastycznym - grunty o obnizonej
nos$nosci.

Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy III przedstawiajq
sie nastepujqco:

stopien plastycznosci I. ™ ~ 0,30 symbol konsolidacji C
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,00-2,05 g/cm3

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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spojnosc cu (M ~ 13,3 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢ ™ ~ 13,2°

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 16 500 kPa
edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo ™ ~ 23 600kPa

Warstwa IV. Zwir o barwie brgzowo-szarej w stanie $redniozageszczonym - grunty
nosne.
Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy IV przedstawiajq
sie nastepujaco:

stopien plastycznosci I, ™ ~ 0,60 symbol konsolidacji C
gestosc objetosciowa p™ ~ 2,05 g/cm3

spojnosc cu ™ ~ 0,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢ M ~ 39,2°

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 156 200 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo ™ ~ 173 800 kP

Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej inwestycji zakwalifikowano jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo - wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji przyjeto I kategorie
geotechniczna.

6.7. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE:

Z uwagi na zaleganie w podfozu glin piaszczystych oraz na przewidywany charakter
inwestycji nie przewiduje sie niekorzystnych zmian witasciwosci gruntédw w czasie. Jedyng
korzystng zamiang bedzie proces konsolidacji pod wptywem obcigzenia zewnetrznego.

6.8. OKRESLENIE OBLICZNIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH:
Parametry geotechniczne : w odkrywce stwierdzono gliny piaszczyste o stopniu
plastycznosci 1,=0,15, dla innych gruntéw nie skonsolidowanych C.

6.9. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOtCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA:
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z PN-81/B-03020,
m=0,7

6.10. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU:
W normalnych warunkach uzytkowania wystepujac w podtozu grunty nie bedag
oddziatywac niekorzystnie na projektowane fundamenty.

6.11. PRZYJECIE MODELU OBLICZNIOWEGO PODLOZA:
Model pracy sprezystego podioza gruntowego przy sprawdzeniu odporu granicznego wg
PN-81/B=03020 dla stanu granicznego nosnosci, jak rowniez dla okreslenia osiadan.

6.12. OKRESLENIE NOSNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO:

Wymiary poszczegdlnych stéop fundamentowych i taw ustalono na podstawie obliczen
wytrzymatosciowych w taki sposob, aby na skutek przekazywania na grunt obcigzen statych i
zmiennych nie zostaty przekroczone zadne graniczne wartosci parametréw dla gruntu
zalegajacego ponizej poziomu posadowienia (maksymalne naprezenie w gruncie, maksymalne
osiadanie).

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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6.13. USTALNIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW:
Do projektowania nalezy przyja¢ dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod
fundament typu tawa o gtebokosci posadowienia 1,20m p.p.t. gdop~ 150kPa

6.14. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050

6.15. ODZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT:

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono
obecnos$¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz
sgqczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza sie, ze w okresach dtugotrwatych
opadow, roztopdw lub w okresach suchych zwierciadto poziomu wodonosnego oraz poziom
sqczen beda ulega¢ wahaniom rzedu * kilkadziesigt centymetréw. Stwierdzony podczas
wiercen stan wod nalezy uznac jako s$redni.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku =zalania wykopu przed
przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne powinny
by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

Z uwagi na podatnos¢ gruntéw wystepujacych w podfozu badanego terenu do uplastyczniania
sie wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntéw.

6.16. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
Monitoring tego typu obiektow polegac bedzie na biezacej obserwacji i systematycznej
kontroli prowadzonej przez wykwalifikowane stuzby Inwestora.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: - nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne : cate zatozenie pomnika wraz ze wszystkimi obiektami bedzie dostepne dla
0sOb niepetnosprawnych. Projektowana przy pomniku $ciezka, prowadzaca od bramy placu
koscielnego, ktory jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych i podjazd bez progowy udostepni
projektowany obiekt osobg niepetnosprawnym.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wpltyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie - charakterystyka
ekologiczna:

Projektowana inwestycja ze wzgledu na sdj charakter i sposob uzytkowania nie bedzie
oddziatywa¢ negatywnie na $rodowisko i nie bedzie zagrazaty higienie i zdrowiu jego
uzytkownikow oraz uzytkownikow otoczenia catosci inwestyciji.

Planowana inwestycja z przewidziang dla niej funkcjg i sposobem uzytkowania, nie
kwalifikuje sie do zadnej grupy przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
$srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Emisja hatasow i wibracji: Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkow zaradczych poza zastosowanymi.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych: W zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia nie nastgpi zwiekszenie emisji zanieczyszczen - inwestycja nie ma wplywu na
emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Niezorganizowana emisja

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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zanieczyszczen gazowych i pytlowych pochodzaca z procesu transportu samochodowego - jak
dotychczas.

Inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych. Dla zatozonego programu uzytkowego
nie wystepuje zwigzana z ekspolatacjq obiektu ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaktdcenia. Projektowany charakter, program uzytkowy inwestycji oraz wielko$¢ i sposob
posadowienia poszczegdlnych elementdw pominka nie wplywajg negatywnie na powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i pozdziemne. Przyjeto, ze poziom wody gruntowej
znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekdéw i wéd
opdaowych :
- zaopatrzenie w wode - nie dotyczy
- kanalizacja sanitarna - nie dotyczy
- odprowadzenie woéd opadowych : projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia
stosunkdéw wodnych w granicach lokalizacji inwestycji i w bezposrednim sasiedztwie.
Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu o zmniejszonej chtonnoséci nie wptynie na
zmiane stosunkéw wodnych. Odprowadzenie wod opadowych poprzez infiltracje
powierzchniowa na teren zielony dziatki. Przy schodach zaprojektowano odwodnienie
liniowe, z ktorego woda rozprowadzana bedzie na teren zielony dziatki.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych: projektowany obiekt nie bedzie emitowac
ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw: odpady state komunalne jak dotychczas
gromadzone bedag i segregowane w szczelnych pojemnikach, w sposdéb nie zagrazajacy
srodowisku. Unieszkodliwianie i wywo6z odpaddéw zgodnie z przepisami oraz warunkami
przyjetymi na terenie Gminy Miejsce Piastowe.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania : inwestycja nie bedzie
generowac wibracji, promieniowania i innych zaktécen oraz nadmierngo hatasu.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdéw. W
miejscu projektowanej inwestycji nie ma drzew, teren porasta trawa.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo :
Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej : Nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Teren, na ktérym zlokalizowany bedzie projektowany pomnik jak dotychczas oswietlony bedzie
poprzez istniejgce na terenie cmentarza latarnie oraz projektowane oswietlenie punktowe z
lamp solarnych.

Elementy budowlane obiektu:

Fundamenty: fawy i stopy fundamentowe zelbetowe, wylewane na mokro wg projektu
technicznego. Posadowienie fundamentéw na gtebokosci 120 cm ponizej projektowanego

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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terenu. Pod tawg wykona¢ warstwe podktadowg z betonu C10/15 grubosci 10 cm i utozy¢
izolacje przeciwwilgociowg z dwéch warstw papy termozgrzewalnej. Fundamenty wykonac z
betonu C 25/30 (B 30). Posadowienie obiektu bezposrednio na tawach fundamentowych.

éciany : projektowane murki wydzielajace pas zieleni — rabate z rézami oraz ,symboliczny las”
wylewane na mokro wg projektu technicznego

Schody : schody terenowe, jednobiegowe ze spocznikiem, wylewane na mokro, zelbetowe ze
stopniami w formie stopni blokowych. Mury zamykajace po bokach schody - zelbetowe
wylewane na mokro, opartych na ftawach fundamentowych. Porecze schoddw proste,
montowane do murkow zelbetowych zlokalizowanych wzdtuz schodéw. Mury przy schodach w
oktadzinie kamiennej. Barierki typowe, stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy.

Tarasy - kostka brukowa gr 6,0 i ptyta kamienna gr 6,0cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr 6,0 cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
gr 20,0 cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie gr 18,0
cm. Taras nalezy wykonac¢ w spadku 0,5-1%. Taras nr 2 wraz z podestem pod kamien i krzyz -
ptyty kamienne utozone na ptycie zelbetowej gr 10 cm

Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacje pozioma fundamentéw: nalezy wykonaé stosujac dwie warstwy papy termozgrzewalnej
uktadanej na chudym betonie.

Izolacja pionowa fundamentéw: nalezy wykonac¢ stosujgc emulsje na bazie dyspers;ji
bitumicznych, szlamem hydroizolacyjnym( np. Emulbit) do wysokosci poziomu terenu.

Przyjeto klase ekspozycji konstrukcji zelbetowych XC4 - $rodowisko cyklicznie mokre i suche.
Uwaga : Izolacje nalezy wykonaé na suchym i wolnym od pytdw podfozu. W przypadku
taczenia izolacji poziomej i pionowej nalezy unikaé zatamywania papy. Zaleca sie w takich
przypadkach wyprofilowanie miekkim tukiem podfoza tak aby przejscie izolacji z poziomej w
pionowa nie byto narazone na uszkodzenia w procesie budowlanym i podczas stabilizowania sie
konstrukcji budynku.

Izolacje termiczne:

Izolacja termiczna fundamentéw: nie dotyczy
Izolacja termiczna Scian: nie dotyczy

Izolacja termiczna posadzki na gruncie: nie dotyczy
Izolacja termiczna dachu: nie dotyczy

Wtasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych i wewnetrznych: nie dotyczy

Wytyczne i zalecenia wykonawcze :

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujacymi na terenie catej Polski, a w szczegdlnosci z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

- Zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane muszg posiadac atesty,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem
technicznym, p.poz. i trwatosci budowli,

- Nalezy rozpatrywac tacznie projekty architektury oraz projekty techniczne : konstrukcji i
pozostate projekty branzowe.

- Czesc graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

- Podczas robét przestrzegac przepisow BHP, ppoz.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- Brygada montazowa musi posiada¢ wazne badania lekarskie do prowadzenia robét na
wysokosciach.

- Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce
muszg posiadac¢ obowigzujgce w Polsce aktualne deklaracje zgodnosci.

Wykonczenie i wyposazenie:
Posadzki: z kostki brukowej betonowe oraz z ptyt kamiennych granitowych gr 6,0cm i 30cm
Uwaga! Posadzki antyposlizgowe.

Sciany: okladziny z naturalnego kamienia - granit i gnejs
Stolarka okienna i drzwiowa: nie dotyczy

Parapety: nie dotyczy

Tynki: nie dotyczy

Balustrady: Balustrady schodow terenowych: porecze ochronne, stalowe (ocynkowane,
malowane proszkowo) montowane na uchwytach mocujacych w stupkach. Géra poreczy na
wysokosci 1,10m. Kolor grafitowy.

Zabezpieczenie $cian: oktadzina kamienna - gnejs, granit. Wykona¢ oktadzine kamienng z
kamienia naturalnego- ptyty kamienne - gnejs o gr 2-3,0cm o regularnych ksztattach
(prostokat ). Powierzchnia miotkowana, kamien impregnowany.

Malowanie: nie dotyczy
Pokrycie dachu: nie dotyczy

Obrobki blacharskie: nie dotyczy

Roboty zewnetrzne: nawierzchnie Sciezki i czesci tarasu nr 1 wykonac¢ z kostki betonowej
wibroprasowanej gr.6,0 cm. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0cm,
podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr 10,0 cm,
podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o 0/63 o gr 10,0cm, ze
spadkiem na teren zielony. Ukfad i kolorystyka wg rysunkow projektu.

Nawierzchnie tarasu nr 2 wykonac¢ z ptyt kamiennych gr 6,0cm i 3,0 cm. Plyty uktadac¢ na
podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0cm i ptycie betonowej lub bezposrednio na podsypce
cementowo- piaskowej gr 5,0cm i podbudowie =z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr 10,0 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o 0/63 o gr 10,0cm, ze spadkiem na teren zielony. Uklad i kolorystyka wg
rysunkow projektu.

Powierzchnia remontowana parkingu przy schodach : zwir i ttuczen w obrzezu z kraweznikéw
od strony trawnikow.

Odwodnienie liniowe przy schodach: z korytka odwodnienia c10, szeroko$¢ budowlana
12,5cm, wysokos$¢ 6,0cm ukiadane ze spadkiem terenu (korytka bez wtasnego spadku) jak np.
referencyjne ACO Self® Euromini kanaty niskie, z rusztem zeliwnym kratka poprzeczna lub
innego producenta o takich samych wymiarach, wygladzie, strukturze powierzchni,kolorystyce.

Opis materiatéw wykonczeniowych oraz kolorystyki nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami
projektu poniewaz stanowig catos¢ i uzupetniajg sie nawzajem.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej :

Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe (Dz.U. 2021 poz. 1722)
zgodnie z § 3.1 - projekt pomnika wraz z catoscig jego zatozenia architektoniczno-
urbanistycznego nie podlega obowigzkowi uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065) - okreslenie warunkow ochrony pozarowej nie dotyczy projektu pomnika wraz z catoscig
jego zatozenia architektoniczno- urbanistycznego

1. Wysokos$¢, powierzchnia, kubatura i liczba kondygnaciji budynku:

Powierzchnia zabudowy projektowana* - 51,4m?
Powierzchnia utwardzona placéw i ciaggdw komunikacji - 544 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 95,0 m?

Wysokos$¢ elementéw zatozenia pomnikowego nie przekracza 4,0m od poziomu 0,00 projektu
Dtugos¢ elewacji frontowej pomnika (podest gtdwny z elementami rzezbiarskimi) : 7,46m
Dlugosc¢ elewacji bocznej pomnika (j.w.) : 5,62 m

*powierzchnia zabudowy podestu z monolitem kamiennym , krzyzem i ptaskorzezba, postumenty, murki oraz schody terenowe.

- liczba kondygnacji — 1 - caty obiekt jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony

2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych:

Projektowany obiekt, zlokalizowany bedzie od wszystkich granic dziatki, w odlegtosciach
przekraczajacych 4,0m dla $cian z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz przekraczajacych 3,0m
od Scian bez otwordow. Odlegtosci pomiedzy $cianami projektowanym obiektem a $cianami
budynkéw istniejacych oraz mozliwych do zaprojektowania (na dziatkach sasiednich,
niezabudowanych), na dziatkach sgsiednich zostaty zachowane.

3.Parametry pozarowe substancji palnych: nie dotyczy

4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy

5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb: nie dotyczy

6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni zagrozonych
wybuchem.

7.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dla budynku sanitarno - socjalnego,parterowego, bez podpiwniczenia tacznie z wiatq i
elementami matej architektury, z kategorig ZL III dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
wynosi: 10.000 m?,

8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych - nie dotyczy

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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9.Warunki ewakuacji, osSwietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe: nie dotyczy

10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: nie dotyczy

11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych: nie dotyczy

12.Wyposazenie w gasnice: nie dotyczy

13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: dla zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego
gaszenia pozaru obowigzujgq warunki zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje
sprawujace kontrole w tym zakresie, na tym terenie. Projektowana inwestycja zlokalizowana
jest na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowa z hydrantami.
Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniona z hydrantow
zewnetrznych DN 80 (10 I/s).

14.Drogi pozarowe

Do dziatki 2261/2 zapewniony jest istniejacy dojazd dla pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej ulicg ul. Ks. H. Domino, ktéra posiada nawierzchnie utwardzong (asfaltowa).
Inwestycja nie wptywa na parametry techniczne drogi, ktére pozostajg jak dotychczas, bez
zmian a zostaty wczesniej zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje sprawujace
kontrole w tym zakresie. Zjazd na teren inwestycji jak dotychczas.

UWAGI KONCOWE

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowania
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

3. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcji i projektami branzowymi
w projekcie technicznym.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

5. Zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢é normy
bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia- proponowane zamiennie-przy
zastosowaniu  réwnowaznosci lub tozsame do zaprojektowanych-  wymagajg akceptacji
zleceniodawcy i projektanta.

7. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wilascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

8. O jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji niezwtocznie
powiadomi¢ nadzdér autorski.

9. O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowac projektanta w celu unikniecia bteddéw.

10. Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiada¢ obowigzujace w Polsce aktualne deklaracje zgodnosci.

Nazw wiasnych materiatow lub urzadzen, ktére mogq pojawic sie w dokumentacji projektowej, nie nalezy
traktowac jako narzuconych badz sugerowanych - dopuszczone jest zastosowanie innych, réwnowaznych
(spetniajacych wymagania podane w dokumentacji projektowej) materiatéw lub urzadzen.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Magdalena Krezatek- Majdak

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




