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 podesty obłożone granitem płomieniowanym kolor ciemno-szary  Gabro

kostka brukowa gr 6,0cm jak np.
CREATIV MULTIGRAN kolor

KOKOS

istniejący mur ogrodzenia
cmentarza

projektowane rozebranie
fragmentu ogrodzenia

istniejącego

tablica informacyjna ( rama stalowa z wypełniona
płytą z tworzywa) na murku betonowym

oblozonym szarm gnejsem w postaci bloczków o
powierzchni młotkowanej

40%

40%

znicz z blachy stalowej , w kolorze  grafitowym z elementami z balchy
miedzianej patynowanej

znicz na cokole, cokół obłożony płytami kamiennymi - granit
polerowany kolor Ferrum lub Gabro

trawnik - trawa na trawnik dekoracyjny "gazon"
( mieszanka : kostrzewa czerwonorozłogowa,

kostrzewa owacza i kostrzewa owcza szczeciniasta)

trawnik - trawa na trawnik dekoracyjny "gazon"
( mieszanka : kostrzewaczerwonorozłogowa,

kostrzewa owacza i kostrzewa owcza szczeciniasta)

trawnik - trawa na trawnik dekoracyjny "gazon"
( mieszanka : kostrzewaczerwonorozłogowa,
kostrzewa owacza i kostrzewa owcza szczeciniasta)

trawnik - trawa na trawnik dekoracyjny "gazon"
( mieszanka : kostrzewaczerwonorozłogowa,

kostrzewa owacza i kostrzewa owcza szczeciniasta)

latarnia solarna aluminiowa ( wys. 0,50m) - na słupie o
wysokości 3,0m ,kolor antracytowy , IP65 , 3000 lumenów

latarnia solarna aluminiowa ( wys. 0,50m) - na słupie o
wysokości 3,0m ,kolor antracytowy , IP65 , 3000 lumenów

latarnia solarna aluminiowa ( wys. 0,50m) - na słupie o
wysokości 3,0m ,kolor antracytowy , IP65 , 3000 lumenów

aluminiowa lampa solarna ( wys. 53cm, szer. 10,6cm) -
kolor antracytowy , IP65 , 50 lumenów

aluminiowa lampa solarna ( wys. 53cm, szer. 10,6cm) - kolor
antracytowy , IP65 , 50 lumenów

aluminiowa lampa solarna ( wys. 53cm, szer. 10,6cm) - kolor
antracytowy , IP65 , 50 lumenów

aluminiowa lampa solarna ( wys. 53cm, szer. 10,6cm) - kolor
antracytowy , IP65 , 50 lumenów

aluminiowa lampa solarna ( wys. 53cm, szer. 10,6cm) - kolor
antracytowy , IP65 , 50 lumenów
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nawierzchnia żwirowa
( wodoprzepuszczalna)

odwodnienie liniowe
(odprowadzenie wody na teren zielony działki), przepust w murze Ø 12cm, rozprowadzenie rurą
rozsączająca drenarską poprzez infiltrację do gruntu

przepust w murze i pod schodami (poniżej poziomu terenu) z rurą
ochronną AROT fi 75mm dwuścienna, do poprowadzenia w przyszłości
przewodów elektroenergetycznych (wg. odrębnego opracownia)

stopnie blokowe kamienne- granit płomieniowany
120x40x15cm Ferrum

tablica i cokół o podstwie betonowej oblożonej
kamieniem nr 2

tablica i cokół o podstwie betonowej oblożonej
kamieniem nr 1

okładzina kamienna murków przy schodach - szary gnejs, bloki o
wymiarze 30x30, 40x30 i 50x30cm, powierzchnia młotkowana

schody  ze stopniami blokowymi - granit płomieniowany 120x40x15cm

płyty granitowe - okładzina kamienna

obrzeże betonowe trawnikowe
8x30x100cm

obrzeże betonowe trawnikowe
8x30x100cm

wyprofilowanie nasypu

róża  parkowa rabatowa - WEISSE
WOLKE - biała  (1,10x0,90m)

istniejący mur ogrodzenia - montaż zmniejszonego przęsła kutego
do najbliższego istniejącego słupka ogrodzenia

istniejący mur ogrodzenia - montaż zmniejszonego przęsła kutego
do najbliższego istniejącego słupka ogrodzenia

róża  parkowa rabatowa - WEISSE
WOLKE - biała  (1,10x0,90m)

róża  parkowa rabatowa - WEISSE
WOLKE - biała  (1,10x0,90m)

róża  parkowa rabatowa - PAPRIKA -
czerwono-bordowa  (1,10x0,90m)

róża  parkowa rabatowa - PAPRIKA -
czerwono-bordowa  (1,10x0,90m)

róża  parkowa rabatowa - PAPRIKA -
czerwono-bordowa  (1,10x0,90m)

róża okrywowa - ASPIRIN ROSE -
biała (60x60m) sadzić w rozstawie co
60cm, naprzemiennie z różą
czerwoną MATADOR

wyprofilowanie nasypu

stopnie blokowe kamienne- granit płomieniowany
120x40x15cm kolor ciemnoszary - czarny Ferrum

odwodnienie liniowe
(odprowadzenie wody na teren zielony działki), przepust w murze Ø 12cm, rozprowadzenie rurą
rozsączająca drenarską poprzez infiltrację do gruntu

reflektor solarny oświetlający kamień i krzyż mocowny na murku  ogrodzenia

panel solarny zasilający reflektor solarny oświetlający kamień i krzyż,
mocownie na murku lub przęśle stalowym ogrodzenia
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