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nawierzchnia żwirowa ( wodoprzepuszczalna)

odwodnienie liniowe ( odprowadzenie wody na
teren zielony działki)

przepust z rurą ochronną do poprowadzenia w
przyszłości przewodów elektroenergetycznych
(wg. odrębnego opracownia)
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data

NR RYSwszelkie prawa autorskie zastrzeżone

ARCHITEKTURA

„Budowa pomnika katyńskiego
wraz ze schodami terenowymi
na działce nr 2261/2 w Rogach”

 

SKALA 1:100

ul. Ks. H.Domino, działka nr 2261/2 w Rogach,
obręb Rogi, gmina Miejsce Piastowe

STADIUM

PLANSZA ZAGOSPOD. TERENU- USZCZEGÓŁOWIENIE

LOKALIZACJA

INWESTOR

POMNIKOBIEKT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA RYS podpis

11.2022r

TYTUŁ PROJEKTU:

projektant :

Gmina Miejsce Piastowe
 ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

mgr inż.arch. Magdalena Krężałek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11

LEGENDA :

granice działki 2261/2

granice inwestycji zlokalizowanej na działce 2261/2

elementy pomnika:
kamień - monolit z krzyżem i płaskorzeźbą

symboliczny las z postaciami

znicz pamięci
tablice kamienne na postumentach

pomnik wraz z elementami małej architektury

schody terenowe

nawierzchnia z kostki brukowej

trawnik

trawnik z nasadzeniami roślin ozdobnych

krzewy bzu ( lilkak pospolity)

róże płożące - okrywowe

róże rabatowe

żywopłot - ligustr pospolity

murki :
murek wydzielający rabatę z elementem nr  2 pomnika

murek wydzielający rabatę z różami

nawierzchnia z płyt kamiennych

wejścia na teren inwestycji

313.7

3 1 4 .2

rzędna terenu istniejąca do zmiany

rzędna terenu projektowana

istniejące ogrodzenie terenu

elementy do usunięcia

projektowane rzędne w odniesieniu do +/- 0,00 projektu

linia pomocnicza wymiarowania pod k atem 900

linia rozdzielająca tereny o różnym przeznaczeniu wg MPZP

obszar aktualizacji geodezyjnej

obszar ochrony konserwatorskiej wg MPZP

wejście od strony kościoła na cmentarz

C
C tablica informacyjna


