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flaga wycinana z blachy , malowana w
kolorze biatym ( RAL 9003) i czerwieni
karmazynowej ( RAL 3020 )

flaga mocowana w kamieniu 3 pretami montazowymi z
kotwami chemicznymi, prety spawane z blachg od
strony montazowej do kamienia, tgczenie nie widoczne
od strony zewnetrznej
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obrzeza trawnikowe, betonowe , kolor szary

patynowanej
znicz na cokole, cokot obtozony ptytami kamiennymi - granit polerowany kolor Ferrum
+3,60 / lub Gabro
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kamien - granit ( kolor Szwed lub Premium Black lub Nero Asoluto) ptomieniowana
powierzchnia od przodu ( na fragmencie z literami), a od géry i dotu oraz tyt i boczne
krawedzie powierzchnia w formie kamienia naturalnego fupanego

ptaskorzezba - z blachy z brazu - "orzet wojskowy Il
RP na fragmencie materiatu z czapki wojskowej, z
peknieciem i 4 otworami po kulach" czapka w
kolorze patynowanego brazu orzet w kolorze
starego srebra z ciemnymi przetarciami, wokét
otworéw malowane czerwone obwodki

stopnie blokowe kamienne- granit ptomieniowany
90x40x15cm kolor ciemnoszary - czarny Ferrum

znicz z blachy stalowej , w kolorze grafitowym z elementami z balchy miedzianej

tablica informacyjna ( rama stalowa z wypetniona
ptyta dibondu kolor szary RAL 7036 ) na murku z
kamienia murowego - granit cigty tupany
jasnoszary Strzegom ( 30x30x60-120cm) o
powierzchni czotowej tupanej

stopnie blokowe kamienne- granit ptomieniowany
120x40x15cm kolor ciemnoszary - czarny Ferrum
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1.

kostka brukowa betonowa gr 6,0cm ( wyglad kostki granitowej) kolor jasno szary
podsypka cementowo- piaskowa gr 5,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowtoknina

grunt rodzimy

2

kostka brukowa betonowa gr 6,0cm ( wyglad kostki granitowej) kolor jasno szary
podsypka cementowo- piaskowa gr 10,0cm

podbudowa z kruszywa ftamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowtdknina

grunt rodzimy

3.

ptyta granitowa gr min. 3,0cm ( kolor Ferrum) / lub schody blokowe

ptyta zelbetowa gr 10,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy

4

ptyta granitowa gr 6,0cm ( kolor Gabro)

podsypka cementowo- piaskowa gr 5,0cm

ptyta zelbetowa gr 10,0cm lub na schodach o gr 12,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy

5

ptyta granitowa gr 6,0cm ( kolor Gabro)

podsypka cementowo- piaskowa gr 3,0cm

ptyta zelbetowa gr 10,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy

6.

kostka brukowa betonowa gr 6,0cm ( wyglad kostki granitowej) kolor jasno szary
podsypka cementowo- piaskowa gr 9,0cm

ptyta zelbetowa gr 10,cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy

7.

kruszywo tamane (0/31,5mm) stabilizowane mechanicznie gr 10,0cm

podsypka piaskowa gr 10,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowtoknina

grunt rodzimy

8.

warstwa zieleni - trawnik - rosliny ozdobne
humus gr 30,0 cm

kruszywo tamane (0/ 31,5 mm) gr 10,0cm
grunt rodzimy
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