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KOLOR:

kolor do ustalenia na Komisj

Konserwatorskiej (po

badaniach konserwatorskich)

UWAGI:

okno do odiworzenia
jako jednoramowe, z
zachowaniem profilu
slupka, pozostate profile
jak dla okna 010

zat. 1C, 1D

okno do &?o_n._._m

okna do odtworzenia jako

jako jed ,

z listwq przymykowq o profily
istn. stupka wg okna 04,
pozostate profile jak dla
okna 010 zaf. nr 1C, 1D

jed , profile okna we
zal. nr 1, 1A, 18, 1C, 1D jok dla
okna 010

okna do odtworzenia jako
jednoramowe, profile okna zm
zat. nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D jok dla
okna 010

okna do odtworzenia jako
jednoramowe, profile okna w
zat, or 1, 1A, 1B, 1C, 1D ja
okna 010

m%...

okna do odiworzenia joko
jednoramowe, profile okna wg
zat, nr 1, 1C, 1D jok dla
okna 010

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZACHOWAC ORYGINALNE OKUCIA - 0CZYSCIC,

OKUCIA W PROJEKTOWANYCH OKNACH - ZAWIASY NOWE, (STYLOWE), KLAMKI - WYKORZYSTAC ISTNIEJACE LUB W PRZYPADKU KLAMEJ WTORNYCH WYKONAC NOWE NA WZOR ORYGINALNYCH UZGODNIC Z NADZOREM KONSERWATORSKIM W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

STOSOWAC NAWIEWNIKI UKRYTE NP. TYPU "REGEL AIR”

- W SKRZYDLACH DOLNYCH ROZWIERALNYCH ZAMONTOWAC OGRANICZNIKI OTWARCIA SKRZYDLA
- WIDOK 0D STRONY ELEWACJI

W OKNACH ODTWARZANYCH JAKO JEDNORAMOWE — SZYBA ZESPOLONA JEDNOKOMOROWA, Umax okna=1.3 W/m2/K ZA WYJATKIEM OKIEN 015 | 016 (AULA | PIETRO) - SZYBA POJEDYNCZA, SZKLO KLEJONE 3/1/3
PROFILOWANE SLEMIENIA | SLUPKI / LISTWY PRZYMYKOWE) ORAZ PROFILE RAMIAKOW — WYKONAC NA WZOR ISTNIEJACYCH

SZPROSY W SKRZYDLACH NOWYCH - OBUSTRONNIE NAKLEJANE (PROFIL NA WZOR ISTNIEJACYCH) SZPROS WENECKI ZA WYJATKIEM OKIEN 015 | 016 (AULA | PIFTRO) - SZPROSY KONSTRUKCYJNE
OKNA NOWE JEDNORAMOWE MUSZA ZAPEWNIC MIN. NAPLYW POWIETRZA 30 M3/H DO POMIESZCZENIA POPRZEZ WYPOSAZENIE W NAWIEWNIKI USYTUOWANE W GORNEJ CZESCI OKNA,

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
ELEWACJA P?D - WSCH.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKOW

‘-'NN ul. Zielonogdrska 35, 71-084 SZCZECIN, tel. 091 4530850 ppkzszezecin@post.pl
TRESC: NR ZLEC.:
BUDYNEK RATUSZA-URZEDU MIEJSKIEGO NA/2021
69—220 OSNO LUBUSKIE, UL. RYNEK 1 [mmm
DZIALKA NR 451 OBREB OSNO LUBUSKIE |99.2021
REMONT ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKA
PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY igam
ARCHITEKTURA -
PROJEKT ZAMIENNY
PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Lestaw Herman NR RYS
Nr upr.: 3/ZP0iA/2006; N?AW@ ,
OPRACOWAE: mgr inz. arch. Barbara Garncarz N.
Nr upr.: 127/Sz/88; Nvlo.o“_ .




