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Opis i wyliczenia

I j.m. |
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Poszcz Razem
1/ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
1.1|Stolarka okienna
1|KNR 0-19 Montaz okien drewnianych jednoramowych z szybg zespolong 4/16/4 -
d.1.1{1023-06 32dB z uszczelkami obwodowymi, indywidualnych, wykonanych na wzér
analogia istniejgcych z zachowaniem okué stylizowanych na wzor oryginalnych, malowa-
nych z obrébkg obsadzenia <elewacja PD-WSCH>04 i 05
(0.93*1)+(0.93*1)*4
2/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do 3
d.1.1]0702-09 cm
113.28
RAZE
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci m2 - 113.280
d.1.1|0347-10
35.3 m2 35.300
- — ; RAZEM 35.300
4|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m o
d.1.1|0354-11
13"1.06 m 13.780
. - ’ - RAZEM 13.780
5|/KNR 2-02 Okna drewniane zespolone -OKNO O10*- rekonstrukcja okien historycznych m2
d.1.1{1003-09
1.07*2.37*7 m?2 17.751
= - - - RAZEM 17.751
6|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone -OKNO O14- rekonstrukcja okien historycznych m2
d.1.1]1003-09
1.05*2.78*6 m?2 17.514
= : - - RAZEM 17.514
7|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone -OKNO 018- rekonstrukcja okien historycznych m2 ]
d.1.1{1003-10
1.06*1.66*2 m?2 3519
- - - RAZEM 3.519
8/ KNR 2-02 Okna drewniane zespolone -OKNO O18*- rekonstrukcja okien historycznych m?2
d.1.1{1003-10
1.06*1.66 m2 1.760
- - - - RAZEM 1.760
9|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone -OKNO O19- rekonstrukcja okien historycznych m?2
d.1.1/1003-10
0.40*0.88*8 m?2 2.816
, _ RAZEM 2.816
10/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw drewnianych m
d.1.1/0321-01
kalk. wiasna
13*1.06 m 13.780
- _ i RAZEM 13.780
11|/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cementowej na m
d.1.1/0708-06 osciezach szerokosci do 40 cm
113.28 m | 113.280
. — . | RAZEM | 113.280
12/KNR AT-26 |Wykonanie szpachlowania na $cianach gtadkich, gr. 5mm m2 I
d.1.1/0301-02+
KNR AT-26
0301-03
uwaga pod
tablicg
113.28*0.3 m2 | 33.984]
. . - — | RAZEM | 33.984
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami tynkéw wewnetrznych $cian m2 WESELLSS
d.1.1{1204-02
33.984 m? 33.984
= - = RAZEM 33.984
14|KNR 4-04 Transport gruzu i zdemontowanej stolarki samochodem samowytadowczym przy|m3
d.1.1{1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegios¢ do 1 km
68.157*0.15 m3 10.224
. - . | | RAZEM | 10.224
15/KNR 4-04 Transport gruzu i zdemontowanej stolarki samochodem samowytadowczym przy|m3 |
d.1.111105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpocze-
ty km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
68.157*0.15 m3 10.224
RAZ
16 Opata za sktadowanie na wysypisku m3 - 10.224
d.1.1|analiza indy-
widualna
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RAZEM 10.224
17 Zabezpieczenie pomieszczen, przeniesienie mebli sprzetow itd.. kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Doptata za nawiewniki usytuowane w gornej czesci okna, nawiewniki ukryte szt
d.1.1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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