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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z od$niezaniem drég i chodnikow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na jezdni drdg i ulic oraz nawierzchni chodnikéw.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z usunieciem opadu S$nieznego, zalegajgcego jezdnie, pobocze oraz obiekty towarzyszace drodze,
ktory stwarza utrudnienia w ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zimowe utrzymanie drog (ZUD) — prace majgce na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaktécen
ruchu drogowego, wywotanych czynnikami atmosferycznymi, jak sliskos¢ zimowa oraz opady sniegu.
1.4.2. Odsniezanie drogi - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektéw towarzyszacych —
chodnikow.

1.4.3. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarzgdzajgcego drogg minimalny poziom
utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach
wystepowania opaddéw $niegu (lub sliskosci zimowej), jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas
wystepowania tych odstepstw - zat. 1).

1.4.4. Snieg luzny - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugdéw $nieg, ktéry nie
zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego.

1.4.5. Snieg zajezdzony - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu ptugéw $énieg, ktéry
zostat zageszczony, ale nie stat sie zlodowaciaty.

1.4.6. Nabdj $niezny - nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci (od
kilku centymetréw), przymarznieta do nawierzchni jezdni.

1.4.7. Bloto posniegowe - topniejgcy $nieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugéw i posypaniu
jej srodkami chemicznymi.

1.4.8. Nos$nik pluga — pojazd o napedzie spalinowym (samochdd cigezarowy, ciagnik, maszyna
drogowa), na ktérym zamontowano ptug odsniezny (patrz zat. 2).

1.4.9. Plug odsniezny - urzadzenie sktadajgce sie z odktadnicy, lemiesza i zawieszenia, montowane
na nosniku ptuga (patrz zat. 2).

1.4.10. Odkfadnica — czes¢ sktadowa ptuga z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, pozwalajgca
na odsuniecie $niegu poza krawedz oczyszczanego pasa (patrz zat. 2).

1.4.11. Lemiesz - czes¢ skladowa ptuga, nalezgca do korpusu ptuznego, stuzgca do odspajania
Sniegu. Lemiesze mogg by¢ stalowe oraz zakonczone w dolnej czesci naktadkami z gumy lub tworzyw
sztucznych (patrz zat. 2).

1.4.12. Czotownica - ptyta czotowa, stanowigca element tgczacy odktadnice i lemiesz ptuga z rama
nosnika ptuga (patrz zat. 2).

1.4.13. Odsniezarka - urzadzenie montowane zwykle na nosniku, napedzane silnikiem spalinowym,
stuzagce do odspajania i odrzutu sniegu na odlegtos¢ ok. 6 - 60 m poza obreb drogi, za pomoca
odpowiednio skonstruowanych mechanizméw. Odsniezarki dzielg sie na: $limakowo-wirnikowe,
frezowo-wirnikowe, frezowo-bebnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym ofercie.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.



3.2. Sprzet stosowany do odsniezania drdg
Do ods$niezania drég, w zaleznosci od grubosci zalegajgcego $niegu nalezy uzywac:

Nazwa sprzetu Rejon
I Il 1l v \Y \ W VI IX
Ptugopiaskarka o 3 > > > > > > 3 3
(sam. pow. 8 t tadownosci)
tadowarko - spycharka 1 2 1 1 1 1 1 ) 2

Ciagnik rolniczy (powyzej 80
KM) z ptugiem do od$niezania

Lekki sprzet do odsniezania i
posypywania chodnikOw(sprzet

0 max. szerokosci lemiesza| 1 1 1 1 1 1 1 1
1,0m i ciezarze wlasnym do
600kg)

3.3. Przygotowanie sprzetu do odsniezania drog

Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mégt byé gotowy do uzycia najpdzniej
w ciggu 60 minut od chwili powziecia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze przez dyzurnego
Zarzadu Drog Powiatowych w Koninie.

Nosniki ptugéw odsnieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe.

Po przygotowaniu sprzetu i no$nikéw nalezy dokonaé prébnego montazu, podczas ktérego nalezy
sprawdzic:

* w ptugach:

- dopasowanie elementdw tgczacych ptug z ptyta czotows,

— dziatanie mechanizmu podnoszenia,

- mozliwos¢ swobodnego dopasowania sie odktadnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego
przylegania lemiesza do nawierzchni,

- dziatanie oswietlenia sygnalizacyjnego,

® w odsniezarkach:

- dziatanie uktadu napedowego,

- dziatanie mechanizmow napedu jazdy i zespotdéw roboczych oraz mechanizmu podnoszenia.

3.4. Wymagania dla ptugéw odsnieznych

3.4.1. Nosniki ptugow

Nosnikami ptugéw odsnieznych (zat. 2) mogg by¢ samochody ciezarowe lub inne pojazdy silnikowe,
ktérych konstrukcja umozliwia zamocowanie czotownicy (ptyty nosnej z zawieszeniem). Uktad
napedowy nosnika powinien zapewnia¢ diugotrwatg prace na niskich przetozeniach skrzyni biegéw
przy petnym obcigzeniu silnika. Nosnik powinien by¢ wyposazony w:

1) $rodek tgcznosci,

2) sygnat swietlny btyskowy barwy zéttej zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988).

W celu poprawienia widocznosci pracujgcego na drodze sprzetu odsnieznego, na wspornikach
umieszczonych na gérnej krawedzi po obu stronach ptuga muszg by¢ umieszczone dodatkowe
reflektory samochodu oraz kierunkowskazy (zat. 2). Podnoszenie i opuszczanie ptuga powinno
odbywac sie z kabiny kierowcy. Dodatkowe wyposazenie powinny stanowi¢ tancuchy przeciwsniezne,
linki holownicze i topaty.

3.4.2. Odktadnice i lemiesze

Odktadnice (zat. 2) powinny by¢ wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej
wytrzymatosci i elastycznosci oraz mie¢ mozliwosé odchylania sie w pionie w przypadku natrafienia
(najechania) na przeszkode.

W zaleznosci od pracy, jaka majg wykonywac, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy lub
tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywaé specjalnych lemieszy
wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na scieranie.




Konstrukcja czotownicy (zat. 2) mocowanej do nosnika musi by¢ dostatecznie sztywna. Potgczenie
ptuga z no$nikiem powinno umozliwia¢ regulacje wysokosci ostrza lemiesza nad powierzchnig jezdni.
Konstrukcja czotownicy powinna umozliwia¢ szybki montaz i demontaz zespotu do odsniezania.
Odktadnica powinna mie¢ oznaczone skrajne czesci wystajgce poza obrys pojazdu, w skosne pasy
pod katem 45°, barwy na przemian biatej czerwone;.

3.5. Wymagania dla odsniezarek

Odsniezarki, stuzgce do usuwania grubych warstw $niegu, powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajaca

odspajanie twardego i zlezatego Sniegu.

Odsniezarki mogg by¢ montowane na ciggnikach, samochodach lub na nosnikach specjalnych.

Poszczegdlne typy odsniezarek moga mie¢ nastepujace urzadzenia:

— odsniezarki slimakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe mogg mie¢ do odrzucania $niegu wirnik,
natomiast do odspojenia sniegu - noze Slimakowe lub frezy taSmowe, jednoczesnie podajgce
$nieg do gardzieli wlotowej wirnika,

- odsniezarki turbinowe mogg mie¢ odpowiednio uksztattowany wirnik, odspajajgcy i odrzucajacy
$nieg, a odsniezarki frezowo-bebnowe - tasmowy frez nawiniety na obrotowy beben, spetniajacy
te funkcije,

- odsniezarki lemieszowo-wirnikowe moga by¢ wyposazone w ptug oraz w wirnik zainstalowany na
prawym koncu odktadnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia $nieg i przesuwa go do wirnika, ktéry z
kolei odrzuca $nieg poza korone drogi).

3.6. Wymagania odnosnie obstugi sprzetu do odsniezania

Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajagcy odpowiednie uprawnienia, tj.

wymagang kategorie prawa jazdy i jezeli s wymagane — odpowiednie uprawnienia operatora

obstugiwanego sprzetu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drég.

Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokona¢ sprawdzenia:

1) stanu technicznego nosnika i sprzetu,

2) zamocowania sprzetu na nosniku,

3) stanu ogumienia,

4) prawidtowosci dziatania:

- uktadu hydraulicznego,

- uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,
— zaczepu nosnika,

- os$wietlenia pojazdu,

- lampy ostrzegawczej barwy z6tte;.

Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy

wykonac réwniez niezbedne czynnosci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

1) wykonywac wytacznie czynnoéci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem nosnika,

2) w sposOb ciggty obserwowaé sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo 0sob i

pojazdéw znajdujgcych sie w poblizu,

3) przestrzegac¢ obowigzujgcych zasad ,Prawa o ruchu drogowym”

Po zakonczeniu pracy, ptug nalezy pozostawi¢ opuszczony, aby odcigzy¢ zawieszenie, nastepnie

sprzet oczysci¢ i dokona¢ przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu, zagrazajace bezpieczehstwu

obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drég, nalezy niezwtocznie usunac.

4. TRANSPORT

Przy odsniezaniu drég nie wystepuje transport materiatdw, lecz moze wystgpi¢ potrzeba wywozenia

Sniegu (pkt. 5.6) ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ods$niezania

Zakres prac prowadzonych przy odsniezaniu drogi oraz technologia robdt wynikaja z aktualnie

obowigzujgcych standardéw utrzymania (patrz - zatgcznik 1).

Wybor systemu ods$niezania zalezy od:

- standardu zimowego utrzymania drogi,

- warunkoéw atmosferycznych,

- mozliwosci finansowych administracji drogowej,

- aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczegdélnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane s minimalne poziomy

utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach

wystepowania opaddéw $niegu, jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych
odstepstw.



W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych
i pogodowych (zawieje i zamiecie $niezne, diugotrwate burze $niezne niweczgce efekty odsniezania
drogi), osiggniecie i utrzymanie na drodze standardu docelowego moze by¢é niewykonalne.
Organizacje pracy nalezy wtedy dostosowaé do aktualnych, zmieniajacych sie warunkéw na drodze i
przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzanie, np. odsniezanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie
pojazdoéw konwojami organizowanymi przy udziale policji.

Odsniezanie drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- 0g6lng wiedza techniczna,

- wymaganiami specyfikacji technicznej,

- programem wykonania odsniezania (przedstawionym przez Wykonawce),

- biezgcymi poleceniami Inzyniera.

W przypadku gdy Wykonawca ze wzgledu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzi¢
robot zgodnie ze standardem, powinien zawiadomi¢ o tym dyzurnego Zarzgdu Drég Powiatowych
w Koninie.

5.2. Odsniezanie drogi

Technika od$niezania drogi zalezy od:

1) szerokosci jezdni, chodnikdw i przyjetej na niej organizaciji ruchu,

2) geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrdj drogowy, pot uliczny, uliczny) oraz chodnikéw,

3) przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,

4) rodzaju uzytego sprzetu do odsniezania.

Odsniezanie mozna prowadzi¢ jednym ptugiem lub zespotem ptugéw. Snieg nalezy usuwaé z jezdni
na:

1) prawe pobocze,

2) lewe pobocze - w przypadkach wyjatkowych (np. silny zawiewajgcy wiatr itp.) przy bezwzglednym
zachowaniu $rodkéw bezpieczenstwa lub

3) oba pobocza - w przypadkach waskich drég.

Predkos¢ robocza plugéw uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkéw
atmosferycznych i wynosi zwykle 15+40 km/h.

W zaleznosci od ilosci zalegajgcego $niegu na jezdni nalezy uzywacé odpowiednich ptugéw lub
zespotow ptugow. Na drodze jednojezdniowej odsniezanie nalezy rozpocza¢ od osi jezdni. W
przypadku zespotu sktadajgcego sie z dwoch ptugéw nalezy zachowa¢ miedzy nimi bezpieczng
odlegtos¢ (min. 50 m), a przesuniecie miedzy lemieszami powinno by¢ takie, aby na jezdni nie
pozostawat $nieg.

Ptugi wyjezdzajace do prowadzenia robét zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszg
posiada¢ bezwzglednie sprawne srodki tgcznosci, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze, tancuchy na
kota, topaty. Do pracy nalezy wystac zespdt sktadajagcy sie z co najmniej dwoéch ptugow.
Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujacym na danej jezdni lub pasie ruchu
kierunkiem ruchu.

Przy usuwaniu grubych warstw $niegu, przekraczajacych mozliwosci ptugéw, mozna stosowaé
odsniezarki, szczegolnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwatéw $niegu utworzonych podczas
pracy ptugow.

5.3. Odsniezanie drogowych obiektéw inzynierskich

Odsniezanie drogowych obiektéw inzynierskich takich jak mosty, wiadukty odbywa sie jednoczesnie
z pracami prowadzonymi na danym ciggu drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie nalezy spychaé na
krawedz jezdni, poza bariery ochronne lub na chodniki potozone na obiekcie, pod warunkiem
zapewnienia mozliwosci poruszania sie pieszych.

Snieg zalegajacy na chodnikach, o ile umozliwiajg to warunki terenowe pod obiektem (np. pole) moze
by¢ zrzucany na dét lub powinien by¢ wywieziony. Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory
kolejowe, drogi, place itp.

Nalezy udrozni¢ urzgdzenia odwadniajgce obiekty mostowe i wiadukty. Predkos¢ odsniezania na
obiektach mostowych powinna by¢ nizsza od predko$ci od$niezania na drogach.

5.4. Odsniezanie przejazdow kolejowych

Administracja drogowa w porozumieniu z administracjg kolei oczyszcza ze $niegu przejazdy kolejowe
lezace w ciggu administrowanych drog, bez przejmowania obowigzku prawnego lub
odpowiedzialnosci.

Przed przejazdem kolejowym ptug powinien zebrany $nieg, btoto posniegowe zsungé na pobocze.
Przy przejezdzaniu przez tory ptug musi by¢ wolny od sniegu oraz bfota posniegowego, aby zapobiec
nanoszeniu zwatéw sniegu na torowisko kolejowe.

Na przejazdach kolejowo — drogowych nie stosowac¢ srodkéw chemicznych do usuwania Sliskosci
zimowej, ktére powodujg zjawisko elektrolizy (np. chlorek sodu).



5.5. Ods$niezanie chodnikéw i sciezek rowerowych

Technika od$niezania chodnikéw jest uzalezniona od ich diugosci, szerokosci oraz rodzaju i ilosci
$niegu. Odsniezanie tego typu elementow drogi nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego przeznaczonego do tego celu lub recznie.

Niedopuszczalne jest odktadanie $niegu z chodnikéw na jezdnie. Pracami odsniezania i posypywania
objeta jest catos¢ chodnikédw nie przylegajacych do posesji oraz chodniki oddzielone od poses;i
pasami zieleni (zgodnie z ustawg o drogach).

5.6. Wywozenie sniegu

Snieg, w przypadkach kiedy jest to konieczne, powinien byé wywozony z drdg przebiegajacych przez

miasta i inne obszary zabudowane. Wywozenie sniegu odbywa sie w przypadku zalegania duzej ilosci

Sniegu na chodnikach uniemozliwiajgcych poruszanie sie pieszych. Do zatadunku nalezy uzywac

tadowarek, koparek, $niegotadowarek, a do wywozu - samochodéw samowytadowczych. Snieg nalezy

wywozi¢ na sktadowiska wyznaczone przez wtadze lokalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania ods$niezania drogi obejmuje:

- prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzetu i na podstawie
zapisbw w kartach drogowych, monitoringu GPS badz w innych dokumentach zaakceptowanych
przez ZDP,

- wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (jesli byly
odsniezane) oraz szerokosci od$niezania,

- odbidér wyrywkowy czesciowy w ciggu 2+3 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sa
ustabilizowane,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest cena za 1 wyjazd na zlecenie Zamawiajagcego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego, ST oraz z ogledzin

kontrolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Stawka ptatnosci bedzie 1 wyjazd.

Cena wyjazdu odsniezania drogi obejmuije:

- Wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, w tym przygotowanie sprzetu,

- Dostarczenie sprzetu do odsniezania,

- Koszt zakupu materiatow oraz paliw,

- Koszt dojazdu do placu sktadowania

- Koszt zatadunku materiatu,

- Koszty dodatkowych przejazdéw pomiedzy drogami objetymi zimowym utrzymaniem,

- Koszty powrotu do bazy,

- Koszty dyzuréw,

- Wykonanie kompletnego ciggtego ods$niezania drog, ulic oraz chodnikéw ,

- Ewentualne wywozenie $niegu z miejsc okreslonych przez Zamawiajgcego,

- Konserwacja, naprawa i odwiezienie sprzetu.



ZALACZNIK 1

ZASADY ODSNIEZANIA | USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH ZARZADZANYCH PRZEZ

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE

Dopuszczalne odstepstwa od standardu

Lp. 35;’;' Opis standardu po ustaniu opadéw $niegu od stwierdzenia wystepowania zjawisk
- $nieg luzny - do 4 godz - gololedz - do3godz.
Jezdnia ods$niezona a $lisko$¢ zimowa o . . : - szron - do 3 godz.
i ) . . | - bloto po$niegowe moze wystepowaé - do 6 godz. . . ]
P [l ra ool S2o00iel | mosewysepouet warsva cargionego smoqs | “SEE o 0800
’ O grubosci nieutrudniajgcej ruchu - do 6 godz. - lodowica - do4 godz.
Jezdnia  ods$niezona na catej| .. .
- SR . - $nieg luzny - 6godz. . .
iﬁfmg:&na ne; . Sliskos¢  zimowa | _ moze wystgpowac warstwa zajezdzonego $niegu Yég;ﬁé?;w wyznaczonycrj ’ do 5 godz
, ) . strzyzowaniacz s Ercl)gami o grubosci utrudniajacej ruch samochodovsf giogg\évggh } szrc:jn ) c(ijo 5 goc(ijz.
- skrzyzowaniach z kolejg : A } ; - szadz - do 5godz.
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PLUG | NOSNIK PLUGA

Zespot do odsniezania drogi
1 —nosnik, 2—ptug, 3 — czotownica
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Schemat ptuga i czotownicy (widok z boku)

Plug Czotownica

Odkfadnica

Zawieszenie Plyta no$na (czolowa)

[

. Zawieszenie
Lemiesz

Oznakowanie ptuga i nosnika

1 — lampa ostrzegawcza barwy zéitej,

2 — reflektory samochodu podniesione na wspornikach,

3 — kierunkowskazy umieszczone na wspornikach,

4 — biato-czerwone odblaskowe pasy na koncach odktadnicy,
5 — lampa biata widoczna z przodu i czerwona widoczna z tytu
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ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU
| LIKWIDACJA SLISKOSCI ZIMOWEJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zapobieganiem powstawania i likwidacjg sliskosci zimowej na drodze.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania  specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach oraz chodnikach.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robét przy zwalczaniu sliskosci zimowej, obejmujgcych:

- zapobieganie powstawania $liskosci zimowej,

- likwidacje $liskosci zimowej,
przy zastosowaniu materiatéw chemicznych, uszorstniajgcych lub mechanicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zimowe utrzymanie drég (ZUD) — prace majgce na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaktécen
ruchu drogowego, wywotanych czynnikami atmosferycznymi, jak $lisko$¢ zimowa oraz opady $niegu.
1.4.2. Slisko$é zimowa - zjawisko wystepujgce na drogach wskutek tworzenia sie na jezdniach
warstwy lodu albo zlodowaciatego lub ubitego $niegu.
1.4.3. Zwalczanie sliskosci zimowej - zabiegi majgce na celu zapobieganie wystepowaniu sliskosci
zimowej oraz zabiegi likwidujgce powstatg Slisko$¢ zimowa.
1.4.4. Zapobieganie wystepowaniu $liskosci zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed
powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciatego $niegu przez pokrycie jej Srodkami
chemicznymi obnizajgcymi temperature zamarzania wody.
1.4.5. Likwidacja $liskosci zimowej - usuniecie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego albo
ubitego $niegu przy uzyciu $rodkéw uszorstniajgcych lub mechanicznych albo srodkéw tych tgcznie.
1.4.6. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lub ubitego $niegu - posypanie nawierzchni kruszywem
w celu zwiekszenia sczepnosci két pojazdu z nawierzchnia.
1.4.7. Gofoledz - cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstata na skutek opadu na nawierzchnie o
temperaturze ujemnej, mgty roszacej, mzawki lub deszczu.
1.4.8. Lodowica - warstwa lodu o grubosci do kilku centymetréw, powstata z zamarznietej, nie
usunietej z nawierzchni wody, pochodzacej ze stopnienia sniegu, lodu lub opadu deszczu.
1.4.9. Zlodowaciaty lub ubity $nieg - warstwa sniegu w postaci:

a) przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nie usunietej warstwy sSniegu grubosci kilku

milimetrow,

b) przymarznietej do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej, nie usunietej warstwy Sniegu grubosci

kilku centymetrow,

¢) zlodowaciatej lub ubitej powierzchniowo warstwy $niegu 0 znacznej grubosci.
1.4.10. Slisko$¢ poséniegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajgcej w wyniku zalegania na jezdni
przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nie usunietego ubitego $niegu, pokrywajgcego ja
catkowicie lub czesciowo warstewka o grubosci kilku milimetréw.
1.4.11. Slisko$¢ $éniegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajgcej w wyniku zalegania na jezdni nie
usunietej warstwy $niegu grubosci powyzej kilku centymetréw, ktérego gorna warstwa lodowacieje
(ruch pojazdow tworzy na niej zwykle rdéznej gtebokosci koleiny i wyboje pogarszajgce
bezpieczenstwo i predko$¢ ruchu).
1.4.12. Szron - osad lodu, na og6t o wygladzie krystalicznym, przybierajgcy ksztatt lasek, igietek itp.,
tworzacy sie w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze
ponizej 0°C.
1.4.13. Szadz - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami
powietrza, powstajgcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty lub chmury), gdy
temperatura wyziebionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C.
1.4.14. Nosnik - pojazd o napedzie spalinowym, na ktérym zamontowano sprzet do usuwania
Sliskosci.
2. MATERIALY
2.1. Materiaty do usuwania sliskosci zimowej
Materiaty do usuwania $liskos$ci zimowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami Zamawiajgcego lub OST.
Do materiatéw stosowanych przy usuwaniu i tagodzeniu skutkéw sliskosci zimowej naleza:

a) srodki chemiczne: s6l kamienna, sucha sél drogowa,

b) materiaty uszorstniajgce w postaci kruszyw.



2.2, Sol drogowa
Sél drogowa,

- zawartosc¢ chlorku sodu NaCl — co najmniej 90%,

- zawartos$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie — 8,0% maksymalnie,

- zawartos¢ wody — 3,0% maksymalnie,

- zawartos¢ zelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli) — 20

mg/kg,

- klasa ziarnowa soli: 1+6 mm; wielko$¢ odsiewu na sicie gérnym 6,0 mm wynosi maksymalnie

10%, a wielkos¢ przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%.

- Optymalny sktad ziarnowy soli drogowej powinien by¢ nastepujacy:

- 60-80% ziaren w przedziale1+3 mm,

- 10-25% ziaren w przedziale3+6 mm,

- do 5% ziaren ponizej0,18 mm,

- do 5% ziaren powyzej 6 mm.

2.3. Materialy uszorstniajace
Do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu mozna stosowac:

— piasek o uziarnieniu do 2 mm,

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm

- kruszywo kamienne famane o uziarnieniu 2+4 mm,

- jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o sktadzie wagowym 50% kruszywa i 50% soli.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt tamliwe, nie moze zawierac
zanieczyszczen ilastych, gliniastych. Jednorodnos¢ uziarnienia kruszywa zapewnia wieksza
réwnomiernos¢ pokrycia drogi podczas posypywania. Duza zmiennos$¢ wielkosci ziaren powoduje
nierbwnomierne posypywanie (rézne odlegtosci rozrzutu). Zawartos¢ ziaren drobnych (< 0,075 mm)
powinna by¢ minimalna (zaleca sie do 3%), poniewaz ziarna te mogg zwieksza¢ mozliwos¢ poslizgu.
Ziarna nie mogg by¢ sptaszczone i muszg miec ksztatt regularny. Materiaty uszorstniajgce powinny
wykazywac dostateczng wytrzymatos¢ na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie moga ulegaé
rozdrabnianiu). Nie powinny zawieraé zanieczyszczen mogacych wzmaga¢ korozje pojazdow i
konstrukcji stalowych.

2.11. Skiadowanie materiatéw do usuwania sliskosci zimowej

Materiaty uszorstniajgce (piaski, kruszywa kamienne oraz sél drogowa) zaleca sie skladowac¢ w
magazynach tymczasowych, w pryzmach zabezpieczonych przed wptywem wilgoci.

Powierzchnia pryzmy powinna by¢ wygtadzona i ubita oraz posiada¢ spadek na zewnatrz w celu
szybkiego odprowadzenia wody. Pryzme nalezy przykry¢ plandeka przymocowang do hakow
usytuowanych poza krawedzig sktadowiska. Zaleca sie docisniecie plandeki tasmami obcigzonymi
elementami betonowymi lub innymi elementami uniemozliwiajacymi zerwanie plandeki przez wiatr.
Kruszywa przeznaczone do dtuzszego magazynowania mozna wymieszaé z solg w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem. Mieszanka kruszyw z solg powinna by¢ mieszankg jednorodna.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym ofercie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.



3.2 Sprzet stosowany do usuwania sliskosci zimowej:

Nazwa sprzetu Rejon
I Il 0 v Vv Vi Vi VI IX
Ptugopiaskarka o 3 > > > > > > 3 3
(sam. pow. 8 t tadownosci)
tadowarko - spycharka 1 2 1 1 1 1 1 2 2
Ciagnik rolniczy (powyzej 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM) z ptugiem do ods$niezania

Lekki sprzet do odsniezania i
posypywania chodnikOw(sprzet

0 max. szerokosci lemiesza| 1 1 1 1 1 1 1 1
1,0m i ciezarze wlasnym do
600kg)

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu do usuwania sliskosci
Do rozsypywania s$rodkéw chemicznych nalezy uzywaé¢ rozsypywarek dajgcych gwarancje
rozsypywania srodkéw o uziarnieniu do 10 mm w tym materiatow uszorstniajgcych lub ich mieszanin
ze $rodkami chemicznymi. Rozsypywarki srodkdéw chemicznych i materiatdbw uszorstniajgcych musza
by¢ fatwe w montazu i demontazu na srodkach transportowych, zapewnia¢ ptynng regulacje ilosci
rozsypywanych srodkéw do usuwania $liskosci zimowej oraz rownomierny wydatek jednostkowy bez
wzgledu na predkosci rozsypywarki. Powinny mie¢ mozliwo$¢ zmiany szerokosci (symetrycznie i
asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy. Talerz lub talerze rozsypujgce muszg mie¢ mozliwosc
regulacji wysokosci. Rozsypywarki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ miejscowego zwiekszenia lub
zmniejszenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego. Zbiorniki kruszywa lub soli powinny
by¢ wyposazone w plandeki zabezpieczajgce materiat przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Rozsypywarki materiatéw uszorstniajgcych powinny odpowiadaé¢ takim samym wymaganiom jak
rozsypywarki srodkéw chemicznych z tym, ze nie muszg posiada¢ zbiornika na solanke.
Urzadzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne, pozwalajgce na fatwe manewrowanie w
magazynach zamknietych i na sktadowiskach. Moga to by¢ tadowarki wszelkiego typu lub tadowarki
tasmowe z mozliwoscig nagarniania urobku.
3.4. Przygotowanie sprzetu do prac przy usuwaniu sliskosci
Wykonawca powinien:

1) podstawi¢ i zamontowa¢ w terminach i miejscach wskazanych przez ZDP w Koninie osprzet

zimowy,

2) wyposazy¢ swoje pojazdy w urzgdzenia wymagane przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym

lub w inne urzadzenia wskazane przez Zamawiajacego, np. srodki fgcznosci,

3) dokonac niezbednych przerdbek w sprzecie, jezeli jest to konieczne dla prawidtowego dziatania

sprzetu oraz wykonania i bezpieczenstwa prowadzonych prac.

4) dokona¢ montazu nadajnikéw GPS w celu weryfikacji lokalizaciji itp.
Sprzet powinien by¢ przystosowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia najpdzniej
w ciggu 60 minut od chwili powziecia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze.
Pojazdy samochodowe uzywane do prac przy usuwaniu sliskosci zimowej powinny by¢ wyposazone w
ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy z6ttej, zgodnie z ustawa ,Prawo o ruchu drogowym”
Po przygotowaniu sprzetu i nosnikbw nalezy dokonaé¢ prébnego montazu, podczas ktérego nalezy
sprawdzi¢ w rozsypywarkach:

- dopasowanie rozsypywarki do noé$nika (w przypadku rozsypywarek naktadanych -

zamocowanie ich do nosnika),

- dziatanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujgcego i rozsypujgcego (pkt 3.5),

- dziatanie urzadzen regulacyjnych.
3.5. Wymagania odnosnie obstugi sprzetu
Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj.
wymagang kategorie prawa jazdy i jezeli sg wymagane — odpowiednie uprawnienia operatora
obstugiwanego sprzetu oraz przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drég.
Przed rozpoczeciem pracy operator winien dokonag:

— sprawdzenia stanu technicznego nosnika i sprzetu,

- sprawdzenia zamocowania sprzetu na nosniku,

- sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowosci dziatania:




- uktadu hydraulicznego,
- uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,
— zaczepu nosnika,
- oswietlenia pojazdu,
- lampy ostrzegawczej koloru zéttego.
Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy
wykonac réwniez niezbedne czynnosci konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:
- wykonywac wytacznie czynno$ci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem nosnika,
- obserwowac w sposéb ciaggty sprzet roboczy i zwracaé baczng uwage na bezpieczenstwo oséb
i pojazdéw znajdujacych sie w poblizu,
- przestrzegaé obowigzujgcych zasad ,Prawa o ruchu drogowym”
Po zakonczeniu pracy nalezy rozsypywarke roztadowa¢ z materiatéw, ktére nie zostaly zuzyte na
drodze, a nastepnie nalezy sprzet oczysci¢ i dokonaé przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu
zagrazajgce bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drég nalezy niezwtocznie usungé.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
Przy transporcie materiatdw stosowanych do zwalczania $liskosci zimowej nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- sél drogowa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu drogowego lub kolejowego, w
warunkach zabezpieczajgcych jg przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem,
- materialy uszorstniajgce (kruszywo) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady zwalczania sliskosci zimowej
Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu $liskosci zimowej oraz przyjeta technologia robdét
wynikajg z aktualnie obowigzujgcych standardéw utrzymania
Wybdr sposobu robét zalezy od:

- standardu zimowego utrzymania drogi,

- warunkéw atmosferycznych,

- mozliwosci finansowych administracji drogowej,

— aktualnego stanu utrzymania drogi.
Standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sg minimalne poziomy utrzymania powierzchni
jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystepowania $liskosci zimowej,
jak rowniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstepstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i
pogodowych organizacje pracy nalezy dostosowaé do aktualnych, zmieniajgcych sie warunkéw na
drodze.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- 0g6lng wiedza techniczna,

— wymaganiami specyfikacji technicznej,

— programem wykonania robét (przedstawionym przez Wykonawce),

— biezacymi poleceniami Inzyniera.
5.2. Likwidowanie gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubitego sniegu
Warunkiem usuniecia z nawierzchni warstwy gofoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciatego
lub ubitego $niegu (do 4 mm) jest rozsypanie na jej powierzchni soli drogowe;.
5.3. Likwidowanie swiezego opadu sniegu
Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé wytgcznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po przejsciach
ptugow mozna likwidowa¢ za pomocg materiatdw uszorstniajgcych, rozsypujac je na nawierzchni.
W przypadku opadu o duzej intensywnosci, kiedy grubos¢ warstwy spadtego $niegu przekroczy 5 cm,
odsniezanie nalezy powtorzyé.
5.4. Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciatego sniegu (ponad 4 mm)
Grube warstwy lodu i zlodowaciatego $niegu (ponad 4 mm) powinny by¢ usuwane z nawierzchni
mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunieciu mechanicznym warstw lodu lub $niegu
mozna zastosowac srodki chemiczne do likwidacji cienkich pozostatosci lodu i $niegu. Posypywanie
nalezy powtarza¢ w miare usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdoéw.



5.5. Uszorstnianie ubitego sniegu

Do uszorstnienia ubitego sniegu nalezy stosowac jedno lub dwukrotne posypanie w ciggu dnia

kruszywem.

5.6. Usuwanie sliskosci na obiektach mostowych

Usuwanie sliskosci na mostach, wiaduktach wykonuje sie jednoczesnie z usuwaniem sliskosci na

catych ciggach drogowych i tymi samymi Srodkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zaleca sie nastepujace zasady kontroli prac przy usuwaniu sliskosci zimowej:

- odbiorem objete sg prace wykonane w terminie, na podstawie zapisow w dziennikach pracy
sprzetu i na podstawie zapisdw w kartach drogowych oraz monitoringu GPS,

- przeprowadza sie wyrywkowag kontrole ilosci rozsypywanych s$rodkéw, szerokosci i diugosci
odcinkéw sypania,

- odbiér wyrywkowy czesciowy odbywa sie w ciggu 2+3 godzin od wykonania pracy, jesli warunki
pogodowe nie niweczg wykonanej pracy,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest cena za 1 wyjazd na zlecenie Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, Ogdlnej Specyfikaciji

Technicznej, z ogledzin kontrolnych oraz $ladu GPS sprzetu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Stawka ptatnosci bedzie 1 wyjazd w danym standardzie utrzymania (Il Ill, 1V).

- Wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, w tym przygotowanie sprzetu,

- Dostarczenie sprzetu do odsniezania,

- Koszt zakupu materiatow oraz paliw,

- Koszt dojazdu do placu sktadowania

- Koszt zatadunku materiatu,

- Koszty dodatkowych przejazdow pomiedzy drogami objetymi zimowym utrzymaniem,

- Koszty powrotu do bazy,

- Koszty dyzuréw,

- Wykonanie kompletnego ciggtego odsniezania drog, ulic oraz chodnikow |,

- Ewentualne wywozenie $niegu z miejsc okreslonych przez Zamawiajgcego,

- Konserwacja, naprawa i odwiezienie sprzetu.



