Legenaa:

wytgcznik pt. dwubiegunowy ($wiecznikowy)
wylacznik pt. jednobiegunowy

wytacznik pt. jednobiegunowy hermetyczny
wytacznik schodowy

przycisk p.poz.

wentylator wyciggowy tazienkowy

przycisk syreny alarmowej
Jednostka wewnetrzna klimatyzatora

Oprawa Led P=18 - 20W, 2200 - 2500lm, IP65, 4000K

Oprawa Led P=35 - 40W, 3600 - 4300Im, IP65, 4000K
Oprawa Led, dwufunkcyjna Plafon 15W, IP65, 4000K

Oprawa awaryjna nattynkowa Led, 3W, IP41, 120 - 200im

Oprawa Led do wbudowania w sufit podwieszany
P=28 - 32W, strumien = 3500 - 4200im, IP20, 4000K

Oprawa Led do wbudowania w sufit podwieszany
P=20 - 25W, strumien = 2500 - 3000Im, 4000K z modutem
oswietlenia awaryjnego = 3h, minimum = 300Im

Oprawa platon Led tazienka 18W, 4000K

Oprawa Led, o$wietlenia ulicznego Micoled 50W, 4000K,
1P65 lub réwnoznaczne

Dzwonek elektryczny 230V

Przycisk dzwonkowy
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INWESTOR : 45 WOJSKOWY OODZIAL GOSPODARCZY

69-211 WEDRZYN

OBIEKT: Budynek nr 10 /k. 2816 w Wdrzynie

dziatka ewidencyjnanr.: 601

NUMER RYS.
E5

Schemat instlacji o$wietlenia

SKALA : BRAK

WYKONAWCY OPRACOWANIA

NR UPRAWNIEN

DATA PODP

AUTOR: mgr inz. Henryk STEIN
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