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STALA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy na
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe drogi gminnej Nr G101490L. w m. Halasy na
odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L do granicy dz. nr ewid. 372/1 od km 0+013.67
do km 0+573.00.

Dokumentacja zawiera statg organizacje ruchu po przebudowie ww. odcinka drogi.

2. Dane wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

[1] Mapy zasadnicze w skali 1:500

[2] Inwentaryzacje oznakowania istniejgcego

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

[4] Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach

[5] Prawo o ruchu drogowym.

3. Stan istniejgcy, charakterystyka drogi i warunki ruchu

Przebudowywany odcinek drogi Nr G101490L jest droga gminng klasy D.
Przebiega ona przez teren zabudowany. Istniejaca droga posiada nawierzchnig
bitumiczng szerokosci 3.0 m + 5.0 m, pobocza gruntowe zmienne] szerokosci oraz
miejscami rowy przydrozne. Na odcinku ok. 10 m znajduje si¢ zatoka parkingowa. Pod
korong drogi znajduje si¢ przepusty rurowy o srednicy 100 cm z rur betonowych.
Wzdhuiz drogi znajduja si¢ zjazdy na przylegle dziatki. W miejscu planowanych robot
wystepuja: linia energetyczna, linia teletechniczna, wodociag. Szerokos¢ istniejacego
pasa drogowego wynosi 12.0 m. Na drodze wystepuje ruch pojazddéw rolniczych oraz
samochodéw osobowych i ciezarowych. Po przebudowie droga bedzie stanowi

polaczenie z droga krajowa Nr 2. SDR 2022 drogi gminnej wynosi okoto 150 poj./dobe.



4. Stan projektowany

W ramach przedsiewzigcia planuje si¢ wykona¢ jezdni¢ z betonu asfaltowego
szerokosci 5.0 m, pobocza z kruszywa niezwigzanego szerokosci 0.75 m, zjazdy
z betonowej kostki brukowej i zjazdy bitumiczne. Wzdtuz drogi zostanag wykonane
rowy trapezowe z przepustami pod zjazdami. Istniejgca zatoka parkingowa zostanie
przebudowana wysokosciowo. Tereny poza utwardzeniami zostang zahumusowane

i obsiane trawa.

5. Oznakowanie

5.1. Oznakowanie pionowe

Droga gminna posiada oznakowanie pionowe, ktore zostato zaktualizowane po
przebudowie drogi. Docelowe oznakowanie pionowe zamieszczono na rysunkach
Rys. 2.

Znaki powinny by¢ wielkosci $redniej, folii odblaskowej typu II. W przypadku
znakow umieszczanych na poboczu nalezy ustawiaé¢ je w odleglosciach min. 0.5 m
od krawedzi pobocza do krawedzi tarczy znaku. Znaki nalezy zawiesza¢ na wysokosci
min. 2.2 m od dolnej krawedzi znakéw do poziomu pobocza. Do mocowania znakow
nalezy uzy¢ sztyc ocynkowanych. Zamocowanie znakdéw powinno zapewnia¢ ich
statecznos¢. Odleglosé projektowanych znakow od siebie powinna wynosi¢ nie mniej

niz 10 m w terenie zabudowanym.

5.2. Oznakowanie poziome

Droga gminna posiada oznakowanie poziome na skrzyzowaniu z droga powiatowa,
ktére zostato zaktualizowane po przebudowie drogi. Oznakowanie poziome wykonane

bedzie jako cienkowarstwowe.

5.3. Urzadzenia bezpieczenhstwa ruchu

Droga gminna posiada urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (na skrzyzowaniu
z drogga gminng) — znaki U-3c , U-3d, ktore zostang wymienione na nowe.
Termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu przewiduje si¢ bezposrednio

po zakonczeniu robot drogowych zwigzanych z przebudowa drogi (grudzien 2023 r.).

Opracowala: inz. Angelika Zbie¢
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 + km 0+573.00)

na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L
do granicy dz. nr ewid. 372/1

Tytut rysunku;

Plan orientacyjny

Inwestor:

Gmina Miedzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 20 Rys . 1

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Projektant:

mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:25 000
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10

do proj bez w spedjalnosci drogowe; ) L

MAZ/BD/0576/10 Branza: Inzynieria ruchu
Opracowata:

inz. Angelika Zbie¢ Stadium: | SOR

Data: Styczef 2022 .
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— ]
[ ] -jezdnia bitumiczna Tytutrysunku: Plan sytuacyjny
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Projektant:
=== - znaki usuwane mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:500
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