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Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy na
odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L do granicy dz. nr ewid.
372/1

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Mi¢dzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Mie¢dzyrzec Podlaski

Branza

Inzynieria ruchu

Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis

Opracowata inz. Angelika Zbie¢ 15.01.2023




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i ZaKres OPraCoOWANIA. ......cc.evuieiiriieriiiiiiieieeresteeteee ettt
2. DAne WYJSCIOWE ...eouviiuiiiiiiiiiiiienieeiesie ettt ettt r e st b e st e sb e e sbe e b e nesae e
3. Stan istniejacy, charakterystyka drogi i warunki ruchu..........ccceceevieniiiniiniiniicienees
4. Stan ProJEKIOWANY .......cccuiiiiiiiiiiiiiiee ettt e
5. Zabezpieczenie i oznakowanie mi€jSca robOt ........cccceerererererenerenenenenenenesesrennenne
6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i znaki drogowe..........coceevuierienieenieenienieeeeneeseene
RYSUNKI
Plan orientacyjny — 1:25 000......oouininiiiii i Rys. 1

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot — 1:500..............cooeiiiini. Rys. 2



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe drogi gminnej Nr G101490L. w m. Halasy na
odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L do granicy dz. nr ewid. 372/1 od km 0+013.67
do km 0+573.00.

Dokumentacja zawiera organizacje ruchu na czas przebudowy ww. odcinka drogi.

2. Dane wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

[1] Mapy zasadnicze w skali 1:500

[2] Inwentaryzacje oznakowania istniejgcego

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

[4] Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach

[5] Prawo o ruchu drogowym.

3. Stan istniejgcy, charakterystyka drogi i warunki ruchu

Przebudowywany odcinek drogi Nr G101490L jest droga gminng klasy D.
Przebiega ona przez teren zabudowany. Istniejaca droga posiada nawierzchnig
bitumiczng szerokosci 3.0 m + 5.0 m, pobocza gruntowe zmienne] szerokosci oraz
miejscami rowy przydrozne. Na odcinku ok. 10 m znajduje si¢ zatoka parkingowa. Pod
korong drogi znajduje si¢ przepusty rurowy o srednicy 100 cm z rur betonowych.
Wzdhiz drogi znajduja si¢ zjazdy na przylegle dziatki. W miejscu planowanych robot
wystepuja: linia energetyczna, linia teletechniczna, wodociag. Szerokos¢ istniejacego
pasa drogowego wynosi 12.0 m. Na drodze wystepuje ruch pojazddéw rolniczych oraz
samochoddéw osobowych i ciezarowych. Po przebudowie droga bedzie stanowi

polaczenie z droga krajowa Nr 2. SDR 2022 drogi gminnej wynosi okoto 150 poj./dobe.



4. Stan projektowany

W ramach przedsiewzigcia planuje si¢ wykona¢ jezdni¢ z betonu asfaltowego
szerokosci 5.0 m, pobocza z kruszywa niezwigzanego szerokosci 0.75 m, zjazdy
z betonowej kostki brukowej i zjazdy bitumiczne. Wzdtuz drogi zostanag wykonane
rowy trapezowe z przepustami pod zjazdami. Istniejgca zatoka parkingowa zostanie
przebudowana wysokosciowo. Tereny poza utwardzeniami zostang zahumusowane

i obsiane trawa.

5. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot

Podczas realizacji zadania, bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa wystapi
w strefie budowy i dotyczyé bedzie pieszych korzystajacych z pobocza oraz pojazdow
jadacych droga. Oprocz zagrozenia bezpieczenstwa osob postronnych wystapia
zagrozenia bezpieczenstwa osob pracujacych przy realizacji zadania.

Roboty zwigzane z przebudowa drogi prowadzone beda w 1 etapie. Oznakowanie
i zabezpieczenie miejsca robot przedstawiono w czesci rysunkowej (Rys. 2).

Etap I: Wygrodzenie miejsca robdt (jezdnia, pobocze, rowy) wykonano przez
zastosowanie zapdr U-20b. Znaki pionowe zastosowane w celu ostrzezenia o robotach
w pasie drogowym to: A-14, B-1, B-21, B-22.

Teren zostanie uprzatniety kazdorazowo po skonczonych robotach dziennych.

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i znaki drogowe

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ rozmiaru duzego, a lica znakéw powinny
by¢ wykonane z foli odblaskowej typu 2. W przypadku znakéw umieszczanych
na poboczu nalezy ustawia¢ je w odlegtosci min. 0.5 m od krawedzi pobocza
do krawedzi tarczy znaku. Znaki nalezy zawiesza¢ na wysokosci min. 2.0 m od dolnej
krawedzi znaku do poziomu pobocza. Odleglo$¢ projektowanego znaku od istniejacego
powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 m.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca
robo6t powinny by¢ dobrze widoczne zardwno w dzien jak i w nocy.

Zapora drogowa nie moze by¢ krdtsza niz 0.75 m i powinna zawiera¢ co najmniej
dwa pola czerwone i jedno biate. Zapory nalezy umocowaé¢ na wysokosci od 0.9 m do

1.1 m od poziomu nawierzchni jezdni do gornej krawedzi zapory. Zapory zamykajace



ruch kotowy w poprzek jezdni powinny byé wyposazone w lampy nadajace sygnat
czerwony.

Przy wykonywaniu robdt o glebokosci wykopdéw w jezdni powyzej 0.5 m za zapora
zamykajaca ruch nalezy usypaé pryzme piasku lub kruszywa o dtugosci co najmniej
10 m ze wzniesieniem 8% w kierunku wykopu do wysokos$ci co najmniej 0.5 m.

Wykonawca robot powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie
pracownikéw wykonujacych czynnosci na drodze. Powinni by¢ oni ubrani w kamizelki
ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym. Wszystkie pojazdy wykonujace roboty
powinny by¢é wyposazone w ostrzegawczy sygnal swietlny barwy zoltej generujace
btyski z czestotliwoscig 90+£30 cykli na minute o podziale cyklu 1:1.

Przewidywany termin ustawienia czasowe] organizacji ruchu przewiduje si¢ na
marzec 2023 .

Przewidywany termin przywrocenia statej organizacji ruchu przewiduje si¢ na
marzec 2024 r.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno
byé wykonane zgodnie z projektem i zasadami przedstawionymi w Zalacznikach
nr 1- 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ze

zZmianami) oraz obowigzujacym prawem o ruchu drogowym.

Opracowala:

inz. Angelika Zbie¢
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Nazwa | adres obiekiu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy
na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L
do granicy dz. nr ewid. 372/1

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 + km 0+573.00)

Tytut rysunku;

Plan orientacyjny

Inwestor:

Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Miedzyrzec Podlaski

Rys. 1

Opracowata:
inz. Angelika Zbie¢ Skala: 1:25 000
Branza: Inzynieria ruchu
Stadium: COR
Data: Styczef 2022 .
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LEGENDA

- zakres opracowania
/granica oddziatywania
fistniejgcy pas drogowy
- 0$ drogi/zjazdu

= = = = - kraweznik obnizony
————— krawedz jezdni
———— - krawedz pobocza
—

[ ] -jezdnia bitumiczna

Tytut ku:
e Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
[ - pobocze z kruszywa
B - zjazd ind. bitumiczny [ rwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
BN - Zjazd publ. z kostki brukowej ul. Warszawska 20 Rys . 2 . 1
[ - zatoka parkingowa 21-560 Miedzyrzec Podlaski
W+ = - znaki istniejgce Opracowata:
U+ ™ _ znaki proj. pionowe inz. Angelika Zbie¢ Skala: 1:500
Branza: Inzynieria ruchu
Stadium: COR
Data: Styczen 2023 .

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy
na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L
do granicy dz. nr ewid. 372/1

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 + km 0+573.00)
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0 - zakres opracowania Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy
/granica oddziatywania na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L
fistniejacy pas drogowy do granicy dz. nr ewid. 372/1

—_ - 0$ drogi/zjazdu

- = = = - kraweznik obnizony (wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,

droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 + km 0+573.00)

) M krawedz jezdni
E - krawedz pobocza
g —— -réw
g 7 - jezdnia bitumiczna sk Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét
3 [ - pobocze z kruszywa
3 I - zjazd ind. bitumiczny Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
B - Zjazd publ. z kostki brukowej ul. Warszawska 20 Rys . 2.2
g [ - zatoka parkingowa 21-560 Miedzyrzec Podlaski
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Branza: Inzynieria ruchu

Stadium: COR

Data: Styczen 2023 .
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