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15 cm |humus obsiany trawg

warstwa Scieralna KR1-2 - AC 11 S 50/70

warstwa wigzgca KR1-2 - AC 16 W 50/70

warstwa wyréwnawcza KR1-2 - AC 11 W 50/70

podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwigzane 0/31.5 mm Co0/3
podbudowa pomocnicza - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)
ulepszone podioze - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)

betonowa kostka brukowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa/opor z betonu klasy C12/15

humus obsiany trawg
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy

na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L

do granicy dz. nr ewid. 372/1

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 + km 0+573.00)

Tytut rysunku:

Charakterystyczne przekroje

Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Rys. 4.1

Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbie¢
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do proj ia bez iczen w j Sci drogowej
MAZ/BD/0576/10

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Arkadiusz Jarostaw Konasiuk
upr. bud. nr LUB/0183/PWOD/06
do proj. i kierow. robotami budowlanymi bez ograniczef w
specjalnosci drogowej LUB/BD/0090/07

Opracowata:

inz. Angelika Zbie¢

Skala: 1:50

Branza: Drogowa
Stadium: PW

Data: Listopad 2022 r.
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4 cm |warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 4 cm |warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70
5cm |warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 5cm |warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70
20 podbudowa zasadnicza - warstwa wyréwnawcza

CM 1. krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Co0/3 M |_AC 11 W 50/70
16 podbudowa pomocnicza

CM 1. CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)
15 ulepszone podtoze

CM |_CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) * km 0+260.50 + km 0+416.10 strona lewa, umocnienie skarpy ptytami azurowymi na betonie
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warstwa Scieralna KR1-2 - AC 11 S 50/70

warstwa wigzgca KR1-2 - AC 16 W 50/70

warstwa wyréwnawcza KR1-2 - AC 11 W 50/70

podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwigzane 0/31.5 mm Co0/3
podbudowa pomocnicza - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)
ulepszone podtoze - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)

betonowa kostka brukowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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15 cm |humus obsiany trawg

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy
na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L
do granicy dz. nr ewid. 372/1

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 + km 0+573.00)

Tytut rysunku:

Charakterystyczne przekroje

Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Rys. 4.2

Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbie¢
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do proj ia bez iczen w j Sci drogowej
MAZ/BD/0576/10

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Arkadiusz Jarostaw Konasiuk
upr. bud. nr LUB/0183/PWOD/06
do proj. i kierow. robotami budowlanymi bez ograniczef w
specjalnosci drogowej LUB/BD/0090/07

Opracowata:

inz. Angelika Zbie¢

Skala: 1:50

Branza: Drogowa
Stadium: PW

Data: Listopad 2022 r.
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warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70

warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70

podbudowa zasadnicza

150m | krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo/3

podbudowa pomocnicza

15.em | " cBGM 0/22.4 mm (klasa C3a)
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warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70

4 cm

warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70

15cm

podbudowa zasadnicza
- krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo/3

15 cm

podbudowa pomocnicza
- CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)
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8 cm |betonowa kostka brukowa

[N

dowigza¢ do terenu

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza

- krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo0/3

podbudowa pomocnicza

15¢m | cBGM 0/22.4 mm (klasa C4)

3-3 Przekréj przez zjazd
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy
na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L

do granicy dz. nr ewid. 372/1

(wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 + km 0+573.00)

Tytut rysunku: .
Charakterystyczne przekroje
Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20 Rys . 4 . 3
21-560 Miedzyrzec Podlaski
Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: Schemat
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
MAZ/BD/0576/10 Branza: Drogowa
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Arkadiusz Jarostaw Konasiuk
upr. bud. nr LUB/0183/PWOD/06 Stadium: PW
do proj. i kierow. robotami budowlanymi bez ograniczef w
specjalnosci drogowej LUB/BD/0090/07
Opracowata: .
. . . Data: Listopad 2022 r.
inz. Angelika Zbie¢ i
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40 . / / 4 cm |warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 4 cm |warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy
P / J/ 5cm |warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 5cm [warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 na Odc;lk;rzﬂig;ogzl pr:;V\:‘lavtizW:!,zf‘;: 1009L
% ' i . .
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N VX\X\%\\//\\\/\\/\ 7/ / / 16 cm podbudowa pomocnicza droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 + km 0+573.00)
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—— 8cm | plyta azurowa Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski R 4 4
15 cm |[humus obsiany trawg 15 cm |tawa z betonu C12/15 21.5;|d X/lvggzzigzza;%laski ys . '
Projektant:
rrj1gr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:10
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do proj ia bez iczen w j Sci drogowej
MAZ/BD/0576/10

Branza: Drogowa
Sprawdzajgcy:

mgr inz. Arkadiusz Jarostaw Konasiuk
upr. bud. nr LUB/0183/PWOD/06 Stadium: PW
do proj. i kierow. robotami budowlanymi bez ograniczef w
specjalnosci drogowej LUB/BD/0090/07

Opracowata:

C . . Data: Listopad 2022 r.
inz. Angelika Zbie¢ o i
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15 cm

podbudowa pomocnicza
- CBGM 0/22.4 mm (klasa Ca3/4)
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Eﬁyrfil;zz%hama Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy
| | na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L
do granicy dz. nr ewid. 372/1
| | (wojewddztwo lubelskie, powiat bialski, gmina Miedzyrzec Podlaski,
I —i droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 + km 0+573.00)
Tytut rysunku: , .
| | Szczegdty konstrukcyjne
4 cm |warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 4 cm |warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70 Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20 Rys . 4_ 5
5cm |warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70 5cm |warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70 21-560 Miedzyrzec Podlaski
z - Projektant:
- warstwa wyréwnawcza N warstwa wyréwnawcza mar inz. Dariusz Zbieé Skala: 110
em . AC 11 W 50/70 °m . AC 11 W 50/70 upr.gbudl. nﬁAAZ/oo:;jPoZODMoI -
:AC;XZBD/()S?GHG e " ool Branza: Drogowa

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Arkadiusz Jarostaw Konasiuk
upr. bud. nr LUB/0183/PWOD/06 Stadium: PW
do proj. i kierow. robotami budowlanymi bez ograniczef w

specjalnosci drogowej LUB/BD/0090/07
Opracowata:

C . . Data: Listopad 2022 r.
inz. Angelika Zbie¢ o i




