[image: image1.jpg]{ Fundusze Rzeczpospolita wojewddztwo Unia Europejska
~ Eu ropejskle | Polska l—ﬁdzkie Europejski Fundusz
, Program Regionalny Rozwoju Regionalnego






Załącznik nr 7 do SWZ
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 
dla mobilnej rampy (podestu) do obsługi i serwisowania autobusu elektrycznego EV.
Rozdział I. Przedmiotu Zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i pierwsze uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowej, mobilnej rampy (podestu jezdnego) do obsługi i serwisowania autobusu elektrycznego zwanej dalej „serwisową rampą mobilną” (SRM), o parametrach i cechach funkcjonalno-użytkowych opisach w dalszej części niniejszego załącznika.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną SRM oraz szkolenie pracowników Zamawiającego.
Rozdział II. Warunki gwarancji i obsługi gwarancyjnej.
Minimalne warunki gwarancji na przedmiot zamówienia:
1) okres gwarancji licząc od daty protokolarnego przekazania SRM Zamawiającemu: 5 lat,
2) zastrzeżenia i wyłączenia dotyczące gwarancji: 
a) w okresie gwarancji SRM, o której mowa  pkt 1, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania we własnym zakresie napraw gwarancyjnych,
b) w okresie gwarancji SRM, o której mowa  pkt 1, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania we własnym zakresie wszystkich okresowych przeglądów technicznych (przeglądów okresowych) wynikających z instrukcji obsługi (materiały, robocizna),
3) w ramach obsługi gwarancyjnej SRM Wykonawca zobowiązany jest:
a) zapewnić terminowe wykonanie napraw gwarancyjnych i obsług technicznych, 
b) zapewnić należyte przeprowadzenie szkoleń wskazanych przez Zamawiającego pracowników,
4) w ramach obsługi pogwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość zakupu części i podzespołów niepodlegających gwarancji do SRM w okresie co najmniej 10 lat licząc od dnia dostawy SRM Zamawiającemu.
Rozdział III. Kody CPV.
Kody CPV. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Drabiny platformowe 44481000-5,  rusztowania przesuwne  43133100-5,   
Rozdział IV.  Wymagania formalne stawiane zamawianej  SRM. 
1. Minimalna żywotność SRM to 10 lat.
2. SRM musi spełniać co najmniej wymagania:
1) normy  PN-EN 1004-1 lub normy równoważnej,
2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U.2002.191.1596 z dnia 2002.11.18
3. Wymaga się, aby oferowana SRM posiadała oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności Dz.U.2021.1344 t.j. z dnia 2021.07.22.
Rozdział V.  Szczegółowe wymagania techniczne dla SRM.
1. SRM musi umożliwiać (wskazanym) pracownikom Zmawiającego bezpieczne wejście i zejście z dachu autobusu oraz wykonywanie napraw i obsług urządzeń zabudowanych na dachu autobusu EV, a także  zabezpieczać pracownika  przed upadkiem z wysokości ( pracownika pracującego na dachu autobusu EV). 
2. SRM musi być w wersji mobilnej, tj. wyposażona w kółka jezdne umożliwiające jej manewrowanie oraz łatwe przemieszczanie. Kółka jezdne muszą być wyposażone w zatrzaskową blokadę, po włączeniu, której  SRM  zostanie stabilnie zablokowana w określonej pozycji. 
3. Pozostałe wymagane parametry i cechy SRM:
1) dopuszczalne obciążenie robocze min 2kN/m2,
2) SRM musi być wyposażona w drabinę i podest/y pośredni/e z włazem umożliwiający wejście i zejście z dachu autobusu oraz rozkładany nad dachem autobusu EV system barierek ochronnych (tzw. balkon) zabezpieczających pracownika przed upadkiem z dachu autobusu, (drabina i podest ryflowane lub wykonane w inny sposób aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się pracownika)
3) SRM musi posiadać regulowane odbojniki gumowe ( np. kółka) od strony podjazdu do autobusu zabezpieczające karoserie autobusu przed uszkodzeniami,
4) SRM musi posiadać system zapewniający równowagę i stabilność całej konstrukcji ( przeciwwagi, obciążniki etc) umożliwiający bezpieczne rozkładanie i składanie barierek ochronnych bez ryzyka przewrócenia się SRM w trakcie rozkładania,    
5) system barierek ochronnych ( balkon), o którym mowa w pkt 2,:
a)  musi zapewniać pole pracy na dachu autobusu  o wymiarach co najmniej 2800mm szerokości i 2500mm głębokości, 
b) musi być dostosowany do pracy na wysokości dachu autobusu EV z tolerancją ( góra - dół) co najmniej 200 mm oraz musi umożliwiać ustabilizowanie barierek ochronnych na dachu autobusu poprzez zastosowanie w tych barierkach podpór regulowanych ( z gumową końcówką) opuszczanych na dach autobusu,
c) musi tworzyć zamknięta przestrzeń wraz z balustradą otaczająca podest pośredni,     
4.  SRM będzie eksploatowana na terenie hali napraw w zajezdni Zamawiającego, niemniej jednak należy przyjąć, że SRM  będzie również okresowo eksploatowana bez zadaszenia poza halą napraw ( na placu postojowym) co oznacza, że SRM musi być również odporna na zmienne warunki atmosferyczne (warunki otoczenia).
5.  SRM należy dostarczyć, rozładować, na utwardzonej nawierzchni - posadzce  betonowej w hali napraw w zajezdni  Zamawiającego, zmontować i dokonać pierwszego uruchomienia oraz przeprowadzić testy pracy przy wykorzystaniu autobusów EV. 
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