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	Nr postępowania: 
	Załącznik nr 11 do SWZ
(stanowiący równoległe Załącznik nr 7 do umowy)


Opis oferowanej serwisowej rampy mobilnej (SRM), obrazujący w szczególności najważniejsze parametry techniczne, cechy konstrukcyjne oraz cechy funkcjonalno – użytkowe.
I. Oferujemy serwisową rampę mobilną produkcji ………………… typu…………………………….., model ………………… o poniższych parametrach technicznych, cechach konstrukcyjnych oraz cechach funkcjonalno – użytkowych:
1. Oferowana SRM  umożliwi (wskazanym) pracownikom Zmawiającego bezpieczne wejście i zejście z dachu autobusu oraz wykonywanie napraw i obsług urządzeń zabudowanych na dachu autobusu EV, a także  zabezpieczy pracownika  przed upadkiem z wysokości ( pracownika pracującego na dachu autobusu EV).
2. SRM będzie w wersji mobilnej, tj. wyposażona w kółka jezdne umożliwiające jej manewrowanie oraz łatwe przemieszczanie. Kółka jezdne są wyposażone w zatrzaskową blokadę, po włączeniu, której  SRM  zostanie stabilnie zablokowana w określonej pozycji.
3. Pozostałe  parametry i cechy oferowanej SRM:
1) dopuszczalne obciążenie robocze min 2kN/m2,
2) SRM jest wyposażona w drabinę i podest/y pośredni/e z ( ryflowane lub wykonane w inny sposób aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się pracownika) włazem umożliwiającym wejście i zejście z dachu autobusu oraz rozkładany nad dachem autobusu EV system barierek ochronnych (tzw. balkon) zabezpieczających pracownika przed upadkiem z dachu autobusu,
3) SRM  posiada regulowane odbojniki gumowe  od strony podjazdu do autobusu zabezpieczające karoserie autobusu przed uszkodzeniami,
4) SRM posiada system zapewniający równowagę i stabilność całej konstrukcji  umożliwiający bezpieczne rozkładanie i składanie barierek ochronnych bez ryzyka przewrócenia się SRM w trakcie rozkładania, 
5) system barierek ochronnych ( balkon), o którym mowa w pkt 2,:
a)  zapewnia pole pracy na dachu autobusu  o wymiarach co najmniej 2800mm szerokości i 2500mm głębokości,
b) jest dostosowany do pracy na wysokości dachu autobusu EV z tolerancją ( góra - dół) co najmniej 200 mm, oraz umożliwia ustabilizowanie barierek ochronnych na dachu autobusu poprzez zastosowanie w tych barierkach podpór regulowanych ( z gumową końcówką) opuszczanych na dach autobusu,
c) tworzy „zamknięta” przestrzeń wraz z balustradą otaczająca podest pośredni. 
4. Minimalna żywotność SRM to 10 lat.
5. SRM spełnia co najmniej wymagania:
1) normy  PN-EN 1004-1 lub normy równoważnej,
2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U.2002.191.1596 z dnia 2002.11.18, oraz posiada oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności Dz.U.2021.1344 t.j. z dnia 2021.07.22.
6. Inne______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
II. Oferujemy okres gwarancji licząc od daty protokolarnego przekazania SRM Zamawiającemu : 5 lat. 
Niniejszym oświadczamy, że nie opisane w powyższej treści oraz tabelach parametry techniczne i wyposażenie oferowanej SRM  jest zgodne z wymogami, określonymi przez Zamawiającego w SWZ w tym w  załączniku nr  7  do SWZ
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