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„Wykonanie ogrodzenia oraz bram przesuwnych pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie z siedzibą w Tłuszczu”
1. Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatów betonowych pełnych płytowych  z trzech stron działki na wysokość 2 metrów (zaznaczone na mapie podkładowej), oraz brama wjazdowa na parking.
1. Przygotowanie wykopów pod fundament słupków głębokość 1 metr, wykop i ogrodzenie wykonane na działce inwestora 15 cm od granicy wraz z rozplantowaniem materiału ziemnego z wykopu
2. Montaż słupków z prefabrykatu wysokość słupka 2,8 – 3,0 metry 
3. Montaż przęsła betonowego prefabrykowanego wzór piaskowiec w ramce, ostatnie przęsło wklejane, zabezpieczone przed demontażem. 
4. Brama wjazdowa na parking panelowa lamel o szerokości 6 m wysokość 1,8- 2,0 metry przesuwna, wykonana z profili metalowych poziomych. Szerokość pojedynczego panelu/lameli poziomo 100 mm grubość 20 mm, przerwa pomiędzy panelami 20 mm, cynkowana i malowana proszkowo w kolorze antracyt/grafit (kolor wybrany będzie z palety dostarczonej przez wykonawcę w fazie wykonawstwa ). Brama wyposażona w elektryczne otwieranie z minimum 6 pilotami 4 kanałowymi. Wykonanie stopy fundamentowej pod bramę i stopy fundamentowej pod słupek domykowy według  zaleceń  producenta. 
5. Uporządkowanie terenu
2. Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatów betonowych bloczków w formie prostopadłościanu na podmurówce z metalowymi przęsłami na wysokość  całkowitą 190 -200 cm, 2 bramy oraz furtka od ul. Pilawskiej ogrodzenie na działce inwestora 15 cm od granicy wyznaczonej z planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Wykonanie wykopu i wylanie fundamentów pod ogrodzenie minimalna głębokość fundamentu 0,8 m  szerokość dobrana pod bloczek murkowy. Fundament zbrojony belka wykonana z 4 drutów o średnicy 12 mm i strzemion z drutu o średnicy 6 mm,
2. Wykonanie murku ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych bloczków w formie prostopadłościanu na wysokość 55-65 cm. I zakończenie daszkiem murkowym, 
3. Szerokość skrajnych słupków uzależniona od systemu z jakiego będzie wykonane ogrodzenie.  
4. Wykonanie słupków z prefabrykowanych elementów betonowych na wysokość 190 – 200 cm zakończonych daszkiem słupkowym. Każdy słupek zbrojony i połączony zbrojeniem z fundamentem,  belka wykonana z 4 drutów o średnicy 12 mm i strzemion z drutu o średnicy 6 mm,
5. Co drugi słupek stalowy cynkowany i malowany proszkowo w kolorze przęseł o wymiarach minimalnych wysokość 190- 200 cm i przekroju 80 mmx 80 mm i grubości ścianki 2 mm zakończony stalowym daszkiem,
6. Przęsła stalowe o wymiarach długość 195-200 cm, wysokość 135- 145 cm wykonane z lameli poziomych o wymiarach 100 mm grubość 20 mm, przerwa pomiędzy panelami 20 mm,
7. Wykonanie pełnego muru z prefabrykatów betonowych bloczków w formie prostopadłościanu pomiędzy bramami wjazdowymi na plac manewrowy oraz na parking dla petentów od ul .Pilawskiej (lokalizacja muru na mapie poglądowej i rzutach)
8. Wykonanie bramy wjazdowej na plac manewrowy przed budynkiem od ul. Pilawskiej. Brama składać się będzie z dwóch przesuwnych elementów schodzących się do siebie, światło bramy 8 m, wysokość bramy 1,8- 2,0 metry przesuwna, wykonana z profili metalowych poziomych. Szerokość pojedynczego panelu/lameli  poziomo 100 mm grubość 20 mm, przerwa pomiędzy panelami 20 mm, cynkowana i malowana proszkowo w kolorze antracyt/grafit (kolor wybrany będzie z palety dostarczonej przez wykonawcę w fazie wykonawstwa ). Brama wyposażona w elektryczne otwieranie z minimum 6 pilotami 4 kanałowymi. Wykonanie stopy fundamentowej pod bramę i stopy fundamentowej pod słupek domykowy według  zaleceń  producenta.
9. Brama wjazdowa na parking dla petentów od ul. Pilawskiej panelowa lamel o szerokości 6 m wysokość 1,8- 2,0 metry przesuwna, wykonana z profili metalowych poziomych. Szerokość pojedynczego panelu/lameli poziomo 100 mm grubość 20 mm, przerwa pomiędzy panelami 20 mm, cynkowana i malowana proszkowo w kolorze antracyt/grafit (kolor wybrany będzie z palety dostarczonej przez wykonawcę w fazie wykonawstwa ). Brama wyposażona w elektryczne otwieranie z minimum 6 pilotami 4 kanałowymi. Wykonanie stopy fundamentowej pod bramę i stopy fundamentowej pod słupek domykowy według  zaleceń  producenta.
10. Furtka przy bramie wjazdowej na parking dla petentów o szerokości 1 m i wysokości 1,8-2,0 m, wykonana z profili metalowych poziomych. Szerokość pojedynczego panelu/lameli poziomo 100 mm grubość 20 mm, przerwa pomiędzy panelami 20 mm, cynkowana i malowana proszkowo w kolorze antracyt/grafit (kolor wybrany będzie z palety dostarczonej przez wykonawcę w fazie wykonawstwa ). Furtka wyposażona w elektromagnes i zamek klasyczny na klucz. Słupek lewy furtki szerszy tak aby zamontować w nim skrzynkę elektryczną, w tym miejscu w fundamencie pozostawiony kanał techniczny o średnicy 120 mm w celu wykonania przyłączą prądu. 
Ogrodzenia maja być kompletne, nowe, kolor antracyt/grafit zostaną wybrane z palety kolorów po podpisaniu umowy na wykonanie ogrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania podczas prac w słupkach i fundamentach tuneli kablowych umożliwiających przeprowadzenie instalacji elektrycznych w późniejszych etapach inwestycji. 
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia geodety na koszt własny w celu wyznaczenia ogrodzenia w terenie.
Specyfikacja przedstawia zakres planowanych prac w celu przedstawienia oferty należy zapoznać się z terenem i wykonać własne pomiary w terenie. Oszacowanie wartości prowadzonych prac oraz niezbędne materiały wykonawca opiera na własnych obliczeniach i wiedzy co do potrzebnych materiałów.
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